
Lp Normatyw Opis

Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość

Element  1. SIEĆ  WODOCIĄGOWA -  ROBOTY  ZIEMNE
Obmiar =       0.00 

mn. R = 0.983   mn. M = 0.983   mn. S = 0.983
 1. 1. KSNR

00-01-0306-0200

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami, wykonywane ręcznie, o szerokości 
dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m grunt kat.III

UWAGI: wykop  10 %  ręcznie

Obmiar =    7774.35 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  1.96000 0.983 14978.68

 1. 2. KSNR

00-01-0306-0500

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami, wykonywane ręcznie - dodatek za 
kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 m głębokości wykopu ponad 1,5 m grunt kat.III

Obmiar =    1036.58 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.24700 0.983   251.68

 1. 3. KSNR

00-01-0205-0210

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,25 m3 w gruncie kat.III-IV

UWAGI: wykop  mechaniczny   90 %  całości

Obmiar =   93292.20 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.28700 0.983 26319.69

Koparka gąsienicowa 0,25 m3 Jm. m-g  0.05030 0.983  4612.82

 1. 4. KSNR

00-01-0309-0300

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami warstwami o grubości 20 cm, z 
przerzutem na odległość do 3 m grunt kat.I-III, bez zagęszczenia

Obmiar =    8810.93 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.66100 0.983  5725.02

 1. 5. KSNR

00-01-0210-0210

Zasypywanie i zagęszczanie spycharkami wykopów fundamentowych 
podłuŜnych, punktowych, rowów i wykopów obiektowych warstwami 
grubości 30 cm, przy uŜyciu spycharek o mocy 74 kW  (100 KM) - grunt 
kat.III-IV
Obmiar =    9329.20 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.08500 0.983   779.50

Spycharka gąsienicowa 100 KM Jm. m-g  0.02760 0.983   253.11

Element  2.                PRZEWODY  I   UZBROJENIE
Obmiar =       0.00 

mn. R = 0.983   mn. M = 0.983   mn. S = 0.983
 2. 1. KSNR

00-04-1006-0500

Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr. zewn. 225 mm

Obmiar =     821.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.54800 0.983   442.26

Rury PCW kielichowe, ciśnieniowe Jm. m  1.06000 0.983   855.47

Łuki jednokielichowe z PCW, ciśnieniowe Jm. szt.  0.01300 0.983    10.49

Króćce przejściowe z kielichami ZKŹ Jm. szt.  0.36800 0.983   296.99

Uszczelki pierścieniowe gumowe do rur ciśnieniowych PCW Jm. szt.  0.22000 0.983   177.55

Materiały pomocnicze Jm. %  7.50000 0.983     7.50

Środek transportowy Jm. m-g  0.06440 0.983    51.97

 2. 2. KSNR

00-04-1007-0400

Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) śr. zewn. 160 mm łączone 
metodą zgrzewania

Obmiar =     350.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.57700 0.983   198.52

Rury z polietylenu (PE) ciśnieniowe Jm. m  1.05000 0.983   361.25

UŜytkownik: 
WODA'gm. grudziądz 2007 całość    czesc2 pdf

 
 
 
 

Kosztorys ślepy

GMINA  GRUDZIĄDZ, 02.2007
Str. 1

System kosztorysowania Strix wer. 4.1 (c) Alatus Sp. z o.o.



Lp Normatyw Opis

Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość

Tuleje kołnierzowe z PE Jm. szt.  0.01100 0.983     3.78

Kołnierze dociskowe "X-W" Jm. szt.  0.01000 0.983     3.44

Materiały pomocnicze Jm. %  8.00000 0.983     8.00

Środek transportowy Jm. m-g  0.06240 0.983    21.47

 2. 3. KSNR

00-04-1006-0400

Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr. zewn. 160 mm

Obmiar =   18655.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.46600 0.983  8545.45

Rury PCW kielichowe, ciśnieniowe Jm. m  1.06000 0.983 19438.14

Łuki jednokielichowe z PCW, ciśnieniowe Jm. szt.  0.01300 0.983   238.39

Uszczelki pierścieniowe gumowe do rur ciśnieniowych PCW Jm. szt.  0.22000 0.983  4034.33

Materiały pomocnicze Jm. % 12.50000 0.983    12.50

Środek transportowy Jm. m-g  0.05640 0.983  1034.26

 2. 4. KSNR

00-04-1006-0300

Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr. zewn. 110 mm

Obmiar =   13812.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.41100 0.983  5580.23

Rury PCW kielichowe, ciśnieniowe Jm. m  1.06000 0.983 14391.83

Łuki jednokielichowe z PCW, ciśnieniowe Jm. szt.  0.01300 0.983   176.50

Króćce przejściowe z kielichami ZKŹ Jm. szt.  0.15200 0.983  2063.73

Uszczelki pierścieniowe gumowe do rur ciśnieniowych PCW Jm. szt.  0.22000 0.983  2986.98

Materiały pomocnicze Jm. % 16.00000 0.983    16.00

Środek transportowy Jm. m-g  0.05140 0.983   697.87

 2. 5. KSNR

00-04-1006-0200

Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr. zewn. 90 mm

Obmiar =   18191.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robotnicy Jm. r-g  0.39600 0.983  7081.17

Rury PCW kielichowe, ciśnieniowe Jm. m  1.06000 0.983 18954.66

Łuki jednokielichowe z PCW, ciśnieniowe Jm. szt.  0.01300 0.983   232.46

Króćce przejściowe z kielichami ZKŹ Jm. szt.  0.11600 0.983  2074.28

Uszczelki pierścieniowe gumowe do rur ciśnieniowych PCW Jm. szt.  0.22000 0.983  3933.99

Materiały pomocnicze Jm. % 22.50000 0.983    22.50

Środek transportowy Jm. m-g  0.05040 0.983   901.24

 2. 6. KSNR

00-04-1202-0200

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 80 mm 

Obmiar =      76.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  4.90000 0.983   366.07

Nasuwka Ŝel.niedzielona do poł.szt.  80 mm Jm. szt.  1.00000 0.983    74.71

Zasuwa kołn.klin.ow.1,0 Mpa k.002    80 mm Jm. szt.  1.00000 0.983    74.71

Obudowa do zasuwy kielich. k.025A  80 mm Jm. szt.  1.00000 0.983    74.71

Skrzynka Ŝel.uliczna do zasuw wodn.kat.857 Jm. szt.  1.00000 0.983    74.71

Materiały inne Jm. %  5.50000 0.983     5.50

Środek transportu (1) Jm. m-g  0.11300 0.983     8.44

 2. 7. KSNR

00-04-1202-0300

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm

Obmiar =      31.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  6.01000 0.983   183.14

UŜytkownik: 
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Nasuwki Ŝeliwne Jm. szt.  1.00000 0.983    30.47

Obudowy Ŝeliwne do zasuw Jm. szt.  1.00000 0.983    30.47

Skrzynki uliczne do zasuw Jm. szt.  1.00000 0.983    30.47

Kształtki Ŝeliwne "F" Jm. szt.  2.00000 0.983    60.95

Kształtki Ŝeliwne-prostki jednokielichowe Jm. szt.  1.00000 0.983    30.47

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe klinowe owalne Jm. szt.  1.00000 0.983    30.47

Materiały pomocnicze Jm. %  7.00000 0.983     7.00

Środek transportowy Jm. m-g  0.11500 0.983     3.50

 2. 8. KSNR

00-04-1202-0400

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm

Obmiar =      33.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  6.92000 0.983   224.48

Nasuwki Ŝeliwne Jm. szt.  1.00000 0.983    32.44

Obudowy Ŝeliwne do zasuw Jm. szt.  1.00000 0.983    32.44

Skrzynki uliczne do zasuw Jm. szt.  1.00000 0.983    32.44

Kształtki Ŝeliwne "F" Jm. szt.  2.00000 0.983    64.88

Kształtki Ŝeliwne-prostki jednokielichowe Jm. szt.  1.00000 0.983    32.44

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe klinowe owalne Jm. szt.  1.00000 0.983    32.44

Materiały pomocnicze Jm. %  7.50000 0.983     7.50

Wciągarka Jm. m-g  1.96300 0.983    63.68

Środek transportowy Jm. m-g  0.12300 0.983     3.99

 2. 9. KSNR

00-04-1202-0500

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 200 mm

Obmiar =       4.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  7.93000 0.983    31.18

Nasuwki Ŝeliwne Jm. szt.  1.00000 0.983     3.93

Obudowy Ŝeliwne do zasuw Jm. szt.  1.00000 0.983     3.93

Skrzynki uliczne do zasuw Jm. szt.  1.00000 0.983     3.93

Kształtki Ŝeliwne "F" Jm. szt.  2.00000 0.983     7.86

Kształtki Ŝeliwne-prostki jednokielichowe Jm. szt.  1.00000 0.983     3.93

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe klinowe owalne Jm. szt.  1.00000 0.983     3.93

Materiały pomocnicze Jm. %  5.00000 0.983     5.00

Wciągarka Jm. m-g  2.25000 0.983     8.85

Środek transportowy Jm. m-g  0.13600 0.983     0.53

 2.10. KSNR

00-04-1208-0300

Hydranty poŜarowe podziemne o śr. 80 mm

Obmiar =     177.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robotnicy Jm. r-g  4.68000 0.983   814.28

Obudowy Ŝeliwne do zasuw Jm. szt.  1.00000 0.983   173.99

Skrzynki uliczne Ŝeliwne do zasuw Jm. szt.  1.00000 0.983   173.99

Hydranty Ŝeliwne podziemne Jm. szt.  1.00000 0.983   173.99

ZwęŜki Ŝeliwne Jm. szt.  1.00000 0.983   173.99

Zasuwy wodociągowe klinowe owalne kołnierzowe Jm. szt.  1.00000 0.983   173.99

Kolana Ŝeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu Jm. szt.  1.00000 0.983   173.99

Materiały pomocnicze Jm. %  3.50000 0.983     3.50

Środek transportowy Jm. m-g  1.05000 0.983   182.69

 2.11. KNR

02-18-0112-0400

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o 
śr.nom.150 mm

UWAGI: trojniki 150*150=8szt  , 150*100=16szt , 150*80=85szt

Obmiar =     108.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000

UŜytkownik: 
WODA'gm. grudziądz 2007 całość    czesc2 pdf

 
 
 
 

Kosztorys ślepy

GMINA  GRUDZIĄDZ, 02.2007
Str. 3

System kosztorysowania Strix wer. 4.1 (c) Alatus Sp. z o.o.



Lp Normatyw Opis

Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość

Robocizna razem Jm. r-g  1.38476 0.983   147.01

Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych Jm. szt.  1.05000 0.983   111.47

Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkład. M16 Jm. kg  2.69300 0.983   285.90

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Jm. szt.  1.00000 0.983   106.16

Materiały pomocnicze Jm. %  1.50000 0.983     1.50

Samochód skrzyniowy do 5t Jm. m-g  0.02200 0.983     2.34

 2.12. KNR

02-18-0112-0300

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o 
śr.nom.100 mm

UWAGI: trojnik  100*100=5szt , 100*80=33szt
Obmiar =      38.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  1.11735 0.983    41.74

Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych Jm. szt.  1.05000 0.983    39.22

Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkład. M16 Jm. kg  1.35700 0.983    50.69

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Jm. szt.  1.00000 0.983    37.35

Materiały pomocnicze Jm. %  1.50000 0.983     1.50

Samochód skrzyniowy do 5t Jm. m-g  0.01400 0.983     0.52

 2.13. KNR

02-18-0112-0200

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm.

Obmiar =      12.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II Jm. r-g  0.60261 0.983     7.11

Robotnik budowlany I Jm. r-g  0.30178 0.983     3.56

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe Jm. szt.  1.00000 0.983    11.80

Śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami M-16 Jm. kg  1.35700 0.983    16.01

Uszczelki gumowe płaskie 65-80 mm Jm. szt.  1.05000 0.983    12.39

Materiały inne Jm. %  1.50000 0.983     1.50

Samochód skrzyniowy do 5,0 t Jm. m-g  0.01000 0.983     0.12

 2.14. KNR

02-18-0112-0500

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o 
śr.nom.200 mm

UWAGI: trojniki 200*200=2szt , 
Obmiar =       2.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  1.51845 0.983     2.99

Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych Jm. szt.  1.05000 0.983     2.06

Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkład. M16 Jm. kg  2.69300 0.983     5.29

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Jm. szt.  1.00000 0.983     1.97

Materiały pomocnicze Jm. %  1.50000 0.983     1.50

Samochód skrzyniowy 5-10t Jm. m-g  0.01900 0.983     0.04

 2.15. KNR

02-31-0306-0100

Nawierzchnie z płyt Ŝelbetowych ept /prefabrykowanych/ 

UWAGI: obudowy betonowe zasów i hp

Obmiar =     321.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robotnicy budowlani II Jm. r-g  4.15100 0.983  1309.82

Płyty  Ŝelbetowe  prefabrykowane Jm. m3  0.61400 0.983   193.74

Materiały inne Jm. %  0.50000 0.983     0.50

 2.16. KNR

02-19-0134-0200

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym.

Obmiar =     321.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  1.00275 0.983   316.41

Farba ftalowa nawierzchniowa kremowa Jm. dm3  0.04000 0.983    12.62

Farba olejno-Ŝywiczna szara Jm. dm3  0.04000 0.983    12.62

UŜytkownik: 
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Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 Jm. m3  0.06000 0.983    18.93

Rury stalowe S przewodowe fi 57,0/3,5 mm Jm. m  2.70000 0.983   851.97

Tabliczki do znakowania gazociągów Jm. szt.  1.00000 0.983   315.54

Samochód skrzyniowy do 5,0 t Jm. m-g  0.22000 0.983    69.42

 2.17. KNR

02-18-0609-0100

Układanie mieszanki betonowej ręcznie w ławach fundamentowych, 
blokach oporowych.

UWAGI: 392  bloków  oporowych
Obmiar =      58.80 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  2.14875 0.983   124.20

Beton zwykły z kruszywa naturalnego Jm. m3  1.02000 0.983    58.96

Materiały inne Jm. %  2.50000 0.983     2.50

 2.18. KSNR

00-08-0110-0300

Wstawienie trójnika Ŝeliwnego ciśnieniowego kielichowego śr.150 mm 
uszczelnianego folią aluminiową w wykopie

Obmiar =       1.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  7.02000 0.983     6.90

Folia aluminiowa Jm. kg  2.40000 0.983     2.36

Rury (prostki) Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe do poł. sztyw. Jm. m  1.05000 0.983     1.03

Trójniki Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

Nasuwki Ŝeliwne ciśnieniowe Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

Materiały pomocnicze Jm. %  4.00000 0.983     4.00

 2.19. KSNR

00-08-0110-0300

Wstawienie trójnika Ŝeliwnego ciśnieniowego kielichowego śr.225 mm 
uszczelnianego folią aluminiową w wykopie

Obmiar =       1.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna Jm. r-g  7.02000 0.983     6.90

Folia aluminiowa Jm. kg  2.40000 0.983     2.36

Rury (prostki) Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe do poł. sztyw. Jm. m  1.05000 0.983     1.03

Trójniki Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

Nasuwki Ŝeliwne ciśnieniowe Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

Materiały pomocnicze Jm. %  4.00000 0.983     4.00

Element  3.   PRZEJŚCIA   POD  PRZESZKODAMI
Obmiar =       0.00 

mn. R = 0.983   mn. M = 0.983   mn. S = 0.983
 3. 1. KNR

02-01-0217-0400

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyŜki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Kategoria  gruntu 
3-4.

UWAGI: obmiar 2,8m x 2,0 x 11,0 m  x  67 szt
Obmiar =    4127.20 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.30913 0.983  1254.15

Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,6 m3 Jm. m-g  0.03480 0.983   141.18

 3. 2. KNR

02-01-0229-0202

Zasypywanie rowów i wykopów fundamentowe podłuŜnych i punktowych 
oraz obiektowych spycharką gąsienicową o mocy 110 kw/150 
km,przemieszczenie gruntu na odległość 10 m, kategoria gruntu III.

Obmiar =    4127.00 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Spycharka gąsienicowa 150 KM Jm. m-g  0.01020 0.983    41.38

UŜytkownik: 
WODA'gm. grudziądz 2007 całość    czesc2 pdf
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 3. 3. KNR

02-18-0401-0200

Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 
600-800 mm w gruntach kategorii III-IV.
rura stal  fi  80  - 324 m      szt  23
rura  stal fi 150  - 278m      szt  18
rura  stal fi  217  - 95 m    szt  8
rura  stal fi  250  -  221 m    szt  16

UWAGI: 30 %     R  i  S

Obmiar =     950.00 m

mn. R = 0.300   mn. M = 1.000   mn. S = 0.300
Robocizna razem Jm. r-g 20.15050 0.295  5645.26

Rury stalowe przewodowe gładkie Jm. m  1.15000 0.983  1073.93

Materiały inne Jm. %  3.50000 0.983     3.50

Pompa wysokociśnieniowa hydroforowa elektryczna 250 atm Jm. m-g  3.52000 0.295   986.15

Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t Jm. m-g  3.52000 0.295   986.15

Samochód skrzyniowy 5-10 t Jm. m-g  0.05000 0.295    14.01

 3. 4. KNR

02-18-0412-0100

Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 90-225 mm 
w rurach ochronnych.
w  rurach ochronnych  pod drogami   - 925 m

Obmiar =     925.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  1.17465 0.983  1068.08

Elektrody Jm. kg  0.75000 0.983   681.96

Podparcia, punkty stałe do rur, poziome typ S-SL Jm. szt.  0.80000 0.983   727.42

Materiały inne Jm. %  3.50000 0.983     3.50

Samochód skrzyniowy 5-10 t Jm. m-g  0.05000 0.983    45.46

Przyczepa dłuŜycowa do 10 t Jm. m-g  0.05000 0.983    45.46

 3. 5. KNR

02-18-0413-0100

Zamknięcie rur ochronnych betonem.

UWAGI: 67 RURY

Obmiar =       2.68 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  2.67400 0.983     7.04

Beton zwykły z kruszywa naturalnego Jm. m3  1.03000 0.983     2.71

Materiały inne Jm. %  3.50000 0.983     3.50

 3. 6. KNR-W

02-18-0302-0200

Wykonanie przecisków o dług.do 30 m rurami o śr.nominalnej 800 mm w 
gruntach kat.III-IV

UWAGI: Przejcie pod  rowem  rura fi 300  dl 53 m szt 2
Obmiar =      53.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g 21.10000 0.983  1099.29

Rury stalowe przewodowe gładkie Jm. m  1.02000 0.983    53.14

Elektrody stal. do spaw. stali węgl. lub niskost. śr.2,5-6mm Jm. szt. 58.00000 0.983  3021.74

Materiały pomocnicze Jm. %  3.50000 0.983     3.50

Pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm Jm. m-g  3.68000 0.983   191.72

Dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy 200 t Jm. m-g  3.68000 0.983   191.72

Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t Jm. m-g  3.68000 0.983   191.72

śuraw samochodowy Jm. m-g  3.76000 0.983   195.89

Spawarka Jm. m-g  3.68000 0.983   191.72

Samochód skrzyniowy 5-10 t Jm. m-g  0.12000 0.983     6.25

 3. 7. KNR-W

02-19-0101-0500

Rurociągi przesyłowe o śr.nominalnej do 300 mm - montaŜ rurociągu POD 
ROWEM

UWAGI: Rury  ochronne  dla  przejść     fi  200  -  70  mb  -  szt 8                                             
fi  250  -  80  mb  -  szt  10    fi 150 - 8mb- szt1                                                                   

Obmiar =     158.00 m

UŜytkownik: 
WODA'gm. grudziądz 2007 całość    czesc2 pdf
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mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.78200 0.983   121.46

Rury stalowe izolowane Jm. m  1.01500 0.983   157.64

Elektrody stal. do spaw. stali węgl. i niskost. śr.2.5-6mm Jm. kg  0.13750 0.983    21.36

Materiały pomocnicze Jm. %  2.00000 0.983     2.00

Samochód skrzyniowy Jm. m-g  0.07220 0.983    11.21

śuraw samochodowy do 6 t Jm. m-g  0.03600 0.983     5.59

Spawarka spalinowa Jm. m-g  0.58260 0.983    90.49

Element  4.  MONTAś    PRZYŁĄCZY
Obmiar =       0.00 

mn. R = 0.983   mn. M = 0.983   mn. S = 0.983
 4. 1. KSNR

00-01-0307-0200

Wykopy liniowe wykonywane ręcznie o szerokości 0,8 do 2,5 m /w gruntach 
suchych/, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku, przy 
głębokości wykopu do 1,5 m i gruncie kat.III-IV

UWAGI: wykop  reczny  10 %

Obmiar =    2724.00 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  2.27000 0.983  6078.36

 4. 2. KNR

02-01-0320-0200

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych , głębokość 
wykopu do 1,5m, szerokości 0,8-1,5 m, kategoria gruntu 3-4.

Obmiar =    2724.00 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  1.22240 0.983  3273.21

 4. 3. KSNR

00-01-0205-0210

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,25 m3 w gruncie kat.III-IV

UWAGI: wykop  maszynowy  90 %

Obmiar =   29419.20 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.28700 0.983  8299.77

Koparka gąsienicowa 0,25 m3 Jm. m-g  0.05030 0.983  1454.63

 4. 4. KSNR

00-01-0210-0210

Zasypywanie i zagęszczanie spycharkami wykopów fundamentowych 
podłuŜnych, punktowych, rowów i wykopów obiektowych warstwami 
grubości 30 cm, przy uŜyciu spycharek o mocy 74 kW  (100 KM) - grunt 
kat.III-IV
 
Obmiar =   29419.00 m3

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.08500 0.983  2458.10

Spycharka gąsienicowa 100 KM Jm. m-g  0.02760 0.983   798.16

 4. 5. KNR

02-18-0904-0300

Przyłącze wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych - śr.rurociągu 40 
mm

Obmiar =    2144.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.38200 0.983   805.08

Rury stalowe ocynkowane Jm. m  1.02000 0.983  2149.70

Złączki stalowe ocynkowane Jm. szt.  0.30000 0.983   632.27

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

Samochód skrzyniowy do 5t Jm. m-g  0.11000 0.983   231.83

 4. 6. KSNR

00-04-1007-0100

Rurociągi wodociągowe z rur z polietylenu ciśnieniowego (PE), łączone 
metodą zgrzewania, układane w gotowym wykopie, przy średnicy 
zewnętrznej rur: 40 mm

Obmiar =   20556.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.43300 0.983  8749.44

Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 woda 1,0MPa) 40 mm Jm. m  1.06000 0.983 21418.94

Tuleja kołn.PE doczoł.1,0  MPa   75/ 65 mm Jm. szt.  0.01100 0.983   222.27

UŜytkownik: 
WODA'gm. grudziądz 2007 całość    czesc2 pdf
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Kołnierze dociskowe "x-w" Jm. szt.  0.01000 0.983   202.07

Środek transportu (1) Jm. m-g  0.05240 0.983  1058.82

 4. 7. KNR

02-18-0902-0200

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nasady rurowe (opaski) na 
istniejacych rurociągach o śr.100 mm

Obmiar =     106.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  5.87325 0.983   611.98

Śruby stal. średniodokładne z nakrętkami i podkład. M14 Jm. kg  1.52000 0.983   158.38

Nasady rurowe Ŝel. koł. z siodełkiem i opaską śr.40 lub 50mm Jm. szt.  1.00000 0.983   104.20

Zasuwa z miękkim uszczelnieniem klina  dn 40 Jm.  1.00000 0.983   104.20

Uszczelki gumowe płaskie do połączeń koł. śr. 100mm Jm. szt.  2.00000 0.983   208.40

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  1.55000 0.983   161.51

 4. 8. KNR

02-18-0902-0300

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nasady rurowe (opaski) na 
istniejacych rurociągach o śr.150 mm

Obmiar =     171.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  6.08335 0.983  1022.57

Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkład. M16 Jm. kg  2.46000 0.983   413.51

Nasady rurowe Ŝel. koł. z siodełkiem i opaską śr.40 lub 50mm Jm. szt.  1.00000 0.983   168.09

Zasuwa z miękkim uszczelnieniem klina  dn 40 mm Jm. szt  1.00000 0.983   168.09

Uszczelki gumowe płaskie do połączeń koł. śr. 150mm Jm. szt.  2.00000 0.983   336.19

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  1.60000 0.983   268.95

 4. 9. KNR

02-18-0902-0400

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nasady rurowe (opaski) na 
istniejacych rurociągach o śr.200 mm

Obmiar =       8.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  6.60860 0.983    51.97

Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkład. M16 Jm. kg  3.96000 0.983    31.14

Nasady rurowe Ŝel. koł. z siodełkiem i opaską śr.40 lub 50mm Jm. szt.  1.00000 0.983     7.86

Zasuwa z miekkim uzczelnieniem  klina dn 40 Jm. szt  1.00000 0.983     7.86

Uszczelki gumowe płaskie do połączeń koł. śr. 200mm Jm. szt.  2.00000 0.983    15.73

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  1.75000 0.983    13.76

 4.10. KNR

02-18-0902-0100

Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych, nasady rurowe /opaski/ na 
istniejących rurociągach o średnicy 80 mm.

Obmiar =     228.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  5.55810 0.983  1245.70

Nasady rurowe Ŝeliwne z opaską Jm. szt.  1.00000 0.983   224.12

Zasuwy z miękkim uszczelnieniem  klina  dn 40 Jm. szt  1.00000 0.983   224.12

Śruby stalowe średniodokładne gwintowane M-12 Jm. kg  1.52000 0.983   340.67

Uszczelki gumowe płaskie Jm. szt.  2.00000 0.983   448.25

Materiały inne Jm. %  2.50000 0.983     2.50

Samochód dostawczy do 0,9 t Jm. m-g  1.54000 0.983   345.15

 4.11. KNR

02-18-0908-0100

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- obudową i skrzynką uliczną

Obmiar =     513.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II Jm. r-g  2.15830 0.983  1088.39

UŜytkownik: 
WODA'gm. grudziądz 2007 całość    czesc2 pdf
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Obudowy Ŝeliwne do zasuw Jm. szt.  1.00000 0.983   504.28

Skrzynki uliczne Jm. szt.  1.00000 0.983   504.28

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.15000 0.983    75.64

 4.12. KNR

02-19-0134-0200

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym.

Obmiar =     513.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  1.00275 0.983   505.67

Farba ftalowa nawierzchniowa kremowa Jm. dm3  0.04000 0.983    20.17

Farba olejno-Ŝywiczna szara Jm. dm3  0.04000 0.983    20.17

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 Jm. m3  0.06000 0.983    30.26

Rury stalowe S przewodowe fi 57,0/3,5 mm Jm. m  2.70000 0.983  1361.55

Tabliczki do znakowania gazociągów Jm. szt.  1.00000 0.983   504.28

Samochód skrzyniowy do 5,0 t Jm. m-g  0.22000 0.983   110.94

 4.13. KNR

02-16-0619-0200

Izolacja taśmą plastyczną rurociągów o średnicy zewnętrznej 33-55 mm.

Obmiar =     245.96 m2

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.21965 0.983    53.11

Taśma "Denso"-plastyczna Jm. m2  1.12000 0.983   270.79

Samochód dostawczy do 0,9 t Jm. m-g  0.01000 0.983     2.42

 4.14. KNR

02-15-0118-0200

Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 25 mm.

Obmiar =      13.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.53480 0.983     6.83

Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane średnicy Jm. szt.  2.06000 0.983    26.32

wodomierz  skrzydełkowy  średnicy  25 mm Jm. szt  1.00000 0.983    12.78

Zawory zaporowe śrubunkowe Ŝeliwne Jm. szt.  2.00000 0.983    25.56

Materiały inne Jm. %  0.90000 0.983     0.90

Samochód dostawczy do 0,9 t Jm. m-g  0.02000 0.983     0.26

 4.15. KNR

02-15-0118-0100

Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej -20 mm.

Obmiar =     526.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.44885 0.983   232.08

 wodomierz skrzydełkowy  dn  20 Jm. szt.  1.00000 0.983   517.06

Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane średnicy Jm. szt.  2.06000 0.983  1065.14

Zawory zaporowe śrubunkowe Ŝeliwne Jm. szt.  2.00000 0.983  1034.12

Materiały inne Jm. %  0.90000 0.983     0.90

Samochód dostawczy do 0,9 t Jm. m-g  0.01000 0.983     5.17

 4.16. KNR

02-15-0108-0300

Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych o średnicy nominalnej 25mm.

Obmiar =      13.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  1.89090 0.983    24.16

Rury stalowe ocynkowane typ S 15-40 mm Jm. m  0.42000 0.983     5.37

Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane średnicy Jm. szt.  4.12000 0.983    52.65

Wsporniki ze stali kształtowej fi 20-80 mm Jm. szt.  2.00000 0.983    25.56

Materiały inne Jm. %  1.40000 0.983     1.40

Samochód dostawczy do 0,9 t Jm. m-g  0.01000 0.983     0.13

UŜytkownik: 
WODA'gm. grudziądz 2007 całość    czesc2 pdf
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 4.17. KNR

02-15-0108-0200

Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20 mm.

Obmiar =     526.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III Jm. r-g  0.77355 0.983   399.97

Robotnik budowlany I Jm. r-g  0.82130 0.983   424.66

Rury stalowe ocynkowane typ S 15-40 mm Jm. m  0.42000 0.983   217.16

Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane średnicy Jm. szt.  4.12000 0.983  2130.28

Wsporniki ze stali kształtowej fi 20-80 mm Jm. szt.  2.00000 0.983  1034.12

Materiały inne Jm. %  1.40000 0.983     1.40

Samochód dostawczy do 0,9 t Jm. m-g  0.01000 0.983     5.17

 4.18. KNR

02-18-0614-0500

Studnie rewizyjne z kręgów bet.o śr.1200 mm wyk. w gruncie kat.III

UWAGI: studnie  wodomierzowe   dla  przyłaczy  

Obmiar =     118.00 studnia

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g 25.97600 0.983  3013.06

Masa betonowa zwykła z kruszywa naturalnego Jm. m3  0.64400 0.983    74.70

Wlaz  typ walcz Jm.  1.00000 0.983   115.99

Plyta  nastudzienna  1400 Jm. szt  1.00000 0.983   115.99

Zaprawa cementowa m 80 Jm. m3  0.41000 0.983    47.56

Stopnie włazowe Ŝeliwne Jm. szt.  8.00000 0.983   927.95

Krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm Jm. szt.  6.00000 0.983   695.96

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

Samochód skrzyniowy 5-10t Jm. m-g  5.37000 0.983   622.89

Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.5 t Jm. m-g  7.91000 0.983   917.51

Element  5. MontaŜ  zaworów  antyskaŜeniowych
Obmiar =       0.00 

mn. R = 0.983   mn. M = 0.983   mn. S = 0.983
 5. 1. KNR

02-15-0112-0200

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm

UWAGI: zawory  antyskaŜeniowe  typ EA 251  Danfos

Obmiar =     526.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.23875 0.983   123.45

Łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm Jm. szt.  2.06000 0.983  1065.14

Zawór antyskaŜeniowy  typ EA251  śred.  20 mm Jm. szt.  1.00000 0.983   517.06

Materiały pomocnicze Jm. %  0.90000 0.983     0.90

 5. 2. KNR

02-15-0112-0300

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm

UWAGI: Zawory antyskaŜeniowe  typ  BA 2780  prod . Danfos

Obmiar =      13.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.27695 0.983     3.54

Łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm Jm. szt.  2.06000 0.983    26.32

Zawór antyskaŜeniowy  typ  Ba2760  Danfos   25 mm Jm. szt.  1.00000 0.983    12.78

Materiały pomocnicze Jm. %  0.90000 0.983     0.90

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.01000 0.983     0.13

Element  6. ODWODNIENIE  WYKOPÓW
Obmiar =       0.00 

mn. R = 0.983   mn. M = 0.983   mn. S = 0.983
 6. 1. KSNR

00-10-1903-0100

Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody 

Obmiar =       5.00 szt.bud.

UŜytkownik: 
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mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g 53.60000 0.983   263.44

Pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h Jm. m-g 168.00000 0.983   825.72

 6. 2. KSNR

00-10-1902-0900

Wykonanie studzienki zbiorczej - odwodnienie wykopu fundamentowego  w 
gruncie sypkim

Obmiar =       5.00 szt.bud.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g 148.00000 0.983   727.42

Pospółka do nawierzchni drogowych Jm. m3  0.45000 0.983     2.21

świr do nawierzchni drogowych Jm. m3 12.40000 0.983    60.95

Papa asfaltowa izolacyjna Jm. m2  7.80000 0.983    38.34

Rurki drenarskie ceramiczne śr. 10 cm Jm. szt. 222.00000 0.983  1091.13

Kręgi betonowe śr. 1000 mm wys. 500 mm Jm. szt.  0.80000 0.983     3.93

Ciągnik kołowy Jm. m-g  0.86000 0.983     4.23

Przyczepa skrzyniowa Jm. m-g  0.86000 0.983     4.23

Element  7. STUDNIA  WODOMIERZOWA  NR  2  
Obmiar =       0.00 

mn. R = 0.983   mn. M = 0.983   mn. S = 0.983
 7. 1. KNR

02-18-0613-0501

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.2000 mm w gotowym wykopie 
o głębok. 3m - 2

Obmiar =       2.00 studnia

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g 39.19320 0.983    77.05

Zaprawa cementowa m 80 Jm. m3  0.50000 0.983     0.98

Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R' Jm. kg 14.26000 0.983    28.04

Cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150 Jm. szt. 367.00000 0.983   721.52

Masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego Jm. m3  0.42400 0.983     0.83

Masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego Jm. m3  0.96000 0.983     1.89

Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol P' Jm. kg 27.09000 0.983    53.26

Stopnie włazowe Ŝeliwne Jm. szt.  8.00000 0.983    15.73

Właz Ŝeliwny cięŜki Jm. szt.  1.00000 0.983     1.97

Pokrywy Ŝelbetowe nadstudzienne Jm. szt.  1.00000 0.983     1.97

Krąg betonowy 1500 mm wys. 500 mm Jm. szt.  5.25000 0.983    10.32

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

Samochód skrzyniowy 5-10t Jm. m-g  3.70000 0.983     7.27

 7. 2. KNR

02-15-0112-0800

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 100 mm

Obmiar =       4.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.69715 0.983     2.74

Łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 80 mm Jm. szt.  2.02000 0.983     7.94

Zawór przelotowy Ŝeliwny ocynkowany M-83 80 mm Jm. szt.  1.00000 0.983     3.93

Materiały pomocnicze Jm. %  0.90000 0.983     0.90

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.08000 0.983     0.31

 7. 3. KNR

02-15-0119-0200

Wodomierze śrubowe o śr.nom. 80 mm

Obmiar =       2.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  2.80770 0.983     5.52

Śruby stal. zgr. z łbem 6-kątnym z nakrętk. i podkł. M16 Jm. kg  1.48000 0.983     2.91

Zawór zaporowy śr.Ŝeliwny kołnierzowy z nasadą kozłową 80 mm Jm. szt.  2.00000 0.983     3.93

Uszczelki gumowe płaskie śr. 65-80 mm Jm. szt.  4.00000 0.983     7.86

Materiały pomocnicze Jm. %  0.20000 0.983     0.20

UŜytkownik: 
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Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.29000 0.983     0.57

 7. 4. KNR

02-15-0109-0200

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść z rur i ksztaltek 
Ŝeliwnych o śr. 80 mm do wodomierzy srubowych

Obmiar =       2.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  3.66720 0.983     7.21

Sznur konopny surowy Jm. kg  0.06000 0.983     0.12

Sznur konopny smołowany Jm. kg  0.16000 0.983     0.31

Uszczelki gumowe płaskie Jm. szt.  2.00000 0.983     3.93

Folia aluminiowa Jm. kg  0.34000 0.983     0.67

Śruby stal. zgr. z łbem 6-kątnym z nakrętk. i podkł. M16 Jm. kg  0.74000 0.983     1.45

Uchwyty do rurociągów poziomych ze skali kształtowej Jm. szt.  2.00000 0.983     3.93

Krócieć Ŝeliwny jednokołnierzowy typ F 80 mm dł. 400 mm Jm. szt.  2.04000 0.983     4.01

Krócieć Ŝeliwny dwukołnierzowy typ FF 80 mm dł. 800-1000 mm Jm. szt.  1.02000 0.983     2.01

Materiały pomocnicze Jm. %  0.70000 0.983     0.70

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.27000 0.983     0.53

Element  8. STUDNIA  WODOMIERZOWA   NR  4
Obmiar =       0.00 

mn. R = 0.983   mn. M = 0.983   mn. S = 0.983
 8. 1. KNR

02-18-0613-0501

Studnie rewizyjne o wym o 3.9 x 2,5 m  w gotowym wykopie o głębok.  - 2 m

Obmiar =       1.00 studnia

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g 39.19320 0.983    38.53

Zaprawa cementowa m 80 Jm. m3  0.50000 0.983     0.49

Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R' Jm. kg 14.26000 0.983    14.02

Cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150 Jm. szt. 367.00000 0.983   360.76

Masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego Jm. m3  0.42400 0.983     0.42

Masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego Jm. m3  0.96000 0.983     0.94

Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol P' Jm. kg 27.09000 0.983    26.63

Stopnie włazowe Ŝeliwne Jm. szt.  8.00000 0.983     7.86

Właz Ŝeliwny cięŜki Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

Pokrywy Ŝelbetowe nadstudzienne Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

Samochód skrzyniowy 5-10t Jm. m-g  3.70000 0.983     3.64

 8. 2. KNR

02-15-0112-0800

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 100 mm

UWAGI: studnia  wod . nr  4  

Obmiar =       4.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.69715 0.983     2.74

Łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 80 mm Jm. szt.  2.02000 0.983     7.94

Zawór  100 mm Jm. szt.  1.00000 0.983     3.93

Materiały pomocnicze Jm. %  0.90000 0.983     0.90

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.08000 0.983     0.31

 8. 3. KNR

02-15-0119-0300

Wodomierze śrubowe o śr.nom. 100 mm  sprzęŜone

Obmiar =       2.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  3.17060 0.983     6.23

Śruby stal. zgr. z łbem 6-kątnym z nakrętk. i podkł. M16 Jm. kg  1.48000 0.983     2.91

Wodomierz  sprzęŜony  MZ/JS100mm Jm. szt.  1.00000 0.983     1.97

UŜytkownik: 
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Uszczelki gumowe płaskie śr. 100 mm Jm. szt.  4.00000 0.983     7.86

Materiały pomocnicze Jm. %  0.20000 0.983     0.20

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.26000 0.983     0.51

 8. 4. KNR

02-15-0112-0800

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 100  mm

Obmiar =       2.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.69715 0.983     1.37

Łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 80 mm Jm. szt.  2.02000 0.983     3.97

Zawór przelotowy Ŝeliwny ocynkowany M-83 80 mm Jm. szt.  1.00000 0.983     1.97

Materiały pomocnicze Jm. %  0.90000 0.983     0.90

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.08000 0.983     0.16

 8. 5. KNR

02-15-0109-0300

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść z rur i ksztaltek 
Ŝeliwnych o śr. 100 mm do wodomierzy srubowych

Obmiar =       2.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  4.03965 0.983     7.94

Sznur konopny surowy Jm. kg  0.10000 0.983     0.20

Sznur konopny smołowany Jm. kg  0.20000 0.983     0.39

Uszczelki gumowe płaskie Jm. szt.  2.00000 0.983     3.93

Folia aluminiowa Jm. kg  0.72000 0.983     1.42

Śruby stal. zgr. z łbem 6-kątnym z nakrętk. i podkł. M16 Jm. kg  0.74000 0.983     1.45

Uchwyty do rurociągów poziomych ze skali kształtowej Jm. szt.  2.00000 0.983     3.93

Krócieć Ŝeliwny jednokołnierzowy typ F 100 mm dł. 400 mm Jm. szt.  2.04000 0.983     4.01

Krócieć Ŝeliwny dwukołnierzowy typ FF 100 mm dł. 800-1000 mm Jm. szt.  1.02000 0.983     2.01

Materiały pomocnicze Jm. %  0.70000 0.983     0.70

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.30000 0.983     0.59

Element  9. STUDNIA WODOMIERZOWA  NR    3 
Obmiar =       0.00 

mn. R = 0.983   mn. M = 0.983   mn. S = 0.983
 9. 1. KNR

02-18-0613-0501

Studnie rewizyjne  o  wym  5.0 m  x  2,5 m  mm w gotowym wykopie o 
głębok. 2m -  z bloczków  bet

UWAGI: studnie  dla  wodmierzy sprzęŜonych  dn 150  szt  1

Obmiar =       1.00 studnia

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g 39.19320 0.983    38.53

Zaprawa cementowa m 80 Jm. m3  0.50000 0.983     0.49

Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R' Jm. kg 14.26000 0.983    14.02

Masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego Jm. m3  0.42400 0.983     0.42

Masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego Jm. m3  0.96000 0.983     0.94

Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol P' Jm. kg 27.09000 0.983    26.63

Stopnie włazowe Ŝeliwne Jm. szt.  8.00000 0.983     7.86

Właz Ŝeliwny cięŜki Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

Pokrywy Ŝelbetowe nadstudzienne Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

Samochód skrzyniowy 5-10t Jm. m-g  3.70000 0.983     3.64

 9. 2. KNR-W

02-18-0206-0500

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.200 mm

UWAGI: zasuwy  w  studniach wodomierzowych    nr  1 

Obmiar =       3.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  4.53000 0.983    13.36

UŜytkownik: 
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Nasuwki Ŝeliwne Jm. szt.  1.00000 0.983     2.95

Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych Jm. szt.  2.00000 0.983     5.90

Śruby stal. średniodokładne z nakrętkami i podkł. M16 Jm. kg  5.44000 0.983    16.04

Zasuwa Ŝeliwna klinowa kołnierzowa Jm. szt.  1.00000 0.983     2.95

Kształtki Ŝeliwne 'F' Jm. szt.  2.00000 0.983     5.90

Prostki Ŝeliwne jednokielichowe Jm. szt.  1.00000 0.983     2.95

Materiały pomocnicze Jm. %  1.50000 0.983     1.50

Samochód dostawczy 0.9 t Jm. m-g  0.30000 0.983     0.88

 9. 3. KNKRB

00-41-0306-0704

Zawory zwrotne klapowe, kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm.

Obmiar =       1.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  8.12000 0.983     7.98

Zawory zwrotne klapowe, kołnierzowe Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

Materiały inne Jm. %  3.50000 0.983     3.50

Spawarka elektryczna wirująca 300 A Jm. m-g  3.54000 0.983     3.48

Samochód dostawczy do 0,9 t Jm. m-g  0.47000 0.983     0.46

 9. 4. KNR-W

02-15-0141-0400

Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 150 mm

Obmiar =       1.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g 10.30000 0.983    10.12

wodomierze śrubowe  sprzęŜone  MZ/JS  150 Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

zawory zaporowe grzybkowe Ŝeliwne kołnierz. z nas. kozłową Jm. szt.  2.00000 0.983     1.97

materiały pomocnicze Jm. %  1.50000 0.983     1.50

środek transportowy Jm. m-g  0.59000 0.983     0.58

 9. 5. KNR-W

02-15-0125-0300

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych o 
śr. nominalnej 150 mm

Obmiar =       1.00 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  4.89000 0.983     4.81

króćce Ŝeliwne ciśnieniowe jednokołnierzowe Jm. szt.  2.00000 0.983     1.97

króćce Ŝeliwne ciśnieniowe dwukołnierzowe Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

konstrukcje stalowe wsporcze do rur Jm. szt.  3.00000 0.983     2.95

materiały pomocnicze Jm. %  1.50000 0.983     1.50

środek transportowy Jm. m-g  0.62000 0.983     0.61

Element 10. PRZEPOMPOWNIA  DLA  WSI  WAŁDOWO  GÓRY
Obmiar =       0.00 

mn. R = 0.983   mn. M = 0.983   mn. S = 0.983
10. 1. KNR

07-07-0101-0100

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie 
elektrycznym o masie 0.05 t

Obmiar =       0.98 kpl.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g 15.06000 0.983    14.51

ZESTAW POMPOWY ZHA 1.07.2/6.05.1.1399.4 Jm.  1.00000 0.983     0.96

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.22000 0.983     0.21

10. 2. KNR-W

02-15-0130-0801

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 
nominalnej 80 mm - 2

Obmiar =       1.97 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.66000 0.983     1.28

zawory kulowe Jm. szt.  1.00000 0.983     1.94

materiały pomocnicze Jm. %  0.50000 0.983     0.50

UŜytkownik: 
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środek transportowy Jm. m-g  0.06700 0.983     0.13

10. 3. KNR

02-02-0609-0300

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

UWAGI: styropian 10 cm

Obmiar =      44.29 m2

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.08910 0.983     3.88

Płyty styropianowe Jm. m2  1.05000 0.983    45.71

Materiały pomocnicze Jm. %  1.50000 0.983     1.50

Wyciąg Jm. m-g  0.00320 0.983     0.14

Środek transportowy Jm. m-g  0.00470 0.983     0.20

10. 4. KNR

02-02-0609-0200

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstr.na zaprawie

Obmiar =      17.72 m2

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.23460 0.983     4.09

Płyty styropianowe Jm. m2  1.05000 0.983    18.29

Zaprawa cementowa m 50 Jm. m3  0.01100 0.983     0.19

Materiały pomocnicze Jm. %  1.50000 0.983     1.50

Wyciąg Jm. m-g  0.02050 0.983     0.36

Środek transportowy Jm. m-g  0.00470 0.983     0.08

10. 5. KNR

02-15-0209-0600

MontaŜ rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm

Obmiar =       1.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.43930 0.983     0.43

Sznur konopny surowy Jm. kg  0.03000 0.983     0.03

Sznur konopny smołowany Jm. kg  0.06000 0.983     0.06

Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

Cement murarski '15' Jm. kg  0.13000 0.983     0.13

Materiały pomocnicze Jm. %  0.20000 0.983     0.20

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.01000 0.983     0.01

10. 6. NNRNKB

02-02-2602-0200

docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem 
styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z 
fakturą grysową

Obmiar =      20.00 m2

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  2.01000 0.983    39.52

zaprawa klejowa "ATLAS STOPTER K-20" - sucha mieszanka Jm. kg  9.88000 0.983   194.24

płyty styropianowe 50 mm Jm. m3  0.05400 0.983     1.06

siatka z włókna szklanego St 17/1,1 Jm. m2  1.14000 0.983    22.41

wyprawa tynkarska "ATLAS CERMIT" - sucha mieszanka Jm. kg  3.10000 0.983    60.95

materiały pomocnicze Jm. %  1.50000 0.983     1.50

Ŝuraw okienny przenośny Jm. m-g  0.03000 0.983     0.59

środek transportowy Jm. m-g  0.02000 0.983     0.39

agregat tynkarski 1.1-3 m3/h Jm. m-g  0.06000 0.983     1.18

Element 11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA PRZEPOMPOWNI  W WAŁDOWIE SZLACHECKIM

Obmiar =       0.00 

mn. R = 0.983   mn. M = 0.983   mn. S = 0.983
11. 1. KNR

02-01-0701-0100

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w 
gruncie kat. I-II

Obmiar =      51.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
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Robocizna razem Jm. r-g  0.32881 0.983    16.48

11. 2. KNR

05-10-0103-0200

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. 
znamionowe poniŜej 110 kV w rowach kablowych - 1

Obmiar =      61.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.06456 0.983     3.87

Wazelina techniczna Jm. kg  0.01100 0.983     0.66

Benzyna do ekstrakcji Jm. dm3  0.00550 0.983     0.33

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 Jm. kg  0.00050 0.983     0.03

kabel YKY zo 10x5 Jm. m  1.07000 0.983    64.16

Lakier asfaltowy ogółnego stosowania czarny Jm. dm3  0.00090 0.983     0.05

Opaski kablowe typu OKi Jm. szt.  0.10000 0.983     6.00

Folia kalandrowana z PCW uplastycz. gr. 0,4-0,6mm gat.I/II Jm. m2  0.42000 0.983    25.18

Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm Jm. szt.  0.01500 0.983     0.90

Taśma izolacyjna 'Denso' - plastyczna Jm. m2  0.00030 0.983     0.02

Materiały pomocnicze Jm. %  2.00000 0.983     2.00

śuraw samochodowy do 4 t Jm. m-g  0.00440 0.983     0.26

Samochód skrzyniowy do 5 t Jm. m-g  0.00820 0.983     0.49

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.00670 0.983     0.40

Przyczepa do przewoŜenia kabli do 4 t Jm. m-g  0.00440 0.983     0.26

Ciagnik kołowy 55-63 kW Jm. m-g  0.00440 0.983     0.26

11. 3. KNR

05-10-0303-0100

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie

Obmiar =       6.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.12816 0.983     0.76

Rury przepustowe z PCW Jm. m  1.04000 0.983     6.13

Dwukielich śr. 90 mm Jm. szt.  0.30000 0.983     1.77

Materiały pomocnicze Jm. %  2.00000 0.983     2.00

Samochód skrzyniowy do 5 t Jm. m-g  0.00550 0.983     0.03

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.00390 0.983     0.02

11. 4. KNR

05-10-0113-0100

Układanie kabli jednoŜyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe 
poniŜej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

Obmiar =       6.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.08528 0.983     0.50

Wazelina techniczna Jm. kg  0.03610 0.983     0.21

kabel YKYzo5*10 Jm. m  1.07000 0.983     6.31

Benzyna do ekstrakcji Jm. dm3  0.00300 0.983     0.02

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 Jm. kg  0.00020 0.983     0.00

Opaski kablowe typu OKi Jm. szt.  0.08000 0.983     0.47

Materiały pomocnicze Jm. %  2.00000 0.983     2.00

śuraw samochodowy do 4 t Jm. m-g  0.00430 0.983     0.03

Samochód dostawczy do 0.9 t Jm. m-g  0.00670 0.983     0.04

Przyczepa do przewoŜenia kabli do 4 t Jm. m-g  0.00430 0.983     0.03

Ciagnik kołowy 55-63 kW Jm. m-g  0.00430 0.983     0.03

11. 5. KNR

05-10-0301-0100

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 
0.4 m

Obmiar =      51.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.01261 0.983     0.63

Piasek do betonów zwykłych Jm. m3  0.05600 0.983     2.81

Materiały pomocnicze Jm. %  2.00000 0.983     2.00
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Samochod samowyładowczy 5 t Jm. m-g  0.00800 0.983     0.40

11. 6. KNR

02-01-0704-0100

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m 
w gruncie kat. I-II

Obmiar =      51.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.15089 0.983     7.56

11. 7. KNR

04-03-0901-1100

Podłączenie przewodów kabelkowych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej 
pod zaciski lub śruby

Obmiar =       8.00 podłączenie

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.03360 0.983     0.26

11. 8. KNR

04-03-1003-2400

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o 
długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 80 mm

Obmiar =       2.00 otw.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  1.99190 0.983     3.92

11. 9. KNR

05-08-0401-0100

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby 
kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

Obmiar =       1.00 aparat

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.54435 0.983     0.54

Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami Jm. kg  0.12000 0.983     0.12

11.10. KNR

05-08-0403-0600

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 10 kg z częściowym 
rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

Obmiar =       1.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.43930 0.983     0.43

Farba olejna nawierzchniowa szara Jm. dm3  0.01000 0.983     0.01

Aparaty Rozdzielnica RN 3x18-55 N+PE Legrand Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

11.11. KNR-W

05-08-0407-0100

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 
1-bieg.

Obmiar =       1.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.18000 0.983     0.18

Ochronnik Przepieciowy  Legrand ref.003943 Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

11.12. KNR-W

05-08-0407-0100

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 
1-bieg.

Obmiar =       3.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.18000 0.983     0.53

lampki kontrolne Jm. szt.  1.00000 0.983     2.95

11.13. KNR-W

05-08-0407-0401

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporaŜeniowy 3 (4) - bieg. - 2

Obmiar =       1.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.33500 0.983     0.33

Wyłączniki przeciwporaŜeniowe Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

11.14. KNR-W

05-08-0407-0301

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporaŜeniowy 1 (2) - bieg. - 2

Obmiar =       2.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.21800 0.983     0.43

Wyłączniki przeciwporaŜeniowe Jm. szt.  1.00000 0.983     1.97
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11.15. KNR-W

05-08-0407-0301

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporaŜeniowy 1 (2) - bieg. - 2

Obmiar =       1.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.21800 0.983     0.21

Stycznik  malogabartowy sm 320 Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

11.16. KNR-W

05-08-0407-0200

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 
3-bieg.

Obmiar =       1.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.26000 0.983     0.26

Wyłączniki nadprądowe  s 330 c Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

11.17. KNR

05-08-0101-0300

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłoŜu z cegły

Obmiar =      26.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.23379 0.983     5.98

Uchwyty Jm. szt.  2.10000 0.983    53.67

Kołki rozporowe plastykowe Jm. szt.  2.10000 0.983    53.67

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

11.18. KNR

05-08-0110-0100

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

Obmiar =      26.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.09560 0.983     2.44

Rury winidurowe Jm. m  1.04000 0.983    26.58

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

11.19. KNR

05-08-0207-0100

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.Ŝył Cu-6/Al-12 
mm2) wciągane do rur

Obmiar =      22.00 m

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.03467 0.983     0.75

Przewody kabelkowe  YDY zo 5x2.5 Jm. m  1.04000 0.983    22.49

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

11.20. KNR

05-08-0516-0500

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych 
tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -2x40W - 
końcowych

Obmiar =       1.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.62075 0.983     0.61

Zapłonniki Jm. szt.  2.00000 0.983     1.97

Swietlówki Jm. szt.  2.08000 0.983     2.04

Oprawy swietlówkowe OPK 236 IP 54 Jm. szt.  1.02000 0.983     1.00

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

11.21. KNR

05-08-0308-0100

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych 
jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z 
podłączeniem

Obmiar =       4.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.22061 0.983     0.87

Łączniki bryzgoszczelne Jm. szt.  1.02000 0.983     4.01

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

11.22. KNR

05-08-0309-1200

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych metalowych z 
uziemieniem 3-bieg.przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem

UŜytkownik: 
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Obmiar =       2.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.38869 0.983     0.76

Gniazda metalowe 16A 2- lub 3-biegunowe Jm. szt.  1.00000 0.983     1.97

Materiały pomocnicze Jm. %  2.50000 0.983     2.50

11.23. KNR

05-08-0403-0600

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 10 kg z częściowym 
rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

Obmiar =       1.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.43930 0.983     0.43

Farba olejna nawierzchniowa szara Jm. dm3  0.01000 0.983     0.01

Aparaty  Grzejnik Conwector typ GE10/4/7 Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

11.24. KNR-W

05-08-0901-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, 
pierwszy pomiar

Obmiar =       6.00 pomiar

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.83000 0.983     4.90

11.25. KNR-W

05-08-0902-0500

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania 
wyłącznika róŜnicowoprądowego - pierwszy

Obmiar =       6.00 pomiar

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.33000 0.983     1.95

11.26. KNR

05-08-0403-0100

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym 
rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

UWAGI: GRZEJNIK ELEKTRYCZNY CONVEKTOR TYP GE-10/47

Obmiar =       1.00 szt.

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.21965 0.983     0.22

GRZEJNIK EKEKTR.CONVECTOR TP GE-10/4/7 Jm. r-g  0.00000 0.983     0.00

Farba olejna nawierzchniowa szara Jm. dm3  0.01000 0.983     0.01

Aparaty Jm. szt.  1.00000 0.983     0.98

11.27. KNR-W

05-08-0901-0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, 
pierwszy pomiar

Obmiar =       1.00 pomiar

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.63000 0.983     0.62

11.28. KNR-W

05-08-0902-0100

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli 
zwarciowej - pierwszy

Obmiar =       1.00 pomiar

mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000
Robocizna razem Jm. r-g  0.50000 0.983     0.49
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