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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  CEL OPRACOWANIA. 
 
Opracowanie niniejsze ma na celu budowę projektowanego oświetlenia drogowego w 
obszarze opracowania projektu wykonawczego:  
 

„Budowa oświetlenia  ulicy Szkolnej w miejscowości Nowa Wieś, działki nr 407, 
453, obręb Nowa Wieś, gmina Grudziądz.” 
 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
Projekt opracowano na podstawie: 

− uzgodnień z inwestorem 
− warunków przyłączenia do sieci elekroenergetycznej Energa Operator S.A. nr 

3108207921/RG/1.190/963 z dnia 26.10.2010 r. dla zasilania oświetlenia drogowego 
ul. Szkolnej w Nowej Wsi, gm. Grudziądz 

− pomiarów w terenie 
− norm i przepisów 
− uzgodnień międzybranżowych, 

 
3. ZAKRES - BUDOWY. 
 

W ramach projektu przewiduje się budowę oświetlenia ulicy Szkolnej w miejscowości 
Nowa Wieś, działki nr 407, 453, obręb Nowa Wieś, gmina Grudziądz. 

 
3.1.3.1.3.1.3.1. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO. 
 
Ilość projektowanych słupów oświetleniowych przegubowych (pkt)              -     19 kpl. 
Ilość projektowanych szafek oświetleniowych na fundamencie   -     1 kpl.   
 
 4. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 
 
4.1.  OŚWIETLENIE DROGOWE. 
 
4.1.1. WYMAGANIA O ŚWIETLENIOWE. 

  
Zgodnie z normą CEN/TR 13201-1:2007 tabela 1 oraz w oparciu o informacje na temat 

obowiązującej prędkości pojazdów dla drogi osiedlowej głównej przyjęto klasę oświetleniową 
S2.     
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4.1.2. DOBÓR URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH. 
 Dla w/w danych technicznych drogi oraz wymagań fotometrycznych dobrano 
oświetlenie o następujących parametrach: 
 
ul. Szkolna 
- typ rozmieszczenia  : jednostronnie 

a=30 do 35[m] 
- oprawa np. typu  : SC 50 prod. „SITECO” lub równoważna 
- lampa np. typu   : ST 70W 
- współczynnik utrzymania : 0,8 
- wysokość zawieszenia „H” : 5,5[m] 
- kąt odchylenia oprawy : 3 [stopni] 
- wysięg   : 0 [m]  
 
Do zawieszenia opraw dobrano: 

− Słupy stalowe przegubowe, z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie 
np.: typu „5,5m/0m/3o” prod. VALMONT lub równoważne 

Do posadowienia słupów przyjęto fundamenty typu:  
− 1500x430x430mm np. F150V/43 prod. VALMONT lub równoważne 
 

 Fundamenty zagłębiać w gruncie na głębokość - górna płaszczyzna fundamentu 
(płaszczyzna mocowania słupa) powinna wystawać o około 2cm ponad poziom krawężnika, 
płaszczyzny chodnika.  

Szafkę oświetleniową należy zasilić  kablem YKY 5x16mm2 o długości L=5m z 
projektowanego złącza kablowego ZK-1a/R/P-1/F ( budowa złącza jest oddzielnym 
opracowaniem Energa -Operator S.A.) zlokalizowanego na dz. nr 453. Zasilanie słupów 
należy wykonać z projektowanej szafki oświetleniowej SO kablem YAKY 4x35mm2 
układanym na całej długości w rurze ochronnej HDPE75mm. Razem z kablem należy ułożyć 
bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm, którą należy podłączyć we wszystkich słupach i szafce 
oświetleniowej. W słupach połączenie tabliczek bezpiecznikowych z oprawami wykonać 
przewodami YDY 3x2,5mm2. Oprawy zabezpieczyć poprzez zamontowanie na tabliczkach 
bezpiecznikowych wyłączników nadmiarowoprądowych np. C60N 1P B6 lub równoważnych. 
W szafce oświetleniowej zamontować zegar astronomiczny np. CPA 4.0 lub równoważne. 
Szafkę oświetleniową i końcowe słupy oświetleniowe należy uziemić poprzez wykonanie 
uziomów prętowych o rezystancji R≤5Ω. Κable elektroenergetyczne przechodzące przy 
słupach oświetleniowych ochronić rurami dwudzielnymi np. A110PS lub równoważnymi. 

Wytyczenie słupów i tras kabli dokona uprawniony geodeta na podstawie projektu 
zagospodarowania terenu dostarczonego przez zamawiającego w wersji cyfrowej. Przy 
wytyczaniu lokalizacji urządzeń należy zwrócić uwagę na projektowane rzędne terenu. 

Słupy mają być wykonane z blachy gat. S 275 o minimalnej grubości 3mm. 
Obciążenie wiatrem ma być liczone wg PN-77B-02011 dla strefy III. Wszystkie słupy 
wysięgniki i oprawy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z PN-EN 
potwierdzone certyfikatem WE, posiadać aktualną aprobatę techniczną wydana przez 
instytucję do tego upoważnioną, na podstawie, której, zostanie wystawiona krajowa deklaracja 
zgodności. Słupy i wysięgniki należy cynkować zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. 
Wszystkie zmiany dotyczące słupów, masztów, wysięgników, fundamentów i opraw należy 
konsultować z projektantem oświetlenia. Fundament i dolną część słupa na długości ~0.3m. 
od jego stopy malować abizolem. Słupy należy montować tak aby stały pionowo z tym, że 
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dopuszczalne odchylenie γ wierzchołka słupa w każdym kierunku od osi pionowej 
przechodzącej przez środek ciężkości najniższego przekroju nadziemnego słupa wynosi: 

γ<(h/100)<5,5/100<0,055m. 
gdzie h - nadziemna wysokość słupa 

Wnęka powinna być umieszczona tak, aby jej oś tworzyła kąt 45o z linią równoległą 
do kierunku ruchu. Wnęka powinna być usytuowana od strony przeciwnej od kierunku 
najazdu na zewnątrz od ulicy. Poleca się, aby dolna krawędź wnęki była usytuowana nie niżej 
niż 0,5m od powierzchni terenu. 
Końcówki kablowe osłonić rurką izolacyjną termokurczliwą z wyjątkiem płaszczyzny styku 
połączenia śrubowego, zachowując kolory żył kabla. 

Do obliczeń parametrów oświetlenia przyjęto oprawy sodowe produkcji SITECO. Ze 
względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy drogowe posiadające budowę 
jednokomorową o  IP66 oraz  obudowę wykonaną z ciśnieniowego odlewu aluminiowego  
lakierowanego proszkowo, odpornego na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. 
Uszczelka oprawy powinna być wykonana z tworzywa EPDM nie ulegająca starzeniu. 
Oprawa powinna posiadać odbłyśnik  jednoczęściowy wykonany w technologii RFO z 
czystego aluminium z możliwością regulacji strumienia świetlnego znajdujący się wewnątrz 
oprawy. Należy stosować  oprawy wykonane w I klasie ochronności przeciwporażeniowej, 
które  muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej cosφ≥0,85. 
Oprawy zgodne z PN-EN 60598-2-32002 muszą być wyposażone w skompensowane układy 
stabilizacyjno zapłonowe ze statecznikiem z termo-wyłącznikiem. Układy stabilizacyjno 
zapłonowe, zamontowane są na płycie montażowej wykonanej z tworzywa sztucznego 
-Wymiana źródła światła powinna się odbywać beż użycia narzędzi. Klosz oprawy musi być 
wykonany z tworzywa nie ulegającemu żółknięciu w całym okresie użytkowania odpornego  
na działanie promieniowania UV  lub wykonany z hartowanej szyby płaskiej. Oprawy muszą 
posiadać system oddychania pozwalający na jednokierunkową wymianę powietrza z 
otoczeniem. Oprawy muszą posiadać uniwersalny, zintegrowany uchwyt montażowy 
pozwalający na montaż oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie z regulacją 
stopniową kąta nachylenia oprawy. Należy stosować oprawy przystosowane do 
wysokoprężnych źródeł światła sodowych i metalohalogenkowych. Materiały, z których 
wykonano oprawy mają gwarantować użytkowanie przez okres minimum 15 lat.   
 Regulacja położenia odbłyśnika powinna  się odbywać w minimum 6 stopniach, a regulacja 
oprawki minimum w 2 stopniach. Oprawa jest zamykana 1 zamkiem na przedzie oprawy. 
Trasy kabli i lokalizację słupów oświetleniowych przedstawiono na rys. nr O-01, a schemat 
ideowy oświetlenia na rys. nr O-02. 
 
4.2.  LINIE KABLOWE - UWAGI OGÓLNE.  
 
 Przyjęto następujące głębokości ułożenia kabli w gruncie licząc od górnej  
powierzchni kabla:  
 a/ 100cm - pod powierzchnią ulic i dróg w części przeznaczonej dla ruchu kołowego. 
 b/  90cm - na użytkach rolnych / ogrody / 
 c/  70cm - pod chodnikami i innymi terenami nie wymienionymi w pkt. a i b 
W miejscach jak:  

- przejścia pod nawierzchnią dróg i ulic stosować rury osłonowe typu HDPE Φ 75, 
- pod utwardzonymi wjazdami, na skrzyżowaniach z rurociągami i kablami,  
w miejscach zbliżeń do uzbrojenia podziemnego, oraz pod wjazdami na posesje   
układany kabel należy  prowadzić w przepustach kablowych z rur typu HDPE Φ 75. 
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Przepust winien wystawać poza strefę chronioną 50cm z każdej strony. W pozostałym ciągu 
kabla przewidziano do ułożenia 25cm nad kablem w wykopie jako ochronę  

- dla kabla nn-0.4kV  folię PCV niebieską 
W wykopie kabel należy układać na warstwie piasku grubości 10cm linią falistą, przykryć 
również warstwą piasku 10cm i następnie gruntem rodzimym. 
Kable biegnące tą samą trasą należy układać we wspólnym wykopie w odległości: 
  - między kablami n.n.- 0.4kV min. 10cm 
Na kablu wzdłuż całej trasy a także w miejscach charakterystycznych winny być umieszczone 
opaski kablowe typu OK-1, na których w trwały sposób mają być zapisane: 
 - numer, typ i przekrój kabla 
 - napięcie, przeznaczenie 
 - symbol użytkownika - właściciela 
 - data ułożenia 
Ostateczną redakcję treści napisu na opasce kablowej ustali wykonawca z inwestorem. 
Wszystkie wykopy należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu dużej ostrożności ze względu 
na duże nasycenie terenu instalacjami podziemnymi innych branż. 
Przed przystąpieniem do wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń podziemnych 
wykonać przekopy kontrolne celem zachowania normatywnej odległości przy zbliżeniach. 
W przypadku konieczności zbliżenia układanych odcinków projektowanego kabla do 
istniejących instalacji uzbrojenia podziemnego na odległość mniejszą od normatywnej,  
kabel układać w rurze ochronnej typu HDPE Φ 75. 
Przy układaniu kabli przestrzegać zakładowej normy producenta kabla a w szczególności nie 
wolno przekraczać:  
- dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu w wykopach oraz  
- dopuszczalnych sił wzdłużnych przy rozwijaniu  
określonych w zakładowych normach producenta zastosowanych kabli. 
 
5.  OCHRONA OD PORAŻEŃ. 
  

Dodatkowa ochrona od porażeń szybkie wyłączanie w układzie: 
sieć kablowa oświetleniowa:  TN-C 

 instalacje w słupie: TN-S  
 

6. WAŻNIEJSZE NORMY I PRZEPISY. 
 
[1]. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 
[2]. PN-75/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
[3]. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
[4]. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/1kV.  
[5]. PN-74/E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 
[6]. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
[7]. PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Postanowienia 

ogólne. 
[8]. PN-83/E-06305/07 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Zabezpieczenie przed porażeniem. 
[9]. PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Odporność na 

wodę, pył i wilgoć. 
[10]. PN-79/E-06305/14 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Wymagania 

świetlne. 
[11]. PN-IEC 598-2-3; 12.1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.  
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    Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne. 
[12]. PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Ogólne wymagania i badania. 
[13]. PN-91/E-05160/01         Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 
[14]. PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
[15]. PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 
[16]. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 
[17]. PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nieprzekraczającym 30 kV.  
  Mufy przelotowe na napięcie nieprzekraczające 0.6/1kV 
[18]. PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nieprzekraczającym 30 kV.  
  Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1kV 
[19]. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
[20]. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[21]. PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
[22]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
[23]. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[24]. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
[25]. PN-EN 50086-1:2001 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  
  Część 1: Wymagania ogólne.  
[26]. PN-EN 50086-2-1:2001 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1:  
  Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych. 
[27]. PN-EN 50086-2-2:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2:  
  Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych. 
[28]. PN-EN 50086-2-3:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3:  
  Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 
[29]. PN-EN 50086-2-4:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4:  
  Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. 
[30]. PN-EN 50086-2-4/Ap1:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4:  
  Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. 
[31]. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
[32]. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
[33]. PN-92/0-79100 Opakowania transportowe z zawartością. 
[34]. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
[35]. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir. 
[36]. BN-80/6112-28 Kit miniowy. 
[37]. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych. 
[38]. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
[39]. BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
[40]. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
[41]. BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych. 
[42]. PN-EN 50274:2003(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przeciwporaż. Ochrona 

przed przypadkowym dotykiem bezpośrednim.  
[43]. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  
  Cz. 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
[44]. PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  
  Cz. 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych. 
[45]. PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia. 
[46]. PN-IEC 60050-195  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
 Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.  
[47]. PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik elektryki. 
 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
[48]. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 Zakres, przedmiot i wymagania ogólne. 
[49]. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
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 Ustalenia ogólne charakterystyk. 
[50]. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
[51]. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
[52]. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
 Obciążalność długotrwała przewodów. 
[53]. Pr PN-IEC 61140 Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń elektrycznych. 
[54]. PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 
[55]. PN-83/E-01240  Sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny.  

Symbole graficzne zastępujące napisy ogólnego przeznaczenia. 
[56]. PN-90/E-01242  Oznaczenia identyfikacyjne urządzeń i zakończeń przewodów  
 oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego . 
[57]. PN-91/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami cyframi.  
[58]. PN-92/E-05031  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym.  
[59]. PN-IEC-60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
 Sprawdzanie odbiorcze. 
[60]. PN-EN-50110-1: 2001  Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 
[61]. PN-EN 40-1; 2002 Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 
[62]. PN-EN 40-2; 2002 Słupy oświetleniowe. Cz. 2. Wymiary i tolerancje. 
[63]. PN-EN 40-3-1; 2002 Słupy oświetleniowe. Cz..3-1.  
 Projektowanie i sprawdzanie. Specyfikacja obciążeń. 
[64]. PN-EN 40-3-2; 2002 Słupy oświetleniowe. Cz..3-2.  
 Projektowanie i sprawdzanie. Sprawdzenie przez badania. 
[65]. PN-EN 40-5; 2002 Słupy oświetleniowe. Cz..5. Specyfikacje dla słupów stalowych. 
[66]. PN-EN 40-6; 2002 Słupy oświetleniowe. Cz..6. Specyfikacje dla słupów aluminiowych. 
 

6.1. Inne dokumenty 
 

[67]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlanych. Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 2003.02.06 

[68]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 2003.06.23 

[69]. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część KV Instalacje 
elektryczne 1973r. 

[70]. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982r 
[71]. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. Dz. U. z 1994r Nr 89, poz. 4141 z późniejszymi zmianami. 
[72]. Polski Komitet Oświetleniowy SEP. Warszawa listopad 1997. 
 Zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Zeszyt nr 1/97  
[73]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02 w  

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  
usytuowanie. Poz. 430 Dz. U. Rz. P. z dn. 1999-05-14 

 

7.  UWAGI KOŃCOWE. 
 

- Roboty należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i obowiązującymi 
   normami  oraz przepisami BiHP. 

 - Wszystkie wykopy pod słupy i kable wykonywać ręcznie 
 - Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robót uzgadniać na roboczo z inspektorem     nadzoru oraz 
autorem opracowania. 
 - Obliczenia ochrony p.porażeniowej należy potwierdzić pomiarami. 

- Obliczenia parametrów fotometrycznych potwierdzić pomiarami powykonawczymi 
- Ilekroć w niniejszej dokumentacji jest mowa o materiałach z podaniem znaków towarowych, 

producentów, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim 
towarzyszą wyrazy (lub równoważne). Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą 
wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy realizacji materiałów i urządzeń równoważnych dla 
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materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym i przedmiarze 
robót pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów jakościowych i zgodności z zapisami 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

- Na budowie można stosować wyroby budowlane : 
• o właściwościach i cechach konstrukcyjnych porównywalnych do wyrobów 
przykładowo określonych w projekcie  
• spełniające wymagania określone w Specyfikacji Technicznej 
• spełniające wymagania art. 10 Prawa Budowlanego 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oświadczam, że 
projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 



Lp Rz Rt L1 R1 L2 R2 L3 R3 L4 R4
1 0,07566 0,0465 0,010 0,883 0,005 1,150

Lp Xz Xt L1 X1 L2 X2 L3 X3 L4 X4
1 0,10707 0,1044 0,010 0,087 0,005 0,093

Lp Z Rz Xz Z` Iz Ib ch-ka Ia Iz  >  Ia czas wył.
1 0,13111 0,07566 0,1071 0,16388 1403,44 16 B16 80 skuteczna tw<0,4s

Lp Rz Rt L1 R1 L2 R2 L3 R3 L4 R4
2 0,42709 0,0465 0,010 0,883 0,005 1,150 0,199 0,883

Lp Xz Xt L1 X1 L2 X2 L3 X3 L4 X4
2 0,14170 0,1044 0,010 0,087 0,005 0,093 0,199 0,087

Lp Z Rz Xz Z` Iz Ib ch-ka Ia Iz  >  Ia czas wył.
2 0,44999 0,42709 0,1417 0,56248 408,90 10 WTN-00/gF 39 skuteczna tw<0,4s

Lp Rz Rt L1 R1 L2 R2 L3 R3 L4 R4
3 0,98162 0,0465 0,010 0,883 0,005 1,150 0,513 0,883

Lp Xz Xt L1 X1 L2 X2 L3 X3 L4 X4
3 0,19633 0,1044 0,010 0,087 0,005 0,093 0,513 0,087

Lp Z Rz Xz Z` Iz Ib ch-ka Ia Iz  >  Ia czas wył.
3 1,00106 0,98162 0,1963 1,25132 183,81 10 WTN-00/gF 39 skuteczna tw<0,4s

8.1 OBLICZENIA SKUTECZNO ŚCI OCHRONY ZA POMOCĄ SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA

Szafka oświetleniowa SO

zasilanie

SO      ST Nowa Wieś 12 (STA2-1683 ) 63kVA YAKY 4x35mm2

zasilanie
SO

YKY 5x16mm2

SO
SO      ST Nowa Wieś 12 (STA2-1683 ) 63kVA YAKY 4x35mm2 YKY 5x16mm2

YKY 5x16mm2 YAKY 4x35mm2

zasilanie
SO

zasilanie
SO-1/05

YKY 5x16mm2 YAKY 4x35mm2

zasilanie
SO-1/05

zasilanie
SO-1/05

SO      ST Nowa Wieś 12 (STA2-1683 ) 63kVA YAKY 4x35mm2

SO      ST Nowa Wieś 12 (STA2-1683 ) 63kVA YAKY 4x35mm2

zasilanie

zasilanie

SO      ST Nowa Wieś 12 (STA2-1683 ) 63kVA YAKY 4x35mm2
zasilanie

SO-2/14
SO      ST Nowa Wieś 12 (STA2-1683 ) 63kVA YAKY 4x35mm2 YKY 5x16mm2 YAKY 4x35mm2

SO-2/14

SO-2/14

YKY 5x16mm2 YAKY 4x35mm2



Obw. ΣP I Zabezpieczenia Kabel zasilający
Lp. kW A - -
1 0,35 0,59 3xWTN-00/gF 10A YAKY 4x35mm2
2 1,18 2,00 3xWTN-00/gF 10A YAKY 4x35mm2

SO 0,35 0,59 1 x wył.3P B16 YKY5x16mm2

Szafka  o świetleniowa SO

8.2 Dobór zabezpiecze ń



8.3. Spadki napi ęć

ΣP = 0,35 kW ∆U = 0,02%
Kx = 1,1
l1 = 33 m ∆Udop = 5,00%
Σl = 199 m
γ = 33 m/Ω*mm2
S = 35 mm2
U = 400 V

ΣP = 1,18 kW ∆U = 0,19%
Kx = 1,1
l1 = 17 m ∆Udop = 5,00%
Σl = 513 m
γ = 33 m/Ω*mm2
S = 35 mm2
U = 400 V

Spadek napi ęcia - obwód nr 2 - słup nr 2/14

Spadek napi ęcia wynosi 0,19% i jest mniejszy od dopuszczalnego

Szafka oświetleniowa SO

Spadek napi ęcia - obwód nr 1 - słup nr 1/05

Spadek napi ęcia wynosi 0,02% i jest mniejszy od dopuszczalnego



Strona 1/5Sosnowka

Nowa Wies ul Szkolna

Instalacja : Oprawa na 5,5m modul 31m

Numer projektu :

Klient :

Projektował: :

Data : 16.10.2010

Opis projektu:
Oprawa  IP66 , klasa I , aluminiowa, odbłysnik RFO, plaska szyba

Wyniki oblicze� uzyskane s� w oparciu o wzorcowe �ródła �wiatła. W rzeczywisto�ci mog� si� one nieznacznie zmieni�.

Gwarancja na oprawy o�wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku u�ytkowania programu.



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, SC 50 (5NA587E1MT0F)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Nowa Wies ul Szkolna
: Oprawa na 5,5m modul 31m
:
: 16.10.2010

Strona 2/5Sosnowka

Produkt: Siteco

5NA587E1MT0F      Street light      SC 50
Aluminium pressure die-cast housing, painted with grey aluminium (RAL 9007)
parallel compensated, ignitors with automatic disconnection
radial facetted reflector
flat safety glass
Degree of protection:IP 66
Protection class: I
Mounting type:: pylon annex, pylon top

      
indiv. Position, LP 2, RP 3

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 74.3% (A30)

�  100.0%  �  0.0%  
Układ zapłonowy : CCG
Moc oprawy : 83 W
Długo�� : 661 mm
Szeroko�� : 330 mm
Wysoko�� : 190 mm

Wyposa�enie
Ilo�� : 1
Oznaczenie : ST (Philips)
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. �w. : 6600 lm



2 Nowa Wies ul Szkolna

2.1 Opis, Nowa Wies ul Szkolna

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Nowa Wies ul Szkolna
: Oprawa na 5,5m modul 31m
:
: 16.10.2010

Strona 3/5Sosnowka

Droga
Droga : bez pasów ruchu
Szeroko�� drogi : 5.00 m
Ilo�� pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA587E1MT0F
Rozmieszczenie opraw : Prawy rz�d
Wysoko�� do �rodka fotom.: 5.50 m
Odległo�� opraw : 31.00 m
Oprawa - wysi�gnik : 0.00 m
Nachylenie : 3.00°

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [m]
1 : 1000

-1
4

[m]
 

1 2 3 4
Droga



2 Nowa Wies ul Szkolna

2.2 Skrót wyników, Nowa Wies ul Szkolna

2.2.1 Podgl�d wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Nowa Wies ul Szkolna
: Oprawa na 5,5m modul 31m
:
: 16.10.2010

Strona 4/5Sosnowka

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA587E1MT0F/
Nazwa oprawy : SC 50
Wyposa�enie : 1 x ST (Philips) 70 W / 6600 lm

Droga : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rz�d
Szeroko�� drogi (b) : 5.00 m Wysoko�� do �rodka fotom.(h) : 5.50 m
Ilo�� pasów ruchu : 2 Odległo�� opraw (a) : 31.00 m
Typ nawierzchni : R3 Oprawa - wysi�gnik (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 3.00°(δ)
Ruch prawostronny Współcz. utrzymania : 0.80

Poziome nat��enie o�wietlenia E
�redni : 12.9 lx (S2 min. 10)
Minimum : 3.7 lx (S2 min. 3)



2 Nowa Wies ul Szkolna

2.3 Wyniki oblicze�, Nowa Wies ul Szkolna

2.3.1 Tabela, Droga (E poziome)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Nowa Wies ul Szkolna
: Oprawa na 5,5m modul 31m
:
: 16.10.2010

Strona 5/5Sosnowka

Płaszczyzna robocza : 0.00 m
�rednie nat��enie o�wietlenia E�r : 12.9 lx
Minimalne nat��enie o�wietlenia Emin : 3.7 lx
Maksymalne nat��enie o�wietlenia Emax : 35 lx
Równomierno�� g1 min/�r. : 1 : 3.4 (0.3)
Równomierno�� g2 min/max : 1 : 9.4  (0.1)

31.1 16.7 9.8 5.6 4.8 4.5 4.8 5.6 9.8 16.7 31.1

[35] 19.7 13.7 8.8 6.2 5.1 6.2 8.8 13.7 19.7 [35]

25.4 17 13.9 9 6.1 4.8 6.1 9 13.9 17 25.4

16.4 11.4 11.5 7.6 4.5 (3.7) 4.5 7.6 11.5 11.4 16.4

1.41 4.23 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 29.59 [m]
Nat��enie o�wietlenia [lx]

0.63

1.88

3.13

4.38
[m]



9. Zestawienie materiałów podstawowych 

Budowa oświetlenia drogowego Ilo ść Jednostka miary
Szafka oświetleniowa "SO" - kompletna. 1 kpl.
Uziom prętowy R≤5Ω - kompletny 3 kpl.

Słup oświetleniowy stalowy przegubowy o wysokości h=5,5m np. "5,5m/0m/3ο"  f-my "VALMONT"  z fundamentem, 
tabliczką bezpiecznikową  z wyłącznikiem nadprądowym jednobiegunowym o charakterystyce i prądzie znamionowym B6, 
przewodem YDY 3x2,5mm2 - kompletny.

19 kpl.

Oprawa oświetleniowa np. typu SC50  5NA587E1MT0F f-my Siteco (kompletna ze źródłem światła ST 70W). 19 szt.

Rura HDPE Φ 75/4,5. 712 m
Rura dwudzielna np. A110PS lub równoważna 54 m
Kabel YKY 5x16mm2 . 5 m
Kabel YAKY 4x35mm2 . 712 m
Bednarka Fe/Zn 30x4mm. 712 m
Piasek. 70,4 m3
Folia niebieska kalandrowana gr. 0,4-0,6 mm. 264,2 m2



CZĘŚĆ OPISOWA
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

„ BUDOWA OŚWIETLENIA  ULICY SZKOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ, DZIAŁKI NR 407, 453,
OBRĘB NOWA WIEŚ, GMINA GRUDZIĄDZ.”

1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA
W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą następujące obiekty:
- budowa oświetlenia

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na przedmiotowej inwestycji nie występują obiekty budowlane za wyjątkiem uzbrojenia podziemnego i naziemnego

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃ-
STWA I ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w zakresie bran-
ży elektrycznej do elementów mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć między innymi:

• czynne linie kablowe niskiego i średniego napięcia,
• czynne linie napowietrzne niskiego i średniego napięcia,
• istniejące uzbrojenie tj. sieć gazowa energetyczna i telekomunikacyjna, sieć wodociągowa,
• roboty ziemne
• sprzęt zmechanizowany.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych:
• Prowadzenie robót ziemnych – wykopów i nasypów (§ 6 pkt 1 lit. a - rozporządzenia* ),
• Wykonywanie robót przy użyciu dźwigów (§ 6 pkt 1, lit. f - rozporządzenia* ),
• Wykonywania robót w pobliżu linii energetycznych (§ 6 pkt 1, lit. k - rozporządzenia* ),
• Wykonywania robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabry-

kowanych  (§ 6 pkt 10 - rozporządzenia* ),

* - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa i ochrony  zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1126 )

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne
przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

•••• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jed-
nolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. )

•••• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II
i Dział IV - Rozdział 4.

•••• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które po-
winny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )

•••• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) 

•••• Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )

•••• Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bhp przy
użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem ( Dz. U. Nr 29, poz.
115 z późn. zm.)

•••• Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )

•••• Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )



5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych, instruktażu udzielają: 
• wyznaczeni pracownicy firmy wykonawczej w zakresie przepisów budowlano - montażowych wg właściwo-

ści branżowej,
• kierownik budowy, kierownicy robót - każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych, określonych w pkt 4 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄ-
CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA
ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKA-
CJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Środki techniczne i organizacyjne - zwane dalej „środkami” - zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wy-
konywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie :

•••• Środki zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację stanowią - łączność telefoniczna 
•••• Środki umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru i innych zagrożeń, stanowią – środki transportu

kołowego


























































