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Opis techniczny projektu architektoniczno - budowlanego zosta  sporz dzony wed ug

Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013, poz.762) i zawiera opis

projektu wed ug kolejno ci okre lonej w rozporz dzeniu.

I.  OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.  ZAKRES PROJEKTU:

 Projekt obejmuje wykonanie rysunków architektonicznych na podstawie uzgodnionej

z inwestorem koncepcji i okre lenie funkcji poszczególnych cz ci budynku. Dokumentacja okre la

w cz ci rysunkowej budowlane rozwi zania elementów budynku.

2.  PRZEZNACZENIE  I  PROGRAM  U YTKOWY  OBIEKTU  BUDOWLANEGO ORAZ

JEGO  CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  TECHNICZNE:

2.1.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY:
Opracowywany obiekt to budynek pawilonu szkolno – przedszkolnego, który zostanie po czony z

istniej  zabudow  projektowanym cznikiem. Projektowany budynek szkolno – przedszkolny b dzie

obiektem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym (2 kondygnacje nadziemne) kryty dachem p askim

(stropodach wentylowany).  Projektowany obiekt b dzie w pe ni dost pny dla osób niepe nosprawnych.

Bry  budynku zaprojektowano na planie prostok ta  z wysuni  poza lico muru cz ci  wej ciow .

cznik pomi dzy istniej cym i projektowanym budynkiem zaprojektowano jako parterowy , kryty dachem

askim.

Przyj ty uk ad funkcjonalno – przestrzenny jest wynikiem zapotrzebowania Zamawiaj cego.

Zaprojektowano budynek w uk adzie pod nym z centralnie zlokalizowan  komunikacj  i z obustronnymi

pomieszczeniami dydaktyczno – u ytkowymi. Ze wzgl du na prawid owe do wietlenie sal lekcyjnych oraz

przedszkolnych budynek zlokalizowano d sz  osi  w kierunku pó noc – po udnie ( ciana szczytowa

budynku do frontu dzia ki). Ze wzgl du na funkcje obiektu, który zawiera  b dzie pomieszczenia zarówno

dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych klas 1-3 i „zerówki” zaprojektowano niezale ne wej cia do

obs ugi powy szych funkcji.

2.2.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNO – U YTKOWE

Parametry powierzchniowe i kubaturowe:

 powierzchnia zabudowy 607.15  m2

w tym:

o pawilon szkolno – przedszkolny 505.44 m2
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o cznik 101.71 m2

 powierzchnia u ytkowa 1 125.26 m2

w tym:

o powierzchnia cz ci przedszkolnej 325.43 m2

o powierzchnia cz ci szkolnej 345.39 m2

o powierzchnia komunikacji 356.74 m2

o powierzchnia pomieszcze  technicznych i magazynowych: 97.70 m2

 kubatura 5 321,23 m3

w tym:

o pawilon szkolno – przedszkolny 4 965,28 m3

o cznik 355,98 m3

Parametry liniowe budynku

 max. d ugo  budynku + cznik 51.72 m

 max. szeroko  budynku + cznik 24.70 m

 wysoko  budynku do attyki 9.59 m

 wysoko cznika do attyki 4.88 m

 poziom posadowienia posadzki parteru 42.70 m n.p.m.

 Dach dach p aski o k cie nachylenia 8.75% /5.0O/

 Liczba kondygnacji II kondygnacje nadziemne, podpiwniczony

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZE  PIWNICY

nr pom. pomieszczenie
Pow.

[m2]
h pom.

[m]

P.01 klatka schodowa 27,53

P.02 szatnia 14,72 2,54

P.03 szatnia 12,53 2,54

P.04 szatnia 12,53 2,54

P.05 szatnia 16,82 2,54

P.06 komunikacja 13,4 2,54

P.07 pom, magazynowe 34.22 2,54

P.08 kot ownia 41,51 2,54

P.09 pom, magazynowe 6,25 2,54

SUMA 177,57 179,51
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZE  PARTERU

nr pom. pomieszczenie
Pow.

[m2]
h pom.

[m]

POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE

I.01 wiatro ap 10,01 3,02

I.02 komunikacja 59,05 3,02

I.03 szatnia - oddzia  II 13,65 3,02

I.04 pokój piel gniarsko logopedyczny 15,01 3,02

I.05 sala przedszkolna - oddzia  II 64,74 3,02

I.06 ze  sanitarny - oddzia  II 20,62 3,02

I.07 magazyn le aków - oddzia  II 5,31 3,02

I.08 schowek 8,84 3,02

I.09 przedsionek w-c 1,96 2,52

I.10 w-c personelu 1,62 2,52

I.11 pomieszczenie porz dkowe 2,61 2,52

I.12 sala przedszkolna - oddzia  I 64,48 3,02

I.13 ze  sanitarny - oddzia  I 14,15 3,02

I.14 magazyn le aków - oddzia  I 3,76 3,02

I.15 szatnia - oddzia  I 12,73 3,02

I.16 sala zaj  ruchowych 50,81 3,02

I.17 magazyn sali zaj  ruchowych 5,07 3,02

I.18 pokój nauczycielski 12,49 3,02

I.19 pokój dyrektora 21,49 3,02

I.20 przedsionek w-c 2,64 2,9

I.21 w-c 3,45 2,9

POMIESZCZENIA SZKOLNE

I.22 klatka schodowa + cznik 125,58

SUMA 520,06 520,07
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZE  I PI TRA

nr pom. pomieszczenie
Pow.

[m2]
h pom.

[m]

POMIESZCZENIA SZKOLNE

II.01 klatka schodowa 8,81

II.02 komunikacja 112,36 3,02

II.03 sala dydaktyczna I 54,84 3,02

II.04 zaplecze - sala nr I 6,25 2,9

II.05 przedsionek w a ch opcy 8,03 3,02

II.06 ze  sanitarny ch opcy 11,65 3,02

II.07 przedsionek w a dziewczyny 7,09 3,02

II.08 ze  sanitarny dziewczyny 9,5 3,02

II.09 pokój nauczycielski 7,88 3,02

II.10 sala dydaktyczna IV 50,28 3,02

II.11 zaplecze - sala nr IV 4,13 3,02

II.12 w-c niepe nosprawny 5,13 2,52

II.13 przedsionek w-c nauczycielskie 1,5 2,52

II.14 w-c nauczycielskie 1,49 2,52

II.15 schowek 2,62 2,52

II.16 pomieszczenie porz dkowe 2,69 2,52

II.17 sala dydaktyczna III 51,57 3,02

II.18 zaplecze - sala nr III 6,9 3,02

II.19 sala dydaktyczna II 50,34 3,02

II.20 zaplecze - sala nr II 6,9 3,02

II.21 wentylatorownia 15,72 3,53

SUMA 425,68 425,68

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,

SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJ CEJ

ZABUDOWY

3.1.  FORMA ARCHITEKTONICZNA

 Zaprojektowano pawilon szkolno – przedszkolny, III kondygnacyjny, podpiwniczony. Forma

architektoniczna budynku jest prosta, spójna, minimalna i zarazem  nowoczesna, dostosowana do

otaczaj cej zabudowy. Budynek zaliczono do budynków niskich, kryty stropodachem wentylowanym o
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cie nachylenia do 5,00.  Kolorystyka projektowanego budynku w stonowanych, neutralnych odcieniach,

które nadaj  nowoczesny wyraz elewacji.

Elewacja w skali zosta a dopasowana do istniej cego zagospodarowania terenu. Ze wzgl du na

to e obiekt b dzie s  przedszkolakom oraz najm odszym dzieciom szkolnym budynek

zaprojektowano jako obiekt niski o II kondygnacjach nadziemnych z szerokimi przeszkleniami

umo liwiaj cym bezpo redni widok z sal przedszkolnych na otaczaj cy teren. Elewacji nadano

charakteru lekko ci przyjaznego dzieciom i dostosowanej skal . Obiekt zaprojektowano w sposób

niedysharmonizuj cy krajobrazu. Projektowany budynek szkolno - przedszkolny jest zgodny z warunkami

jakie okre la Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

3.2.  FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 Budynek o wiaty – przedszkole 2 oddzia owe  oraz pomieszczenia szkolne

3.3.  U AD FUNKCJONALNY I ZA ENIA PROJEKTOWE W KSZTA TOWANIU

PRZESTRZENI

Pawilon szkolno – przedszkolny zaprojektowano z wyra nym podzia em na strefy o odmiennym

przeznaczeniu. Ze wzgl du na funkcj  w obiekcie zaprojektowano jedn  klatk  schodow  usytuowan

nie centralnie tylko w pó nocno – wschodniej cz ci budynku. Taka lokalizacja pozwoli a prawid owo

rozdzieli  funkcj  przedszkoln  oraz szkoln  oraz zapewni  niezale ny dost p do obiektu dla obydwu

grup u ytkowników. Ponadto klatk  schodow  zlokalizowano blisko cznika co wp yn o na mo liwo

po czenia budynku istniej cej szko y z projektowanymi pomieszczeniami szkolnymi na I pi trze bez

mo liwo ci dost pu tych e osób do strefy przedszkolnej.

Uk ad funkcjonalny poszczególnych kondygnacji:

Kondygnacje piwniczn  przeznaczono na pomieszczenia techniczne oraz szatnie dla dzieci

szkolnych klas 1-3 i. Ze wzgl du na mo liwo  do wietlenia boksy szatniowe zlokalizowane od strony

zachodniej na „wprost” klatki  schodowej

Kondygnacj  parteru prawie w ca ci przeznaczono na pomieszczenia dla dzieci najm odszych

przedszkolaków. G ówne wej cie zlokalizowano w centralnej cz ci budynku z wysuni tego poza lico

muru strefy wej cia. G ówne wej cie prowadzi do korytarza który zapewnia po czenie z wszystkimi

funkcjami przedszkola. Zaprojektowane 2 oddzia y przedszkolne ze wzgl du na plac przed budynkiem

zlokalizowano z dala od komunikacji ko owej, od strony zachodniej budynku. Taka lokalizacja umo liwi a

wyodr bnienie tarasu od strony po udniowej i po udniowo – zachodniej os oni tego oraz w otoczeniu

istniej cej zieleni wysokiej. Dzi ki zastosowaniu ciany mobilnej istnieje mo liwo  po czenia obydwu

sal przedszkolnych i uzyskania pomieszczenia o powierzchni przekraczaj cej 120 m2. W sali takiej mog

odbywa  si  spotkania z rodzicami czy wyst py artystyczne. Zaprojektowano równie  niezale na sal

zaj  ruchowych o nawierzchni sportowej. Ka dy oddzia  przedszkolny posiada pomieszczenie

szatniowe, magazynowe oraz niezale ny w ze  sanitarny. Ze wzgl du na dostawy gotowych posi ków z

istniej cego budynku szkolnego zaprojektowano ma e pomieszczenie kuchenne w celu przygotowania

posi ków do poszczególnych sal przedszkolnych. Pomieszczenia administracyjne tj. pom. dyrektora,

pokój nauczycielski, pokój piel gniarsko – logopedyczny zlokalizowano od strony wschodniej budynku.
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Od strony szczytowej budynku zlokalizowano drugie wej cie, które prowadzi bezpo rednio do

klatki schodowej oraz cznika. Wej cie te obs ugiwa  b dzie cz  szkoln  na I pi trze zapewniaj c

rozdzielenie funkcji.

Kondygnacja I pi tra w ca ci przeznaczona zosta a pod funkcj  szkoln . Zaprojektowano 4 sale

dydaktyczne, ka de z niezale nym pomieszczeniem magazynowym, a tak e w y sanitarne oraz pokój

nauczycielski. Komunikacj  I pi tro zaprojektowano w sposób umo liwiaj cy w przysz ci dobudow  hali

sportowej od strony po udniowej.

cznik stanowi komunikacj  cz ci projektowane z istniej . Nale y zwróci  uwag  na
dostosowanie poziomu cznika z poziomem niskiego parteru cz ci istniej cej szko y.

Przedszkole zosta o zaprojektowane na 50 dzieci w 2 grupach. Cz  szkoln  zaprojektowano na

100 dzieci w 4 grupach po 25 osób. Dodatkowo w budynku przebywa  b dzie personel administracyjny

oraz sprz taj cy.

3.4.  ZABUDOWA OTACZAJ CA I SPOSÓB DOSTOSOWANIE PROJEKTOWANEGO

BUDYNKU DO OTOCZENIA

 Zabudowa otaczaj ca teren przedmiotowej dzia ki to budynki o wiaty oraz budynki mieszkalne

jednorodzinne. Projektowany budynek nawi zuje do s siaduj cej zabudowy, nie stanowi dysharmonii z

krajobrazem.

4. U AD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

 Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej o uk adzie zewn trznych cian konstrukcyjnych ze

stropami elbetowymi, przykryty stropodachem o konstrukcji elbetowej z p yt dachowych korytkowych

zamkni tych. Posadowienie na elbetowych awach  i stopach fundamentowych pod cianami i s upami.

W poziomie kondygnacji nadziemnych uk ad konstrukcyjny tworz ciany zewn trzne i wewn trzne

no ne gr. 24 cm z bloczków wapienno - piaskowych o wytrzyma ci na ciskanie 20 MPa i g sto ci

obj to ciowej 1600 kg/m³ oraz elbetowe stropy. Uk ad cian zewn trznych i wewn trznych tworz

sztywny uk ad budynku na których oparte s  stropy. Uk ad konstrukcyjny, rozpi to ci, za enia
statyczne, szczegó y oraz dok adny opis zawarto w cz ci konstrukcyjnej projektu.

4.1.  WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z za czon  dokumentacja geotechniczn  oraz Rozporz dzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowany budynek zalicza si  do drugiej kategorii
geotechnicznej a warunki gruntowe w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu okre la si  jako

proste.

Budynek, nale y posadowi  zgodnie z zaleceniami dokumentacji geologicznej. Wszystkie grunty

nie budowlane nie stanowi ce pod a budowlanego nale y usun  i uzupe ni  podsypk  piaskowo –

wirow  ustabilizowan  do Is min 0.96
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UWAGA: przed rozpocz ciem robót nale y zapozna  si  z dokumentacj  geotechniczn  w celu

okre lenia stopnia z ono ci robót ziemnych. W trakcie realizacji robót ziemnych nale y na bie co

kontrolowa  stan oraz rodzaj gruntu, za  w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbie no ci w

stosunku do informacji zawartych w dokumentacji geotechnicznej, powiadomi  o tym fakcie inspektora

nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

5. ROZWI ZANIA  BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE.

UWAGA: Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy.

Istnieje mo liwo  zastosowania materia ów innych producentów przy spe nieniu za enia, i  parametry

techniczne stosowanych materia ów b  analogiczne lub lepsze do materia ów zaproponowanych.

Wszelkie odst pstwa (zamiany) materia ów w stosunku do materia ów przyj tych w opracowaniu

wymagaj  uzyskania wcze niejszej akceptacji ze strony projektanta opracowana, inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz inwestora.

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji lokalnej, aby

zapozna  si  z specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych

informacji dokona  wyceny zakresu robót.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót, b  w

przypadku konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót

budowlanych, nale y niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

projektanta opracowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o

tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.

5.1.  WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót obejmuje prace, w sk ad których wchodz :

 roboty ziemne,

 roboty fundamentowe,

 wykonanie elementów elbetowych cian, s upów

 roboty murowe cian no nych wewn trznych i zewn trznych,

 wykonanie elbetowych stropów kondygnacji nadziemnych

 roboty zwi zane z wykonaniem pokrycia dachu

 ocieplenie cian zewn trznych wykonanie elewacji, tynkowanie, ok adziny elewacyjne

 obróbki blacharskie,

 roboty wyko czeniowe,

 wewn trzne instalacje budynku oraz na terenie dzia ki wg za czonych projektów bran owych

 wykonanie parkingów, drogi wewn trznej dojazdowej i doj cia

Ca a inwestycja b dzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynno ci nale y wykona

bior c pod uwag  obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpiecze stwa i ochrony zdrowia przy

wykonywaniu robót budowlanych, za czonej do nn. opracowania.
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5.2.  U AD NO NY.
ciany zewn trzne murowane z bloczków silikatowych wapienno – piaskowych    gr. 24 cm, klasy

wytrzyma ci 20 MPa, na zaprawie do cienkich spoin

ciany wewn trzne  no ne murowane z bloczków silikatowych wapienno – piaskowych   gr. 24

cm, klasy wytrzyma ci 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin

 stropy typu SMART gr. 20 cm

 p yty elbetowe, ebra, zgodnie z projektem konstrukcyjnym

(elementy konstrukcyjne nale y wykona  z betonu C16/20, C25/30 – zgodnie z norm  betonow

PN-EN 206-1 i uwzgl dnieniem normy PN-N-06262:2004)

 wie ce elbetowe monolityczne, zgodnie z projektem konstrukcyjnym

 fundamenty, ciany fundamentowe, podci gi zgodnie z projektem konstrukcyjnym

5.3.  WARUNKI  I  SPOSÓB POSADOWIENIA

 Budynek posadowiony na awach i stopach fundamentowych. elbetowe ( awy i stopy) wylewane

na mokro z betonu,  zbrojone stal  A-IIIN (RB500) oraz A-I (St3SX-b). Otulina pr tów zbrojeniowych – 5

cm. Poziom posadowienia fundamentów budynku zgodnie z bran  konstrukcyjn .

Geometria fundamentów wg rysunków konstrukcyjnych. Bezpo rednio pod fundamentami nale y

wykona  wylewk  z betonu C8/10 (B-10) grubo ci minimum 10 cm .

 W przypadku stwierdzenia wyst powania w wykopach fundamentowych pozosta ci po dawnych

fundamentach b  dawnej nieczynnej infrastrukturze podziemnej elementy te nale y rozebra  i usun

z wykopu. W przypadku konieczno ci „przekopania” dna wykopu w stosunku do projektowanej rz dnej

posadowienia, powsta y ubytek gruntu wype ni  nale y przy pomocy podsypki piaskowo – wirowej

ustabilizowanej do Is min 0,96.

5.4.  PRZEGRODY ZEWN TRZNE I WEWN TRZNE

 W projekcie zastosowano nast puj ce rodzaje cian zewn trznych i wewn trznych:

Mury fundamentowe i ciany piwniczne:
 Od poziomu aw fundamentowych do poziomu terenu – ciana wylewana na mokro z betonu

klasy C20/25 wg ustale  projektu konstrukcyjnego + p yty termoizolacyjne z polistyrenu ekstudowanego

XPS grubo ci 12,0 cm + 2 x izolacja przeciwwilgociowa

Cokó :

ciana wylewana na mokro z betonu klasy C20/25 + 2 x izolacja przeciwwilgociowa + p yty

termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubo ci 12 cm + tynk mozaikowy

ciana zewn trzna

 Mur z bloczków silikatowych wapienno – piaskowych gr. 24 cm + styropian EPS 033 16 cm/we na

szklana  + tynk zewn trzny systemowy na siatce/ok adzina elewacyjna z p yt HPL

ciana wewn trzna no na:

ciany wykonane jako murowane z bloczków silikatowych wapienno – piaskowych gr. 24 cm,

klasy wytrzyma ci 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin
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Bloczki wapienno – piaskowe o izolacyjno ci akustycznej 56 dB.

ciana wewn trzna:

ciany dzia owe piwnic wykonane jako murowane z ceg y pe nej gr. 12 cm, klasy wytrzyma ci

15  na zaprawie cementowo – wapiennej M-5.

ciany dzia owe kondygnacji nadziemnych wykonane jako murowane z bloczków piaskowo –

silikatowych SILKA E lub równowa ne o izolacyjno ci akustycznej 48 dB. Na zaprawie do cienkich spoin.

Wytyczne dotycz ce dopuszczalnych odchy ek wymiarowych, oraz sposób prowadzenia prac

murarskich – zgodnie z wytycznymi producenta.

Dla uzyskania wi kszej sztywno ci ciany dzia owe murowane na pe  wysoko  we wszystkich

pomieszczeniach.

Uwaga: Na etapie murowania cian no nych, w miejscach w którym b cianki dzia owe nale y

zastosowa  kotwy ze stali nierdzewnej wmurowane w co drug  spoin . Kotwy jednym ko cem powinny

by  wmurowane w cian  no , drugi koniec zatapiamy w spoinie ciany dzia owej. cianek dzia owych

nie murujemy na styk ze stropem. Nale y zostawi  szczelin  o szeroko ci oko o 10-30 mm, w zale no ci

od szeroko ci stropu, któr  nast pnie wype nia si  piank  monta ow  lub innym elastycznym materia em.

Dzi ki temu ugi cia stropu nie b  powodowa  p kania cian dzia owych.

5.5.  NADPRO A

Nad otworami zaprojektowano nadpro a prefabrykowane typu L-19. Nadpro a montuje si

równocze nie ze wznoszeniem murów. Elementy uk ada si  na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie

nadpro y na murze powinno by  nie mniejsze ni  10 cm i nie wi ksze ni  19 cm (zalecane 15 cm). Pust

przestrze  mi dzy nimi wype nia si  betonem. Nadpro a tego typu powinny by  zabezpieczone przed

przemarzaniem. Je li pozosta a cz ciany nie b dzie ocieplona, nale y ob  nadpro a warstw

izolacji. Wykonuj c nadpro e, trzeba wi c pozostawi  miejsce na wykonanie docieplenia od strony

zewn trznej, by ciana mia a pó niej równ  powierzchni .

Rodzaj belek nadpro owych  L19:

 D –  do  dwustronnego  obci ania  stropami  ( d ugo ci  90, 120, 150 i  180 cm )

 N –  do  jednostronnego obci ania  stropem  (d ugo ci  210, 240  i  270 cm)

 S –  do  cian  nieobci onych  stropami  (d ugo ci  300, 330, 360 cm)

5.6.  IZOLACJE TERMICZNE/AKUSTYCZNE:
5.6.1 Izolacja termiczna cian

Izolacja pionowa cian fundamentowych i piwnicznych

 p yty z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany min. 300, gr.12 cm, =0,038 klejone do pod a

– cznik

 p yty z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany min. 300, gr.12 cm, =0,032 klejone do pod a

– budynek pawilonu szkolno – przedszkolnego

Izolacja pionowa cian zewn trznych coko u
 p yty z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany min. 300, gr.12 cm, =0,038 klejone do pod a
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 p yty z we ny mineralnej  gr.12 cm, =0,038 klejone do pod a (w przypadku cian zewn trznych

ppo .)

Izolacja pionowa cian zewn trznych powy ej coko u

 p yty ze styropianu EPS 033 gr. 16 cm; =0,033 W/mK,

 p yty z we ny mineralnej gr. 16 cm; =0,033 W/mK, ( ciany ppo .)

Izolacja pionowa cian attyki (izolacja od strony stropodachu)

 we na mineralna gr. 10 cm  =0,035 W/mK  (uk adana od poziomu izolacji stropu w ciwego)

Izolacja pozioma przedsionków wej ciowych (pom. I.01; I.22)

 p ytki H+H  gr. 5cm  =0,13 W/mK

5.6.2 Izolacja posadzek i stropów

Posadzka na gruncie

 p yty styropianowe EPS 100-038 gr. 12 cm =0,038 W/mK

Izolacja stropu pomi dzy piwnic  a parterem

 p yty z we ny mineralnej gr. 8 cm =0,041 W/mK

Sufit podwieszany
– we na szklana gr. 75 mm; =0,037 W/mK, (uk adana na ruszcie pomi dzy sfitem podwieszanym a

stropem w ciwym)

Stropodach wentylowany (pawilon szkolno – przedszkolny)

 we na mineralna uk adana na stropie  gr. 2x12  cm  =0,035 W/mK

Stropodach niewentylowany ( cznik)

 we na mineralna uk adana na stropie  gr. 2x12  cm  =0,035 W/mK

5.6.3 Izolacja akustyczna
 styropian akustyczny gr. 43 mm x 2 (dla obci enia u ytkowego pod ogi 4,0 kN/m2) (po

obci eniu grubo  wyniesie 40 mm x 2)

Izolacje akustyczne instalacji wewn trznych

Instalacje wewn trzne i zwi zane z nimi urz dzenia otrzymuj  zabezpieczenia akustyczne

przewidziane przez wytwórców oraz dodatkowe zabezpieczenia budowlano - akustyczne wynikaj ce

z wymaga  Polskich Norm – ok adziny i obudowy z we ny mineralnej, przepusty akustyczne, podk adki

akustyczne.

Izolacja pozioma w celu wyg uszenia cian wentylatorowi II.21)

 p yty ze skalnej we ny mineralnej do izolacji akustycznej gr. 10 cm  =0,035 W/mK obudowane 2

x p ytami GKFI 2 x 12,5 mm na stela u systemowym.

5.6.4 Izolacja mostków cieplnych

– nadpro a okien i drzwi w cianach zewn trznych wg. rys. szczegó owych

5.6.5 Dylatacje budowlane
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 – dylatacje posadzek i stropów – pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczególnych

segmentów budynku, dylatacje schodów zewn trznych.

5.7.  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

5.7.1 Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Izolacja na awach oraz stopach fundamentowych

papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm, (po wcze niejszym zagruntowaniu aw i stóp

fundamentowych od góry i po bokach rodkiem gruntuj cym, asfaltowym roztworem gruntuj cym

modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

Izolacja ciany fundamentowej pod ciany nadziemia

papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm, (po wylaniu na mokro ciany fundamentowej

i zagruntowaniu asfaltowym roztworem gruntuj cym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania

betonu). Izolacj  poziom  pod ciany przyziemia nale y po czy  z izolacj  poziom  posadzki poprzez

zak ad o szeroko ci 12-15 cm

Izolacja posadzki na gruncie

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zak ad przeznaczona do izolacji posadzki na

gruncie (po wcze niejszym zagruntowaniu wylewki betonowej rodkiem gruntuj cym, asfaltowym

roztworem gruntuj cym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych
We wszystkich pomieszczeniach higieniczno sanitarnych p ytki nale y uk ada  na

wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo pod u z wodoodpornym wype nieniem spoin –

izolacja z folii p ynnej grubo ci 2 mm . Miejsca newralgiczne jak np. naro niki nale y zabezpieczy  ta

uszczelniaj .

Izolacja stropów

paroizolacyjna folia ochraniaj ca warstwy docieplenia stropów mi dzykondygnacyjnych oraz

stropodachu, uk adana na stropie w ciwym grubo ci 0,2 mm.

5.7.2 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacja pionowa cian fundamentowych do poziomu 0.00

2 x masa bitumiczna pow okowa SBS gr. 3 mm, (po wcze niejszym zagruntowaniu rodkiem

gruntuj cym, asfaltowym roztworem gruntuj cym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania

betonu)

Izolacja pionowa attyk oraz cian a urowych

paroizolacyjna folia grubo ci 0,2 mm,

5.8.  DACH

5.8.1 Pawilon szkolno - przedszkolny

W projekcie opracowywanego budynku jako g ówn  po  dachu zaprojektowano dach p aski

kryty pap  o k cie nachylenia 8.75 % /5.0O/. Konstrukcja dachu wykonana z prefabrykowanych p yt
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korytkowych zamkni tych DKZ oparte na cianach wewn trznych no nych oraz murowanych ciankach

pod nych. (wed ug bran y konstrukcyjnej)  cianki pod p yty korytkowe zamkni te stropodachu

wykonane jako a urowe z ceg y pe nej klasy wytrzyma ci 20 na zaprawie cementowo – wapiennej

marki M-10 gr. 12 cm.

Wokó  obwodu stropodachu (pomi dzy p ytami korytkowymi a cianami attyki) wykona  nale y

dylatacj  termiczn  gr. 2 cm, wype nion  materia em elastycznym. Odprowadzenie wody wewn trzne

dwustronnie do kana u sp ywowego i rur spustowych.

5.8.2 cznik

W projekcie przyj to na czniku spadek g ównych po aci dachu p aski kryty pap  o k cie

nachylenia 8.75 % /5.0O/. Warstwa spadkowa z p yt dachowych  z we ny mineralnej.

ciwo ci p yt dachowych z we ny mineralnej

Obszar Opis

Wspó czynnik przewodzenia ciep a D = 0,041W/mK

Obci enie charakterystyczne ci arem w asnym 1,65kN/m³

Klasa reakcji na ogie A1 wyrób

Nasi kliwo  wod  przy krótkotrwa ym zanurzeniu 1,0kg/m²

Nasi kliwo  wod  przy d ugotrwa ym zanurzeniu 3,0kg/m²

Napr enie ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym 70kPa

Si a ciskaj ca pod obci eniem punktowym daj cym odkszta cenie 5 mm 450N

Wytrzyma na rozci ganie prostopad e do powierzchni 15kPa

5.9.  STROPODACH

5.9.1 Pawilon szkolno - przedszkolny

W projekcie zaprojektowano stropodach wentylowany. Konstrukcja stropu w ciwego wykonana

jako strop typu Smart, grubo  wed ug bran y konstrukcyjnej.  Wokó  obwodu stropodachu (pomi dzy

ytami korytkowymi i wylewk  a cianami attyki) wykona  nale y dylatacj  termiczn  gr. 2 cm,

wype nion  materia em elastycznym. Odprowadzenie wody dwustronne do kana u sp ywowego i rur

spustowych.

5.9.2 Wentylacja stropodachu dwudzielnego

Powinna by  zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w

cianach zewn trznych i/lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachów wentylowanych,

gdy maksymalna grubo  warstwy powietrza nad izolacj  nie przekracza 20 cm, czna powierzchnia

otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosi  minimum 0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy

odleg  pomi dzy cianami, w których s  umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wi ksza ni  12-

15 m, nale y dodatkowo zastosowa  kominki wentylacyjne na powierzchni dachu w rozstawie

maksymalnym co 6 m. W przypadku stropodachów wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubo

warstwy powietrza nad izolacj  jest wi ksza ni  20 cm, czna powierzchnia otworów wlotowych i

wylotowych powinna wynosi  minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu cian powy ej 12-15 m
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nale y montowa  kominki jak wy ej. Je li stropodach posiada przestrze  powietrzn  o wysoko ci

kilkadziesi t centymetrów oraz jest szerszy ni  20-25 m to nale y ustawi  dodatkowo wywietrzniki w

najwy szym miejscu, w takiej ilo ci aby na 1 m2  dachu przypada a 5 cm2 przekroju wywietrznika.

Nale y zapewni  wentylacj  przestrzeni stropodachu poprzez wykonanie 15 sztuk kominków

wentylacyjnych. Kominki wentylacyjne nale y wprowadzi  do przestrzeni stropodachu. Kominki nale y

wykona  z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm wzgl dnie z tworzywa sztucznego. Kominki powinny

posiada  ko nierze, które nale y zamocowa  za pomoc  ko ków rozpr nych  6  w  ilo ci  3  szt.  do

konstrukcji dachu. W cianach zewn trznych wykona  nale y otwory zabezpieczone kratkami

wentylacyjnymi z siatk  stanowi ce wentylacj  przestrzeni stropodachu – kolor kratki zbie ny z kolorem

ciany do której b dzie przymocowany. Przyj to 21 otworów wentylacyjnych w rednim rozstawi co 1.50

m dla cian zewn trznych.  (zgodnie z rysunkiem rzutu dachu).

5.9.3 cznik

W projekcie zaprojektowano stropodach niewentylowany kryty pap . Konstrukcja stropu

ciwego wykonana jako strop typu Smart. Odprowadzenie wody do kana u sp ywowego i rur

spustowych.

5.10.  TARAS NA GRUNCIE

Przestrze  od poziomu terenu do p yty betonowej  nale y wype ni  podsypk  piaskowo – wirow

ustabilizowan  do Is min 0.96. Dopiero wtedy nale y wykona  p yt  betonow  gr. 15 cm z betonu C20/25

(B-25)  ze zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu w ilo ci 1,0 kg/m3 betonu. Nale y zastosowa  beton

mrozoodporny o stopniu F100  i wodoodporny o stopniu minimum W8. P yt  betonow  nale y wykona

ze spadkiem min. 1.0 % w kierunku od budynku oraz wysuni tym poza lico ciany 6 cm. Na zako czeniu

wykona  kapinos w celu unikni cia sp ywania wody po cianie. Wszelkie styki i po czenia elementów na

tarasie musz  by  uszczelnione materia ami elastycznymi. Na tak wykonanym tarasie nale y wykona

warstw  wyko czeniow  z desek tarasowych ryflowanych, wykonanych z kompozytu drewna w kolorze

„drewno naturalne”

Taras nale y zdylatowa  poprzez dylatacje brzegowe (obwodow /skrajn ) oraz poprzez dylatacje

po redni  (strefow ). Dylatacje strefow  nale y wykona  w taki sposób aby pola po dylatacji nie by y

wi ksze ni  3.0 x 3.0 m oraz stosunek boków pól dylatacyjnych nie by  wi kszy ni  1:2. Dylatacje

strefowe nale y uszczelni  przy pomocy ta my.

KONSTRUKCJA TARASU  ZAK ADA NAST PUJ CE WARSTWY

 warstwa wyko czeniowa

 p yta betonowa z betonu C20/25 ze zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu w ilo ci 1.0 kg/m3

 podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm

 podsypka piaskowo wirowa  ustabilizowana do IS 0.96 min. gr. min. 20 cm /nie mniej ni  do

poziomu gruntu budowlanego/

5.11.  SCHODY ZEWN TRZNE

yta betonowa schodów zewn trznych gr. 15 cm z betonu C20/25 (B-25) ze zbrojeniem

syntetycznym z polipropylenu w ilo ci 1,0 kg/m3 betonu.  P yt  betonowa nale y wykona  ze spadkiem
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min. 1,5 % w kierunku od budynku. Przestrze  od poziomu terenu do p yty betonowej  nale y wype ni

podsypk  piaskowo – wirow  ustabilizowan  do Is min 0.96.

KONSTRUKCJA SCHODÓW  ZAK ADA NAST PUJ CE WARSTWY

 warstwa wyko czeniowa

 p yta betonowa z betonu C20/25 ze zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu w ilo ci 1.0 kg/m3

 podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm

 podsypka piaskowo wirowa  ustabilizowana do IS 0.96 min. gr. min. 20 cm /nie mniej ni  do

poziomu gruntu budowlanego/

5.12.  PODJAZD DLA NIEPE NOSPRAWNYCH

Przed wej ciem g ównym do budynku nale y wykona  pochylnie dla osób niepe nosprawnych.

yta betonowa podjazdu gr. 15 cm z betonu C20/25 (B-25) ze zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu

w ilo ci 1,0 kg/m3 betonu wykonana na podbudowie z chudego betonu gr. 5 cm.

Ró nica poziomów nie przekracza 45 cm, dlatego  projektowane podjazdy sk adaj  si  z jednego

odcinka o nachyleniu 8.0 %. Uwzgl dniono poziom  p aszczyzn  ruchu umo liwiaj  manewrowanie

wózkiem inwalidzkim o wym. co najmniej 150x150 cm na pocz tku i na ko cu pochylni.

KONSTRUKCJA P ASZCZYZNY RUCHU ZAK ADA NAST PUJ CE WARSTWY

 warstwa wyko czeniowa

 p yta betonowa z betonu C20/25 ze zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu w ilo ci 1.0 kg/m3

 podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 5 cm

 podsypka piaskowo wirowa  ustabilizowana do IS 0.96 min. gr. min. 20 cm /nie mniej ni  do

poziomu gruntu budowlanego/

Por cz stalowa z rur okr ych 42 mm na dwóch poziomach 75 oraz 90 cm, licz c od toru jazdy.

Rozstaw s upków zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Zastosowa  rozwi zanie systemowe.

upki balustrady zamocowa  do coko u za pomoc rub rozpr nych (lub wklejanych) zgodnie z

zaleceniami dostawcy.

FUNDAMENTY

awy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C20/25  30x30cm posadowione na podk adzie

z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

CIANY PODJAZDU

ciany podjazdu gr. 15 cm betonowane, wylewane na mokro z betonu C20/25, ze zbrojeniem

syntetycznym z polipropylenu w ilo ci 1,0 kg/m3 betonu. Sposób budowy, a interes osób trzecich

Projektowany obiekt nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów

prawa budowlanego.

5.13.  STUDZIENKI PIWNICZNE (NA WIETLA OKIENNE)
Po zasypaniu i ustabilizowaniu gruntu podsypk  piaskowo wirowa  ustabilizowana do IS 0.96

min. gr. min. 20 cm /nie mniej ni  do poziomu gruntu budowlanego/ nale y wykona  p yt  betonow  z

betonu C20/25 ze zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu w ilo ci 1.0 kg/m3 na podk adzie z chudego

betonu gr. 10 cm
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 Na tak przygotowanym pod u nale y wymurowa cianki z betonu C20/25 gr. 20 cm ze

zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu w ilo ci 1.0 kg/m3 i izolacj cian 2 x IZOLBET A. Otynkowa  w

cz ci ponad terenem tynkiem mozaikowym to samym z tynkiem na cokole. Wierzch studzienki

zabezpieczy  krat  ze stali ocynkowanej o wymiarach oczka 30x30 mm mocowanej do k towników

stalowych 45x5x5 mm .

6.  WYKO CZENIE  ZEWN TRZNE  BUDYNKU

6.1.  ELEWACJE

 tynki cienkowarstwowe mineralne barwiony w masie (metoda lekka mokra) wykonane na siatce

systemowe, z faktur  – drobny baranek (ziarno 1.5 mm)

 ok adzina elewacyjna z p yt fasadowych HPL, pokryte wy cznie 100% naturaln  oklein

drewnian  w odcieniach: light brown

Sposób monta u p yt oraz wykonanie podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Light Brown

yty HPL wg. normy pokryte 100% oklein  naturaln  drewnian  (fornir), o bardzo wysokiej ochrony przed

promieniowaniem UV, zabezpieczone pow okami ochronnymi. Z tego powodu p yty te s  ca kowicie bezobs ugowe.

Nigdy nie wymagaj adnej impregnacji. Niezale nie od fantastycznego us ojenia p yty bardzo dobrze absorbuj

wiat o s oneczne / a nie odbijaj  jak imitacje drewnopodobne / co sprawia, e fasada “ yje”.

Wg normy EN 438 minimalna wytrzyma  na ekspozycj  na wietlana lamp  ksenonow  min. 6 000 godzin dla

koloru carem, 9 000 godzin dla odcienia ice Grey oraz 15 000 godzin dla odcienia light brown.  S  to

wielkoformatowe p yty elewacyjne z rdzeniem bakelitowym przeznaczone na fasady wentylowane. Monta  na

podkonstrukcji za pomoc  nitów w kolorze p yty.

ciwo ci p yt HPL:

wysoka wytrzyma  mechaniczna;

wysoka odporno  na warunki atmosferyczne;

wysoka odporno  na zmiany temperatury i wilgoci;

niskie przyci ganie kurzu i atwo  utrzymania w czysto ci;

odporno  na "graffiti" – niskie wch anianie farb w aerozolu;

wysoka klasa ognioodporno ci;

wysoka izolacyjno  d wi kowa;

odporno  na grzyby, bakterie, owady, szkodniki.

Cokó
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Tynki mozaikowe

Boniowanie elewacji

Boniowanie na elewacji wykonane za pomoc  listew PCV z siatk . Bonia o szeroko ci 30 mm i

boko ci 20 mm. Siatka szklana o szeroko ci 2 x 100 mm trwale zamontowana po obydwu stronach

boni – bonie w kolorze szarym zbli one do NCS S 2000-N w rozstawie co 0.48 m .

Po dociepleniu cian, wykona  nale y warstw  zbroj  (z systemowej siatki zbroj cej) oraz warstw  fakturow  w

postaci tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubo ci ziaren 1,5 mm. Wykonanie warstwy fakturowej

gwarantowa  musi uzyskanie jednolitej i ci ej faktury powierzchni. Realizacja prac zwi zanych z wykonaniem

warstwy fakturowej, uwzgl dnia  musi wszystkie okoliczno ci zwi zane z wydajno ci  pracy oraz okoliczno ci

zwi zane z warunkami pogodowymi i innymi warunkami mog cymi wp ywa  na proces budowlany.

UWAGA:.  Ze wzgl du na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentów docieplenia, do wysoko ci 2,50 m powy ej

poziomu terenu, projektuje si  wykonanie dodatkowej (drugiej) warstwy siatki zbroj cej.

Sposób wykonania docieplnia metod  lekk  mokr , musi by  zgodny z wytycznymi technologicznymi zawartymi w

technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy

produktów pochodz cych od ró nych producentów (nale y zastosowa  jeden ca kowity system docieplenia).

Wymagania techniczne tynku mozaikowego barwionego w masie

ciwo ci PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

Klasa reakcji ogie A2 s1 d0

Absorpcja wody W1

Przyczepno  po wymaganych

cyklach sezonowania

 0,3 N/mm2

Wspó czynnik przepuszczalno ci

pary wodnej 

15/35

(EN 1745:2002, tablica A.12)

Wspó czynnik przewodzenia ciep a

rednia warto  tabelaryczna P=50%)

0,83 W/mK ( 10, dry)

(EN 1745:2002, tablica A.12)

sto  brutto w stanie suchym 1800 kg/m3

Przepuszczalno  wody badana

po wymaganych cyklach sezonowania

0,3 N/mm2 - FP:B

Trwa . Przyczepno  po wymaganych

cyklach sezonowania

1ml/cm2 po 48 h

6.2.  POKRYCIE DACHU

Po wykonaniu warstwy wyrównawczej z wylewki cementowej grubo ci 1 cm nale y wykona

pokrycie dachowe z papy.  Jako pokrycie przyj to nast puj ce papy (kolejno  od góry) :

 papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr. 5,2 mm (osnowa

óknina poliestrowa 250g/m2, posypka gruboziarnisty upek naturalny)

 papa  termozgrzewalna podk adowa  gr. 4,0 mm
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Przed po eniem papy nale y przygotowa  istniej ce pod e wg poni szych zasad:

 pod e powinno by  równe, co ma decyduj ce znaczenie na prawid owy sp yw wody,

przyczepno  papy do pod a oraz estetyk  wykonanego pokrycia;

 powinno by  oczyszczone z kurzu i zanieczyszcze , oraz zagruntowane asfaltowym rodkiem

gruntuj cym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie;

 zaleca si  równie , aby przy obróbkach elementów wystaj cych nad powierzchni  dachu

stosowa  kliny z we ny mineralnej, wzgl dnie ze styropianu oklejonego pap .

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z w ókniny

poliestrowej o gramaturze 200 g/ m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnist  posypk ,

wzd  jednego wzd  jednego brzegu wst gi znajduje si  pas masy asfaltowej nie pokryty posypk ,

zabezpieczony foli  z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest foli  z tworzywa

sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry  dachowych.

Papa asfaltowa zgrzewalna, podk adowa, modyfikowana SBS, na osnowie z w ókniny poliestrowej

o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnist  posypk  mineraln , jej

spodnia strona zabezpieczona jest foli  z tworzywa sztucznego. Papa przeznaczona jest do

wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególno ci jako warstwa podk adowa w wielowarstwowych

pokryciach dachowych. Pap  mocuje si  do pod a metod  zgrzewania.

Pap  wywin  nale y na zewn trzne cianki attykowe oraz na kominy dachowe w sposób gwarantuj cy szczelno  i

trwa  po czenia z obróbkami blacharskimi.

Nowe pokrycie papowe wykona  nale y po wykonaniu tych obróbek blacharskich ( w szczególno ci pasów nad i

podrynnowych oraz rynien), których wykonanie jest niezb dne do prawid owego u enia nowego pokrycia

papowego.

Wszelkie „nieczynne” i nieu ytkowane elementy znajduj ce si  na powierzchni dachu nale y przed wykonaniem

pokrycia usun .

Dopuszcza si  zastosowanie innych typów papy o nast puj cych parametrach :
dla papy nawierzchniowej :
Dane techniczne:
- gramatura osnowy (w óknina poliestrowa) 200 g/ m2
- zawarto  asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2
- si a zryw. przy rozci g paska o szer. 5 cm wzd /w poprzek, min 750 / 700 N
- wyd enie przy maks. sile rozci g. wzd  / poprzek, min. 40 / 40 %
- gi tko  w obni onych temperaturach - 25º C
- odporno  na dzia anie wysokiej temp., w ci gu 2 h +100º C
- grubo  5,2 ±0,2 mm
dla papy podk adowej :
- gramatura osnowy (w óknina poliestrowa): Min 200 g/m2
- zawarto  asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 3000 g/ m2
- si a rozci g.na pasku szer. 5 cm, wzd /w poprzek: min 750 / 700 N
- wyd enie przy sile rozci gania, wzd  / poprzek: min. 40 / 40 %
- gi tko  w obni onych temperaturach: -25º C
- odporno  na dzia anie wysokiej temp.: w ci gu 2 h +100º C
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6.3.  OBRÓBKI BLACHARSKIE

Zastosowa  obróbki blacharskie systemowe lub wykona  indywidualne z blachy stalowej

ocynkowanych, powlekanych gr. 0,65 mm zapewniaj ce wymagan  szczelno . Warstwa wierzchnia

poliester – mat w kolorze  antracyt (RAL 7024) o grubo ci min. 50 m. Obróbki blacharskie nale y

wykona  w sposób gwarantuj cy niezaciekanie wody opadowej na ciany. Odleg  kapinosa obróbki od

ciany wynosi  powinna minimum 4 cm.

6.4.  ODWODNIENIE STROPODACHU

W projektowanym obiekcie przyj to odwodnienie po aci dachowej do wpustów dachowych.

Spadek po aci dachowej przyj to 50 (8.75 %). Wpusty dachowe po czone z rurami spustowymi. Przy

ka dym wpu cie dachowym nale y wykona  wpust awaryjny wyniesiony o 45 mm w stosunku do wpustu

ównego po czony do tej samej rury spustowej. Nale y przewidzie  wpusty dachowe ogrzewane z

obejm  grzewcz .

Rury spustowe wykonane z blach stalowych ocynkowanych,  powlekanych gr. 0,65 mm rednicy

120 mm (pawilon szkolno - przedzkolny) oraz 100 mm ( cznik). Warstwa wierzchnia poliester - mat w

 kolorze antracyt (RAL 7024) o grubo ci min. 50 m. Kosze zlewowe ocynkowane ,  powlekane gr. 0,65

mm . Warstwa wierzchnia poliester - mat w  kolorze antracyt (RAL 7024) o grubo ci min. 50 m.

Monta  rynien.

Czasami dobrze jest za  rynn  wst pnie, aby ustali  dok adnie jej d ugo . Nie nale y jej wówczas zatrzaskiwa

w hakach. Prawid owa d ugo  rynny powinna wynosi  : d ugo  dachu + po 1 cm z ka dej strony. Nast pnie nale y

wyznaczy  miejsce, gdzie b dzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).

Rynny i rury spustowe mog  by  ci te za pomoc  wyrzynarki do stali lub pi y cyrkulacyjnej z tarcz  do stali. Zabrania

si  stosowania pi y k towej do ci cia stalowych wyrobów powlekanych.

Zako czenie rynny.

Zako czenie rynny nale y uszczelni  poprzez wyci ni cie uszczelniacza dekarskiego na rowek wewn trz za lepki.

Za lepk  mocujemy, wciskaj c j  lekko na kraw   rynny i dodatkowo lutuj c. Podobnie post pujemy przy

zastosowaniu za lepki uniwersalnej. Zaleca si  przymocowa  za lepki do rynny wkr tami farmerskimi lub nitami.

Monta  wylotu otwartego.

Monta  wylotu otwartego zaczyna si  od zaznaczenia miejsca na rur  spustow , u ywaj c wyloty rynny - sztucera.

Otwór nale y wyci  u ywaj c no yc lub wycinarki otworów. Nast pnie nale y odgi  kraw dzie otworu w dó  tak,

aby woda sp ywa a do wylotu otwartego. Zahaczy  nale y sztucer o wygi ty brzeg rynny i obróci  wokó  rynny, a

nast pnie owin  klamry wokó  drugiej kraw dzi rynny. Zamocowa  wylot otwarty poprzez zgi cie klamry na

tylnym brzegu rynny.

czenie rynny.

czenie rynny powinno by  usytuowane w pobli u haka rynnowego. Rynny nale y czy  na zak ad – min 20 mm

lub na styk, pozostawiaj c ok. 2 mm luzu. Przy czeniu na styk nale y zastosowa cznik. U ycie cznika jest

konieczne, poniewa  umo liwia on ruch rynny pod wp ywem zmiany temperatur. Nale y wycisn  niewielk  ilo

uszczelniacza dekarskiego na rodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. cznik

nale y za  na rodek z cza rynny zaczynaj c od tylnej strony rynny. Nast pnie nale y zagi  przedni zaczep

cznika w dó  i obróci  go do rynny. Zamkn cznik ma  klamr . Zabezpieczy cznik przed otwarciem,

doginaj c ma  klamerk .

Zasady monta u rur spustowych

Monta  rury spustowej nale y zacz  od zmierzenia odleg ci pomi dzy wylotem otwartym a fasad  budynku.



Strona | 24

Wyznaczy  odleg  rury spustowej dochodz cej od sztucera do ciany budynku.

Tabela do wyznaczania d ugo ci rury spustowej odchodz cej od sztucera do ciany budynku w mm.

Odleg  od ciany 1150 2200 2250 3300 3350 4400 4450 5500 5550 6600 6650

ugo  rury

spustowej

0 770 1130 1190 2250 3320 3380 4440 5510 5570 6630

Nast pnie nale y ustali  po enie pierwszej obejmy rury spustowej.  Zamocowa  obejm  z trzpieniem. Maksymalna

odleg  mi dzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaj  rur  spustow . Wylot rury spustowej powinien by

zainstalowany oko o 300 mm od gruntu. Wylot rury spustowej nale y zamocowa  z obu stron do rury, aby nie zosta

uszkodzony zsuwaj cy si nieg lub lód. Przy ustalaniu d ugo ci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wzi  pod

uwag , e kolano b dzie w ni  wsuni te na oko o 50 mm. Obejma powinna znajdowa  si  w odleg ci oko o 40

mm od ciany.

6.5.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa zewn trzna– aluminiowe (ciep e) – kolor grafitowy , powlekane, Uca k. 1,5

W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciww amaniowe) wyposa one klamk  oraz 2 zamki, zamek z

wk adk  patentow , samozamykacz oraz nó , szyba bezpieczna. Szeroko  przej cia co najmniej 0,9

m.

Stolarka okienna zewn trzna – aluminiowe (ciep e), mocowane w warstwie ocieplenia z

mo liwo ci  otwierania i uchylania, wspó czynnik U dla ca ego okna Uca k.okna 1,1 W/m2K – kolor antracyt

(RAL 7024)

Witryny aluminiowe – aluminiowe (ciep e), mocowane w warstwie ocieplenia z mo liwo ci

otwierania i uchylania, wspó czynnik U dla ca ego okna Uca k.okna 1,1 W/m2K,– kolor antracyt (RAL 7024)

Wy az dachowy - systemowe, skrzyd o wy azu wykonane z profilu aluminiowego, o cie nica z

drewna impregnowanego pró niowo,

UWAGA: wszystkie okna wyposa one w blokad  otwarcia poprzez zastosowanie klamki z

przyciskiem. Okno b dzie mo na otworzy  tylko poprzez wci ni cie przycisku z jednoczesnym obrotem

klamki. Dla cz ci witryn oraz okien nale y zastosowa  szklenie o wspó czynniku przepuszczalno ci

energii ca kowitej g nie wi kszy ni  0.50%.

Wszystkie okna wyposa one w szyb  bezpieczn  oraz mo iwo  stopniowania uchy u skrzyde .

Okna wyposa one w system rozszczelniaj cy

System zabezpiecze  (dost pu do obiektu) domofonowy zgodnie z bran  konstrukcyjn . Drzwi

wyposa one w k adki z zastosowaniem systemu jednego klucza (osobno parter oraz I pi tro).

Szczegó owy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przyst pieniem

do produkcji jest zobowi zany do ponownego pomiaru otworów na budowie oraz ich ilo ci i porówna

z projektowanymi w celu unikni cia nieprawid owo ci przy produkcji stolarki wynikaj cych

z niedok adno ci wykonania otworów okiennych na budowie.

6.5.1 Parapety
Parapety zewn trzne – blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm w kolorze antracytowym

RAL 7024
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Parapety wewn trzne – parapet z wodoodpornych p yt MDF gr. 3 cm lakierowane

wodoodpornymi lakierami w kolorze RAL 7047 (jasny szary) (zako czenie wier wa ek) oraz w kolorze

kremowym RAL 7013 (okna do pomieszcze  sanitarnych)

6.6.  DESKI TARASOWE

Jako wyko czenie tarasu przyj to deski tarasowe ryflowane,

wykonanych z kompozytu drewna w kolorze „drewno naturalne”. Deski

tarasowe wykonane z kompozytu drewna sk adaj ce si  z oko o 60% z

drewna, m czki drzewnej i w ókien bambusowych. Produkt bardzo trwa y na

warunki atmosferyczne., ognioodporny, antykorozyjny, odporny na dzia anie

insektów, ca kowity brak absorpcji wody, nie p cznieje, nie butwieje z

antypo lizgow  powierzchni , nie wymagaj  zabezpieczania. Ca kowita

wysoko  systemu tarasowego o wys. 5.5 cm , legary systemowe w rozstawie

co 30 cm o wymiarach 40 x 30 mm , deska tarasowa o wymiarach 150 x 25 mm – powierzchnia matowa

o fakturze drewna. Nale y zastosowa  rozwi zanie systemowe, razem z ca kowitym wyposa eniem:

listwami k towymi, coko owymi i wyko czeniowymi. Monta  desek tarasowych do legarów za pomoc

systemu klipsów monta owych – brak widocznych cze .

ciwo ci i parametry materia u:

Przedmiot badania metoda badania jednostka poziom

sto ASTM D2395 g/cm3 1,0-1,15

wytrzyma na rozci ganie GB/T1040 Mpa 24

wytrzyma  na zginanie GB/T9341 Mpa 38

modu  elastyczno ci GB/T9341 Mpa 2160

odporno  na ciskanie GB/T9341 Mpa 52

odporno  na uderzenie GB/T9343 KJ/m2 4.8

odporno  na wyrywanie ( rub) ASTM D1761 N 2200

absorbcja wody ASTM DI037 % 1.2

rozci ganie pod wp ywem temperatury % 0.1%

6.7.  BALUSTRADY ZEWN TRZNE

Wszystkie schody zewn trzne, podesty, rampy, mury oporowe nale y od strony otwartej

zabezpieczy  balustradami. Balustrady wewn trzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI316 bez

szwu wykonane z elementów systemowych. Wysoko  minimalna balustrady wynosi 1,10 m ponad

poziom powierzchni zabezpieczanej. Maksymalny prze wit mi dzy elementami tworz cymi balustrady

powinien wynosi  0,12 m (przy ró nicy poziomów powy ej 0.5 m). Por cze przy schodach zewn trznych

przed  0,3 m na pocz tku i ich ko cu oraz zako czy  w sposób gwarantuj cy bezpieczne
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ytkowanie. Pochwyt zaprojektowano na poziomie 110 cm z rur  42,4/3,2 mm . Wype nienie pr ty

12mm.  S upki zaprojektowano z rur  42,4/3,2 mm.

Mocowanie balustrad, czenie elementów wed ug technologii producenta uwzgl dniaj cej

no no  i bezpiecze stwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nale y ka dorazowo kotwi  do

elementów konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementów wyko czeniowych

takich jak wylewki cementowe itp. Balustrady oraz ich sposób kotwienia musz  przenie  obci enie

poziome wynosz ce 1,0 kN/mb.

6.8.  ZADASZENIA NAD WEJ CIAMI DO OBIEKTU

Zadaszenia nad wej ciami zaprojektowano jako systemowe prefabrykowane wykonane ze szk a

laminowanego hartowanego zawieszone na nierdzewnych okuciach systemowych – ci gnach. Wysi g

tafli szklanych 1,5 m zgodnie z rysunkami szczegó owymi. Zamocowanie zadaszenia zgodnie

z wytycznymi producenta.

6.9.  POZIOME AMACZE WIAT A NAD SALAMI PRZEDSZKOLNYMI

Nad stolark  okienn  sal przedszkolnych zaprojektowano poziome amacze wiat a. Dzi ki

specjalnemu po eniu lameli powoduj  one ograniczenie nadmiernego nas onecznienia sal

przedszkolnych w okresie letnim, nie b c barier  dla penetracji promieniami s onecznymi w okresie

zimowym. Zaprojektowano 2 sztuki amaczy wiat a o wymiarach 6.08 x 1.50 m. Profile amaczy wiat a

wykonane z kompozytu drewna.

Przyk ad zastosowania poziomych amaczy wiat a

6.10.  AWKI BETONOWE PRZY WEJ CIACH DO BUDYNKU

awki betonowe przy wej ciach do budynku wykonane z betonu barwionego w masie w kolorze

bia ym. Beton architektoniczny o strukturze g adkiej. Siedzisko wykonane z 3 listew z drewna d bowego

o szeroko ci 120 mm i gr. 42 mm mocowany do profilu stalowego przymocowanego do coko u

betonowego. Listwy szlifowane, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejc  w kolorze

zbli onym do koloru ok adziny drewnianej na elewacji.
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Przestrze  wokó  budynku a awkami betonowymi nale y wype ni  ziemi  urodzajn  nast pnie

projektuje si ció kowanie przestrzeni poprzez wysypanie warstw  kory o grubo ci oko o 5 cm. Do

ció kowania powierzchni nie wolno u ywa wie ej kory. Nast pnie nale y wykona  nasadzenia

dekoracyjne zieleni.

przybli ona faktura betonu architektonicznego

6.11.  SCHODY ZEWN TRZNE

Wyko czenie schodów p ytkami mrozoodpornymi, antypo lizgowymi R11/R10 V4  ( DIN 51 130 ).

Odporno  na cieranie kl. IV (6000 obr/min). Si a ami ca dla p ytek o gr. < 7,5 mm – min. 700 N, dla p ytek gr. >

7,5 mm – min. 1100 N. Wytrzyma  na zginanie > 30N/mm2 wg. PN-EN ISO 10545-6.

Nasi kliwo  p ytek 0,5% < E < 3 % wg. PN-EN ISO 10545-4.

Na stopnicach zastosowa  p ytki ryflowane.

Kategoria gresy szkliwione

Format (cm) 29,7x59,8

Zastosowanie na zewn trz, do wn trz

Miejsce przeznaczenia pod oga

Grubo  (cm) 0,85

Tonacja kolorystyczna szara

Mrozoodporno tak

Klasa cieralno ci PEI IV

Antypo lizgowo R10

Wyko czenie mat

Gatunek I

Wzór imitacja kamienia

ytki nale y uk ada  z przesuni ciem wynosz cym 1/3 d ugo ci.

6.12.  OPASKA WOKÓ  BUDYNKU

Opask  nale y wykona  z kostki brukowej na szeroko  50 cm.

Konstrukcja opaski:

 kostka brukowa gr. 6 cm
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 podsypka piaskowo – cementowa – 5 cm

 podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie lub t ucznia kamiennego 0-31.5

mm do IS 0.97 (wielko  ta mo e zwi kszy  si  ze wzgl du na konieczno  wymiany/usuni cia

warstwy humusu oraz warstw niebudowlanych).

Opask  nale y wykona  ze spadkiem 2% w kierunku trawników. Konstrukcja opaski

zabezpieczona od terenów zielonych obrze ami trawnikowymi betonowymi w kolorze szarym o

wymiarach 50x250x1000 mm, osadzonymi w podsypce cementowo – wapiennej i w awie betonowej

C12/15 (B-15) w sposób gwarantuj cy stabilno  i trwa  rozwi zania.

7. WYKO CZENIE  WEWN TRZNE  BUDYNKU

Wn trze projektuje si  indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania

pomieszcze  oraz innych elementów budynku obj tych przepisami prawa budowlanego.

7.1.1 Posadzka na gruncie (piwnica)

Po wykonaniu warstwy pod ogi z podk adu betonowego z betonu C12/15 (B-15) gr. 15 cm na

podsypce piaskowo- wirowej zag szczonym warstwami gr. 30 cm do IS  0,96, na tak przygotowanym

pod u nale y wykona  nast puj ce warstwy:

 2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS  na zak ad 2 x 4.0 mm

 p yty styropianowe EPS 100-038 grubo ci 12 cm

 folia PE polietylenowa gr. 0.3 mm z wywini ciem na ciany

 wylewk  betonow  C16/20 zbrojona w óknami polipropylenowymi w ilo ci 0,6 kg/m3 gr. 6 cm

 warstwa wyko czeniowa zale na od pomieszczenia

7.1.2 Posadzka na gruncie (parter)

Po wykonaniu warstwy pod ogi z podk adu betonowego z betonu C12/15 (B-15) gr. 15 cm na

podsypce piaskowo- wirowej zag szczonym warstwami gr. 30 cm do IS  0,96, na tak przygotowanym

pod u nale y wykona  nast puj ce warstwy:

 2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS  na zak ad 2 x 4.0 mm

 p yty styropianowe EPS 100-038 grubo ci 12 cm

 folia PE polietylenowa gr. 0.3 mm z wywini ciem na ciany

 wylewk  betonow  C16/20 (B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi w ilo ci 0,6 kg/m3 (oraz

z dodatkiem plastyfikatorów w pom. z ogrzewaniem pod ogowym) gr. 7 cm

 warstwa wyko czeniowa zale na od pomieszczenia

Wylewk  betonow  nale y zdylatowa  polami nie wi kszymi ni  7.0 x 7.0 m oraz w taki sposób

aby stosunek boków pól dylatacyjnych nie przekracza  1:2.

7.2.  WYKO CZENIE POZIOME POSADZEK

Wyko czenie poziome posadzek wykona  zgodnie z zestawieniem umieszczonym na rzucie

kondygnacji przyziemia za czonym w cz ci rysunkowej.

Pomieszczenia techniczne piwniczne, magazyny piwniczne
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Posadzka betonowa zatarta na g adko

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne,

ytki gresowe np. Invest Gres Szkliwiony Mat Parady  lub równowa ny

W pomieszczeniach w których projektuje si  p ytki ceramiczne, wykona  nale y na cienkiej

warstwie kleju elastycznego z siatk  o grubo ci 1 mm oraz izolacj  przeciwwilgociow . Zaprawa do

spoinowania mineralna, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

Zabezpieczy  hydroizolacyjnie kratki ciekowe - elastyczny element wykonany z siatki

powleczonej gum  NBR, stosowany do uszczelniania kratek ciekowych w pod odze.

Sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne, magazyny i zaplecza, komunikacja,
szatnie

Wyk adzina pcv o podwy szonych parametrach na cieranie, heterogeniczne o stykach klejonych

i spawanych na z czach grubo ci min 2 mm, wywini ta na ciany w celu wykonania cokolika wys. min. 8

cm

Sale oddzia ów przedszkolnych

Wyk adzina flokowana oraz wyk adzina PCV

Flokowana wyk adzina w rolce 2 m szer.

ciwo ci

runo: 100% PA (nylon 6.6) – 80 mln w ókien/m2

pod e PVC + w ókno szklane

klasa u ytkowa EN 685 – 23/33

grubo  ca kowita ISO 1765 - 4,3 mm

wysoko  runa – max. 2 mm

antypo lizgowo  DIN 51130 – R13

trwa  kolorów ISO 105-B02 >5

gwarancja 10-letnia

wodoodporna

reakcja na ogie  EN 13501-1 - Bfl s1

umienie odg osów EN ISO 717-2 - Lw = 21 dB

absorbcja akustyczna EN ISO 354 – w = 0,10 (H)

opór termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,05 m².K/W nadaje si  do ogrzewania pod ogowego

stabilno  wymiarowa pod wp ywem ciep a EN 434 (ISO 23999)  0,10 %

klasyfikacja REACH – spe nia

odporno  na dzia anie kó ek meblowych EN 985 - tak

bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized

emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 µg/m³

klasa komfortu EN1307 – LC1

posiada deklaracj  zgodno ci ze znakiem CE EN 14041

Wyk adzina PVC

Heterogeniczna wyk adzina PVC do zastosowania obiektowego

heterogeniczna wyk adzina akustyczna z wysokiej jako ci PVC, w szeroko ci 2 m
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gwarancja braku ftalanów

dodatkowe zabezpieczenie pow ok  ochronn  (warstw  poliuretanu) OVERCLEAN+

permanentne zabezpieczenie bakteriostatyczne (zawarto  jonów srebra)

zabezpieczenie bakteriostatyczne - BACTERIPROTECT

klasa u ytkowa EN 685 - 34/42

grubo  warstwy u ytkowej EN 429 - 0,7 mm

grubo  ca kowita wyk adziny EN 428 – 2,6 mm

rednie wgniecenie resztkowe EN 433 - 0,05 mm

klasa antypo lizgowo ci EN 13846 za . C, DIN 51130 – R10

waga ca kowita EN 430 – 2700 g/m2

umienie odg osów uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB

poch anianie d wi ków w pomieszczeniu - L n,e,w < 65 dB, Klasa A

poch anianie d wi ku EN ISO 354 - w = ± 0,05

odporno  na krzes a na kó kach EN 425 – tak

odporno  na zaplamienia EN 423 – doskona a

reakcja na ogie  EN 13501-1 – Bfls1

trwa  kolorów EN ISO 105-B02 - 7

klasa cieralno ci EN 660-1 – grupa T

emisja do powietrza: TVOC w ci gu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 75 g/m3

zgodna z REACH - tak

ugo  rolki EN 426 - min 25 mb (mniej cze )

wyk adzina wzmocniona siatk  z w ókna szklanego (wi ksza stabilno  wymiarowa <0,1%) EN 434

posiada deklaracj  w ciwo ci u ytkowych produktu zgodn  z PN EN 14041

Materia y dodatkowe przy wykonywaniu posadzek z PVC

Roztwór do gruntowania

Dyspersyjny rodek gruntuj cy przeznaczony do zagruntowania ch onnych lub nie ch onnych mineralnych pod y

przed zastosowaniem zaprawy wyg adzaj cej

Masa wyrównuj ca

Zaprawa wyg adzaj ca s y do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod

wszelkiego rodzaju wyk adziny

Klej do wyk adzin

Klej do wyk adzin PVC do przyklejenia wyk adziny w rolce do pod a

Klej kontaktowy do przyklejenia wywini tego coko u z wyk adziny do cian

Sznur do spawania wyk adzin

Sznur do zgrzewania na gor co wyk adzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyk adziny o rednicy

4mm

Listwa wyobleniowa

Listwa naro na 25mm x 25mm wype niaj ca naro nik ciany z pod em, na któr  klejony jest cokó  z wyk adziny

wywijany na cian

ciwo ci p ytek gres pod ogowych

Grubo : 7.5 mm

Technologia: gres szkliwiony

Powierzchnia: mat

Gatunek: 1
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Antypo lizgowo  wg. normy DIN 51130: min. R10

Nasi kliwo  wodna: Eb 0.5

Wytrzyma  na zginanie [N/mm2]: minimum 35

Odporno  na cieranie szkliwa PEI/ilo  obrotów: klasa 3/750

Odporno  na plamienie/zabrudzenia: klasa 5

Odporno  chemiczna na kwasy/zasady o niskim st eniu: klasa GLA

Odporno  na rodki domowego u ytku i dodatki do wody basenowej: Klasa GA

Sala zaj  ruchowych

Przedstawiono  rozwi zania nawierzchni na przyk adzie firmy Novol. Maj  one charakter

przyk adowy, dlatego mo liwe jest zastosowania rozwi za  alternatywnych o analogicznych lub lepszych

parametrach technicznych.

Jako warstw  wyko czeniow  przyj to materia y na bazie ywic poliuretanowych.

Zaletami tej nawierzchni s : wysoka elastyczno , dobre t umienie energii udarowej, wysoki

wspó czynnik tarcia, efektowny wygl d uzyskiwany dzi ki dowolnej kompozycji kolorów lakierów

nawierzchniowych, bezspoinowo  i atwo  utrzymania w czysto ci.

Nawierzchnia ta sk ada si  z maty z granulatu gumowego, która jest przyklejona klejem

NOVOFLOOR P21 do zagruntowanego gruntem NOVOFLOOR P10 pod a, a nast pnie

zaszpachlowana NOVOFLOOR P32. Na tak przygotowan  powierzchni  wylewa si  warstw  elastycznej

wylewki poliuretanowej NOVOFLOOR P42. Po utwardzeniu wylewki NOVOFLOOR P42 wyznacza si

linie ograniczaj ce poszczególne boiska. Powierzchni  NOVOFLOOR P42 nale y pomalowa

wodorozcie czalnym barwnym lakierem NOVOFLOOR P66W, który nadaje wymagan  normami

europejskimi cieralno  i matowo . Nast pnym etapem jest malowanie linii za pomoc  NOVOFLOOR

P68.

Uk ad warstw:

1. pod e betonowe

2. grunt Novofloor P10

3. klej Novofloor P21

4. mata z granulatu gumowego gr. 7 mm

5. szpachlówka Novoflooe P32

6. wylewka Novofloor P42

7. lakier Novofloor P66W oraz lakier Novofloor P68 (linie)

7.3.  WYKO CZENIE CIAN ORAZ SUFITÓW

Wyko czenie poziome posadzek wykona  zgodnie z zestawieniem umieszczonym na rzucie

kondygnacji przyziemia za czonym w cz ci rysunkowej.

7.3.1 Wyko czenie cian
 tynk cementowo – wapienny kat. IVf + g ad

w pomieszczeniach gdzie wyst puje farba ceramiczna (komunikacja)

 tynk cementowo – wapienny kat. III + g ad

przestrzenie cian malowane farb  lateksow
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 p ytki ceramiczne do wys. 2.0 m, powy ej malowane 2 x farb  lateksow

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne

ytki ceramiczne Investa ciana Po ysk 19.8x19.8

Grubo : 6.5 mm

Technologia: monoprosa

Gatunek: 1

Nasi kliwo  wodna: Eb>10

Wytrzyma  na zginanie [N/mm2]: minimum 15

Odporno  chemiczna na kwasy/zasady o niskim st eniu: klasa GLA

Odporno  chemiczna na kwasy/zasady o wysokim st eniu: klasa GHA

Odporno  na rodki domowego u ytku i dodatki do wody basenowej: Klasa GA

7.3.2 Wyko czenie sufitów

 tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce z w ókna szklanego

pom. piwniczne

 tynk cementowo – wapienny + g ad

wentylatorownia

 sufit podwieszany z p yt GKFI + g ad

magazyny, pom. higieniczno – sanitarne, klatka schodowa, cznik,

 Sufit podwieszany modu owy 600 x 600 mm,

Sale zaj  oddzia ów przedszkolnych, sala zaj  dydaktycznych, pom. administracyjne

 Sufit podwieszany modu owy 300 x 1800 mm, 300 x 2400, GKFI

Komunikacja

Sufit kasetonowy z wype nieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczn  konstrukcj  T15

yty sufitowe:

Panele wykonane z p yty gipsowo-kartonowej o grubo ci 10mm, wyko czone

i pomalowane. Kraw dzie fazowane typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzór

powierzchni – p yta posiada reguraln , kwadratow  perforacj  o wymiarach 9x9mm i

chrakteryzuje si  najwy sz  jako ci  malowania. Wska nik poch aniania d wi ku w =

0,65. Izolacyjno  d wi kowa DncW = 39dB z we  grubo ci 10cm. Kolor bia y NCS

0500 (zbli ony do RAL9010). Odporno  na wilgo  70%. Odbicie wiat a 73%. Stopie

perforacji 16,3%. Wyprodukowany w technologii Activ’Air, zapewnia ci e i trwa e

usuwanie formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu.

Kraw  E15

ciwo ci:

Wymiary

[mm]

Ci ar

[kg/m2]

Klasa

reakcji

na ogie

Poch anianie

wi ku aw

Izolacyjno

akustyczna

wzd na Dnfw

Odporno

na wilgo

Odbicie

wiat a

%

perforacji

600x600x10 6.60 A2 0.65 39 dB 70% 73% 16%
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Sufit kasetonowy z widoczn  konstrukcj  T15 bez wieszaków (komunikacja)

yty sufitowe:

Panele  wykonane z p yty gipsowo-kartonowej o grubo ci 12,5mm, wyko czone i pomalowane. Kraw dzie krótsze

proste typu A, d sze fazowane typu E15. Wymiary 300x1800mm, 300x2400mm. Wzór powierzchni stanowi

kwadratowa regularna perforacja o wymiarach 12x12mm o stopniu perforacji 16,3%. Wska nik poch aniania

wi ku w = 0,70. Izolacyjno  d wi kowa DncW = 39dB (warto  z we  gr. 10cm). Odbicie wiat a 70%. Produkt

wytworzony w technologii Active’Air  zapewniaj cy redukcj  st enia formaldehydu do 60%. P yty uk adane na

przemian z panelem z p yty gipsowo-kartonowej pe nej. Po bokach sufitów nale y wykona  opask  z p yty gipsowo-

kartonowej po (od 15 do 60 cm w zale no ci od korytarza) z ka dej strony i opuszczon  poni ej sufitu z paneli

gipsowo-kartonowych o 10cm.

7.4.  MALOWANIE

7.4.1 Wyko czenie cian

 Farba lateksowa

pomieszczenia administracyjne, sale oddzia ów przedszkolnych i dydaktyczne, sala zaj

ruchowych, magazyny

 Farba ceramiczna

komunikacja, przedsionki wej ciowe, szatnie w piwnicy

 Tapeta magnetyczna + 2 x malowanie farb  tablicow  (sale oddzia ów przedszkolnych)

Tapeta magnetyczna mocowana na klej, potem nale y powierzchnie zagruntowa  i 2-krotnie

pomalowa  farb  tablicow . Po 14 dniach nale y ca  powierzchni  zamalowa  kred  i zmy  wod .

ciwo ci

Farba ceramiczna

Wodorozcie czalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmywanie i szorowanie na mokro

(klasa 1 [3 µm] wg PN-EN 13300 – ubytek 3 µm po 200 cyklach szorowania ) bez zmiany stopnia

matowego wyko czenia powierzchni. Zmywalna, o stopniu po ysku – mat. LZO kategorii A. Produkt

powinien spe nia  normy LEED.

Farba lateksowa

Wodorozcie czalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2

µm] wg PN-EN 13300, atwo  usuwania plam i zabrudze  z powierzchni pow oki. Odporna na dzia anie

mikroorganizmów.

Farba tablicowa
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Wodorozcie czalna, lateksowa farba akrylowa, która przekszta ca powierzchnie wewn trznych

cian i elementów np. blatów stolików lub fragmentów innych mebli w tablice po których mo na pisa  i

rysowa  kred .

Tapeta magnetyczna

Tapeta magnetyczna (fizelina) zawiera w swej warstwie specjaln  warstw  metaliczn  silnie

przyci gaj  magnesy (zaleca si  magnesy neodymowe). Tapeta wykonana z trwa ego w ókna

szklanego, posiada certyfikat ogniowy DIN EN 13501-1:2007 z klasyfikacj  B-s1, d0 (w Polsce klasa A1).

7.4.2 Wyko czenie sufitów

 Wyko czenie tynk

malowanie 2 x farba lateksowa

 Sufity z p yt GKFI

malowanie 2 x farba lateksowa

7.5.  STOLARKA WEWN TRZNA

Stolarka drzwiowa wewn trzna – podzia  na dwa typy wg zestawienia stolarki – aluminiowe

oraz drewniane.

Aluminiowe (m.in. hole komunikacyjne) – drzwi wewn trzne szklane w konstrukcji aluminiowej,

szyby w drzwiach bezpieczne. Kolor stolarki – antracyt (RAL 7024). Drzwi wyposa one w samozamykacz

oraz nó .

Drewniane – p ytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposa one w klamk  i zamek z wk adk

patentow . Stolarka w kolorze z oty d b. (drzwi do zespo ów sanitarnych wyposa  w kratki nawiewne o

pow. min.. 0,022m2).

cie nice drewniane bezprzylgowe regulowane (z drewna litego lub klejonego warstwowo)

pokryte oklein  naturaln  wyko czon  lakierem

Stolarka okienna wewn trzna – okna aluminiowe, kolor antracytowy RAL 7024, szyba

bezpieczna. Stolarka okienna stanowi ca obudow  dróg ewakuacyjnych (korytarzy) klasy minimum EI15.

7.5.1 Wyposa enie okien
Oknach o numerach O1, O2, O3, a tak e witryn  W1 nale y wyposa  w rolety wewn trzne

materia owe przyszybowe  z bocznym prowadzeniem – listwami ( cuszkowy system regulacji). Kolor

rolet oraz materia  uzgodni  z inwestorem.

7.6.  AKUSTYCZNE CIANY MOBILNE

Pomi dzy sal  zaj  oddzia ów przedszkolnych zastosowano akustyczn  mobiln cian .

 wymiary otworu pod monta ciany mobilnej: 2.20 x 3.02 m

 rodzaj obs ugi cian: automatyczny

ciana bez wbudowanych drzwi

 zakres izolacji akustycznej: 49 dB

 system parkowania: parkowanie w osi (elementy parkowane w jedn  stron )

 panele wyko czeniowe: laminat drewnopodobny

 brak prowadnicy pod ogowej

 waga systemu: oko o 35 kg/m2
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7.7.  BALUSTRADY WEWN TRZNE SCHODOWE

Na klatkach schodowych oraz przy schodach wykona  nale y balustrady oraz por cze

przy cienne, umo liwiaj ce prawo i lewostronne u ytkowanie.

Balustrady wewn trzne ze stali nierdzewnej bez szwu wykonane z elementów systemowych.

Wysoko  minimalna balustrady wynosi 1,10 m ponad poziom powierzchni zabezpieczanej. Maksymalny

prze wit mi dzy elementami tworz cymi balustrady powinien wynosi  0,12 m. Pochwyt zaprojektowano z

rur  42,4/3,2 mm. S upki zaprojektowano z rur  42,4/3,2 mm. Wype nienie balustrad: tralki z pr tów 12.

Zgodnie z §298.3 WT balustrady nale y wykona  w taki sposób aby uniemo liwi  wspinanie si  na nie

oraz zsuwanie si  po por czy. Dodatkowo na kondygnacji I pi tra na spoczniku wykona  zabezpieczenie

uniemo liwiaj ce wypadni cie na schody (zabezpieczenie na ca a wysoko  od balustrady do sufitu).

Mocowanie balustrad, czenie elementów wed ug technologii producenta uwzgl dniaj cej

no no  i bezpiecze stwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nale y ka dorazowo kotwi  do

elementów konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementów wyko czeniowych

takich jak wylewki cementowe itp. Balustrady oraz ich sposób kotwienia musz  przenie  obci enie

poziome wynosz ce 1,0 kN/mb.

7.8.  PLATFORMA PIONOWA

Przedstawione w projekcie wymiary geometrii platformy pionowej zosta y dobrane na podstawie

wytycznych technicznych konkretnej firmy. Zaproponowano platformy pionowe dla osób

niepe nosprawnych o ud wigu 400 kg (4 osoby). Istnieje mo liwo  zastosowania urz dzenia

wigowego innego producenta z zastrze eniem spe nienia analogicznych lub lepszych parametrów

technicznych d wigu. Nale y zwróci  uwag e w zale no ci od wyboru dostawcy d wigu zmianie mog

ulec elementy zwi zane szczegó owo z konkretnym producentem.

Przyj te za enia dla platformy pionowej

 d wig wewn trzny

 ud wig 400 kg /4 osoby/

 pr dko  d wigu 0,615 m/2

 nap d rubowy

 ilo  przystanków: 3

 ilo  doj  przystankowych: 3, (bez przelotu) – rozmieszczone jednostronne

 wysoko  podnoszenia (przystanki):  0.00 piwnica, 2.98 parter, 6.83 m pi tro

 sterowanie za pomoc  przycisków naciskanych w sposób ci y

 platforma w szybie wyposa ona w system bezpiecze stwa antyzakleszczeniowy, z panelem na

wysoko  1,1 m, na którym znajduj  si  przyciski do jazdy oznaczone Braillem, pod oga platformy

wykonana z wyk adziny antypo lizgowej,

 szyb – konstrukcja samono na, zamkni ta,

 drzwi szybowe wychylne, jednoskrzyd owe, przeszklone, typ GL, wykonane ze stali zwyk ej

galwanizowanej, malowane na kolor RAL 9003, wielko  otworu drzwiowego - 900 x H2000 mm (drzwi

o pe nej wysoko ci),

 obudowa szybu – szyb w pe ni przeszklony
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 górne przykrycie szybu z paneli pe nych lakierowanych na kolor RAL 9003,

 powierzchnia platformy d wigu 1100 x 1580 mm, (szeroko  x g boko ),

 zewn trzny wymiar szybu – 1530 x 1730 mm,

 zag bienie na dolnym przystanku (podszybie) 1560 x 1760 x 50 mm,

 automatyczne o wietlenie szybu – jeden punkt wietlny w suficie szybu,

 automatyczna kluczykowa blokada drzwi

 audiodialer modu  GSM

 sygnalizacja akustyczna przeci enia,

 automatyczne awaryjne opuszczanie platformy po zaniku napi cia,

 zasilanie sterowania 24 V,

 zasilanie nap du - 400 V,

 moc silnika w zespole nap dowym – 2,2 kW.

7.9.  POZOSTA E ROBOTY WYKO CZENIOWE

7.9.1 Elementy zewn trzne

Wycieraczki zewn trzne

Przy wej ciach do budynku wykona  nale y kratki - wycieraczki stalowe

Wycieraczk  z poliestru wzmocnionego  w óknem szklanym, z rusztem stalowym kratowym

ocynkowanym, zgrzewalnym 30x30.

7.9.2 Elementy wewn trzne
CIANKI SYSTEMOWE

W w ach sanitarnych oddzia ów przedszkolnych, w le sanitarnym sali gimnastycznej oraz w

szatni cianki systemowe wykona  z p yt wiórowych laminowanych.

System musi by  wykonany z  atestowanych materia ów posiadaj cych certyfikaty wymagane

przepisami prawa. Poszczególne elementy zbudowane z p yt wiórowych o grubo ci 18 mm,

laminowanych dwustronnie foli  melaminow  lub laminatem, daj cym odporno  na wilgo , dost pnych

w szerokiej palecie kolorystycznej.

Konstrukcja no na kabin z kszta towników aluminiowych, montowanych do posadzki przy u yciu

regulowanych wsporników, pozwalaj cych na swobod  doboru wysoko ci kabin oraz atwe niwelowanie

koniecznych w pomieszczeniach sanitarno-bytowych spadków pod ogi. Kabiny WC wydzielone ciankami

o wysoko ci 113 cm, umieszczonymi na nó kach 17 cm od powierzchni posadzki. Nale y zastosowa

rozwi zanie systemowe – ca  musi stanowi  jeden system.

WYCIERACZKI WEWN TRZNE WEJ CIOWE

Przy wszystkich wej ciach do budynku projektuje si  wycieraczki o wymiarach wg. rysunków.

Wycieraczki z wbudowan  aluminiow  ram  wpustow  (zag bienie nale y przygotowa  pod wymiar

zewn trzny wycieraczki, aby zlicowa a si  z wyko czeniem pod ogi –

wycieraczka nie mo e wystawa , ewentualne ró nice pomi dzy poziomem

pod a a zamontowan  ram  nale y wype ni  mas  samopoziomuj ). Maty

aluminiowe z wk adem tekstylnym, w k townikach aluminiowych 25x25x3.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA
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Nale y oznakowa  pomieszczenia tabliczkami przydrzwiowymi jednostronnymi poprzez podanie

przynajmmniej nazwy i numeru pomieszczenia. Szczegó  tre ci tabliczek uzgodni  z inwestorem.

Tabliczki informacyjne wykonane z aluminium anodowego, kolor srebrny

UCHWYTY DO FLAG

Na cianie budynku nale y zamontowa  3 uchwyty do flag.

Uchwyt do flag stal kwasowa, bezspoinowa i g adka powierzchnia. Stal

odporna jest na dzia anie czynników atmosferycznych. Uchwyt dodatkowo

zabezpieczony jest w rubk  do przykr cenia drzewca, tak aby nie

wypada . Miejsce lokalizacji uchwytów do flag uzgodni  z u ytkownikiem

obiektu.

WYKO CZENIE NARO NIKÓW SCHODÓW

Naro niki kraw dzi stopni schodów nale y zabezpieczy  poprzez zastosowanie profilu

schodowego aluminiowego o szeroko ci 40 mm w kolorze aluminium. Ryflowana powierzchnia tworzy

zabezpieczenie antypo lizgowe oraz ochrania kraw  stopni schodów.

OBUDOWA GRZEJNIKÓW

Wszystkie pomieszczenia wyposa one w grzejniki i w których mog  przebywa  dzieci, grzejniki te

nale y obudowa . Zabudowa wykonana z lakierowanej p yty MDF z nawierconymi otworami w kszta cie

kó  w formie skrzyni (obudowa ze wszystkich stron prócz fragmentu przylegaj cego do ciany). Nale y

zastosowa  rozwi zanie systemowe spe niaj ce wymogi sanepidu. Musz  posiada  zaokr glone

wszystkie kanty i rogi gwarantuj c bezpiecze stwo. Grubo  p yty MDF minimum 12 mm, rednica

otworów 60 mm. Odleg  zamontowania grzejników  od pod ogi wynosi min. 75 mm . Odleg

grzejników od ciany w zale no ci od typów grzejników i sposobu ich umocowania. Obudowa grzejnika w

odleg ci minimum 100 mm z boku oraz góry grzejnika oraz 100 mm od spodu grzejnika.

Typ grzejnika ugo

[cm]

wysoko

[cm]

grubo

[cm]

ilo

[szt.]

parter

22KV/600/1.20 120 60 10,5 1

33KV/600/1.20 120 60 16,6 1

I pi tro

11KV/600/0.52 52 60 6,1 1
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21KV/600/0.52 52 60 8,0 1

8.  DOST PNO  OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPE NOSPRAWNE

Budynek jest przystosowany do obs ugi osób niepe nosprawnych. Na parkingu znajduje si

miejsce postojowe z przeznaczeniem dla osób niepe nosprawnych.

Zapewniony jest równie  dost p dla osób niepe nosprawnych z zewn trz budynku poprzez

zaprojektowanie doj cia do budynku w formie ukszta towania terenu z kostki brukowej o nachyleniu

nieprzekraczaj cym 5% oraz pochylnie dla osób niepe nosprawnych. W budynku zaprojektowano

platform  pionow  zapewniaj c pe ny dost p do wszystkich kondygnacji projektowanego obiektu. Jeden

z oddzia ów przedszkolnych oprócz standardowego w a sanitarnego, zawiera w-c przystosowane dla

osób niepe nosprawnych. Tak e projektowane zagospodarowanie terenu zapewnia pe ny dost p dla osób

niepe nosprawnych.

9.  ROZWI ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA ENIA  BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO

9.1.  INSTALACJE SANITARNE

9.1.1 Instalacja wodoci gowa – dane ogólne

Instalacj  wody zimnej w budynku projektuje si  w nawi zaniu do przy cza wodoci gowego

projektowanego z istniej cej sieci wodoci gowej  przebiegaj cej w pobli u dzia ki. Rozprowadzenie

przewodów wodoci gowych wg bran y sanitarnej. Przy cze wodoci gowe wg osobnego opracowania.

9.1.2 Kanalizacja  sanitarna – dane ogólne.

Instalacj  kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje si  w nawi zaniu do projektowanej

przepompowni cieków do istniej cej studzienki kanalizacji sanitarnej po czonej z istniej  biologiczn

oczyszczalni cieków znajduj cej si  na dzia ce inwestora. Rozprowadzenie przewodów

kanalizacyjnych wg bran y sanitarnej. Przy cze kanalizacji sanitarnej wg osobnego opracowania.

9.1.3 Kanalizacja  deszczowa – dane ogólne.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu odprowadzone na teren dzia ki za pomoc

rynien i rur spustowych. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzone b  na

tereny biologicznie czynne dzia ki.

9.2.  INSTALACJE GRZEWCZE

Projektowana instalacja ogrzewcza i ciep a technologicznego zasilana b dzie ze ród a ciep a

zlokalizowanego w piwnicy budynku. Jako ród o ciep a przyj to pomp  ciep a. Szczegó owy opis wg

opracowania bran owego.

9.3.  INSTALACJE WENTYLACJI
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9.3.1 Nawiewna wentylacja

Do wentylacji nawiewnej pomieszcze  istniej cych b cych w niniejszym opracowaniu s

nawiewniki okienne umieszczone w górnej ramie okna. Dodatkowo dla wszystkich pomieszcze

sanitarnych oraz pomieszcze  gospodarczych zastosowano drzwi z kratkami wentylacyjnymi o

sumarycznym przekroju nie mniejszym ni  0,022 m2 w dolnej cz ci drzwi.

Do pozosta ych pomieszcze  do wentylacji nawiewnej pomieszcze  s  b dzie wentylacja

mechaniczna wg osobnego opracowania (bran a sanitarna).

9.3.2 Wywiewna wentylacja

Do wentylacji pomieszcze  istniej cych b cych w niniejszym opracowaniu przyj to wentylacj

wywiewn  grawitacyjn  istniej cymi kana ami. Do pozosta ych pomieszcze  przyj to wentylacj

wywiewn  mechaniczn .

9.3.3 Instalacje elektryczne

Zasilanie budynku nale y wykona  zgodnie z warunkami technicznymi Koncernu Energetycznego

ENERGA-OPERATOR SA Oddzia  Dystrybucji w Toruniu

9.4.  INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

W budynku przewiduje si  instalacje:

 domofonow

 internetowa

 alarmowa z kontrol  dost pu (monitoring)

Ewentualne wykonanie tych instalacji zale ne od uwarunkowa  i przyj tych rozwi za  nale y

powierzy  firmom specjalistycznym w trakcie realizacji budowy po wcze niejszym uzgodnieniu w

nadzorze autorskim architekta i ewentualnie projektów bran owych.

10. AKUSTYKA PRZEGRÓD

ciany zewn trzne oraz wewn trzne konstrukcyjne wykonane z bloczków wapienno –

piaskowych gr. 24 cm o g sto ci obj to ciowej 1500 kg/m3 posiadaj  izolacyjno  akustyczn  na

poziomie 52[dB]. Spe niony jest warunek izolacyjno ci akustycznej dla cian sal oddzia ów

przedszkolnych i sal szkolnych wynosz cy

 40[dB] dla cian oddzielaj cych sale oddzia ów przedszkolnych oraz sal szkolnych od korytarzy

 45[dB] dla cian oddzielaj cych poszczególne sale oddzia ów przedszkolnych oraz sal szkolnych

(sala – sala)

 50[dB] dla cian oddzielaj cych sale oddzia ów przedszkolnych i szkolnych od pom.

gospodarczych i sanitarnych

Wymagan  izolacyjno  akustyczn  spe niaj  równie  drzwi z sal lekcyjnych prowadz ce na

korytarz (minimum izolacyjno  akustyczna na poziomie 30[dB]

Izolacyjno  akustyczn  spe niaj  równie  masywne stropy i ciany zewn trzne.

W salach oddzia ów przedszkolnych oraz salach lekcyjnych zastosowano sufity podwieszane

zalecane do obiektów szkolnictwa posiadaj ce bardzo dobry wska nik poch ania d wi ku. Dodatkowo
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zastosowano nad sufitami zastosowano we  szklan  grubo ci 75 mm . Pomieszczenie wentylatorowi

zlokalizowanej na I pi trze zaizolowano dodatkowo we  mineraln  grubo ci 10 cm w celu wyg uszenia

pomieszczenia.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zastosowane w projekcie rozwi zania techniczno-przestrzenne eliminuj  wp yw obiektu na

rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

11.1.  GOSPODARKA WODNO – CIEKOWA

W projekcie przewidziano odprowadzanie cieków bytowo-gospodarczych szczelnym systemem

kanalizacji sanitarnej do istniej cej biologicznej oczyszczalni cieków. Woda odpowiedniej jako ci

dostarczana wodoci giem o racjonalnym zu yciu dzi ki pe nemu indywidualnemu opomiarowaniu.

Szczegó owe dane odno nie zapotrzebowania wody oraz ilo  i sposób odprowadzania  cieków podano

w projekcie bran owym – instalacji sanitarnej.

11.2.  OCHRONA ATMOSFERY

Budynek spe nia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszcze  gazowych, py owych oraz

ynnych nie wi ksza ni  przewiduj  odpowiednie normy.

11.2.1  Wytwarzanie odpadów sta ych i ich usuwanie

Odpady sta e segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie

zagospodarowania i wywo one przez  s by utrzymania czysto ci.

11.2.2  Emisja ha asu oraz wibracji i promieniowania.

Obiekt realizowany jako budynek o wiaty – przedszkole i szko a wraz z projektowanym jego

wyposa eniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczególnej emisji ha asów i wibracji. W

budynku równie  nie s  przewidziane urz dzenia, które by yby ród ami promieniowania zagra aj cego

mieszka com i rodowisku.

11.2.3  Przenikanie szkodliwych substancji do gruntu

Nie przewiduje si  wyst powania przenikania szkodliwych substancji do gruntu wynikaj cego z

rozwi za  zawartych w projekcie.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub cz ci budynku stanowi cej

samodzieln  ca  techniczno - u ytkow  oraz sposobu sporz dzania i wzorów wiadectw ich

charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporz dzeniem dotycz cym warunków technicznych

(WT2014), jakimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
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Adres budynku: 86-300 Wa dowo Szlacheckie
Sporz dzaj cy wiadectwo: ZP i UB "BENBUD"
Nr uprawnie  budowlanych albo nr wpisu do rejestru: in . Benedykt Reder, TO/113/88
Data: 2016-04-22

Spis tre ci:
1. Podstawa opracowania
2. Dane ogólne
3. Charakterystyka techniczno - u ytkowa budynku

4. Zakres opracowania
4.1 Charakterystyka instalacji
4.2 Wspó czynniki przenikania ciep a przegród zewn trznych w ogrzewanych budynkach
oraz inne wska niki energetyczne

5. Zapotrzebowanie na energi  dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
6. Zapotrzebowanie na energi  na potrzeby przygotowania ciep ej wody u ytkowej
7. Roczne zapotrzebowanie na energi  pomocnicz
8. Roczne zapotrzebowanie na energi  dla budynku
9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotn  dla budynku

1. Podstawa opracowania
Opis bran y architektonicznej

2. Dane ogólne
Inwestor
Gmina  Grudzi dz
ul. Józefa Wybickiego 38
86-300 Grudzi dz
Projektant
Nazwa: ZP i UB "BENBUD"
Adres: Ks. dr W . gi 1/27, 86-300 Grudzi dz
Telefon / Fax. / Adres e-mail: 603 79 86 82 / (56) 461 30 32 / benbud@op.pl
Nazwisko i nr uprawnie :  in . Benedykt Reder, TO/113/88
Opis projektu
Nr:
Data opracowania: 2016-04-22
Opis:
Informacja o budynku
Rodzaj budynku: Budynek u yteczno ci publicznej
Przeznaczenie budynku: Budynek o wiaty, szkolnictwa wy szego, nauki
Adres budynku: . ., 86-300 Wa dowo Szlacheckie
Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz
Rok budowy: 2016
Rok budowy instalacji:

3. Charakterystyka techniczno - u ytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 3
Liczba u ytkowników / mieszka ców:
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Geometria
Kubatura budynku V 5321,3 [m3]

Kubatura pomieszcze
ogrzewanych

Ve 5321,3 [m3]

Powierzchnia u ytkowa Au 1125,2 [m2]
Powierzchnia u ytkowa Af 1125,2 [m2]

mailto:benbud@op.pl
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pomieszcze  ogrzewanych

Os ona budynku
Opis:  Nieos oni te: budynki na otwartej przestrzeni, wysokie budynki w centrach miast

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadaj cej podanym
poni ej opisom przegród i instalacji projektowanych lub istniej cych

4.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacja
Rodzaj instalacji wentylacji:
A - Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna,

Ogrzewanie
Rodzaj instalacji ogrzewania:
A - Energia geotermalna, Udzia  100,00%;

Ciep a woda
Rodzaj instalacji przygotowania ciep ej wody u ytkowej :
A - Energia geotermalna, Udzia  100,00%;

4.2 Charakterystyka przegród
Lista zdefiniowanych przegród

Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A
[m²]

U
[W/m2K]

Orientacja

ciana zewn trzna  1-A ciana zewn trzna WS 705,76 0,19 N
ciana zewn trzna  1-A ciana zewn trzna WS 10,56 0,19 N
ciana zewn trzna  1-A ciana zewn trzna WS 235,27 0,19 N
ciana zewn trzna  1-A ciana zewn trzna

WSPiw
179,24 0,24 N

A [m2] – Powierzchnia
U [W/m2K] - Wspó czynnik przenikania ciep a

Typy przegród
Nazwa typu przegrody

Opis materia u Grubo
d [m] [kg/m³]

Cp
[kJ/kgK]

ciana zewn trzna WS
Wycinek 1

ATLAS CERMIT SN 0,01 1800 1000
We na mineralna - p yta fasadowa 0,16 150 750
Ceg a silikatowa pe na 0,24 1900 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000

Wycinek 2
ATLAS CERMIT SN 0,01 1800 1000
We na mineralna - p yta fasadowa 0,16 150 750
Ceg a silikatowa pe na 0,24 1900 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000

ciana zewn trzna WSPiw
Folia polietylenowa, gr 0,2 mm 0,00 1300 1800
Styropian EPS 70 - 040 Fasada 0,12 15 1450
Ceg a silikatowa pe na 0,24 1900 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000

 [kg/m3] –  g sto  materia u
Cp [kJ/kgK] – ciep o w ciwe materia u
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Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Liczba

[-]
Szeroko

[m]
Wysoko

[m]
Powierzchnia

[m²]
U [W/m²K] C

[-]
g
[-]

O_2 2 0 0 14,3 1,1 0,7 0,7
O_3 2 3,56 2,8 9,96 1,1 0,7 0,7
O_4 1 1,8 6,65 11,97 1,1 0,7 0,7
O_5 4 2,4 1,94 4,65 1,1 0,7 0,7
O_6 15 1,2 1,95 2,34 1,1 0,7 0,7
O_7 18 1,94 1,95 3,78 1,1 0,7 0,7
O_1 11 1,94 2,8 5,43 1,1 0,7 0,7
D_1 2 1,4 2,74 3,83 1,4 0,7 0,7
O_9 4 1,76 0,9 1,58 1,1 0,7 0,7

U [W/m2K] - Wspó czynnik przenikania ciep a
C [-] – udzia  pola powierzchni p aszczyzny szklonej do ca kowitego pola powierzchni okna
g [-] – wspó czynnik przepuszczalno ci promieniowania s onecznego przez oszklenie

5. Zapotrzebowanie na energi  dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Strefa: A
Parametry

Temperatura wewn trzna int 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszcze  o regulowanej

temperaturze
Af 1125 [m²]

Wewn trzna pojemno  cieplna Cm 272954466 [J/K]
Sta a czasowa 46,23 [h]

Udzia  granicznych potrzeb ciep a H,lim 1,24 [-]
Parametr numeryczny aH 4,08 [°C]

Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

Strumie  powietrza wentylacji naturalnej Vo 0 [m³/h]
Strumie  powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 6240,00 [m³/h]
Strumie  powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 7130,00 [m³/h]

Strumie  powietrza infiltruj cego przez
nieszczelno ci

Vinf 0 [m³/h]

Dodatkowy strumie  powietrza przy pracy
wentylatorów wywo any wp ywem wiatru i

wyporu termicznego

Vx 1686,29 [m³/h]

Wspó czynnik korekcyjny bve_1 0,24 [-]
Wspó czynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-]

Opis:

Zyski ciep a
Od s ca Qsol 78863,68 [kWh/rok]
Wewn trzne Qint 27894,61 [kWh/rok]
Ca kowite zyski ciep a QH,gn 106758,28 [kWh/rok]

Zyski ciep a wewn trzne i od s ca w okresie miesi cznym
Miesi c Od nas onecznienia

Qsol [kWh/m-c]
Wewn trzne

Qint [kWh/m-c]
Ca kowite

QH,gn   [kWh/m-c]
I 2276,45 2369,13 4645,58
II 2713,63 2139,86 4853,49
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III 5188,86 2369,13 7557,99
IV 8560,28 2292,71 10852,98
V 11208,32 2369,13 13577,45
VI 12041,30 2292,71 14334,01
VII 11504,79 2369,13 13873,92
VIII 9832,94 2369,13 12202,07
IX 6763,64 2292,71 9056,35
X 4259,32 2369,13 6628,45
XI 2580,57 2292,71 4873,28
XII 1933,58 2369,13 4302,71

Suma 78863,68 27894,61 106758,28

Straty ciep a
Straty przez przenikanie Qtr 53703,05 [kWh/rok]
Na wentylacj Qve 119803,66 [kWh/rok]
Ca kowite straty ciep a QH,ht 173506,70 [kWh/rok]

Wspó czynnik strat ciep a przez przenikanie Htr 507,65 [W/K]
Wspó czynnik strat ciep a na wentylacj Hve 1132,50 [W/K]

Straty ciep a przez przenikanie i wentylacj  w okresie miesi cznym
Miesi c rednia temp. zew.

e [ oC]
Straty przez
przenikanie

Qtr, [kWh/m-c]

Straty na wentylacj
Qve [kWh/m-c]

Ca kowite
QH,ht   [kWh/m-c]

I -0,70 7818,24 17441,36 25259,60
II 0,00 6822,84 15220,76 22043,59
III 0,00 7553,86 16851,55 24405,41
IV 6,60 4897,82 10926,33 15824,15
V 14,20 2190,62 4886,95 7077,57
VI 14,50 2010,30 4484,69 6494,99
VII 17,30 1019,77 2274,96 3294,73
VIII 16,40 1359,69 3033,28 4392,97
IX 11,00 3289,58 7338,58 10628,16
X 8,10 4494,55 10026,67 14521,22
XI 5,20 5409,54 12067,88 17477,42
XII 1,90 6836,24 15250,65 22086,89

Suma --- 53703,05 119803,66 173506,70

Zapotrzebowanie ciep a u ytkowego – ogrzewanie i wentylacja
Roczne zapotrzebowanie na energi  u ytkow  dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 102059,85
[kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciep a w uj ciu miesi cznym
Miesi c Wzgl dna d ugo

czasu ogrzewania
fH,n

Liczba godzin
grzewczych

Wspó czynnik
efektywno ci
wykorzystania
zysków ciep a,

H,gn

Miesi czne
zapotrzebowanie na

energi
QH,nd,n  [kWh/m-c]

Strefa: A
I 1,00 744,00 1,00 20617,79
II 1,00 672,00 1,00 17197,96
III 1,00 744,00 0,99 16891,12
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IV 0,95 686,63 0,92 5828,83
V 0,00 0,00 0,50 246,16
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
VII 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,70 506,91 0,86 2823,90
X 1,00 744,00 0,98 8042,23
XI 1,00 720,00 1,00 12623,30
XII 1,00 744,00 1,00 17788,55

Suma --- 5561,53 --- 102059,85

Zapotrzebowanie na energi  ko cow  dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
No nik energii H,g

[-]
H,s
[-]

H,d
[-]

H,e
[-]

H,tot
[-]

wH
[-]

Strefa: A
Energia

geotermalna
3,60 0,95 0,96 0,89 2,92 0,00

H,g [-] –  rednia sezonowa sprawno  wytworzenia no nika ciep a z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii ko cowej)
H,s [-] –  rednia sezonowa sprawno  akumulacji ciep a w elementach pojemno ciowych systemu

grzewczego budynku ( w obr bie os ony bilansowania lub poza ni )
H,d [-] –  rednia sezonowa sprawno  transportu (dystrybucji) no nika ciep a w obr bie budynku ( w

obr bie os ony bilansowania lub poza ni )
H,e [-] –  rednia sezonowa sprawno  regulacji i wykorzystania ciep a w budynku ( w obr bie os ony

bilansowania lub poza ni )
H,tot [-] –  rednia sezonowa sprawno  ca kowita systemu grzewczego budynku – od wytwarzania

(konwersji) ciep a do przekazania w pomieszczeniach
wH [-] –  Wspó czynnik nak adu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie no nika
energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energi  ko cow  dla potrzeb
ogrzewania i wentylacji

QK,H 34927,51 [kWh/rok]

6. Zapotrzebowanie na energi  na potrzeby przygotowania ciep ej wody u ytkowej
Zapotrzebowanie na energi  u ytkow  dla potrzeb ciep ej wody u ytkowej
Parametry

Strefa: A
Jednostkowe dobowe zu ycie wody VCW 0,80 [dm³/m²•doba]

Czas u ytkowania tuz 200,75 [doby]

Zapotrzebowanie ciep a u ytkowego – ciep a woda
Roczne zapotrzebowanie ciep a u ytkowego do podgrzania
ciep ej wody

QW,nd 9464,54 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energi  ko cow  dla potrzeb ciep ej wody u ytkowej
No nik energii W,g

[-]
W,s
[-]

W,d
[-]

W,e
[-]

W,tot
[-]

ww
[-]

Strefa: A
Energia

geotermalna
3,00 0,85 0,60 1 1,53 0,00

W,g [-] –  rednia sezonowa sprawno  wytworzenia no nika ciep a z energii dostarczonej do granicy
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bilansowania budynku (energii ko cowej)
W,s [-] –  rednia sezonowa sprawno  akumulacji ciep ej wody w elementach pojemno ciowych

systemu ciep ej wody ( w obr bie os ony bilansowania lub poza ni )
W,d [-] –  rednia sezonowa sprawno  transportu (dystrybucji) ciep ej wody w obr bie budynku ( w

obr bie os ony bilansowania lub poza ni )
W,e [-] –  rednia sezonowa sprawno  regulacji i wykorzystania
W,tot [-] –  rednia sezonowa sprawno  ca kowita systemu ogrzewania ciep ej wody

ww [-] –  Wspó czynnik nak adu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie no nika
energii do budynku na potrzeby przygotowania ciep ej wody u ytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energi ko cow  dla potrzeb
ciep ej wody u ytkowej

QK,W 6185,97 [kWh/rok]

7. Roczne zapotrzebowanie na energi  pomocnicz
Rodzaj urz dzenia pomocniczego qel

[W/m2]
tel

[h/rok]

qel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do nap du urz dzenia pomocniczego
tel [h/rok] - Czas dzia ania urz dzenia pomocniczego

Zapotrzebowanie na energi  pomocnicz - system wentylacji Eel,pom,V 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energi  pomocnicz - system ogrzewania Eel,pom,H 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energi  pomocnicz - system przygotowania
ciep ej wody u ytkowej

Eel,pom,
W

0,00 [kWh/rok]

8. Roczne zapotrzebowanie na energi  dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energi  pierwotn

Zapotrzebowanie na energi  pierwotn : Ca kowite
 [kWh/rok]

Jednostkowe
[kWh/(m²·rok)]

Udzia
[%]

System grzewczy i wentylacyjny 0,00 0,00

System do podgrzania ciep ej wody 0,00 0,00

Urz dzenia pomocnicze 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00

Roczne zapotrzebowanie na energi  ko cow
Zapotrzebowanie na energi  ko cow : Ca kowite

 [kWh/rok]
Jednostkowe
[kWh/(m²·rok)]

Udzia
 [%]

System grzewczy i wentylacyjny 34927,51 31,04 84,95

System do podgrzania ciep ej wody 6185,97 5,50 15,05

Urz dzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00

Suma 41113,48 36,54 100,00

Roczne zapotrzebowanie na energi  u ytkow
Zapotrzebowanie na energi  u ytkow : Ca kowite

 [kWh/rok]
Jednostkowe
[kWh/(m²·rok)]

Udzia
[%]

System grzewczy i wentylacyjny 102059,85 90,70 91,51

System do podgrzania ciep ej wody 9464,54 8,41 8,49

Suma 111524,39 99,12 100,00

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotn  dla budynku
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Wska nik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na
energi  ko cow  dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania ciep ej wody u ytkowej

EK 36,54 [kWh/(m2·rok)]

Wska nik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na
energi  pierwotn  dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania ciep ej wody u ytkowej

EP 0,00 [kWh/(m2·rok)]

Maksymalna warto  rocznego wska nika obliczeniowego
zapotrzebowania na energi  pierwotn  dla budynku EP

65,00 [kWh/(m2·rok)]

13. ANALIZA MO LIWO CI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH

RÓDE  ENERGII

Dla przeprowadzenia analizy przyj to dane u rednione dotycz ce:

 kosztu uzyskania energii z poszczególnych rodzajów odnawialnych róde  energii - tabela I

 wska nikowego jednostkowego kosztu urz dzenia OZE, jego moc i wielko ci energii, jak  to

urz dzenie mo e wytworzy  - tabela II.

Tabela I

Porównanie kosztu wytworzenia takiej samej ilo ci energii grzewczej (1GJ) z u yciem ró nych

dost pnych róde  ciep a (do ceny ogrzewania w glem doliczono koszty obs ugi w kwocie 0,0135

/kWh).

L.p. ród o ciep a Kosz ciep a
[PLN/Gj]

PLN/kWh
1Gj=278 kWh

1. energia elektryczna jednostrefowa G 11 87,10 z 0,3133
2. energia elektryczna taryfa dzienna szczytowa G 12 100,77 z 0,3625
2. energia elektryczna taryfa dzienna poza szczytowa G 12 66,75 z 0,2401
3. energia elektryczna taryfa nocna G 12 58,52 z 0,2105
4. propan 82,85 z 0,29
5. olej opa owy 77,34 z 0,27
6. gaz ziemny 41,24 z 0,14
7. giel kamienny 20,79 z 0,07
8. pompa ciep a zasilana energi  elektryczn

jednostrefowa
19,11 z 0,08 (0,35 do

c.w.u. i c.o.)
9. kolektor s oneczny 333,00 z 1,2
10. panel fotowoltaiczny 222,00 z 0,8

Tabela II

Porównanie wska nikowego jednostkowego kosztu urz dze  wytwarzaj cych energi , ich moc

i wielko  energii, jak  te urz dzenia wytwarzaj
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1. kolektor s oneczny 1m2 0,15 35 450kWh/m2 3000 2000 z /m2 13.000

2. pompa cieplna -
sonda pionowa 1mb 0,05 8 350/mb 7000 300 z /mb 6.000

3. pompa cieplna -
sonda pozioma 1mb 0,02 8 120/mb 6000 100 z /mb 5.000

4. panel
fotowoltaiczny 1m2 0,16 14 200/m2 1200 1200 z /m2 7.500

5. piec gazowy 1szt./1k W 1,00 9 8000/1szt. 8000 200 z /1szt./1kW 200
6. piec w glowy 1szt./1k W 1,00 8 7000/1szt. 7000 50/1szt./1kW 150

Zgodnie z § 11, ust. 2, pkt. 12) Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dn. 25.04.2012r. „W sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego" nale y

przeprowadzi  analiz  mo liwo ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych róde  energii , a tak e

mo liwo ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciep a oraz zdecentralizowanego

systemu zaopatrzenia w energi  w postaci bezpo redniego lub blokowego ogrzewania. Emisja dwutlenku

gla powstaj ca na Ziemi, wynikaj ca z dzia alno ci cz owieka, wynosi 4%, a pozosta e 96% wynika z

emisji wód, oceanów, wulkanów itp. niemniej polityka Unii Europejskiej zmierza do redukcji

konwencjonalnych róde  energii na rzecz oze. W zwi zku z tym przewidzianych jest szereg programów

dotacyjnych, wspieraj cych stosowanie oze, co przyczynia si  do propagowania tych urz dze , gdy , jak

wynika z analizy porównawczej, koszt urz dze  oze w przeliczeniu na jednostk  mocy urz dzenia, jest

bardzo wysoki w stosunku do ceny urz dze  tradycyjnych (kot y w glowe i gazowe itp.) i kszta tuje si  w

proporcji jak 1:80÷1:30. Niemniej jednak ze wzgl du na specyfik  funkcji obiektu oraz uwarunkowania

lokalizacyjne inwestycji (du y obszar terenu mo liwy do zagospodarowania) do ogrzewania budynku

zastosowano pomp  ciep a gruntow  zgodnie z opracowaniem bran owym. Podyktowane jest to równie

tym e w pobli u projektowanej inwestycji  brak jest miejskiej sieci cieplnej. Dodatkowo inwestor w

przysz ci zak ada o staranie si  o dofinansowanie z funduszy dodatkowych planowanej inwestycji.

Charakterystyka energetyczna budynku, zastosowanie uk adu pozyskiwania energii cieplnej spe nia

wszystkie wymagane standardy termiczne, jakim powinny odpowiada  budynki.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ

14.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  z zakresu ochrony przeciwpo arowej dla

projektowanego budynku pawilonu Szkolno – Przedszkolnego wraz z cznikiem  w miejscowo ci

Wa dowo Szlacheckie. Projektowany obiekt b dzie po czony z istniej cym budynkiem Zespo u Szkó  w

Wa dowie Szlacheckim. Projektowany budynek odpowiada wymaganiom ochrony przeciwpo arowej

okre lonym w „Warunkach technicznych” (WT).
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14.2.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNO – U YTKOWE

BUDYNEK PROJEKTOWANY
POWIERZCHNIA , WYSOKO  I LICZBA KONDYGNACJI:

 powierzchnia zabudowy 607.15  m2

w tym:

o pawilon szkolno – przedszkolny 505.44 m2

o cznik 101.71 m2

 powierzchnia u ytkowa 1 125.26 m2

w tym:

o powierzchnia cz ci przedszkolnej 325.43 m2

o powierzchnia cz ci szkolnej 345.39 m2

o powierzchnia komunikacji 356.74 m2

o powierzchnia pomieszcze  technicznych i magazynowych: 97.70 m2

 kubatura 5 321,23 m3

w tym:

o pawilon szkolno – przedszkolny 4 965,28 m3

o cznik 355,98 m3

Parametry liniowe budynku

 max. d ugo  budynku + cznik 51.72 m

 max. szeroko  budynku + cznik 24.70 m

 wysoko  budynku do attyki 9.59 m

 wysoko cznika do attyki 4.88 m

Zgodnie z warunkami technicznymi budynek przedszkolny o I kondygnacji nadziemnej, kwalifikuje

budynek do grupy obiektów niskich. (zgodnie z § 8 (WT))

BUDYNEK ISTNIEJ CY
ówny budynek Zespo u Szkó  w Wa dowie Szlacheckim im. Stanis awa Broniewskiego „Orszy”

jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, cz ciowo podpiwniczonym kryty dachem

czterospadowym z poddaszem nieu ytkowym. Budynek powsta  w 1959 roku. Obiekt zosta  rozbudowany

w 1998 roku o kolejny segment. Cz  dobudowywana jest obiektem parterowym z piwnic  u ytkow ,

kryty dachem czterospadowym.

Powierzchnia zabudowy 565,00 m2

Powierzchnia u ytkowa 1 132,24 m2

Kubatura 3 118,59 m3

Segment dobudowany jest obiektem o dwóch kondygnacjach, podpiwniczony

Powierzchnia zabudowy 168,51 m2

Kubatura 1 080,78 m3

14.3.  FUNKCJA.
 Budynek o wiaty – budynek szkolno - przedszkolny
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14.4.  ODLEG  OD OBIEKTÓW S SIEDNICH

Projektowany budynek pawilonu szkolno – przedszkolnego po czony b dzie projektowanym

cznikiem z istniej  zabudow . Istniej ce budynki Zespo u Szkó  w Wa dowie Szlacheckim stanowi

 odr bn  stref  po arow . s  minimalne odleg ci od granicy dzia ek (odleg  od granicy z

dzia  budowlan  powy ej 4.0 m)

14.5.  KATEGORIA ZAGRO ENIA LUDZI

Uwzgl dniaj c funkcj  pomieszcze , poszczególne kondygnacje kwalifikuj  si :

- kot ownia (P.08) – strefa PM

- kondygnacja parteru (bez klatki schodowej) stanowi  pomieszczenia przedszkolne – kategoria

zagro enia ludzi ZL II (zgodnie § 209.2.WT)

- szatnie wraz z komunikacj  oraz pomieszczenia magazynowe w piwnicy, klatka schodowa,

cznik oraz kondygnacja I pi tra – kategoria zagro enia ludzi ZL III (zgodnie § 209.2.WT)

Budynek zosta  podzielony elementami oddziele  przeciwpo arowych na strefy po arowe,

 kot ownia /strefa PM/ – 41.51 m2

 pomieszczenia przedszkola /strefa ZL II/ – 394.49 m2

 pomieszczenia szkolne wraz z komunikacj  oraz piwnica oprócz kot owni /strefa ZL III/ – 689.26

m2

14.6.  G STO  OBCI ENIA OGNIOWEGO

Dla pomieszcze  zakwalifikowanych do kategorii zagro enia ludzi ZL g sto ci obci enia

ogniowego nie wyznacza si .

W pomieszczeniach PM g sto  obci enia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2.

14.7.  KLASA ODPORNO CI PO AROWEJ BUDYNKU

Uwzgl dniaj c, e budynek jest traktowany jako budynek niski, a kategoria zagro enia

ludzi to ZLII wymagan  klas  odporno ci po arowej budynku jest klasa „C” (zgodnie z § 212.2 i 3 WT).

Klasy odporno ci ogniowej elementów budynków (§ 216.1. WT).

 g ówna konstrukcja no na – min. R 60 (60 minut)  (s upy/rdzenie elbetowe/podci gi)

konstrukcja dachu – min. R 15 (15 minut)

strop

o REI 60 (60 minut) – strop nad I kondygnacj

o REI 60 (60 minut) – strop oddzielenia ppo . oddzielaj cy strefy ZL II oraz ZL III /pomi dzy

piwnic  i parterem oraz parterem i I pi trem (§ 232.4. WT)/

o REI  120  (120  minut)  –  strop  pomi dzy  pomieszczeniami  PM  w  piwnicy  (kot ownia  a

parterem ZL II

ciana zewn trzna

o EI 30 (30 minut)
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o EI120 (120 minut)

 pó nocno–wschodni naro nik budynku ze wzgl du na  niespe nienie wymaganej

odleg ci 5.0 m od projektowanej drogi ppo .

ciany cznika na d ugo ci 2.0 m oraz 4.0 m przy istniej cym budynku Zespo u

Szkó

ciana parteru projektowanego pawilonu na d ugo ci 2.0 m (elewacja wschodnia)

ciana wewn trzna:

o EI15 (15 minut)

o EI60 (60 minut)

ciana ppo . kondygnacji piwnicy wydzielaj ce klatk  schodow  od pozosta ych

pomieszcze   (§ 250.1 WT)

o EI120 (120 minut)

ciana ppo . kondygnacji parteru pomi dzy cznikiem i klatk  schodow  a

cz ci  przedszkoln

o obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych EI 15 (§ 241.1 WT)

 przekrycie dachu – RE15

ówn  konstrukcj  no  stanowi ciany zewn trzne i wewn trzne z bloczków wapienno-

piaskowych grubo ci 24 cm. Klasa odporno ci ogniowej elementów powy ej R 240

Konstrukcj  dachu stanowi p yta elbetowa.

Przekrycie dachu z papy.(odporno  ogniowa spe niona).

Wszystkie elementy budynku z materia ów nierozprzestrzeniaj cych ognia (drewniane

zabezpieczone atestowanymi rodkami ogniochronnymi do stanu przy którym staj  si  materia em

nierozprzestrzeniaj cym ognia).

Deska tarasowa w zakresie reakcji na ogie  uzyskiwa a klasyfikacj Cfl. Ze wzgl du na

wydzielanie dymu uzyska  dodatkow  klasyfikacj : s1. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogie : Cfl-s1. –

materia  trudnozapalny, s abo rozprzestrzeniaj cy ogie .

Ok adzina cian zewn trznych z p yt elewacyjnych HPL wyrób kwalifikuje si  jako

nierozprzestrzeniaj cy ognia.

14.8.  OCENA ZAGRO ENIA WYBUCHEM POMIESZCZE  ORAZ PRZESTRZENI ZEWN TRZNYCH

Nie przewiduje si  wyst powania czynników powoduj cych konieczno  kwalifikowania obiektu

jako zagro onego wybuchem lub wyznaczania stref zagro enia wybuchem.

14.9.  WARUNKI EWAKUACJI W BUDYNKU

Doj cia ewakuacyjne

Dla strefy ZL II przy dwóch doj ciach  <40 m  (zgodnie z § 256 WT) – spe nione

Dla strefy ZL III przy jednym doj ciu  <30 m  (zgodnie z § 256 WT) – spe nione

Dla strefy ZL III przy dwóch doj ciach  <60 m  (zgodnie z § 256 WT) – spe nione

Dla strefy PM przy dwóch doj ciach <100m  (zgodnie z § 256 WT) - spe nione

Ewakuacja na poziomie piwnicy nast puje przy jednym doj ciu poprzez klatk  schodow .

ugo  doj cia od najdalszego pomieszczenia P.05 wynosi oko o 27.0 m.



Strona | 52

Ewakuacja na poziomie parteru odbywa si  poprzez wej cie g ówne do cz ci przedszkolnej oraz

poprzez klatk  schodow  stanowi  stref  ZL III. Dodatkowo projektowane 2 oddzia y przedszkolne

maj  niezale ne wyj cie ewakuacyjne na zewn trz budynku.

Ewakuacja na poziomie I pi tra odbywa si  poprzez klatk  schodow  oraz zewn trzn  klatk

schodow  ewakuacyjn . Dla I pi tra we wszystkich pomieszczeniach wyst puj  dwie drogi ewakuacjne.

Jedno doj cie ewakuacyjne wyst puje tylko w pomieszczeniu II.13 (wc personelu) – d ugo  doj cia

oko o 26.20 m.

Szeroko  przej cia ewakuacyjnego – minimum 0,90 m. w wietle (lecz nie mniej ni  0,60 m na ka de 100 osób

mog cych jednocze nie przebywa  na kondygnacji)

Szeroko  drzwi z pomieszcze  minimum 0,8 m, gdy s  do ewakuacji nie wi cej ni  trzech osób i 0,9 m, gdy s

do ewakuacji wi kszej ilo ci osób.

Szeroko  drzwi ewakuacyjnych powinna wynosi  minimum 0,9 m w wietle.

Szeroko  korytarza – co najmniej 1,40 m (do ewakuacji max 20 osób – 1,20 m) z uwzgl dnieniem wska nika 0,6 m

na 100 osób mog cych jednocze nie przebywa  na kondygnacji. (zgodnie z § 242 WT).

ugo  korytarzy nie przekracza 50 m dlatego nie by o wymogu wydzielenia ich drzwiami dymoszczelnymi na

krótsze odcinki. (zgodnie z § 243.1 WT)

Ok adziny sufitów oraz sufity podwieszone (zgodnie z § 262.1 WT) nale y wykonywa  z materia ów niepalnych lub

niezapalnych, niekapi cych i nieodpadaj cych pod wp ywem ognia. Przestrze  mi dzy sufitem podwieszonym i

stropem powinna by  podzielona na sektory o powierzchni nie wi kszej ni  1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami

co 50 m, wykonanymi z materia ów niepalnych. (zgodnie z § 262.2 WT)

14.10. DOBÓR URZ DZE  PRZECIWPO AROWYCH W OBIEKCIE

W analizowanym budynku zakwalifikowanym do kategorii zagro enia ludzi ZL II nale y

zainstalowa  hydranty wewn trzne DN 25 z w em pó sztywnym. Hydranty powinny by  umieszczone

przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególno ci: przy wej ciach do budynku, w przej ciach i na

korytarzach. Zasi g hydrantów DN 25 powinien obejmowa  ca  powierzchni  budynku z

uwzgl dnieniem:

- d ugo ci odcinka w a (30 m),

- efektywnego zasi gu rzutu rozproszonego pr du wodnego, który wynosi 3,0 m.

Zawór odcinaj cy hydrantu winien by  umieszczony na wysoko ci 1,35 ± 0,1 m od poziomu

pod ogi. Minimalna wydajno  poboru wody, mierzona na wylocie pr downicy dla hydrantu DN 25

powinna wynosi  1,0 dm3/s.

Zastosowano równie  hydrant ppo . na kondygnacji I pi tra, chocia  nie by o takiego wymogu. Na

kondygnacji piwnicy hydrant ppo . w strefie ZLIII nie jest wymagany poniewa  powierzchnia strefy nie

przekracza 1000 m2.

Zgodnie z § 28.1 rozporz dzenia obiekt nale y wyposa  w ga nice przeno ne. Jedna jednostka

masy rodka ga niczego 2 kg powinna w projektowanym obiekcie przypada  na ka de 100 m2 .

Ga nice powinny by  rozmieszczone:

 w miejscach atwo dost pnych i widocznych,

 przy wej ciach do budynku,

 przy wyj ciach z pomieszcze  na zewn trz,

 w miejscach nie nara onych na uszkodzenia mechaniczne,
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 przy zachowaniu wymogu – odleg ci z ka dego miejsca w obiekcie, w którym mo e przebywa

cz owiek, do najbli szej ga nicy nie powinna by  wi kszani  30 m.

Uwaga! Do ga nic musi by  zapewniony dost p o szeroko ci co najmniej 1 m. Miejsce

usytuowania ga nic powinno by  oznakowane.

Kondygnacje parteru (strefa ZL II) nale y wyposa  w o wietlenie awaryjne oraz w strefach

po arowych, których kubatura przekracza 1.000 m3 nale y przewidzie  g ówny wy cznik pr du,

odcinaj cy dop yw pr du do wszystkich obwodów zasilaj cych instalacje i urz dzenia, których

funkcjonowanie jest niezb dne podczas po aru. Przeciwpo arowy wy cznik pr du powinien by

umieszczony w pobli u g ównego wej cia do budynku i odpowiednio oznakowany.

14.11.  SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO AROWEGO INSTALACJI U YTKOWYCH

Spe niaj  wymogi w odniesieniu do urz dze  i instalacji wg standardu jak dla obiektów

zaliczanych do kategorii zagro enia ludzi ZLII oraz ZLIII

Przewody wentylacyjne wykonane z materia ów niepalnych, przewody spalinowe i dymowe z

materia ów niepalnych i powinny spe nia  wymagania dot. odporno ci ogniowej.

Przepusty instalacyjne w cianach i stropach oddzielenia p.po  powinny posiada  klas  EI równ

wymaganiom dla tych elementów.

14.12.  ZAOPATRZENIE W WOD  DO ZEWN TRZNEGO GASZENIA PO ARU

Poniewa  kubatura budynku ZL nie przekracza 5.000 m3, a tak e powierzchnia stref po arowych

nie przekracza 1000 m2, nale y zapewni  dla niego wod  do zewn trznego gaszenia po aru z co

najmniej jednego hydrantu o rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpo arowym zbiorniku

wodnym.

Hydranty usytuowane w stosunku chronionego obiektu w odleg ci nie mniejszej jak 5 m, a

maksymalna odleg  pierwszego hydrantu od chronionego obiektu nie mo e przekracza  75 m.

Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru zapewnia projektowany hydrant

umiejscowiony przy drodze ppo . w odleg ci 5.10 m od cznika. Lokalizacja hydrantu swoim zasi giem

obejmie równie  istniej cy obiekt Zespo u Szkó  w Wa dowie Szlacheckim.

14.13.  DROGI PO AROWE

Dla budynku kategorii ZL II jest wymagane doprowadzenie drogi po arowej zgodnie z § 12.

7 "Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych". Ze wzgl du na to, e

projektowany budynek posiada nie wi cej ni  3 kondygnacje oraz wysoko  budynku jest mniejsza

ni  12.0 m (max wys. do attyki wynosi 9.59 m), zapewniono po czenie z drog  po arow  oraz

placem manewrowym do zawracania wozów stra ackich wyj  z tego budynku utwardzonym

doj ciem o szeroko ci minimum 1.50 m o d ugo ci nie przekraczaj cym 30 m. zapewniaj ce

dotarcie drogami ewakuacyjnymi do ka dej strefy po arowej.

14.14.  WYKAZ PODSTAWOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r. oraz 52 z 2003 r.)
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 Wymogi wynikaj ce z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz.

926). zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w  sprawie

ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.

719 z 2010 r.)

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.

1030)

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (Dz. U. Nr 121, poz.

1137 z pó n. zm.)

15. ZAKRES PRAC PROWADZONYCH W CZ CI ISTNIEJ CEJ

15.1.  PRZEBUDOWA CZ CI ISTNIEJ CEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZE  NISKIEGO PARTERU CZ CI ISTNIEJ CEJ

nr
pom. pomieszczenie pow. [m2] h pom.   [m] h (strop elbet.]

S.01 komunikacja 30.37 2,7 2,7

S.02 przedsionek szatni 4.09 2,7 2,7

S.03 szatnia 14.17 2,7 2,7

S.04 szatnia 12.93 2,7 2,7

S.05 pom. magazynowe 11.58 2,7 2,7

S.06 pom. magazynowe 5.42 2,7 2,7

S.07 szatnia (istniej ca) 5.59 2,7 2,7

S.08 szatnia (istniej ca) 5.14 2,7 2,7

S.09 szatnia (istniej ca) 5.02 2,7 2,7

S.10 pom. techniczne (istniej ce) 6.40 2,7 2,7

SUMA 100.71

15.2.  CIANY WEWN TRZNE

ciany dzia owe gr. 12 cm murowane z bloczków silikatowych wapienno – piaskowych   gr. 12 cm,

klasy wytrzyma ci 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin.

15.3.  ROBOTY POSADZKOWE

Obecnie jako wyko czenie posadzek w cz ci istniej cej s  p ytki gres które przewiduje si  do

skucia. Po wyburzeniu cian nale y wyrówna  posadzki oraz wykona  wyg adzin  PCV. Wyk adzina pcv
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o podwy szonych parametrach na cieranie, heterogeniczne o stykach klejonych i spawanych na

czach grubo ci min 2 mm, wywini ta na ciany w celu wykonania cokolika wys. min. 8 cm .

15.4.  WYKO CZENIE CIAN ORAZ SUFITÓW

Istniej ce ciany tynkowane malowane, lamperia do wysoko ci 1.60 m powy ej farba emulsyjna.

Cz cian w piwnicy jest zawilgoconych, dlatego lu ne tynki nale y sku . Przyj to 50% tynków

do wymiany.

15.4.1  Wyko czenie cian

 tynk cementowo – wapienny kat. III + g ad

ciany malowane farb  lateksow

15.4.2  Wyko czenie sufitów
 Wyko czenie tynk (ze wzgl du na rozbiórki przyj to 20% nowych tynków)

malowanie 2 x farba lateksowa

15.5.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna istniej ca. Stolarka drzwiowa w cz ci nowa zgodnie z zestawieniem w cz ci

rysunkowej.

15.5.1  Nawiewniki higrosterowalne

Dla dop ywu powietrza w szatniach oraz komunikacji i pomieszczeniach magazynowych w

istniej cych oknach o wym. 152x170 (3 szt.) oraz 84x84 (6 szt)  nale y zamontowa  nawiewniki

higrosterowalne.

15.6.  NOWA OPASKA WOKÓ  BUDYNKU

Ze wzgl du na pojawiaj  si  wilgo  na cianach w istniej cej cz ci budynku betonow  opask

nale y rozebra  i wykona  now  z otoczaków

Opask  nale y wykona  jako kamienn  z otoczaków na szeroko  80 cm .

Konstrukcja opaski:

 warstwy wierzchniej z otoczaków gr. 30 cm

 geow óknina

 warstwa filtruj ca ze wiru gruboziarnistego  gr. 50 cm

Opask  nale y wykona  ze spadkiem 2% w kierunku trawników. Konstrukcja opaski

zabezpieczona od terenów zielonych obrze ami chodnikowymi betonowymi w kolorze szarym o

wymiarach 80x300x1000 mm osadzonymi w podsypce cementowo – wapiennej i w awie betonowej

C12/15 (B-15) w sposób gwarantuj cy stabilno  i trwa  rozwi zania.

16. UWAGI KO COWE

 wszystkie balustrady o minimalnej wysoko ci 110cm

 wszystkie naro niki parapetów zaokr glone
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Wszystkie zainstalowane urz dzenia mechaniczne i maszyny musz  posiada  certyfikat na znak

bezpiecze stwa lub wiadectwo zgodno ci -zgodnie z Zarz dzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994

r. (Monitor Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - monta owe wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano -monta owych" i innymi aktualnie obowi zuj cymi normami i

przepisami oraz przepisami BHP.

Wszystkie u yte materia y budowlane musz  posiada wiadectwo ITB i PZH, jak równie  inne

wymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie zmiany odno nie zastosowanych materia ów i rozwi za  wymagaj  uzgodnienia z

autorem opracowania.

Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla

inwestycji polegaj cej na budowie budynku pawilonu szkolno – przedszkolnego wraz z cznikiem w

Wa dowie Szlacheckim

Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora

opracowania.

OPRACOWA :
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nr pom. pomieszczenie pow. [m²] h pom.
[m]

h (strop
elbet.]

wyko czenie
posadzka ciany sufit

S.01 komunikacja 30.37 2.7 2.7 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
S.02 przedsionek szatni 4.09 2.7 2.7 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
S.03 szatnia 14.17 2.7 2.7 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
S.04 szatnia 12.93 2.7 2.7 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
S.05 pom. magazynowe 11.58 2.7 2.7 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
S.06 pom. magazynowe 5.42 2.7 2.7 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
S.07 szatnia (istniej ca) 5.59 2.7 2.7 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
S.08 szatnia (istniej ca) 5.14 2.7 2.7 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
S.09 szatnia (istniej ca) 5.02 2.7 2.7 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
S.10 pom. techniczne (istniej ce) 6.40 2.7 2.7 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk

SUMA 100.71

LEGENDA

ciany istniej ce

projektowane ciany dzia owe murowane na wysoko  1.80 m
wykonane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm
projektowane ciany dzia owe murowane na pe  wysoko
wykonane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm
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P.05 SZATNIA
16.82m² wyk adzina PCV

P.03 SZATNIA
12.53m² wyk adzina PCV

P.01 KOMUNIKACJA
27.53m² wyk adzina PCV

P.04 SZATNIA
12.53m² wyk adzina PCV

P.02 SZATNIA
14.72m² wyk adzina PCV

P.07 POM. MAGAZYNOWE
34.22m² posadzka beton.
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Z E S TAW I E N I E  P OW I E R Z C HN I  POM I ESZCZE  P IWN I CY

nr pom. pomieszczenie pow. [m²] h pom.
[m]

h (strop
elbet.]

wyko czenie
posadzka ciany sufit

P.01 klatka schodowa 27.53 wyk adzina PCV f. ceramiczna
P.02 szatnia 14.72 2.54 2.62 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
P.03 szatnia 12.53 2.54 2.62 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
P.04 szatnia 12.53 2.54 2.62 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
P.05 szatnia 16.82 2.54 2.62 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
P.06 komunikacja 13.40 2.54 2.62 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk
P.07 pom. magazynowe 34.22 2.54 2.62 posadzka betonowa tynk kat. II.f. emulsyjna tynk
P.08 kot ownia 41.51 2.54 2.62 posadzka betonowa tynk kat. II.f. emulsyjna tynk
P.09 pom. magazynowe 6.25 2.54 2.62 posadzka betonowa tynk kat. II.f. emulsyjna tynk

SUMA 179.51

LEGENDA
ciany konstrukcyjne wykonane z bloczków wapienno-piaskowych

gr. 24 cm klasy 20 MPa
ciany dzia owe wykonane z bloczków wapienno-piaskowych

gr. 12 cm

elementy no ne elbetowe

UWAGA: Rozmieszczenie oraz po enie elementów konstrukcyjnych takich
jak: ciany, ciany dzia owe, s upy, lokalizacja otworów okiennych
drzwiowych nale y przyj  zgodnie z rysunkami architektonicznymi
konstrukcyjnymi. Rozmieszczenie przyborów i urz dze  sanitarnych oraz

elektrycznych, nale y przyj  zgodnie z rysunkami bran owymi.

elementy wylewane na mokro z betonu C20/25

ppp = ±0.00=42.70 m n.p.m.

izolacja termiczna sufitu podwieszanego - we na szklana
gr. 75 cm =0,037

izolacja termiczna cian tynkowanych styropian EPS 033
gr. 16 cm =0,033

izolacja termiczna cian piwnicznych oraz coko u polistyren
ekstrudowany XPS gr. 12 cm =0,038; =0,032

yty H+H gr. 5 cm, =0,13 /obudowa wiatro apu i klatki
schodowej/

izolacja termiczna cian ppo . oraz ok adziny HPL we na
mineralna gr. 16 cm =0,033
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I.12 SALA PRZEDSZKOLNA oddzia  I
64.48m² wyk adzina PCV
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I.16 SALA ZAJ  RUCHOWYCH
50.81m² pod oga spr ysta sportowa
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I.18 POKÓJ NAUCZYCIELSKI
12.49 m² wyk adzina PCV

I.03 SZATNIA - oddzia  II
13.65 m² wyk adzina PCV

I.07 MAGAZYN - oddzia  II
5.31 m² wyk adzina PCV

I.15 SZATNIA - oddzia  I
12.73 m² wyk adzina PCV

I.14 MAGAZYN - oddzia  I
3.76 m² wyk adzina PCV

I.04 P. PIEL GNIARSKO LOGOPEDYCZNY
15.01 m² wyk adzina PCV

I.19 POKÓJ DYREKTORA
21.49 m² wyk adzina PCV

I.20 PRZEDSIONEK W-C
2.64 m² wyk adzina PCV
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I.08 SCHOWEK
8.84 m² ytki ceram.

ciany wykonany z pustaków silikatowych gr 24 cm
izolacyjno  akustyczna 56 dB

przygotowanie posi ków,
zmywalnia

PROJEKTOWANA SALA GIMNASTYCZNA
W II ETAPIE B DZIE OSOBN  STREF
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I.01 WIATRO AP
10.01m² wyk adzina PCV

I.06 ZE  SANITARNY - oddzia  II
20.62 m² ytki ceram.

I.09 PRZEDSIONEK WC
1.96 m² ytki ceram.

I.11 POM. PORZ DKOWE
2.61m² ytki ceram.

I.13 ZE  SANITARNY - oddzia  I
14.15 m² ytki ceram.

I.22 KLATKA SCHODOWA + CZNIK
125.58 m² wyk adzina PCV
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Z E S TAW I E N I E  P OW I E R Z C HN I  P OM I ESZCZE  PARTERU

nr pom. pomieszczenie pow. [m²] h pom.
[m]

h (strop
elbet.]

wyko czenie
posadzka ciany sufit

POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE
I.01 wiatro ap 10.01 3.02

3.50

wyk adzina PCV f. ceramiczna modu owy kasetony
I.02 komunikacja 59.05 3.02 wyk adzina PCV f. ceramiczna modu owy kasetony
I.03 szatnia - oddzia  II 13.65 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa modu owy kasetony
I.04 pokój piel gniarsko logopedyczny 15.01 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa/p ytki modu owy kasetony
I.05 sala przedszkolna - oddzia  II 64.74 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa modu owy kasetony
I.06 ze  sanitarny - oddzia  II 20.62 3.02 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
I.07 magazyn le aków - oddzia  II 5.31 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa GKFI
I.08 schowek 8.84 3.02 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
I.09 przedsionek w-c 1.96 2.52 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
I.10 w-c personelu 1.62 2.52 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
I.11 pomieszczenie porz dkowe 2.61 2.52 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
I.12 sala przedszkolna - oddzia  I 64.48 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa modu owy kasetony
I.13 ze  sanitarny - oddzia  I 14.15 3.02 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
I.14 magazyn le aków - oddzia  I 3.76 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa GKFI
I.15 szatnia - oddzia  I 12.73 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa modu owy kasetony
I.16 sala zaj  ruchowych 50.81 3.02 posadzka sportowa f. lateksowa modu owy kasetony
I.17 magazyn sali zaj  ruchowych 5.07 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa modu owy kasetony
I.18 pokój nauczycielski 12.49 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa modu owy kasetony
I.19 pokój dyrektora 21.49 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa/p ytki modu owy kasetony
I.20 przedsionek w-c 2.64 2,90 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
I.21 w-c 3.45 2,90 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI

POMIESZCZENIA SZKOLNE
I.22 klatka schodowa + cznik 125.58 ytki gres f. ceramiczna GKFI/tynk

SUMA 520.07

LEGENDA
ciany konstrukcyjne wykonane z bloczków wapienno-piaskowych

gr. 24 cm klasy 20 MPa
ciany dzia owe wykonane z bloczków wapienno-piaskowych

gr. 12 cm

elementy no ne elbetowe

UWAGA: Rozmieszczenie oraz po enie elementów konstrukcyjnych takich
jak: ciany, ciany dzia owe, s upy, lokalizacja otworów okiennych
drzwiowych nale y przyj  zgodnie z rysunkami architektonicznymi
konstrukcyjnymi. Rozmieszczenie przyborów i urz dze  sanitarnych oraz

elektrycznych, nale y przyj  zgodnie z rysunkami bran owymi.

elementy wylewane na mokro z betonu C20/25

ppp = ±0.00=42.70 m n.p.m.

izolacja termiczna sufitu podwieszanego - we na szklana
gr. 75 cm =0,037

izolacja termiczna cian tynkowanych styropian EPS 033
gr. 16 cm =0,033

izolacja termiczna cian piwnicznych oraz coko u polistyren
ekstrudowany XPS gr. 12 cm =0,038; =0,032

yty H+H gr. 5 cm, =0,13 /obudowa wiatro apu i klatki
schodowej/

izolacja termiczna cian ppo . oraz ok adziny HPL we na
mineralna gr. 16 cm =0,033
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II.02 KOMUNIKACJA
112.36m² wyk adzina PCV

ciany wykonany z pustaków silikatowych gr 24 cm
izolacyjno  akustyczna 56 dB

ciany wykonany z pustaków silikatowych gr. 12 cm
izolacyjno  akustyczna 48 dB

II.19 SALA DYDAKTYCZNA II
50.34 m² wyk adzina PCV

II.20 ZAPLECZE - sala nr II
6.90 m² wyk adzina PCV

II.18 ZAPLECZE - sala nr III
6.90 m² wyk adzina PCV

II.17 SALA DYDAKTYCZNA III
51.57m² wyk adzina PCV

II.03 SALA DYDAKTYCZNA I
54.84 m² wyk adzina PCV

II.04 ZAPLECZE - sala nr I
6.25 m² wyk adzina PCV

II.10 SALA DYDAKTYCZNA IV
50.28m² wyk adzina PCV

II.11 ZAPLECZE - sala nr IV
4.13 m² wyk adzina PCV

II.06 ZE  SANITARNY CH
11.65 m² ytki ceram.

II.12 W-C NIEPE NOSPRAWNY
5.13m² ytki ceram.

II.08 ZE  SANITARNY DZIEW
9.50 m² ytki ceram.

II.01 KLATKA SCHODOWA
8.81m² wyk adzina PCV
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II.09 POKÓJ NAUCZYCIELSKI
7.88 m² wyk adzina PCV

II.07 PRZEDSIONEK W A
7.09 m² ytki ceram.

II.05 PRZEDSIONEK W A
8.03 m² ytki ceram.

19
4

19
5

 hp=0.85

O3

19
4

19
5

 hp=0.85

O3

19
4

19
5

 hp=0.85

O3

19
4

19
5

 hp=0.85

O3

19
4

19
5

 hp=0.85

O3

19
4

19
5

 hp=0.85

O3

19
4

19
5

 hp=0.85

O3

195
194

 h
p=

0.
85

O3

12
0

19
5

 hp=0.85

O1

12
0

19
5

 hp=0.85

O1

195
194

 h
p=

0.
85

O3

195
120

 h
p=

0.
85

O1

19
5

12
0

 hp=0.85

O1

19
5

12
0

 hp=0.85

O1

19
5

12
0

 hp=0.85

O1

19
5

19
4

 hp=0.85

O3

19
5

19
4

 hp=0.85

O3

19
5

19
4

 hp=0.85

O3

19
5

12
0

 hp=0.85

O1

19
5

12
0

 hp=0.85

O1

8.
75

%
=5

.0°

ba
lu
st

ra
da

 h
=1

.10

II.13 PRZEDSIONEK W-C
1.50m² ytki ceram.

II.14 W-C PERSONELU
1.49m² ytki ceram.

II.15 SCHOWEK
2.62m² wyk adzina PCV

II.16 POM. PORZ DKOWE
2.69m² ytki ceram.
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II.21 WENTYLATOROWNIA
15.72 m² wyk adzina PCV
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Z ESTAW I E N I E  P OW I E R Z C HN I  P OM I ESZCZE  I  P I TRA

nr pom. pomieszczenie pow. [m²] h pom.
[m]

h (strop
elbet.]

wyko czenie
posadzka ciany sufit podwieszany

POMIESZCZENIA SZKOLNE
II.01 klatka schodowa 8.81

3.53

ytki gres f. ceramiczna GKFI
II.02 komunikacja 112.36 3.02 wyk adzina PCV f. ceramiczna modu owy kasetony
II.03 sala dydaktyczna I 54.84 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa modu owy kasetony
II.04 zaplecze - sala nr I 6.25 2.90 wyk adzina PCV f. lateksowa GKFI
II.05 przedsionek w a ch opcy 8.03 3.02 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
II.06 ze  sanitarny ch opcy 11.65 3.02 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
II.07 przedsionek w a dziewczyny 7.09 3.02 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
II.08 ze  sanitarny dziewczyny 9.50 3.02 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
II.09 pokój nauczycielski 7.88 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa/p ytki GKFI
II.10 sala dydaktyczna IV 50.28 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa modu owy kasetony
II.11 zaplecze - sala nr IV 4.13 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa GKFI
II.12 w-c niepe nosprawny 5.13 2.52 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
II.13 przedsionek w-c nauczycielskie 1.50 2.52 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
II.14 w-c nauczycielskie 1.49 2.52 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
II.15 schowek 2.62 2.52 wyk adzina PCV f. lateksowa GKFI
II.16 pomieszczenie porz dkowe 2.69 2.52 ytki ceram. PC 2.0 + f.lateksowa GKFI
II.17 sala dydaktyczna III 51.57 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa modu owy kasetony
II.18 zaplecze - sala nr III 6.90 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa GKFI
II.19 sala dydaktyczna II 50.34 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa modu owy kasetony
II.20 zaplecze - sala nr II 6.90 3.02 wyk adzina PCV f. lateksowa GKFI
II.21 wentylatorownia 15.72 3,53 wyk adzina PCV f. lateksowa tynk

SUMA 425.68

LEGENDA
ciany konstrukcyjne wykonane z bloczków wapienno-piaskowych

gr. 24 cm klasy 20 MPa
ciany dzia owe wykonane z bloczków wapienno-piaskowych

gr. 12 cm

elementy no ne elbetowe

UWAGA: Rozmieszczenie oraz po enie elementów konstrukcyjnych takich
jak: ciany, ciany dzia owe, s upy, lokalizacja otworów okiennych
drzwiowych nale y przyj  zgodnie z rysunkami architektonicznymi
konstrukcyjnymi. Rozmieszczenie przyborów i urz dze  sanitarnych oraz

elektrycznych, nale y przyj  zgodnie z rysunkami bran owymi.

elementy wylewane na mokro z betonu C20/25

ppp = ±0.00=42.70 m n.p.m.

izolacja termiczna sufitu podwieszanego - we na szklana
gr. 75 cm =0,037

izolacja termiczna cian tynkowanych styropian EPS 033
gr. 16 cm =0,033

izolacja termiczna cian piwnicznych oraz coko u polistyren
ekstrudowany XPS gr. 12 cm =0,038; =0,032

yty H+H gr. 5 cm, =0,13 /obudowa wiatro apu i klatki
schodowej/

izolacja termiczna cian ppo . oraz ok adziny HPL we na
mineralna gr. 16 cm =0,033
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P3
STROP MI DZYKONDYGNACYJNY - REI6, REI120
(piwnica - parter)

warstwa wyko czeniowa 2 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi
(oraz plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem pod ogowym) 7 cm

folia  PE paro i zo lacy j na na zak ad min.  10 cm 0.3 mm
styropian akustyczny 8.0 cm
folia PE posadzkowa na zak ad z wywini ciem na ciany 0.3 mm

yta stropowa wg. projektu konstrukcyjnego 20.0 cm
we na mineralna D= 0 ,041 W/mK 8.0 cm
siatka z w ókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej
tynk cienkowarstwowy mineralny 0.5 cm

P5 DACH P ASKI - STROPODACH WENTYLOWANY
pawilon szkolno-przedszkolny

papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5 mm
papa termozgrzewalna podk adowa 4 mm
wylewka cementowa 1.0 cm

yty dachowe korytkowe 11.0 cm
przestrze  wentylowana
izolacja termiczna - we na mineralna x 2 ( =0,035 W/mK) 24.0 cm
folia paroizolacyjna 0.2 cm

yta stropowa wg. projektu konstrukcyjnego 20.0 cm
pustka (przestrze  instalacyjna)
we na szklana ( =0,037 W/mK) 7.5 cm
sufit kasetonowy

P2 POSADZKA NA GRUNCIE
(parter - cz  niepodpiwniczona)

warstwa wyko czeniowa 2 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi
(oraz plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem pod ogowym) 7 cm

folia  PE paro i zo lacy j na na zak ad min.  10 cm 0.3 mm
yty styropianowe EPS 100 - 038 ( =0,038 W/mK) 12.0 cm

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm
podk ad betonowy - chudy beton C12/15 (B-15) 15.0 cm
podsypka piaskowo wirowa Is 0.96 30.0 cm
grunt budowlany -

P1 POSADZKA NA GRUNCIE
(piwnica)

szlichta betonowa gr. 2 cm/wyk adzina PCV -
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi 6.0 cm
2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm
podk ad betonowy - chudy beton C12/15 (B-15) 15.0 cm
podsypka piaskowo wirowa Is 0.96 30.0 cm
grunt budowlany -

P4
STROP MI DZYKONDYGNACYJNY - REI 60
(parter - I pi tro)

warstwa wyko czeniowa 2 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi
(oraz plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem pod ogowym) 7 cm

folia  PE paro i zo lacy j na na zak ad min.  10 cm 0.3 mm
styropian akustyczny 8.0 cm
folia PE posadzkowa na zak ad z wywini ciem na ciany 0.3 mm

yta stropowa wg. projektu konstrukcyjnego 20.0 cm
pustka (przestrze  instalacyjna) 8.0 cm
we na szklana ( =0,037 W/mK) 75 mm
sufit kasetonowy/2 x p yty GKFI -

P6 DACH P ASKI - STROPODACH NIEWENTYLOWANY
cznik

papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5 mm
papa termozgrzewalna podk adowa 4 mm
wylewka cementowa 5.0 cm
we na twarda nadaj ca spadek
izolacja termiczna - we na mineralna x 2 ( =0,035 W/mK) 24.0 cm
folia paroizolacyjna 0.2 cm

yta stropowa wg. projektu konstrukcyjnego 20.0 cm
pustka (przestrze  instalacyjna)
sufit GKFI

S1 CIANA PIWNICZNA

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
ciana wylewana na mokro z betonu C 20

25 ze zbroj. rozproszonym 24.0 cm
2 x izolacja z masy bitumicznej pow okowej SBS + podk ad gruntuj cy 3 mm

yty termoizolacyjne ze styropianu XPS klejone do pod a 12.0 cm
mata drenarska klejona do pod a 0.4 cm

S2 COKÓ

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
ciana wylewana na mokro z betonu C 20

25 ze zbroj. rozproszonym 24.0 cm
2 x izolacja z masy bitumicznej pow okowej SBS + podk ad gruntuj cy 0.8 cm

yty termoizolacyjne ze styropianu XPS odm. 300 ( =0,035 W/mK) 12.0 cm
2 x siatka zbroj ca na kleju
tynk systemowy mozaikowy na siatce

S3 CIANA ZEWN TRZNA
ciana nie b ca cianna ppo .)

tynk cementowo - wapienny kat. III 1.5 cm
ciana z bloczków wapienno - piaskowych silikatowych 24.0 cm
yty termoizolacyjne ze styropianu grafitowego ( =0,033 W/mK) 16.0 cm

siatka zbroj ca na kleju (do wys. h=2.50 siatka x2)
tynk systemowy mineralny na siatce 0.5 cm

S5 CIANA ZEWN TRZNA
(attyka)

we na mineralna 10.0 cm
folia paroizolacyjna
ciana z bloczków wapienno - piaskowych silikatowych 24.0 cm
yty termoizolacyjne ze styropianu/we na mineralna ( =0,033 W/mK) 16.0 cm

siatka zbroj ca na kleju
tynk systemowy mineralny na siatce 0.5 cm

S4 CIANA ZEWN TRZNA
ciana b ca cianna ppo .)

tynk cementowo - wapienny kat. III 1.5 cm
ciana z bloczków wapienno - piaskowych silikatowych 24.0 cm
yty termoizolacyjne z we ny mineralnej ( =0,033 W/mK) 16.0 cm

siatka zbroj ca na kleju (do wys. h=2.50 siatka x2)
tynk systemowy mineralny na siatce 0.5 cm

S6 CIANA WEWN TRZNA NO NA

warstwa wyko czenowa tynk/p ytki -
ciana z bloczków wapienno - piaskowych silikatowych - 56 dB 24.0 cm

warstwa wyko czenowa tynk/p ytki -

S6 CIANA WEWN TRZNA DZIA OWA

warstwa wyko czenowa tynk/p ytki -
ciana z bloczków wapienno - piaskowych silikatowych - 48 dB 12.0 cm

warstwa wyko czenowa tynk/p ytki -
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P3
STROP MI DZYKONDYGNACYJNY - REI6, REI120
(piwnica - parter)

warstwa wyko czeniowa 2 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi
(oraz plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem pod ogowym) 7 cm

folia  PE paro i zo lacy j na na zak ad min.  10 cm 0.3 mm
styropian akustyczny 8.0 cm
folia PE posadzkowa na zak ad z wywini ciem na ciany 0.3 mm

yta stropowa wg. projektu konstrukcyjnego 20.0 cm
we na mineralna D= 0 ,041 W/mK 8.0 cm
siatka z w ókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej
tynk cienkowarstwowy mineralny 0.5 cm

P5 DACH P ASKI - STROPODACH WENTYLOWANY
pawilon szkolno-przedszkolny

papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5 mm
papa termozgrzewalna podk adowa 4 mm
wylewka cementowa 1.0 cm

yty dachowe korytkowe 11.0 cm
przestrze  wentylowana
izolacja termiczna - we na mineralna x 2 ( =0,035 W/mK) 24.0 cm
folia paroizolacyjna 0.2 cm

yta stropowa wg. projektu konstrukcyjnego 20.0 cm
pustka (przestrze  instalacyjna)
we na szklana ( =0,037 W/mK) 7.5 cm
sufit kasetonowy

P2 POSADZKA NA GRUNCIE
(parter - cz  niepodpiwniczona)

warstwa wyko czeniowa 2 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi
(oraz plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem pod ogowym) 7 cm

folia  PE paro i zo lacy j na na zak ad min.  10 cm 0.3 mm
yty styropianowe EPS 100 - 038 ( =0,038 W/mK) 12.0 cm

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm
podk ad betonowy - chudy beton C12/15 (B-15) 15.0 cm
podsypka piaskowo wirowa Is 0.96 30.0 cm
grunt budowlany -

P1 POSADZKA NA GRUNCIE
(piwnica)

szlichta betonowa gr. 2 cm/wyk adzina PCV -
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi 6.0 cm
2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm
podk ad betonowy - chudy beton C12/15 (B-15) 15.0 cm
podsypka piaskowo wirowa Is 0.96 30.0 cm
grunt budowlany -

P4
STROP MI DZYKONDYGNACYJNY - REI 60
(parter - I pi tro)

warstwa wyko czeniowa 2 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi
(oraz plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem pod ogowym) 7 cm

folia  PE paro i zo lacy j na na zak ad min.  10 cm 0.3 mm
styropian akustyczny 8.0 cm
folia PE posadzkowa na zak ad z wywini ciem na ciany 0.3 mm

yta stropowa wg. projektu konstrukcyjnego 20.0 cm
pustka (przestrze  instalacyjna) 8.0 cm
we na szklana ( =0,037 W/mK) 75 mm
sufit kasetonowy/2 x p yty GKFI -

P6 DACH P ASKI - STROPODACH NIEWENTYLOWANY
cznik

papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5 mm
papa termozgrzewalna podk adowa 4 mm
wylewka cementowa 5.0 cm
we na twarda nadaj ca spadek
izolacja termiczna - we na mineralna x 2 ( =0,035 W/mK) 24.0 cm
folia paroizolacyjna 0.2 cm

yta stropowa wg. projektu konstrukcyjnego 20.0 cm
pustka (przestrze  instalacyjna)
sufit GKFI

S1 CIANA PIWNICZNA

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
ciana wylewana na mokro z betonu C 20

25 ze zbroj. rozproszonym 24.0 cm
2 x izolacja z masy bitumicznej pow okowej SBS + podk ad gruntuj cy 3 mm

yty termoizolacyjne ze styropianu XPS klejone do pod a 12.0 cm
mata drenarska klejona do pod a 0.4 cm

S2 COKÓ

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
ciana wylewana na mokro z betonu C 20

25 ze zbroj. rozproszonym 24.0 cm
2 x izolacja z masy bitumicznej pow okowej SBS + podk ad gruntuj cy 0.8 cm

yty termoizolacyjne ze styropianu XPS odm. 300 ( =0,035 W/mK) 12.0 cm
2 x siatka zbroj ca na kleju
tynk systemowy mozaikowy na siatce

S3 CIANA ZEWN TRZNA
ciana nie b ca cianna ppo .)

tynk cementowo - wapienny kat. III 1.5 cm
ciana z bloczków wapienno - piaskowych silikatowych 24.0 cm
yty termoizolacyjne ze styropianu grafitowego ( =0,033 W/mK) 16.0 cm

siatka zbroj ca na kleju (do wys. h=2.50 siatka x2)
tynk systemowy mineralny na siatce 0.5 cm

S5 CIANA ZEWN TRZNA
(attyka)

we na mineralna 10.0 cm
folia paroizolacyjna
ciana z bloczków wapienno - piaskowych silikatowych 24.0 cm
yty termoizolacyjne ze styropianu/we na mineralna ( =0,033 W/mK) 16.0 cm

siatka zbroj ca na kleju
tynk systemowy mineralny na siatce 0.5 cm

S4 CIANA ZEWN TRZNA
ciana b ca cianna ppo .)

tynk cementowo - wapienny kat. III 1.5 cm
ciana z bloczków wapienno - piaskowych silikatowych 24.0 cm
yty termoizolacyjne z we ny mineralnej ( =0,033 W/mK) 16.0 cm

siatka zbroj ca na kleju (do wys. h=2.50 siatka x2)
tynk systemowy mineralny na siatce 0.5 cm

S6 CIANA WEWN TRZNA NO NA

warstwa wyko czenowa tynk/p ytki -
ciana z bloczków wapienno - piaskowych silikatowych - 56 dB 24.0 cm

warstwa wyko czenowa tynk/p ytki -

S6 CIANA WEWN TRZNA DZIA OWA

warstwa wyko czenowa tynk/p ytki -
ciana z bloczków wapienno - piaskowych silikatowych - 48 dB 12.0 cm

warstwa wyko czenowa tynk/p ytki -
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E L E W A C J A  W S C H O D N I A

S k a l a  1 : 1 0 0
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E L E W A C J A  Z A C H O D N I A

S k a l a  1 : 1 0 0
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Tynk cienkowarstwowy mineralny
kolor szary zbli ony do  NCS S 5500-N (elewacje)

Tynk cienkowarstwowy mineralny
kolor bia y (g ówne po acie elewacji oraz napisy)

Witryny, stolarka okienna i drzwiowa, parapety
kolor antracyt zbli ony do  RAL 7024

Obróbki blacharskie
kolor antracyt zbli ony do  RAL 7024

Boniowanie
kolor jasny szary zbli ony do  NCS S 2000-N (cokó )

LEGENDA

UWAGA: Kolorystyk  elewacji przyj  nale y zgodnie z numerami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest dobieranie
kolorów poprzez porównywanie ich z kolorami przedstawionymi na
wydrukach (rysunkach). Dok adnie odcienie kolorów zastosowanych ok adzin

elewacyjnych oraz tynków uzgodni  z inwestorem.

Tynk cienkowarstwowy mineralny
kolor pomara czowy zbli ony do  NCS S 0570-Y40R

Ok adzina elewacyjny - p yty HPL
kolor Light Brown1

2

3

4

5

6

7

8

Tynk mozaikowy systemowy
kolor grafitowy zbli ony do  NCS S 7500-N (cokó )

ok adzina elewacyjna
kolor Light Brown
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E L E W A C J A  P Ó N O C N A

S k a l a  1 : 1 0 0

Zespó  szkó  w Wa dowie Szlacheckim
im. Stanis awa Broniewskiego "Orszy"

Przedszkole

Szko a Podstawowa

tynk mineralny kolor bia y2

tynk mineralny kolor szary NCS S 5500-N3

obróbki blacharskie kolor antracyt RAL 70247

tynk mineralny kolor pomara czowy NCS S 0570-Y40R4

tynk mineralny kolor szary NCS S 5500-N3

tynk mineralny kolor bia y2
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E L E W A C J A  P O U D N I O W A

S k a l a  1 : 1 0 0

ok adzina elewacyjna kolor Light Brown1

tynk mineralny kolor bia y2

45
.0

Tynk cienkowarstwowy mineralny
kolor szary zbli ony do  NCS S 5500-N (elewacje)

Tynk cienkowarstwowy mineralny
kolor bia y (g ówne po acie elewacji oraz napisy)

Witryny, stolarka okienna i drzwiowa, parapety
kolor antracyt zbli ony do  RAL 7024

Obróbki blacharskie
kolor antracyt zbli ony do  RAL 7024

Boniowanie
kolor jasny szary zbli ony do  NCS S 2000-N (cokó )

LEGENDA

UWAGA: Kolorystyk  elewacji przyj  nale y zgodnie z numerami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest dobieranie
kolorów poprzez porównywanie ich z kolorami przedstawionymi na
wydrukach (rysunkach). Dok adnie odcienie kolorów zastosowanych ok adzin

elewacyjnych oraz tynków uzgodni  z inwestorem.

Tynk cienkowarstwowy mineralny
kolor pomara czowy zbli ony do  NCS S 0570-Y40R

Ok adzina elewacyjny - p yty HPL
kolor Light Brown1

2

3

4

5

6

7

8

Tynk mozaikowy systemowy
kolor grafitowy zbli ony do  NCS S 7500-N (cokó )

ok adzina elewacyjna
kolor Light Brown
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

LP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RODZAJ WYROBU
Okno dwurz dowe

jednodzielne
uchylne

Okno jednorz dowe
dwudzielne

uchylno - rozwierane

Okno dwurz dowe
dwudzielne

uchylno - rozwierane

Okno dwurz dowe
dwudzielne

uchylno - rozwierane

Okno dwurz dowe
dwudzielne
uchylne

Wy az dachowy
Okno jednorz dowe
jednodzielne sta e

do wietlaj ce komunikacje

Okno jednorz dowe
jednodzielne sta e

sanitariaty

Okno jednorz dowe
jednodzielne sta e

sanitariaty

Okno jednorz dowe
jednodzielne sta e
schowek kuchenny

Okno jednorz dowe
jednodzielne sta e szatnia

SYMBOL Op1 O1 O2 O3 O4 Ow Ow1 Ow2 Ow3 Ow4 Ow5

SCHEMAT
(widok od zewn trz)

Poziom parapetu i nadpro a Hpar=1.48 m Hnad=2.40 m Hpar=0.85 m Hnad=2.82 m Hpar=0.40 m Hnad=2.82 m Hpar=0.85 m Hnad=2.82 m H=0.00 m Hnad=2.82 m - - Hpar=2.08 m Hnad=2.82 m Hpar=1.25 m Hnad=2.07 m Hpar=1.25 m Hnad=2.07 m Hpar=1.25 m Hnad=2.07 m Hpar=1.25 m Hnad=2.07 m

Wymiary zewn trzny
cie nicy [cm]

Sz 176 120 194 194 194 90 150 180 200 100 280

Hz 90 195 240 195 280 120 62 80 80 80 80

Wymiary w wietle muru
/o cie y/ [cm]

So 180 124 198 198 198 90 154 184 204 104 284

Ho 97 202 247 202 282 120 64 87 87 87 87

Poziom piwnicy 4 - - - - - - - - - -

Poziom parteru - 7 4 4 11 - 2 1 1 2 1

Poziom I pi tro - 8 - 14 - 1 4 - - - -

Razem sztuk stolarki 4 15 4 18 11 1 6 1 1 2 1

Oszklenie Szyba zespolona, szk o float, szk o bezpieczne hartowane

Okucia Antyw amaniowe z rozszczelnieniem, odpowiadajace klasie odporno ci okna na w amanie - WK1, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia,
uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciwprzeci gowym

Izolacyjno  akustyczna klasa Rwmin=35dB klasa Rwmin=35dB klasa Rwmin=35dB klasa Rwmin=35dB klasa Rwmin=35dB - - - - -

Klasa odporno ci po arowej - - - - - - EI 15 - - - -

Kolorystyka stolarki Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt

Wyposa enie dodatkowe - rolety wewn trzne rolety wewn trzne rolety wewn trzne - - - - -
rolety wewn trzne /od

strony schowka
kuchennego/

-

Parapet (wewn trzny)
yta MDF gr. 30 mm

laminowana
(kolor RAL 7047 - szary)

yta MDF RAL 7047 szary
oraz RAL 1013 - kremowy

/sanitariety - szt.8/

yta MDF gr. 30 mm
laminowana

(kolor RAL 7047 - szary)

yta MDF RAL 7047 szary
oraz RAL 1013 - kremowy

/sanitariety - szt.1/
- - - yta MDF gr. 30 mm (kolor RAL 1013 - kremowy)

yta MDF gr. 30 mm
laminowana

(kolor RAL 7047 - szary)

Podokiennik (zewn trzny) blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm w kolorze grafitowym RAL 7024 - - - - -

Uwagi Wspó czynnik przepuszczalno ci energi ca kowitej g c nie wi kszy ni  0.5, monta  d wigni do otwierania okien na
poziomie dost pu przez u ytkownika

Okno zlicowane z cian  sali zaj , parapet od strony
sanitariatu

Okno zlicowane z cian
sali zaj , parapet od

strony schowka

Okno zlicowane z cian
komunikacji, parapet od

strony szatni
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

LP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RODZAJ WYROBU
Drzwi zewn trzne

wej ciowe

Drzwi zewn trzne
wej ciowe

/klasa odporn. ppo . EI60/

Drzwi wewn trzne do
oddzia ów przedszkolnych
oraz sal dydaktycznych

Drzwi wewn trzne
/klasa odporn. ppo . EI30/

Drzwi wewn trzne
/klasa odporn. ppo . EI60/

Drzwi wewn trzne do
pomieszcze  biurowych

i socjalnych

Drzwi wewn trzne
do pomieszcze  sanitarnych

Drzwi wewn trzne do
pom. sanitarnych

Drzwi wewn trzne
magazynów przedszkolnych

Drzwi wewn trzne do
pom. technicznych

/klasa odporn. ppo . EI30/

Drzwi wewn trzne do
pom. technicznych

/klasa odporn. ppo . EI30/

Drzwi wewn trzne do
wentylatorwni

Drzwi wewn trzne do pom.
szatniowych oraz do

cz ci istniej cej

Drzwi wewn trzne
/cz  istniej ca/

Drzwi wewn trzne do
pom. technicznych

/klasa odporn. ppo . EI60/

SYMBOL Dz1 Dz2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13

SCHEMAT
(widok od zewn trz)

Wymiary w wietle
cie nicy [cm]

S 90+50 90+50 90+50 90+76 90+50 90 90 80 140 90+50 90 90 90 133 90

H 275 275 200 275 275 200 200 200 275 200 200 200 275 275 200

Wymiary w wietle muru
/o cie y/ [cm]

So 154 154 154 180 154 104 104 94 154 154 104 104 104 137 104

Ho 282 282 208 282 282 207 207 207 282 207 207 207 282 282 207

Kierunek otwierania [L/P] 1 2 1 - 2 4 1 - - 1 6 4 10 6 1 2 1 2 1 - 1 - 1 - 1 5 1 - - 1

Poziom piwnicy - - - 1 - - - - - 1 1 - 4 - 1

Poziom parteru 3 - 2 - 1 5 9 2 3 - - - 2 1 -

Poziom I pi tro - 1 4 - - 5 7 1 - - - 1 - - -

Razem sztuk stolarki 3 1 6 1 1 10 16 3 3 1 1 1 6 1 1

Materia aluminiowe (ciep e) aluminiowe (ciep e) drewniane aluminiowe (ciep e) aluminiowe (ciep e) drewniane drewniane drewniane drewniane Aluminiowe Aluminiowe drewniane Aluminiowe Aluminiowe Aluminiowe

Kolorystyka stolarki Antracyt RAL 7024 Antracyt RAL 7024 okleina naturalna
"kolor oty d b" Antracyt RAL 7024 Antracyt RAL 7024 okleina naturalna

"kolor oty d b"
okleina naturalna
"kolor oty d b"

okleina naturalna
"kolor oty d b"

okleina naturalna
"kolor oty d b" Antracyt RAL 7024 Antracyt RAL 7024 okleina naturalna

"kolor oty d b" Antracyt RAL 7024 Antracyt RAL 7024 Antracyt RAL 7024

Izolacyjno  akustyczna klasa Rw 32dB klasa Rw 32dB klasa Rw 32dB - klasa Rw 32dB klasa Rw 32dB - - - - - klasa Rw 42dB - - -

Samozamykacz + + - + + - - - - - - - - + -

Otwory wentylacyjne - - - - - - + + - - - - - - -
Zamek z wk adk

patentow + + + + + + + + + + + + + + +

Stopka podporowa + + - + + - - - - - - - - + -

Uwagi
elektrozamek zintegrowany

z domofonem /bran a
elek./

2 z nich w cz ci istniej cej monta  w cz ci istniej cej

9050

W
yp

os
a

en
ie

9050 9076 9050 9050 90 90 9029 90

ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH

LP. 1 2 3 4

RODZAJ WYROBU Witryna zewn trzna Witryna zewn trzna Witryna zewn trzna sta a Witryna zewn trzna sta a Witryna wewn trzna Witryna wewn trzna Witryna wewn trzna

SYMBOL W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7

SCHEMAT
(widok od zewn trz)

Hnad=2.82 m Hnad=2.82 m Hnad=2.82 m Hnad=2.82 m Hnad=2.82 m Hnad=2.82 m Hnad=2.82 m

Wymiary zewn trzny
cie nicy [cm]

Sz 564 356 185 356 356 447 266

Hz 280 280 665 280 280 280 280

Wymiary w wietle muru
/o cie y/ [cm]

So 568 360 189 360 360 449 270

Ho 282 282 667 282 282 282 282

Kierunek otwierania [L/P] - 1 - - - - - -

Poziom piwnicy - - - - - - -

Poziom parteru 2 1 1 - 1 - 1

Poziom I pi tro - - - 1 - 1 -

Razem sztuk stolarki 2 1 1 1 1 1 1

Miejsce wbudowania Sale oddzia ów przedszkolnych wiatro ap komunikacja komunikacja komunikacja komunikacja komunikacja

Izolacyjno  cieplna Uca k. 1,1 W/m²K, Uca k. 1,1 W/m²K, Uca k. 1,1 W/m²K, Uca k. 1,1 W/m²K, Uca k. 1,3 W/m²K, Uca k. 1,3 W/m²K, Uca k. 1,3 W/m²K,

Odporno  ogniowa - - - - - - REI60 (drzwi oraz boczne oraz górne przeszklenia)

Materia aluminiowe (ciep e) aluminiowe (ciep e) aluminiowe (ciep e) aluminiowe (ciep e) aluminiowe (ciep e) aluminiowe (ciep e) aluminiowe (ciep e)

Kolorystyka stolarki Antracyt RAL 7024 Antracyt RAL 7024 Antracyt RAL 7024 Antracyt RAL 7024 Antracyt RAL 7024 Antracyt RAL 7024 Antracyt RAL 7024

Wyposa enie dodatkowe rolety wewn trzne - - - elektrozamek zintegrowany z domofonem /bran a elek./ - -

Parapet (wewn trzny) yta MDF gr. 30 mm laminowana (RAL 7047) - - - - - -

Podokiennik (zewn trzny) blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm RAL 7024 - blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm RAL 7024 blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm RAL 7024 - - -

Wyposa enie dodatkowe roleta wewn trzna przyszybowa

Uwagi
Wspó czynnik przepuszczalno ci energi ca kowitej gc nie
wi kszy ni  0.5, monta  d wigni do otwierania okien na

poziomie dost pu przez u ytkownika

Wspó czynnik przepuszczalno ci energi ca kowitej gc nie
wi kszy ni  0.5
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ciany wykonany z pustaków SILKA E24S gr 24 cm
izolacyjno  akustyczna 56 dB
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podest wylewany z betonu C20/25 gr. 15 cm

chudy beton C8/10 gr. 5 cm

3
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3102.7
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15
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105.015.0 15.0

15.0

ciana fudnamentowa wylewane z
betonu C20/25 gr. 15 cm

1 x papa termozgrzewalna gr. 3 mm

izolacja pow okowa 2 x emulsja asfaltowa IZOLBET A

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

awa fundamentowa betonowa
posadowiona na rz dnej 41.25 m n.p.m.
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165.0

68
.0

15.0 15.0

120.0

skala 1:20
Przekrój przez podjazd dla niepe nosprawnych

15.0 120.0 15.0

15.0

7.5

wymiana gruntu podsypka piaskowo -
wirowa ustabliziowana do I s min=0.96 do

poziomu usuni cia warstw niebudowlanych
/do poziomu oko o 41.70 m n.p.m./

ytki gresowe mrozoodporne i antypo lizgowe
na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej
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dylatacja 2 cm wype niona
materia em twardoplastycznym

1 x papa termozgrzewalna gr. 3 mm

izolacja pow okowa 2 x emulsja asfaltowa IZOLBET A

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

awa fundamentowa wylewana z betonu C20/25
posadowiona na rz dnej 41.25 m n.p.m.

yta schodowa wylewana
z betonu C20/25 gr. 15 cm

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

ciana fudnamentowa gr. 15 cm
wylewana na mokro z betonu C20/25

ytki gresowe mrozoodporne i antypo lizgowe
na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej skala 1:20

Przekrój  przez schody

wyko czenie - tynk systemowy mozaikowy 15
.0

odprowadzenie wody do
gruntu rura fi 50

30.0

19
.0

15.0

wymiana gruntu podsypka piaskowo -
wirowa ustabliziowana do I s min=0.96 do

poziomu usuni cia warstw niebudowlanych
/do poziomu oko o 41.70 m n.p.m./

betonu klasy C16/20 barwionego
w masie w kolorze bia ym

3 listwy z drewna d bowego
o szeroko ci 120 mm i gr. 42

30
.0

45
.0

40.0

75
.0

Detal awki betonowej
skala 1:20

wymiana gruntu podsypka piaskowo - wirowa
ustabliziowana do I s min=0.96 do poziomu usuni cia warstw
niebudowlanych /do poziomu oko o 41.70 m n.p.m./
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dylatacja 2 cm wype niona
materia em twardoplastycznym

1 x papa termozgrzewalna gr. 3 mm

izolacja pow okowa 2 x emulsja asfaltowa IZOLBET A

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

awa fundamentowa wylewana z betonu C20/25
posadowiona na rz dnej 41.00 m n.p.m.

yta tarasowa wylewana
z betonu C20/25 gr. 15 cm

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

ciana fudnamentowa gr. 15 cm
wylewana na mokro z betonu C20/25

deski tarasowe (grubo  ca kowita 55 mm)

skala 1:20
Przekrój  przez p yt  tarasow

wyko czenie - tynk systemowy mozaikowy

30.0

30
.0

40.0

15
.0

5.
5

15.0

wymiana gruntu podsypka piaskowo -
wirowa ustabliziowana do I s min=0.96 do

poziomu usuni cia warstw niebudowlanych
/do poziomu oko o 41.50 m n.p.m./
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Detal deski tarasowe
Przekrój poprzeczny

skala 1:5
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.05.0

Taras na wylewce betonowej
System tarasowy o wys. 5,5cm;
legary systemowe w rozstawie co 30cm
na wylewce betonowej ze spadkiem

Taras zako czenie wraz z uk adem desek tarasowych
Skala 1:5
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Is=0.96
gr. 15 cm

14
8.
0

92
.0

odprowadzenie wody rura fi 50

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

izolacja 2 x IZOLBET A

yta fundamentowa C 20
25 zbrojona w óknami

polipropylenowymi w ilo ci 1.0 kg/m³ gr. 20 cm

ciana wylewana na mokro z betonu C 20
25 zbrojona

óknami polipropylenowymi w ilo ci 1.0 kg/m³

 = 2%

tynk mozaikowy

ruszt stalowy ocynkowany z kratowym oczkiem 30/30 mm

tynk mozaikowy

obamowanie kraty na wietla k townik 45x45x5

przerwa dylatacyjna 1-2 cm
wype niona materia em plastycznym

poziom parteru
±0.00 = +42.70 m n.p.m.

-1.73=40.97 m n.p.m.

Studzienki piwniczne - przekrój
Skala 1:20

obramowanie kraty na wietla k townik 45x45x5
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Studzienki piwniczne - detal "A"
Skala 1:10
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yta fundamentowa

izolacja 2 x IZOLBET A

obamowanie kraty na wietla k townik 45x45x5
przerwa dylatacyjna 1-2 cm
wype niona materia em plastycznym kraw ciany

Studzienki piwniczne - Rzut
Skala 1:50
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cznik ocynkowany  3 mm

we na mineralna 10 cm
bloczki wapienno-piaskowe silikatowe 24 cm

yty termoizolacyjne ze styropianu/we ny mineralnej 16 cm
siatka zbroj ca
warstwa wyko czeniowa:
tynk systemowy mineralny/ok adzina elewacyjna p yty HPL

Obróbka blacharska mocowana na uchwytach

Nawierzchniowa papa zgrzewalna

Klin styropianowy laminowany pap  - 10 x 10 cm

Pokrycie papowe 2 x papa termozgrzewalna na warstwie wyrównawczej gr. 1 cm

Wylewka betonowa 1 cm

yty dachowe korytkowe 11 cm

We na mineralna
P R Z E S T R Z E  W E N T Y L O W A N A  S T R O P O D A C H U

Folia paroizolacyjna

Dylatacja obwodowa - pasek ze styropianu szer. 2 cm

strop elbetowy wg. proj. konstrukcyjnego
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1 2 3

4

56

8

1. Pokrycie papowe 2 x papa termozgrzewalna
2. Wylewka cementowa - 1 cm
3. P yty dachowe korytkowe zamkni te - 11 cm
4. Warstwa po lizgowa umo liwiaj ca odkszta cenia termiczne warstwy z p yt
dachowych wykonana z pasków papy
5. ciana a urowa z ceg y pe nej klasy 20 o grubo ci 12 cm
6. Izolacja termiczna we na mineralna/granulat z we ny mineralnej
7. Folia paroizolacyjna - 2 mm
8. Strop elbetowy - wg. bran y konstrukcyjnej

7
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Uwagi:
1. Wymiary elementów gotowych /nosnych i nieno nych/ wg specyfikacji producenta.
2. Mocowanie daszków wg. technologi danego producenta. Producent systemowych daszków oraz
producent systemowej ok adziny elewacyjnej - czenie elementów wg. technologi producentów
uwzgl dniaj c ich no no  oraz bezpiecze stwo.
3. Przed zamówieniem elementów systemowych sprawdzi  ich wymiary na budowie oraz w
przypadku monta u do ok adziny elewacyjnej - dostosowa  monta  dwóch systemów - ciennego
i zadaszenia
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Cz  konstrukcyjna ciany

Izolacka termiczna

cznik izolacji termicznej

Siatka zbroj ca

Tynk mineralny

aluminiowy naro nik ochronny systemowy

parapet z blachy ocynkowanej powlekanej 0,65 mm

podk adka t umi ca ha as (ta ma uszczelniaj ca)

folia paroprzepuszczalna

aluminiowy naro nik ochronny systemowy

stolarka okienna aluminiowa montowana
wkr tami na kotwach systemowych

pianka poliuretanowa

nadpro e wg. bran y konstrukcyjnej

aluminiowy naro nik
ochronny systemowy

kotwa systemowa

tynk cementowo - wapienny
kat. III 1.5 cm

pianka poliuretanowa

kotwa systemowa

parapet MDF gr. 30 mm

aluminiowy naro nik
ochronny systemowy

parapet systemowy z blachy
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,65 mm

aluminiowy naro nik ochronny
systemowy

kotwa systemowa

pianka poliuretanowa

stolarka okienna aluminiowa montowana
wkr tami na kotwach systemowychparapet MDF gr. 30 mm

cznik mechaniczny
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Wpust dachowy z koszem i ko mierzem bitumicznym
Skala 1:10
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Uwaga: Nale y zwróci  uwag  na dok adne dogrzanie
papy w pobli u kominów wentylacyjnych. Masa bitumiczna
papy termozgrzewalnej powinna wyp ywa  równomiernie
na zewn trz obwodu kominka uszczelniaj c po czenie.

papa termozgrzewalna podk adowa
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
dodatkowa warstwa papy uszczelniaj ca po czenie

dogrzanie papy wraz z wyp ywem masy bitumicznej
uszczelniaj c po czenie

Kominek wentylacyjny stropodachu wentylowanego
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - PODJAZD DLA NIEPE NOSPRAWNYCH L=5.63 m
/zestawienie dla ca ego podjazdu - dwóch balustrad N1/

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 12
1 rozeta maskuj ca szt. 12
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 36
2 upek RO 42.4/3.2 szt. 12
3 pr ty 12 . [mm] 3 x 5584
4 pochwyt stalowy niepe . RO 42.4/3.2 . [m] 2 x 9.262

kolanko pochwyt niepe . RO 42.4/3.2 szt. 8+8
za lepka RO s upki 42.4/3.2 szt. 12

za lepka pr ty 12 szt. 12
zamocowanie pochwyt niepe . RO 25/3 . [m] 0.11 x 24

UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe rozporowe  10 mm
Wykona  - 3 komplety
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - BALUSTRADA SCHODOWA S1
/zestawienie dla balustrady jednostronnej dla schodów3x15x35/

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 4
1 rozeta maskuj ca szt. 4
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 12
2 upek RO 42.4/3.2 szt. 4
2 podpora por czy (przed enie s upka) szt. 4
3 pr ty 12 . [mm] 4 x 3126
4 pochwyt stalowy RO 42.4/3.2 . [m] 1 x 3.32

kolanko pochwyt RO 42.4/3.2 szt. 2
za lepka RO pochwytu 42.4/3.2 szt. 2

za lepka pr ty 12 szt. 6
UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe rozporowe  10 mm
Wykona  - 2 komplety
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - BALUSTRADA SCHODOWA S2
/zestawienie dla balustrady jednostronnej dla schodów3x15x35/

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 4
1 rozeta maskuj ca szt. 4
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 12
2 upek RO 42.4/3.2 szt. 4
2 podpora por czy (przed enie s upka) szt. 4
3 pr ty 12 . [mm] 4 x 2526
4 pochwyt stalowy RO 42.4/3.2 . [m] 1 x 2.32

kolanko pochwyt RO 42.4/3.2 szt. 2
za lepka RO pochwytu 42.4/3.2 szt. 2

za lepka pr ty 12 szt. 6
UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe rozporowe  10 mm
Wykona  - 2 komplety

INWESTOR:

INWESTYCJA:

P RO JE KT R O Z BU DO WY  BU DY N K U ZE SP O U SZKÓ  W WA DOWIE
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - BALUSTRADA SCHODOWA S3
/zestawienie dla balustrady jednostronnej dla schodów3x15x35/

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 4
1 rozeta maskuj ca szt. 4
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 12
2 upek RO 42.4/3.2 szt. 4
2 podpora por czy (przed enie s upka) szt. 4
3 pr ty 12 . [mm] 4 x 3025
4 pochwyt stalowy RO 42.4/3.2 . [m] 1 x 3.22

kolanko pochwyt RO 42.4/3.2 szt. 2
za lepka RO pochwytu 42.4/3.2 szt. 2

za lepka pr ty 12 szt. 6
UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe rozporowe  10 mm
Wykona  - 1 komplet
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - BALUSTRADA TARASOWA T1
/zestawienie dla balustrady jednostronnej dla tarasu 3x15x35/

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 4
1 rozeta maskuj ca szt. 4
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 12
2 upek RO 42.4/3.2 szt. 4
2 podpora por czy (przed enie s upka) szt. 4
3 pr ty 12 . [mm] 4 x 4426
4 pochwyt stalowy RO 42.4/3.2 . [m] 1 x 4.62

kolanko pochwyt RO 42.4/3.2 szt. 2
za lepka RO pochwytu 42.4/3.2 szt. 2

za lepka pr ty 12 szt. 6
UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe rozporowe  10 mm
Wykona  - 2 komplety
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - BALUSTRADA SCHODOWA S1

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 3
1 rozeta maskuj ca szt. 3
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 9
2 upek RO 42.4/3.2 z zabezpieczeniem por czy szt. 3
2 podpora por czy (przed enie s upka) szt. 3
3 pr ty 12 . [mm] 2 x 2 x 915
4 pochwyt drewniany d bowy 42 . [m] 2.44

kolanko pochwyt RO 42.4/3.2 szt. 2
za lepka RO pochwytu 42.4/3.2 szt. 2

za lepka pr ty 12 szt. -

UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe
Wykona  - 5 kompletów

14
.0

76
.0

17
.5

11
0.
0

5.0 189.0 5.0

18.5 81.0 81.0 18.5

199.0

10
.0

EI 60

8 
x 

17
.5
 x

 2
7

8 
x 

17
.5

x 
27

6 x 17.5 x 27

3 
x 

17
.5
 x

 2
7

ciana ppo  min. REI 120

ruchoma barierka
zabezpieczaj ca przed
omy kowym zej ciem do

piwnicy §250

Rzut parteru
Skala 1:50

Ba
lu
st

ra
da

 S
1

Ba
lu
st

ra
da

 S
2

Balustrada S3

Balustrada S3

Ba
lu
st

ra
da

 S
4

Ba
lu
st

ra
da

 S
4

131.0

12
6.
0

126.0

18.5 108.0 18.5

18
.5

54
.0

13
.5

8 
x 

17
.5
 x

 2
7

6 x 17.5 x 27

8 
x 

17
.5
 x

 2
7

Rzut I pi tra
Skala 1:50

Ba
lu
st

ra
da

 S
1

Ba
lu
st

ra
da

 S
1

Balustrada S3

Balustrada S3

Balustrada S5

126.0

12
6.
0

131.0

12.0

18
.5

81
.0

81
.0

18
.5

18.5 108.0 18.5

18
.5

81
.0

81
.0

18
.5

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - BALUSTRADA SCHODOWA S1

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 3
1 rozeta maskuj ca szt. 3
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 9
2 upek RO 42.4/3.2 z zabezpieczeniem por czy szt. 3
2 podpora por czy (przed enie s upka) szt. 3
3 pr ty 12 uko ne . [mm] 2 x 2 x 915
4 pr ty 12 pionowe . [mm] 2 x 5 x 746
5 pochwyt drewniany d bowy 42 . [m] 2.44

kolanko pochwyt RO 42.4/3.2 szt. 2
za lepka RO pochwytu 42.4/3.2 szt. 2

za lepka pr ty 12 szt. -

UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe
Wykona  - 1 komplet
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - BALUSTRADA SCHODOWA S3

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 2
1 rozeta maskuj ca szt. 2
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 6
2 upek RO 42.4/3.2 z zabezpieczeniem por czy szt. 2
2 podpora por czy (przed enie s upka) szt. 2
3 pr ty 12 . [mm] 2 x 593
4 pochwyt drewniany d bowy 42 . [m] 1.09

kolanko pochwyt RO 42.4/3.2 szt. 3
za lepka RO pochwytu 42.4/3.2 szt. 2

za lepka pr ty 12 szt. -

UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe rozporowe
Wykona  - 2 komplety
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - BALUSTRADA SCHODOWA S5

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 20
1 rozeta maskuj ca /brak przy stropie II pi tra/ szt. 20
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 60
2 upek RO 42.4/3.2 . [m] 10 x 3.52

UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe rozporowe
Wykona  - 1 komplet
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - BALUSTRADA SCHODOWA S3

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 2
1 rozeta maskuj ca szt. 2
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 6
2 upek RO 42.4/3.2 z zabezpieczeniem por czy szt. 2
2 podpora por czy (przed enie s upka) szt. 2
3 pr ty 12 . [mm] 2 x 1237
4 pochwyt drewniany d bowy 42 . [m] 1.80

kolanko pochwyt RO 42.4/3.2 szt. 2
za lepka RO pochwytu 42.4/3.2 szt. 2

za lepka pr ty 12 szt. -

UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe rozporowe  10 mm
Wykona  - 4 komplety

Podpora por czy Ø42,4mm (regulacja wysokosci), wklejana w
upek Ø42,4 x 2,0 mm, stal nierdzewna AISI 304, szlif

Pochwyt drewniany - d bowy 42, materia  drzewo
bowe, kolor d b naturalny lakierowany

kolanko 90° , stal niedzewna AISI 304

podpora por czy 42,4 mm, wklejna w s upek
Ø42,4 x 2,0 mm, stal nierdzewna AISI 304, szlif

rura 42,4 x 2,0 mm, AISI 304, powierzchnia
szlifowana K320 (satyna)

stopa monta owa dla s upka 42,4 mm, otwory monta owe 3 x
0,9 mm, wysoko  ko mierza 44 mm, grubo  kr ka 6 mm

rozeta maskuj cac 105 na rur 42,4 mm - szlifowana,
wysoko  17 mm, grubo  blachy 1.5 mm

pr ty 12, materia  stal nierdzewan AISI 304

za lepka wypuk a wklejana dla por czy 42,0 mm,  stal
nierdzewna AISI 304, powierzchnia szlifowana K320 (satyna)

Widok balustrady - szczegó owy opis
skala 1:20
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - BALUSTRADA ZABEZPIECZAJ CA
/stolarka okienna do pod ogi - witryna W4/

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 3
1 rozeta maskuj ca szt. 3
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 9
2 upek RO 42.4/3.2 szt. 3
2 podpora por czy (przed enie s upka) szt. 3
3 pr ty 12 pionowe . [mm] 3 x 8 x 794
4 pr ty 12 poziome . [mm] 6 x 1098
5 pochwyt drewniany d bowy 42 . [m] 1 x 3.54

kolanko pochwyt RO 42.4/3.2 szt. -
za lepka RO pochwytu 42.4/3.2 szt. 2

za lepka pr ty 12 szt. -
UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe rozporowe
Wykona  - 1 KOMPLET
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - BALUSTRADA ZABEZPIECZAJ CA
/stolarka okienna do pod ogi - okno O4/

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 3
1 rozeta maskuj ca szt. 3
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 9
2 upek RO 42.4/3.2 szt. 3
2 podpora por czy (przed enie s upka) szt. 3
3 pr ty 12 pionowe . [mm] 2 x 6 x 794
4 pr ty 12 poziome . [mm] 4 x 858
5 pochwyt drewniany d bowy 42 . [m] 1 x 1.92

kolanko pochwyt RO 42.4/3.2 szt. -
za lepka RO pochwytu 42.4/3.2 szt. 2

za lepka pr ty 12 szt. -
UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe rozporowe
Wykona  - 1 KOMPLET
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INWESTYCJA:
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - POR CZ SCHODY CZNIK
/zestawienie dla balustrady jednostronnej/

l.p. ELEMENT j.m. ILO
1 stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania szt. 4
1 rozeta maskuj ca szt. 4
1 pr t gwintowany FIS A M10 szt. 12
2 podpora por czy szt. 4
5 pochwyt drewniany d bowy 42 . [m] 1 x 2.66

kolanko pochwyt RO 42.4/3.2 szt. 4
za lepka RO pochwytu 42.4/3.2 szt. 2

UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
Rzeczywiste wymiary balustrad nale y ka dorazowo sprawdzi  w naturze
Kotwy monta owe rozporowe
Wykona  - 4 KOMPLETY
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kolanko 90°, stal nierdzewna AISI 304

za lepka wypuk a wklejana dla por czy 42,0 mm,  stal
nierdzewna AISI 304, powierzchnia szlifowana K320 (satyna)

Pochwyt drewniany - d bowy 42, materia  drzewo
bowe, kolor d b naturalny lakierowany

stopa monta owa dla s upka 42,4 mm, otwory monta owe 3 x
0,9 mm, wysoko  ko mierza 44 mm, grubo  kr ka 6 mm

rozeta maskuj cac 105 na rur 42,4 mm - szlifowana,
wysoko  17 mm, grubo  blachy 1.5 mm

Widok por czy - szczegó owy opis
skala 1:20
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Stopa monta owa
skala 1:10
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Dostawca p yt przed przyst pieniem do produkcji zobowi zany jest do ponownego pomiaru
elewacji na budowie w celu unikni cia niedok adno ci podczas budowy obiektu.
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wykona  x1
Skala 1 :50

c i e a w itryna W2
wykona  x1
Skala 1 :50

93
.0

94
.0

93
.0

118.0 120.0 118.0

93
.0

94
.0

93
.0

94
.0

94
.0

92
.0

92
.0

94
.0

92
.0

118.0 120.0 118.0

INWESTOR:

INWESTYCJA:

P RO JE KT R O Z BU DO WY  BU DY N K U ZE SP O U SZKÓ  W WA DOWIE

S Z L A CHE CK I M  O  P A W IL O N   S Z K O L N O  -  P RZ E DSZ K O L N Y

W RA Z  Z  CZ N I K IE M

G M I N A  G R U D Z I D Z

J Ó Z E F A  W Y B I C K I E G O  3 8

8 6 - 3 0 0  G R U D Z I D Z

BIURO PROJEKTOWE:

Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych
"BENBUD"

in . Benedykt Reder
ul. Ks. dr W . gi 1/27, 86-300 Grudzi dz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRAN A:

BUDOWL.

DATA:

22.04.2016 r.

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NUMER RYSUNKU:

PROJEKTANT

Bran a:architektura

PODPIS:FUNKCJA: in . BENEDYKT REDER

Upr. konstr-budowlane
nr UAN-IV/8346/113/TO/88

OK ADZINA ELEWACYJNA
CIE A

D-23

1:50



Zespó  szkó  w Wa dowie Szlacheckim
im. Stanis awa Broniewskiego "Orszy"

Przedszkole

Szko a Podstawowa

UWAGA: Wymiary podane w [cm]
Czcionka: Bank Gothic Lt BT, normalna, prosta
Kolor czcionki - bia y
Lokalizacja napisów zgodnie z wymiarami na elewacji
Uwaga: Szczegó y napisu dok adnie uzgodni  z u ytkownikiem obiektu.
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ciana z b loczków wap ienno-p iaskowych si l ikatowych

zaprawa klej ca do styropianu

yty termo izo lacy j ne ze styropianu grafitowego
=0,033 W/mK) gr. 16 cm

czn ik i  mechan i czne (ko k i )  z trzepieniem wbi janym
z tworzya o redn i cy talerzyka min.  60 mm

s iatka zbro j ca na k le j u ( do wys. h=2.50 siatka x2)

podk adowa masa tynkarska

tynk systemowy mineralny

grunt pod farb ,  farba

P r z e d s z k o l e  9  o d d z i a o w e  w  N O W E M

S Y S T E M  I Z O L A C J I  T E R M I C Z N E J  S C I A N
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 H
< 

12
,0
 m

Standardowe p yty izolacyjne ze styropianu
 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

Rodzaj  cznika boko
zakotwienia

beton i bloczki betonowe
ceg a pe na ceramiczna
ceg a pe na silikatowa

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym lub
wkr canym

 50 mm

min. liczba czników w zale no ci
od wysoko ci nad poziomem terenu

ceramika szczelinowa
silikaty szczelinowe
pustaki z betonu lekkiego
keramzytobeton
beton komórkowy

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym lub
wkr canym z wyd on
stref  rozporu

 80 mm

ciana krawwysoko  H [m]

H > 12,0

H  12,0

4 6

0 4

H 
> 

12
 m

strefa brzegowa - B

min. g+10 cm

Wyznaczanie szeroko ci strefy brzegowej
Szeroko  strefy brzegowej stanowi 1/8 d ugo ci
najkrótszej wypuk ej ciany zewn trznej budynku
lecz nie mniej ni  1,0 m i nie wi cej ni  2,0 m, czyli

B= 1
8 min(a1, a2, b1,b2) i 1,0 < B < 2,0 m

Zalecenia doboru czników mechanicznych
na 1 m² ocieplanej powierzchni

U K A D  P Y T  I  K O K O W A N I A
 s k a l a  -

INWESTOR:

INWESTYCJA:

P R O J E K T  R O Z B U DO WY  B U DY N K U Z ESPO U SZKÓ  W WA DOWIE

S Z L A C H E C K IM O P A WI L O N  SZKOLNO -  PRZEDSZKOLNY

W RA Z  Z  C Z NI KI EM

G M I N A  G R U D Z I D Z

J Ó Z E F A  W Y B I C K I E G O  3 8

8 6 - 3 0 0  G R U D Z I D Z

BIURO PROJEKTOWE:

Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych
"BENBUD"

in . Benedykt Reder
ul. Ks. dr W . gi 1/27, 86-300 Grudzi dz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRAN A:

BUDOWL.

DATA:

22.04.2016 r.

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NUMER RYSUNKU:

PROJEKTANT

Bran a:architektura

PODPIS:FUNKCJA: in . BENEDYKT REDER

Upr. konstr-budowlane
nr UAN-IV/8346/113/TO/88

IZOLACJA TERMICZNA CIAN
UK AD P YT I KO KOWANIA

D-29

-



min
 20

 cm min 35 cm

45°

10 cm

10
 c
m

21

1

3

3

4

KOLEJNO  WKLEJANIA SIATEK ZBROJ CYCH

1. U enie profili naro nych z wtopionymi siatkami zbroj cymi
2. U enie siatek zbroj cych diagonalnie naro a otworów
3. U enie powierzchniowych siatek zbroj cych
4. U enie siatek zbroj cych wewn trzne naro niki otworów
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1. ciana ocieplona zgodnie z system izolacji termicznej
cian wed ug rysunku podsatwowego numer D-28

2. Profil naro nikowy z siatk
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1. ciana ocieplona zgodnie z system izolacji termicznej
cian wed ug rysunku podsatwowego numer D-28

2. Zak ad siatek zbrojeniowych w naro u (min. 20 cm)
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1. ciana ocieplona zgodnie z system izolacji
termicznej cian wed ug rysunku
podsatwowego numer D-28

2. Profil dylatacyjny powierzchniowy z siatk
3. Profil dylatacyjny naro nikowy z siatk
4. Elastyczny sznur dylatacyjny
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