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1. OPIS | OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczenia statyczne
11 Zalozenia projektowe
Podstawa opracowania
Projekt branzy architektonicznej i instalacyjnej
Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Biuro Ustug geodezyjnych i Ochrony Srodowiska ekoserwlS ul.
Moniuszki 17/1 86-300 Grudziadz.
Strefy klimatyczne i obciazenia

Strefa obciazenia $niegiem |1 - Sk = 0,96 kN/m?
Strefa obciazenia wiatrem | - Wi = 0,30 kN/m?
Obciazenie technologiczne dla szkot - Ok = 2,0 kN/m?
Obciazenie technologiczne dla komunikacji - Ok = 2,5 kN/m?
Obciazenie technologiczne klatki schodowej - Ok = 4,0 kN/m?
Cigzar $wiezej masy betonowej - g =250 kN/m?
Zatozenia materiatowe

Klasa betonu - C16/20, C25/30

Klasa cegty - M20

Klasa zaprawy - M8

Klasa stali zbrojeniowej - A-11IN (RB500)

Klasa stali zbrojeniowej pomocniczej - A-1(St3SX-b)

Ptyty korytkowe z betony klasy - C20/25

Panele SMAET z betony klasy - C40/50

Posadowienie budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. ,W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”. Na omawianym terenie
wystepuja ,,proste warunki gruntowe”. Przyjeto | | kategorie geotechniczna, ze wzgledu na poziom posadowienia.
Normy i normatywy

PN-80/B-0210/Az1 — obciazenie $niegiem

PN-B-0211 : 1977/Az1 - obciazenie wiatrem

PN-82/B-02001 — obciazenie state

PN-82/B-02003 — obcigzenie zmienne

PN-88/B-02014 — obciagzenie gruntem

PN-B-03264 : 20002 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90/B-03200 — konstrukcje stalowe

PN-B-3002 :2007 — konstrukcje murowe

Dokumentacja techniczna lekkiego stropu panelowego smart 15/60,smart 20/60

1.2 poz. 1.0 Konstrukcja dachu
Konstrukcje dachu zaprojektowano z ptyt korytkowych DKZ

Klasa betonu C20/25

Glebokos¢ oparcia - 40 mm

Grubosé ptyt - 11cm

Obc. zewnetrzne - 2,64 kN/m?

Klasa odpornosci ogniowej - REI30

Beton

Wytrzymato$é betonu zastosowanego do produkcji odpowiada klasie C20/25 .
Zbrojenie

Gloéwne prety zbrojeniowe o srednicy 6 mm i wigkszej, ze stali klasy A-111. Pozostate zbrojenie ze stali klasy
A-0, uchwyty montazowe ze stali klasy A-I.

Masa

Masa elementu wynosi ok. 159 kg (88,3 kg/m?)




L.P. SYMBOL ELEMENTU WYMIARY W cm OBJETOSC BETONU | CIEZAR ELEMENTU
Ixb(b"xh m’ kg

1 DK 180/60 (30) 179 x 59(29) x 10 0,0367 (0,0184) 92(46)
2 DK 210/60 (30) 209 x 59(29) x 10 0,0428 (0,0214) 107(54)
3 DK 240/60 (30) 239 x 59(29)x 10 0,0490 (0,0245) 123(62)
4 DK 270/60 (30) 269 x 59(29) x 10 0,0551 (0,0276) 138(69)
5 DKZ 300/60 (30) 299 x 59(29) x 10 0,0643 (0,0321) 161(80)
6 DKZ 330/60 329x59x 12 0,0758 189
7 DKZ 360/60 359x59x 12 0,0894 223

1.3 poz. 1.1 Plyty korytkowe.

Zestawienie obciazen rozlozonych [kN/m?]:

Lp |Opis obciazenia Obc. char. | yf Obc. obl.

kN/m2 kN/m2

1. | Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 0,19
podwojnie [0,150kN/m2]

2. | Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, | 0,10 1,30 0,13
podwojnie [0,100kN/m2]

3. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, |0,23 1,30 0,30
niezageszczony grub. 1 cm [23,0kN/m3-0,01m]

4. | Obciazenie $niegiem potaci bardziej obciazonej dachu | 0,96 1,50 1,44

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa
3, A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie
potaci 5,0 st. -> C2=0,8) [0,960kN/m2]

> 11,44 1,43 2,06
1. | Cigzar ptyt korytkowych 0,89 1,10 0,98
>:2,33 1,30 3,04

Quop = 2,65kN/m?* > 2,06kN/m?

Ptyty korytkowa zamknigte uktadana na sciankach azurowych gr. 12 cm murowanych z cegty peinej kl. 20 na
zaprawie cem-wap. M8.

14 poz. 1.2 Plyty zelbetowe w dachu Lmax. =1,80m
Wylewki zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone pretami @ 6, ze A-11IN (RB500). Grubosé ptyt réwna grubosci piyt
korytkowych tj. 11 cm.

Obcigzenia powierzchniowe [KN/m?]:

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. yvf kd Obc.obl.
1. |Obc.zpoz. 1.1 1,41 1,46 - 2,06
2. | Piyta zelbetowa grub.11 cm 2,75 1,10 -- 3,03
>: 4,16 1,22 5,08
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fe = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p = 25 kN/m®

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) ¢=3,17

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow w przesle ¢¢ =6 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-11IN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm




Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory piyty  Cnom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu piyty  Croma =20 mm

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.30,0 cm o A, = 0,94 cm¥mb

15 poz. 2.0 Strop na poziomie + 7,58 m

Zaprojektowano lekki strop panelowy SMART 20/60 charakteryzujacy sie wysokoscia 20 cm i szerokoscia panelu 60
cm. Produkowany jest w nastepujacych rodzajach zbrojenia: 2x 9.3,4x 9.3,2x12.5 i 2x9.3, 6x9.3,4x12.5,2x12.5 i
4x9.3. W panelach zastosowano sprezenie gorne 2x6.85, ktore stwarza dodatkowe mozliwosci konstrukcyjne, tj.
budowanie tzw. wspornikéw np. balkondw i klatek schodowych, poprzez wysuniecie panelu poza podpory state, oraz
minimalizuje ryzyko powstania peknig¢ gornej krawedzi stropu w strefie przypodporowej w uktadach sciennych w
panelach docisnigtych murami. Panele posiadaja pie¢ podtuznych kanatéw, 60mm x 140mm. Boczne sciany paneli sa
tak uksztattowane, aby po wypetnieniu ich betonem nastapito trwate potaczenie, ktore zapewni witasciwa wspdtprace
migdzy panelami przy przenoszeniu obciazen skupionych np. obciazenia od scianek dziatowych pod warunkiem
wiasciwego wypetnienia zamkdw najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym.
Zapobiega to klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys. Panele SMART 20/60 sa produkowane z betonu zwyklego
klasy C40/50. W panelach istnieje mozliwos¢ wykonania otwordw, ktore nie naruszaja zeber nosnych i nie maja
wptywu na wartos¢ dopuszczalnych obciazen stropu. Moga by¢ wykonywane w wytwarni lub na budowie.
Maksymalna srednica otworéw 80 mm. Panele SMART sa zbrojone splotami siedmiodrutowymi ze stali o
charakterystycznej wytrzymatosci na rozciaganie rownej 1860 MPa i srednicach g 9.3 i g 12.5 mm, zbrojenie gérne ¢
6.85mm. Poczatkowe naprezenia strun wynosza okoto 1300MPa.

151  poz 2.1 Plyty o dtugosci L =5,90m

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m?]:

Lp | Opis obciazenia Obc. char. | yf Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. | Welna mineralna w ptytach twardych grub. 24 cm 0,48 1,20 0,58
[2,0kN/m3-0,24m]
2. | Folia na podtozu betonowym [0,100kN/m2] 0,10 1,20 0,12
3. | Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 7,5 cm 0,15 1,20 0,18
[2,0kN/m3-0,075m]
4. | Sufit podwieszany grub. 1,3 cm [13,0kN/m3.0,013m] |0,17 1,30 0,22
>:10,90 1,22 1,10
1. | Cigzar scianek azurowych 1,35 1,10 1,49
[0,12m*0,99m*19,0kN/m3*0,6]
>:11,35 1,10 1,49
1. | Ciezar piyty 2,41kN/m” 2,41 1,10 2,65
>:2,41 1,10 2,65

Panel SMART 20/60 kanaly 60x140, zbr. 6 x g 9.3 mm dolem + 2 x g 6.85 mm gora.
152  poz. 2.2 Plyty o dtugosci L =7,10mi7,70m

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m?]:

Lp | Opis obciazenia Obc. char. | yf Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. | Welna mineralna w ptytach twardych grub. 24 cm 0,48 1,20 0,58
[2,0kN/m3-0,24m]
2. | Folia na podtozu betonowym [0,100kN/m2] 0,10 1,20 0,12
3. | Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 7,5 cm 0,15 1,20 0,18
[2,0kN/m3-0,075m]
4. | Sufit podwieszany grub. 1,3 cm [13,0kN/m3.0,013m] |0,17 1,30 0,22
>:10,90 1,22 1,10
1. | Cigzar scianek azurowych 1,35 1,10 1,49
[0,12m*0,99m*19,0kN/m3*0,6]
>:11,35 1,10 1,49




1. | Cigzar ptyty 2,41kN/m2 2,41 1,10 2,65
> 2,41 1,10 2,65
Panel SMART 20/60 kanaly 60x140, zbr. 6 x g 9.3 mm dotem + 2 x g 6.85 mm gora.
1.5.3 poz. 2.3 Plyty o dlugosci L =2,82m
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m?]:
Lp |Opis obciazenia Obc. char. | yf Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. | Welna mineralna w ptytach twardych grub. 24 cm 0,48 1,20 0,58
[2,0kN/m3-0,24m]
2. | Folia na podtozu betonowym [0,100kN/m2] 0,10 1,20 0,12
3. | Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 7,5 cm 0,15 1,20 0,18
[2,0kN/m3-0,075m]
4. | Sufit podwieszany grub. 1,3 cm [13,0kN/m3:0,013m] | 0,17 1,30 0,22
>:10,90 1,22 1,10
1. | Ciezar scianek azurowych 1,35 1,10 1,49
[0,12m*0,99m*19,0kN/m3*0,6]
>:11,35 1,10 1,49
1. | Cigzar ptyty 2,41kN/m2 2,41 1,10 2,65
>:2,41 1,10 2,65
Panel SMART 20/60 kanaly 60x140, zbr. 2 x g 9.3 mm dolem + 2 x g 6.85 mm géra
1.5.4 poz. 2.3 Plyty o dlugosci L =5,98m
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m?]:
Lp |Opis obciazenia Obc. char. |y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Welna mineralna w ptytach twardych grub. 24 cm 0,48 1,20 0,58
[2,0kN/m3-0,24m]
2. | Folia na podtozu betonowym [0,100kN/m2] 0,10 1,20 0,12
3. | Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 7,5 cm 0,15 1,20 0,18
[2,0kN/m3-0,075m]
4. | Sufit podwieszany grub. 1,3 cm [13,0kN/m3:0,013m] | 0,17 1,30 0,22
>:10,90 1,22 1,10
1. | Ciezar scianek azurowych 1,35 1,10 1,49
[0,12m*0,99m*19,0kN/m3*0,6]
>:11,35 1,10 1,49
1. | Cigzar ptyty 2,41kN/m2 2,41 1,10 2,65
> 2,41 1,10 2,65
Panel SMART 20/60 kanaly 60x140, zbr. 6 x g 9.3 mm dolem + 2 x g 6.85 mm gora.
1.6 poz. 3.0 Strop na poziomie + 3,70 m
1.6.1 poz. 3.1 Plyty stropowe L =5,90m i 5.98m, 4,70m
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. | Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,20 -- 0,53
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,61 1,20 - 1,93




niezageszczony grub. 7 cm [23,0kN/m3.0,07m]

3. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0,10 1,20 -- 0,12
pojedynczo [0,100kN/m2]
4. | Styropian grub. 8 cm [0,45kN/m3-0,08m] 0,04 1,30 -- 0,05
5. | Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,05 1,30 -- 0,07
pojedynczo [0,050kN/m2]
6. | Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 7,5 cm 0,15 1,30 -- 0,19
[2,0kN/m3-0,075m]
7. | Obciazenie zastgpcze od scianek dziatowych (o 1,70 1,20 - 2,04
cigzarze razem z wyprawa od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,60 m [1,698kN/m2]
P} 4,09 1,21 - 4,93
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m?]:
6. | Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, | 2,00 1,40 0,50 2,80
banki, przychodnie lekarskie) [2,0kN/m2]
>:12,0 1,40 - 2,80
Zestawienie obciazen roztozonych na ptyte [kN/m?]:
1. | Cigzar ptyty 2,41kN/m2 2,41 1,10 2,65
> 2,41 1,10 2,65
Panel SMART 20/60 kanaly 60x140, zbr. 4 x g 9.3 mm dolem + 2 x g 6.85 mm gor
1.6.2 poz. 3.2 Plyty stropowe L =7,10mi 7,70m
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. | Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,20 -- 0,53
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,61 1,20 -- 1,93
niezageszczony grub. 7 cm [23,0kN/m3:0,07m]
3. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0,10 1,20 - 0,12
pojedynczo [0,100kN/m2]
4. | Styropian grub. 8 cm [0,45kN/m3-0,08m] 0,04 1,30 -- 0,05
5. | Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,05 1,30 -- 0,07
pojedynczo [0,050kN/m2]
6. | Welna mineralna w ptytach twardych grub. 7,5 cm 0,15 1,30 -- 0,19
[2,0kN/m3-0,075m]
7. | Obciazenie zastepcze od scianek dziatowych (o 1,70 1,20 - 2,04
cigzarze razem z wyprawa od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,60 m [1,698kN/m2]
P} 4,09 1,21 - 4,93
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m?]:
6. | Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, | 2,00 1,40 0,50 2,80
banki, przychodnie lekarskie) [2,0kN/m2]
>:12,0 1,40 - 2,80
Zestawienie obciazen roztozonych na ptyte [kN/m?]:
1. | Cigzar ptyty 2,41kN/m2 2,41 1,10 2,65
> 2,41 1,10 2,65
Panel SMART 20/60 kanaly 60x140, zbr. 4x g 12.5 mm dolem + 2 x g 6.85 mm gora.
1.6.3 poz. 3.3 Plyty stropowe L =2,82m, 2,84m i 2,66m
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?




1. | Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,20 -- 0,53
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,61 1,20 -- 1,93
niezageszczony grub. 7 cm [23,0kN/m3.0,07m]
3. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0,10 1,20 -- 0,12
pojedynczo [0,100kN/m2]
4. | Styropian grub. 8 cm [0,45kN/m3-0,08m] 0,04 1,30 - 0,05
5. | Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,05 1,30 - 0,07
pojedynczo [0,050kN/m2]
6. | Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 7,5 cm 0,15 1,30 - 0,19
[2,0kN/m3-0,075m]
P} 2,39 1,21 - 2,89
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m?]:
6. | Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, | 2,50 1,30 0,60 3,25
banki, przychodnie lekarskie) [2,5kN/m2]
>:12,50 1,30 - 3,25
Zestawienie obciazen roztozonych na ptyte [kN/m?]:
1. | Cigzar ptyty 2,41kN/m2 2,41 1,10 2,65
> 2,41 1,10 2,65
Panel SMART 20/60 kanaly 60x140, zbr. 2 x g 9.3 mm dolem + 2 x g 6.85 mm gora.
1.7 poz. 4.0 Strop na poziomie - 0,15 m
1.7.1 poz. 4.1 Plyty stropowe L =5.98m i 4,70m
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,20 - 0,53
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,61 1,20 -- 1,93
niezageszczony grub. 7 cm [23,0kN/m3:0,07m]
3. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0,10 1,20 - 0,12
pojedynczo [0,100kN/m2]
4. | Styropian grub. 8 cm [0,45kN/m3.-0,08m] 0,04 1,30 - 0,05
5. | Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,05 1,30 - 0,07
pojedynczo [0,050kN/m2]
6. | Weltna mineralna w ptytach twardych grub. 7,5 cm 0,15 1,30 -- 0,19
[2,0kN/m3-0,075m]
7. | Obciazenie zastepcze od scianek dziatowych (o 1,70 1,20 - 2,04
cigzarze razem z wyprawa od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,60 m [1,698kN/m2]
2} 4,09 1,21 - 4,93
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m?]:
6. | Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, | 2,00 1,40 0,50 2,80
banki, przychodnie lekarskie) [2,0kN/m2]
>:12,0 1,40 - 2,80
Zestawienie obciazen roztozonych na ptyte [kN/m?]:
1. | Cigzar ptyty 2,41kN/m2 2,41 1,10 2,65
> 2,41 1,10 2,65

Panel SMART 20/60 kanaly 60x140, zbr. 4 x g 9.3 mm dolem + 2 x g 6.85 mm gor

1.7.2 poz. 4.2 Plyty stropowe L = 2,77m,

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m?]:




Lp Opis obciazenia Obc. char. Y kq Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. | Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,20 -- 0,53
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,61 1,20 -- 1,93
niezageszczony grub. 7 cm [23,0kN/m3:0,07m]
3. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0,10 1,20 - 0,12
pojedynczo [0,100kN/m2]
4. | Styropian grub. 8 cm [0,45kN/m3-0,08m] 0,04 1,30 - 0,05
5. | Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,05 1,30 - 0,07
pojedynczo [0,050kN/m2]
6. | Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 7,5 cm 0,15 1,30 - 0,19
[2,0kN/m3-0,075m]
2} 2,39 1,21 -- 2,89
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m?]:
6. | Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, | 2,50 1,30 0,60 3,25
banki, przychodnie lekarskie) [2,5kN/m2]
>: 12,50 1,30 - 3,25
Zestawienie obciazen roztozonych na ptyte [kN/m?]:
1. | Cigzar ptyty 2,41kN/m2 2,41 1,10 2,65
>:2,41 1,10 2,65
Panel SMART 20/60 kanaly 60x140, zbr. 2 x g 9.3 mm dolem + 2 x g 6.85 mm gora.
1.7.3 poz. 4.3 Plyty stropowe L = 7,05m dla odpornosci ogniowej REI 120
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,20 - 0,53
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,61 1,20 -- 1,93
niezageszczony grub. 7.cm [23,0kN/m3:0,07m]
3. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0,10 1,20 - 0,12
pojedynczo [0,100kN/m2]
4. | Styropian grub. 8 cm [0,45kN/m3-0,08m] 0,04 1,30 - 0,05
5. | Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,05 1,30 - 0,07
pojedynczo [0,050kN/m2]
6. | Weltna mineralna w ptytach twardych grub. 7,5 cm 0,15 1,30 -- 0,19
[2,0kN/m3-0,075m]
7. | Obciazenie zastgpcze od scianek dziatowych (o 1,70 1,20 - 2,04
cigzarze razem z wyprawa od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,60 m [1,698kN/m2]
2} 4,09 1,21 - 4,93
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m?]:
6. | Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, | 2,00 1,40 0,50 2,80
banki, przychodnie lekarskie) [2,0kN/m2]
>:12,0 1,40 - 2,80
Zestawienie obciazen roztozonych na ptyte [kN/m?]:
1. | Cigzar ptyty 2,41kN/m2 2,41 1,10 2,65
>:2,41 1,10 2,65

Panel SMART 20/60 kanaly 60x140, zbr. 4x g 12.5 mm dolem + 2 x g 6.85 mm gora dla
odpornosci ogniowej REI 120
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1.8 poz. 5.0 Nadproza i podciagi
1.8.1 poz. 5.1 Nadproza

Nad otworami zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L-19. Nadproza montuje si¢ rownoczesnie ze
wznoszeniem murdw. Elementy uktada si¢ na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na murze powinno
by¢ nie mniejsze niz 10 cm i nie wigksze niz 19 cm (zalecane 15 cm). Pusta przestrzen migdzy nimi wypetnia sig
betonem. Nadproza tego typu powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. Jesli pozostata czeg$¢ $ciany nie
bedzie ocieplona, nalezy obtozy¢ nadproza warstwa izolacji. Wykonujac nadproze, trzeba wigc pozostawi¢ miejsce na
wykonanie docieplenia od strony zewngtrznej, by sciana miata pdzniej réwna powierzchnig.

Rodzaj belek nadprozowych L19:

o D - do dwustronnego obciazania stropami ( diugosci 90, 120, 150 180 cm)
o N — do jednostronnego obciazania stropem (dtugosci 210, 240 i 270 cm)
o S — do scian nieobciazonych stropami (dtugosci 300, 330, 360 cm)

Zestawienie belek prefabrykowanych ,,L 19” dla nadprozy okiennych typu ,);N” , w $cianach obciazonych stropem
Lp. | Typ Dhugos¢ | Wysokos¢ | Moment Wymiary okna w $wietle o$ciezy [em]

nadproza |nadproza |nadproza |przenoszo |61 |81 |91 |111|121|141|151|171|181 211241249 262271

[em] [cm] ny przez
belk¢ kKNm

1 |N/120 119 19 2,64 X [X
2 [N/150 149 19 2,64 X [X
3 [N/180 179 19 2,64 X X
4 [N/210 209 19 4,41 X[ X
5 |N/240 239 19 5,32 X
6 |N/270 269 19 8,05 XX

1.8.2 poz. 5.1.1 Nadproze wylewane na mokro

Nadproze zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Zatozono, ze nadproze przenosi 70 % obciazenia. Pozostate 30% obciazenia przenosi wieniec/

Och = 8,50kN/m?*5,84m*0,5 = 24,82 kKN/m * 0,7 = 17,37 kN/m

Peh = 107,09 kN * 0,7 = 74,97 kN
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju  h=23,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp OpIS ObCiqunia Obc.char. " kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. | obc. ze stropu [17,370kN/m] 17,37 1,20 -- 20,84 cata belka
2. | Mur z cegty (cegta wapienno-piaskowa 7,30 1,30 -- 9,49 cata belka

(silikat), petna) grub. 0,24 m i szer.1,60 m
[19,000kN/m3:0,24m-1,60m]
3. | Cigzar whasny belki [0,24m-0,23m-25,0kN/m3] 1,38 1,10 -- 1,52 cata belka
> 26,05 1,22 31,85

Zestawienie sit skupionych [KN]:

Lp Opis obciazenia Fx X [m] Y kq Fq
1. | obc. z poz. 5.2.14 74,97 0,23 1,20 -- 89,96

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fq = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm
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Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) 0=311

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢g = 12 mm

Srednica pretow dolnych ¢4 = 16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 35,60 KNm

Przyjeto indywidualnie gora 2¢12 0 A, = 2,26 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 4416 0 Ay = 8,04 cm? (p = 1,73%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msgg = 35,60 KNm < Mgq =53,09 KNm  (67,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 97,16 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢8 co 140 mm na odcinku 42,0 cm przy podporach
oraz co 140 mm w srodku rozpigtosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 97,16 KN < Vgg3 =109,22 kN (89,0%)

1.8.3 poz. 5.2 Podciagi
Podciagi zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-I1IN (RB500).

1.84 poz.5.2.1 Podciag L =2,73 m
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokosé przekroju by =24,0cm
Wysokosé przekroju  h=30,0cm

Rodzaj belki: ~ monolityczna

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obciazenia Ooc.char. ” kg OBe.obI- Zasicg [M]
1. | Obc. z poz. 2.2 13,07 1,23 - 16,08 | o
2. | Obe. z poz. 2.3 7,13 1,23 - 877 | v
3. | Cigzar ptyty stropowej 23,98 1,10 -- 26,38 cata belka
4,83*(7,10m+2,83m)*0,5
4. | Cigzar wiasny belki [0,24m-0,30m-25,0kN/m3] | 1,80 1,10 - 1,08 | e
> 45,98 1,16 53,20

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) $=2,83

Zbrojenie gtéwne:
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Klasa stali A-IIIN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢g = 12 mm
Srednica pretow dolnych ¢4 = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MP4a, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 59,06 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 6,18 cm?. Przyjeto 6¢12 0 As = 6,79 cm? (p = 1,06%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 59,06 KNm < Mgq = 63,69 KNm  (92,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 58,36 kKN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 80 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w érodku rozpigtosci przgsta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 58,36 KN < Vgrg3 =71,61 kN  (81,5%)

1.85 poz.5.2.2 Podciag L = 3,60 m
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju by, =24,0cm
Wysokosé przekroju  h=35,0cm

Rodzaj belki: ~ monolityczna

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obciazenia Ooc.char. ” Ky Obe.obl- Zasicg [M]
1. | Obc. z poz. 2.2 13,07 1,23 - 16,08 | crea
2. | Obe. z poz. 2.3 7,13 1,23 - 877 | v
3. | Cigzar ptyty stropowej 23,98 1,10 -- 26,38 cata belka
4,83*(7,10m+2,83m)*0,5
4. | Cigzar whasny belki [0,24m-0,35m-25,0kN/m3] 2,10 1,10 -- 2,31 caia befka
> 46,28 1,16 53,53

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa — dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) $=2,83

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢q = 12 mm

Srednica pretow dolnych ¢y = 16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-11IN (RB500)
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Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 99,19 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 9,25 cm?. Przyjeto 5¢16 0 A = 10,05 cm? (p = 1,33%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 99,19 KNm < Mgq = 105,57 kKNm  (94,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 79,44 kKN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 80 mm na odcinku 80,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w érodku rozpigtosci przgsta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 79,44 KN < Vg3 = 84,43 kN  (94,1%)

1.8.6 poz.5.2.3 PodciagL =451 m
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju ~ h=45,0cm

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obciazenia Ooc.char. ” Kq Obe.obI- Zasicg [M]
1. | Obc.  poz. 2.2 13,07 1,23 - 16,08 | cavea
2. | Obe. z poz. 2.3 7,13 1,23 - 8,77 | e
3. | Cigzar ptyty stropowej 23,98 1,10 -- 26,38 cata belka
4,83*(7,10m+2,83m)*0,5
4. | Ciezar wiasny belki [0,24m-0,45m-25,0kN/m3] 2,70 1,10 -- 2,97 caia befka
> 46,88 1,16 54,19

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) $=3,01

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢q = 12 mm

Srednica pretow dolnych ¢4 = 20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 153,49 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 10,61 cm?. Przyjeto 4920 0 A = 12,57 cm?® (p = 1,26%)
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Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 153,49 KNm < Mgq = 174,98 KNm  (87,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)99,77 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢6 co 170 mm na odcinku 119,0 cm przy podporach
oraz co 310 mm w srodku rozpigtosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)99,77 KN < Vgg3 = 104,11 kN  (95,8%)

1.8.7 poz.5.2.4 Podciag L = 3,60 m
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju ~ h=40,0cm

Rodzaj belki: ~ monolityczna

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obciazenia Obe.char. ” kg Obc.ob. Zasieg [m]
1. | Obc. z poz. 2.2 13,07 1,23 - 16,08 | o
2. | Cigzar phyty stropowej 4,83*7,70m*0,5 18,60 1,10 -- 20,46 cata belka
3. | Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa 12,31 1,30 -- 16,00 caia befka
(silikat), petna) grub. 0,27 m i szer.2,40 m
[19,000kN/m3:0,27m-2,40m]
4. | Cigzar wihasny belki [0,24m-0,40m-25,0kN/m3] 2,40 1,10 -- 2,64 cata belka
2. 46,38 1,19 55,18

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) $=3,01

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢q = 12 mm

Srednica pretow dolnych ¢4 = 16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 102,24 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 7,72 cm?. Przyjeto 4916 0 A = 8,04 cm? (p = 0,92%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 102,24 KNm < Mgq = 105,80 kKNm  (96,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 79,13 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 190 mm na odcinku 76,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w srodku rozpigtosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie: Vs = 79,13 kKN < Vgg3 = 82,35 kN  (96,1%)
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1.8.8 poz.5.2.5 Podciag L =5,68 m
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju ~ h=50,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp OpiS ObCiqunia Obc.char. ” kg OBC.obl. Zasicg [m]
1. | Mur z cegty (cegta wapienno-piaskowa 24,11 1,30 -- 31,34 cata belka
(silikat), petna) grub. 0,27 m i szer.4,70 m
[19,000kN/m3.0,27m-4,70m]
2. | Obc. ze stropu [32,650kN/m] 32,65 1,20 -- 39,18 cata belka
3. | Cigzar whasny belki [0,24m-0,50m-25,0kN/m3] | 3,00 1,10 -- 3,30 cata belka
| 59,76 1,24 73,82

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) 0 =297

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢q = 16 mm

Srednica pretow dolnych ¢y = 22 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 324,50 kNm

Przyjeto indywidualnie gora 4¢16 0 A, = 8,04 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 6422 0 Ay = 22,81 cm® (p = 2,13%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 324,50 KNm < Mgq = 355,31 kNm  (91,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqg = 176,71 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢8 co 170 mm na odcinku 204,0 cm przy podporach
oraz co 330 mm w srodku rozpigtosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 176,71 KN < Vgg3 =199,54 KN  (88,6%)
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1.8.9 poz.5.2.6 Podciag L =5,84 m
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b, = 40,0 cm
Wysokosé przekroju ~ h=48,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obciazenia Ooc.char. ” e ol Zasieg [m]
1. | Mur z cegty (cegta wapienno-piaskowa 18,47 1,30 24,01 cala befka
(silikat), petna) grub. 0,27 m i szer.3,60 m
[19,000kN/m3:0,27m-3,60m]
2. | Obc. z poz. 2.1 731 1,20 8,77 cara bela
3. | Cigzar ptyty 4,83kN/m2*5,76*0,5 13,91 1,10 15,30 cala befka
4. | Obc. ze stropu [32,650kN/m] 32,65 1,20 39,18 cala befka
5. | Cigzar wiasny belki [0,40m-0,48m-25,0kN/m3] | 4,80 1,10 5,28 cala bela
> 77,14 1,20 92,54

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) 0 =297

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢q = 16 mm

Srednica pretow dolnych ¢y = 22 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 406,79 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ay, = 1,05 cm?. Przyjeto 2¢16 0 Ay, = 4,02 cm?

Zbrojenie potrzebne dolne Ag; = 29,05 cm? Przyjeto 8922 0 Ay = 30,41 cm? (p = 1,72%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 406,79 KNm < Mgq = 442,02 kNm  (92,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 222,01 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢8 co 130 mm na odcinku 169,0 cm przy podporach
oraz co 330 mm w srodku rozpigtosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 222,01 KN < Vg3 =257,82 KN (86,1%)
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1.8.10 poz.5.2.7 Podciag L[1] = 5,68 m, L[2] - 2,52m

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju ~ h=40,0cm

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obciazenia Obe.char. ” kg Obc.ob. Zasieg [m]
1. | Mur z cegty (cegta wapienno-piaskowa (silikat, 18,47 1,30 -- 24,01 cata belka
petna) grub. 0,27 m i szer.3,60 m
[19,000kN/m3:0,27m-3,60m]
2. | Obc. z poz. 2.1 731 1,20 - 8,77 el i
3. | Cigzar ptyty 2,41kN/m2*(5,84m+2,68m)*0,5 10,27 1,10 -- 11,30 cala befka
4. | Ciezar wiasny belki [0,24m-0,40m-25,0kN/m3] 2,40 1,10 -- 2,64 cala befka
X 38,45 1,22 46,72

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) 0 =297

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢q = 20 mm

Srednica pretow dolnych ¢4 = 20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 135,48 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 11,17 cm? Przyjeto 5020 0 A = 15,71 cm?® (p = 1,81%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 135,48 KNm < Mgq = 157,25 kKNm  (86,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)141,78 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢8 co 180 mm na odcinku 108,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 216,0 cm przy prawej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)141,78 KN < Vgg3 = 152,85 kN (92,8%)
Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)154,24 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ay = 13,40 cm?. Przyjeto 5020 0 A = 15,71 cm?® (p = 1,81%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)154,24 KNm < Mgq = 157,25 kNm  (98,1%)
PrzestoB - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,87 kNm
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,13 cm? Przyjeto 2$20 0 A, = 6,28 cm? (p = 0,72%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Mgg = 0,87 KNm < Mgy = 84,65 kNm  (1,0%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 97,64 kKN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢8 co 250 mm na odcinku 150,0 cm przy

lewej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czgsci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 97,64 KN < Vgg3 = 110,05 kKN (88,7%)

1.8.11 poz. 5.2.8 Podciag L = 3,60 m
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju ~ h=40,0cm

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obciazenia Ooc.char. ” e ol Zasieg [m]
1. | Obc. ze stropu [42,050kN/m] 42,05 1,20 50,46 cala befka
2. | Mur z cegty (cegta wapienno-piaskowa 6,16 1,30 8,01 cala befka
(silikat), petna) grub. 0,27 m i szer.1,20 m
[19,000kN/m3:0,27m-1,20m]
3. | Cigzar wiasny belki [0,24m-0,40m-25,0kN/m3] | 2,40 1,10 2,64 cala bela
> 50,61 1,21 61,11

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa — dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) $=3,01

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢q = 12 mm

Srednica pretow dolnych ¢4 = 20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 113,22 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 8,80 cm?. Przyjeto 3920 0 A = 9,42 cm? (p = 1,08%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 113,22 KNm < Mgq = 119,60 KNm  (94,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 87,75 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢6 co 170 mm na odcinku 85,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w srodku rozpigtosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie: Vg = 87,75 kKN < Vg3 = 91,54 kN  (95,9%)
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1.8.12 poz.5.2.9 Podciag L =2,84 m

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju ~ h=40,0cm

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obciazenia Ooc.char. ” e ol Zasieg [m]
1. | Mur z cegty (cegta wapienno-piaskowa 18,47 1,30 24,01 cala befka
(silikat), petna) grub. 0,27 mi szer.3,60 m
[19,000kN/m3:0,27m-3,60m]
2. | Obc. z poz. 2.1 7,31 1,20 8,77 cara bela
3. | Cigzar ptyty 4,83kN/m2*(7,10m+2,86m)*0,5 24,05 1,10 26,46 cata belka
4. | Obc. ze stropu [42,050KN/m] 42,05 1,20 50,46 cata belka
5. | Cigzar wiasny belki [0,24m-0,40m-25,0kN/m3] | 2,40 1,10 2,64 cala bela
> 94,28 1,19 112,34

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) 0 =297

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢q = 12 mm

Srednica pretow dolnych ¢4 = 20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 134,08 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 11,02 cm? Przyjeto 4920 0 A, = 12,57 cm?® (p = 1,45%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 134,08 KNm < Mgq = 147,53 kNm  (90,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 118,85 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢8 co 180 mm na odcinku 90,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w srodku rozpigtosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 118,85 KN < Vg3 =152,85 KN (77,8%)

1.8.13 poz.5.2.10 ipoz.5.2.11 Podciag L =2,70 m

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju by =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=350cm
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Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obciazenia Obc char- » OBc.o.

Zasieg [m]

1. | Mur z cegty (cegta wapienno-piaskowa 18,47 1,30 24,01
(silikat), petna) grub. 0,27 m i szer.3,60 m
[19,000kN/m3-0,27m-3,60m]

cafa belka

Obc. z poz. 2.1 7,31 1,20 8,77

cafa belka

Ciezar plyty 4,83KN/m2*(2,86m)*0,5 6,91 1,10 7,60

cafa belka

Obc. ze stropu_[15,620kN/m] 15,62 1,20 18,74

cafa belka

g win

Cigzar wiasny belki [0,24m-0,35m-25,0kN/m3] 2,10 1,10 2,31

cafa belka

>:| 50,41 1,22 61,44

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa — dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Wsp6tczynnik petzania (obliczono) 0 =297
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢q = 12 mm
Srednica pretow dolnych ¢y = 16 mm
Strzemiona:
Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=8 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-11IN (RB500)
Srednica pretow ¢ = 12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 66,83 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 5,76 cm?. Przyjeto 316 0 A = 6,03 cm? (p = 0,80%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 66,83 KNm < Mgq = 69,52 KNm  (96,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)63,65 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢8 co 230 mm na odcinku 69,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w srodku rozpigtosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)63,65 KN < Vg3 = 106,06 kN (60,0%)

1.8.14 poz.5.2.12 Podciag czteroprzestowy

Zebranie obciazen w przesle nr 1 i 2 [KN/m]
Lp. Opis obciazenia Obc char- i

Zasieg [m]

1. | Obc. z poz. 2.2 13,69 1,22 | 16,70

cafa belka

Obc. z poz. 2.3 7,19 1,22 8,77

cafa belka

Ciezar plyty 2,41kKN/m?*(7,10m+2,86m)*0,5 12,00 | 1,10 | 13,20

cafa belka

Cigzar sciany [0,24m*3,60m*19,0kN*m°] 16,41 1,10 | 18,06

cafa belka

Cigzar sciany [0,24m*3,60m*19,0kN*m°] 16,41 1,10 | 18,06

cafa belka

Obc. z poz. 3.2 i 3.3[8.50kN/m”*(7,10m+2,86m)*0,5 | 42,33 | 1,22 | 50.80

cafa belka

No g~ Wi

Obc. z poz. 4.21 4.3 [8.50kN/m?*(7,10m+2,86m)*05 | 42,33 | 1,22 | 50,80

cafa belka

>:| 150,36 | 1,17 | 176,39
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Zebran

ie obciazen w przegsle nr 3 [KN/m]

Lp. Opis obciazenia Ooc.char. v OBC.OBT. | Zasieg [m]
1. | Ciezar $ciany [0,24m*3,60m*19,0kN*m"] 16,41 1,10 | 18,06 cata belka
2. | Obc. z poz. 3.2 [8,50kN/m*(2,86m)*0,5 12,16 1,19 | 14,47 caia befka
3. | Obc. z poz. 4.2 [8,50kN/m*(2,86m)*0,5 12,16 1,19 | 14,47 caia befka
>:| 40,73 1,16 | 47,00
Zebranie obciazen w przgsle nr 4 [KN/m]
Lp. Opis obciazenia Ooc.char. Vs OBC.oBT. | Zasieg [
1. | Obc. z poz. 3.2 [8,50kN/m™*(2,86m)*0,5 12,16 1,19 | 14,47 caia befka
> | 12,16 1,19 | 14,47
| 1. | Cigzar wtasny belki [0,35m-0,55m-25,0kN/m3] | 481 | 110 [ 529 | ®°Mk

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =35,0cm
Wysokosé przekroju ~ h=45,0cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) 0 =297

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢g = 22 mm

Srednica pretow dolnych ¢y = 22 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢0s =10 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 235,81 kNm

Zbrojenie potrzebne A = 16,85 cm?. Przyjeto 5022 0 A, = 19,01 cm?® (p = 1,33%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 235,81 KNm < Mgq = 258,22 kNm  (91,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)356,63 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi $10 co 100 mm na odcinku 100,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 190,0 cm przy prawej podporze oraz co 300 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)356,63 KN < Vggo = 379,29 kN (94,0%)
Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)333,13 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ay = 25,34 cm?. Przyjeto 7922 0 A = 26,61 cm?® (p = 1,86%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgqg = (-)333,13 KNm < Mgq = 375,73 KNm  (88,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)285,15 kNm

22




Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ; = (-)285,15 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,189 mm < Wi =0,3mm  (63,0%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrgj c-c)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 120,21 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 7,64 cm?. Przyjeto 3¢22 0 A = 11,40 cm?  (p = 0,80%)
Warunek nosnosci ha zginanie: Mgy = 120,21 KNm < Mgq=171,32 kNm  (70,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 308,01 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢10 co 110 mm na odcinku 165,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 110,0 cm przy prawej podporze oraz co 300 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 308,01 KN < Vg = 379,29 kN (81,2%)
Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)124,34 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ay = 7,93 cm? Przyjeto 3¢22 0 A, = 11,40 cm? (p = 0,80%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = (-)124,34 KNmM < Mgqg = 171,32 kNm  (72,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)106,52 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)106,52 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,241 mm < w;n, =0,3mm  (80,5%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 4,55 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,86 cm?. Przyjeto 2922 0 As = 7,60 cm?  (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 4,55 KNm < Mgy =119,67 KNm  (3,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 88,20 kKN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi $10 co 300 mm na odcinku 90,0 cm przy

lewej podporze oraz co 300 mm na pozostatej czgsci przgsta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 88,20 KN < Vgg3 =161,90 KN  (54,5%)
Podpora D:

Zginanie: (przekrgj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = 4,55 kNm

Zbrojenie nad podpora nie jest obliczeniowo potrzebne

Przesto D - E:

Zginanie: (przekréj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 20,38 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,86 cm?. Przyjeto 2022 0 As = 7,60 cm?  (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 20,38 KNm < Mgq=119,67 KkNm  (17,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)17,65 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢10 co 300 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)17,65 KN < Vgq; = 84,28 KN (20,9%)

1.8.15 poz.5.2.13 Podciag L =2,63 m,

Zebranie obciazen w przesle [kKN/m]

Lp. Opis obciazenia Ooc.char. Vs OBC.OBT. | Zasieg [

1. | Cigzar sciany [0,24m*3,60m*19,0kN*m’] 1641 | 1,10 | 1806 | ™=

2. | Obc. z poz. 3.2 [8,50kN/m?*(5,82m+2,66m)*0,5 36,04 1,19 | 42,89 cala belka
>:| 52,45 1,16 | 60,95

| 1. | Cigzar whasny belki [0,24m-0,35m-250kN/m3] | 2,10 | 110 [ 2,31 | ™=@k

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju ~ h=35,0cm
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,04

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢g = 12 mm

Srednica pretow dolnych ¢y = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 65,48 kKNm

Zbrojenie potrzebne A, = 5,53 cm?. Przyjeto 5¢12 0 A = 5,65 cm? (p = 0,74%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 65,48 KNm < Mgq = 66,71 KNm  (98,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 62,96 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $6 co 90 mm na odcinku 63,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w srodku rozpigtosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 62,96 KN < Vg3 = 75,53 kN (83,4%)

1.8.16 poz. 5.2.14 Podciag trojprzestowy L[1] = 3,63 m, L[2] = 1,97 m, L[3] =2,63 m

Zebranie obciazen w przesle [KN/m]

Lp. Opis obciazenia Ooc.char. Y OBC.oBT. | Zasieg [m]

1. | Cigzar $ciany [0,24m*3,60m*19,0kN*m’] 1641 | 1,00 | 18,06 | “@rek

2. | Ciezar sciany [0,12m*3,60m*19,0kN*m] 821 | 1,10 | 9,03 | "

3. [ Obc. z poz. 3.0[8.50kN/m**(5,82m)*0,5 42,33 | 1,22 | 50.80 | "
>:| 66,95 1,16 | 77,89

| 1. | Cigzar whasny belki [0,24m-0,40m-250kN/m3] | 2,40 | 110 [ 2,64 | ®°M«

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju ~ h=40,0cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,04

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
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Srednica pretow gornych ¢q = 16 mm
Srednica pretow dolnych ¢y = 16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MP4a, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 102,83 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 7,83 cm?. Przyjeto 4916 0 A = 8,04 cm? (p = 0,92%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 102,83 KNm < Mgq = 105,13 kNm  (97,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)143,80 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢8 co 160 mm na odcinku 80,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 144,0 cm przy prawej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)143,80 KN < Vgg3 =172,90 kKN  (83,2%)
Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)105,84 kKNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ay = 8,11 cm? Przyjeto 5¢16 0 A, = 10,05 cm? (p = 1,15%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = (-)105,84 KNm < Mgqy = 125,84 KNm  (84,1%)
PrzestoB - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Zbrojenie dolne w przgsle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 77,04 kKN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢8 co 260 mm na odcinku 78,0 cm przy

lewej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czgsci przgsta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 77,04 KN < Vgg3 = 106,40 KN (72,4%)
Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)45,51 kKNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ay = 3,16 cm? Przyjeto 3¢16 0 A, = 6,03 cm? (p = 0,69%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msgq = (-)45,51 KNm < Mgq = 82,19 kNm  (55,4%)
Przesto C - D:

Zginanie: (przekrdj e-¢)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 62,05 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 4,41 cm?. Przyjeto 3¢16 0 A = 6,03 cm® (p = 0,69%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msg = 62,05 KNm < Mgq= 82,19 kKNm  (75,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 92,17 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢8 co 230 mm na odcinku 92,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 69,0 cm przy prawej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 92,17 KN < Vgg3 = 120,28 kN (76,6%)

1.8.17 poz. 6.0 Klatka schodowa,

Zaprojektowano klatke schodowa zelbetowa wylewana na mokro z betonu C20/25, zbrojona pretami ze stali A-11IN

(RB500). Prety rozdzielcze ze stali A-l St3.
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poz. 6.1 Bieg schodowy z poziomu -2,98m na poziom -1,58m
Bieg schodowy -2,98m na -1,58m

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Diugos¢ biegu  1,=1,89 m

Poziom dolnego spocznika Hg=-2,99m
Poziom goérnego spocznika Hg=-1,59 m
Liczba stopni w biegu ~ n =8 szt.

Grubos¢ ptyty  t=18,0cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=1,60m
Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,50 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Podwalina podpierajaca bieg schodowy b =20,0 cm, h=60,0 cm

Wieniec sciany podpierajacej spocznik gorny b=24,0cm, h=25,0cm
Oparcie belek:

Dtugosé podpory lewej  t_ = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [kN/m?]:

Opis obciazenia Obc.char. i Kq Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp OpIS ObCiqunia Obc.char. " Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 1,45 1,30 1,89

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm [0,440kN/m2:0,015m])

grub.3 cm 0,57-(1+17,5/27,0)
2. | Piyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,5/27 7,55 1,10 8,31
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,34 1,30 0,44

grub.1,5 cm

2} 9,34 1,14 10,63
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp Opis obciazenia OBc.char. " OBC.OBT.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na 0,88 1,30 1,14

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm

[0,440kN/m2:0,015m]) grub.3 cm
2. | Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,30 0,37

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

P} 5,67 1,14 6,46

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — fq = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) ¢=3,00

Zbrojenie gtéwne - ptyta:
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Klasa stali A-IIIN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 14 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 21,85 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 3,53 cm¥mb. Przyjeto ¢p14 co 12,0 cm o A = 12,83 cm?’/mb  (p = 0,84%)

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = 21,85 KNm/mb < Mgq = 71,55 kNm/mb  (30,5%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 24,88 KN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 24,88 KN/mb < Vgq; = 118,97 kN/mb  (20,9%)
Bieg schodowy -1,58m na -0,53m
SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Dtugos¢ dolnego spocznika lsg=1,61m
Dtugos¢ biegu  1,=1,35m
Poziom dolnego spocznika Hg=-1,59m
Poziom goérnego spocznika Hy=-0,54 m
Liczba stopni w biegu ~ n =6 szt.
Grubos¢ ptyty  t=18,0cm
Dtugos¢ gérnego spocznika lig=1,61m
Wymiary poprzeczne:
Szeroko$¢ biegu 1,50 m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)
Wieniec sciany podpierajacej spocznik dolny b=24,0cm, h=25,0cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gorny b=24,0cm, h=25,0cm
Oparcie belek:
Dtugos¢ podpory lewej  t_ = 20,0 cm
Dtugos¢ podpory prawej tp = 20,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obciazenia zmienne [kN/m?]:
Opis obciazenia Obc.char. i Kq Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
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Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:

Obc.char.

Obc.obl.

Lp Opis obciazenia Y
1. | Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na 0,88 1,30 1,14
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,440kN/m2:0,015m]) grub.3 cm
2. | Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,30 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
2} 5,67 1,14 6,46
Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpIS ObCiqunia Obc.char. " Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 1,45 1,30 1,89
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm [0,440kN/m2:0,015m])
grub.3 cm 0,57-(1+17,5/27,0)
2. | Piyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,5/27 7,55 1,10 8,31
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,34 1,30 0,44
grub.1,5 cm
P} 9,34 1,14 10,63

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) ¢=3,00

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 14 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki - Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 39,50 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 6,59 cm¥mb. Przyjeto ¢p14 co 12,0 cm o A = 12,83 cm?’mb  (p = 0,84%)

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msgg = 39,50 KNm/mb < Mgq = 71,55 kKNm/mb

Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 30,26 KN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 30,26 KN/mb < Vgg1 = 118,97 KN/mb
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny Ms, = 33,28 KNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 26,80 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,111 mm < wn=0,3mm (36,8%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 22,77 mm < aj, = 4750/200 = 23,75 mm

Bieg schodowy -0,53m na -0,005m

SZKIC SCHODOW

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddw :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsg=1,60m

(55,2%)

(25,4%)

(95,9%)
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Diugosé¢ biegu  1,=0,54m

Poziom dolnego spocznika Hq =-0,54m

Poziom goérnego spocznika Hy=-0,01m

Liczba stopni w biegu ~ n =3 szt.

Grubos¢ ptyty  t=18,0cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=1,35m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,50 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Wieniec sciany podpierajacej spocznik dolny b=24,0cm, h=25,0cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gorny b=24,0cm, h=35,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej  t = 25,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp = 25,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obciazenia zmienne [kN/m?]:

Opis obciazenia Obc.char. Y Kq Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp OpIS ObCiqunia Obc.char. " Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na 0,88 1,30 1,14

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm

[0,440kN/m2:0,015m]) grub.3 cm
2. | Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,30 0,37

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

2} 5,67 1,14 6,46
Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp OpIS ObCiqunia Obc.char. v Obc.obl.
1. | Oktadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 1,45 1,30 1,89

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm [0,440kN/m2:0,015m])

grub.3 cm 0,57-(1+17,5/27,0)
2. | Ptyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,5/27 7,55 1,10 8,31
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,34 1,30 0,44

grub.1,5 cm

2} 9,34 1,14 10,63

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) ¢=3,00

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 14 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
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Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 22,25 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 3,60 cm¥mb. Przyjeto ¢p14 co 12,0 cm o A = 12,83 cm?’mb  (p = 0,84%)

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 22,25 KNm/mb < Mgq = 71,55 kKNm/mb  (31,1%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 22,31 KN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 22,31 KN/mb < Vgq; = 118,97 kN/mb  (18,7%)
Bieg schodowy - 0,005m na +1,395
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Dtugos¢ biegu  1,=1,89 m
Poziom dolnego spocznika Hy¢ =-0,01m
Poziom gornego spocznika Hy=1,37m
Liczba stopni w biegu ~ n =8 szt.
Grubos¢ ptyty  t=18,0cm
Dtugos¢ gornego spocznika lsg=1,60m
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 1,50m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b =25,0cm, h=25,0cm
Belka podpierajaca spocznik gorny b=24,0cm, h=25,0cm
Oparcie belek:
Dtugosé¢ podpory lewej  t = 25,0 cm
Dtugosé¢ podpory prawej tp = 25,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Plyta
Obciazenia zmienne [kN/m?]:
Opis obciazenia Obc.char. Y Kq Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc.char. ” Ohc.obl.
1. | Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 1,44 1,30 1,88
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm [0,440kN/m2:0,015m])
grub.3 cm 0,57-(1+17,3/27,0)
2. | Piyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,3/27 7,51 1,10 8,26
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,34 1,30 0,44
grub.1,5 cm
P} 9,29 1,14 10,58
Obciazenia state na spoczniku [KN/m?]:
Lp Opis obciazenia OBc.char. " ORC.0Bl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na 0,88 1,30 1,14
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,440kN/m2:0,015m]) grub.3 cm
2. | Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,30 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
P} 5,67 1,14 6,46
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Belka A
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obciazenia Obe.char. ” kg Obc.ob. Zasieg [m]
1. | Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 22,98 1,19 0,80 27,28 cata belka
2. | Cigzar whasny belki 1,56 1,10 -- 1,72 cata befka
> 24,55 1,18 29,00
Belka B
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obciazenia obc.char. ” kg OBC.ob- Zasieg [M]
1. | Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 20,31 1,19 0,80 24,10 cata belka
2. | Cigzar whasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata befka
> 21,81 1,18 25,75

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) ¢=3,00

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 14 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, fq = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica stzrmion ds =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 24,21 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A = 3,93 cm¥mb. Przyjeto ¢p14 co 12,0 cm o A = 12,83 cm?’mb  (p = 0,84%)

(rozstaw pretdw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = 24,21 KNm/mb < Mgq = 71,55 kKNm/mb  (33,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 26,47 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 26,47 KN/mb < Vgq; = 118,97 kN/mb  (22,2%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msy = 20,40 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy ;= 16,41 KNm/mb

Szerokosc rys prostopadtych:  wy = 0,055 mm < wj, =0,3mm  (18,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 7,66 mm < a;n = 3644/200 = 18,22 mm  (42,1%)
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Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=25,0cm
nominalna grubos¢ otulenia o, = 28 mMm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 10,63 KNm

Przekroj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 1,20 cm?. Przyjeto dotem 2¢12 0 A = 2,26 cm?  (p = 0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 10,63 KNm < Mgq =19,36 KNm  (54,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg =20,82 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co max. 160 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 20,82 KN < Vg = 36,01 kN  (57,8%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msy = 8,94 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 7,13 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,118 mm < w;, =0,3mm  (39,4%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg = 13,97 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,000 mm < w;, =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Mgy :  a(Msg ) = 1,58 mm < a;, = 1750/200 = 8,75 mm  (18,1%)

Przyjete wymiary przekroju:
b,=24,0cm, h=25,0cm
nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 28 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 9,40 KNm

Przekroj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 1,06 cm?. Przyjeto dotem 2¢12 0 A, = 2,26 cm? (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 9,40 KNm < Mgy =19,30 KNm  (48,7%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 18,42 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co max. 160 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 18,42 kN < Vgg1 = 34,75 kN  (53,0%)

Bieg schodowy +1,395 na +2,445

GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddw :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsg=1,61m
Dtugosé biegu  1,=1,35m

Poziom dolnego spocznika Hqe=137m
Poziom gornego spocznika Hy=2,42m

Liczba stopni w biegu  n =6 szt.

Grubosé¢ ptyty  t=18,0cm

Dtugosé gérnego spocznika lsg=1,61m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,50 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokosc¢ / wysokosc)

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny b=24,0cm, h=25,0cm
Belka podpierajaca spocznik gorny b=24,0cm, h=25,0cm
Oparcie belek:

Dtugosé¢ podpory lewej  t_ = 25,0 cm

Dtugosé podpory prawej tp = 25,0 cm
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OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obciazenia zmienne [kN/m?]:
Opis obciazenia Obc.char. i Kq Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia OBc.char. " ORC.0Bl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na 0,88 1,30 1,14
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,440kN/m2:0,015m]) grub.3 cm
2. | Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,30 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
2} 5,67 1,14 6,46
Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpIS ObCiqunia Obc.char. v Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 1,45 1,30 1,89
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm [0,440kN/m2:0,015m])
grub.3 cm 0,57-(1+17,5/27,0)
2. | Ptyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,5/27 7,55 1,10 8,31
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,34 1,30 0,44
grub.1,5 cm
P} 9,34 1,14 10,63
Belka B
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obciazenia OBc.char. " kg ORC.0Bl. Zasieg [M]
1. | Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 26,38 1,19 0,81 31,31 cata belka
2. | Cigzar whasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 caia befka
| 27,88 1,18 32,96

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — fq = 13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) ¢=3,00

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 14 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica pretow ¢ = 6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, fq = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica stzrmion ds =6 mm
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Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:
Klasa stali A-11IN (RB500) — fy, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 39,50 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 6,59 cm¥mb. Przyjeto ¢p14 co 12,0 cm o A, = 12,83 cm?’mb  (p = 0,84%)
(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msgg = 39,50 KNm/mb < Mgq = 71,55 kKNm/mb  (55,2%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 30,26 KN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 30,26 KN/mb < Vgq; = 118,97 kN/mb  (25,4%)
Przyjete wymiary przekroju:
b,=24,0cm, h=250cm
nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 28 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 12,16 KNm

Przekroj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 1,39 cm?. Przyjeto dotem 2¢12 0 A, = 2,26 cm? (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 12,16 KNm < Mgq =19,30 KNm  (63,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg = 23,83 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co max. 160 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 23,83 kKN < Vg1 = 34,75 kN  (68,6%)

Bieg schodowy +2,445 na +3,845

GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddw :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsg=1,60m
Dtugosé biegu  1,=1,89 m

Poziom dolnego spocznika He=2,42m
Poziom gornego spocznika Hy=3,82m

Liczba stopni w biegu  n=8szt.

Grubos¢ ptyty  t=18,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,50 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokosé / wysokosc)

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny b=24,0cm, h=25,0cm
Belka gorna podpierajaca bieg schodowy b =24,0cm, h=40,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej  t_ =25,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp = 25,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obciazenia zmienne [kN/m?]:
Opis obciazenia Obc.char. i Kq Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
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Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp OpIS ObCiqunia Obc.char. v Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na 0,88 1,30 1,14
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,440kN/m2:0,015m]) grub.3 cm
2. | Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,30 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
P} 5,67 1,14 6,46
Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia OBc.char. " ORC.0Bl.
1. | Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 1,45 1,30 1,89
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm [0,440kN/m2:0,015m])
grub.3 cm 0,57-(1+17,5/27,0)
2. | Ptyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,5/27 7,55 1,10 8,31
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,34 1,30 0,44
grub.1,5 cm
2} 9,34 1,14 10,63
Belka B
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obciazenia OBc.char. " kg ORC.0Bl. Zasieg [M]
1. | Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 23,07 1,19 0,81 27,38 cata belka
2. | Cigzar whasny belki 2,40 1,10 -- 2,64 caia befka
>:| 2547 1,18 30,02

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) ¢=3,00

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 14 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica stzrmion ds =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm
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Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 23,67 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 3,84 cm¥mb. Przyjeto ¢p14 co 12,0 cm o A, = 12,83 cm?’/mb  (p = 0,84%)
(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 23,67 KNm/mb < Mgq = 71,55 KNm/mb  (33,1%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vs4 = 25,95 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 25,95 KN/mb < Vgq; = 118,97 kN/mb  (21,8%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 19,95 kNm/mb
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy c = 16,06 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,053 mm < w;, =0,3mm (17,8%)
Maksymalne ugigcie od Msy:  a(Msk ) = 7,58 mm < a;, = 3670/200 = 18,35 mm  (41,3%)

Przyjete wymiary przekroju:
b, =24,0cm, h=40,0cm
nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 28 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 11,04 kNm

Przekroj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,15 cm? Przyjeto dotem 2912 0 A, = 2,26 cm?  (p = 0,26%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 11,04 KNm < Mgq = 33,55 kKNm  (32,9%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 =21,62 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co max. 270 mm na catej dtugosci belki

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 21,62 KN < Vgrg; = 49,60 kN (43,6%)

1.8.18 poz. 7.0 Shlupy zelbetowe
Zaprojektowano stupy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojona pretami ze stali A-11IN
(RB500). Prety rozdzielcze ze stali A-1 St3.

1.8.19 poz. 7.1 Shup zelbetowy dla poz. 5.2.6

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b=40,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos¢ rygla prawego 48,00 cm
Wysokos¢ kondygnacji  hygng =3,85 m
Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 24,00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm

—  przyjeto wysokos¢ stupa lo =3,73m
Rodzaj stupa:  monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obciazenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspobtczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 1,00
Z ptaszczyzny obciazenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspobtczynnik diugosci wyboczeniowej y=1,00
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OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq N1t Misd.x Masd x Masdx
wykresu [KN] [KN] kNm] | [kNm] | [kNm]
1. prostoliniowy 274,39 274,39 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 9,86 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) $=3,01

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-111 (34GS) — f,, = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,y = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow ¢ = 10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h*:
Zbrojenie potrzebne po 2912 o A = 2,26 cm?

Lacznie przyjeto 4912 0 A, = 4,52 cm? (p = 0,47%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=279,32kN: Mgy = 3,59 KNM < MRggxodpmax = 40,12 KNm
- dlaMgx=2,84kNm: Ng=284,25kN < Nrgodgpmax = 1406,04 KN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtdwnego ¢$6 co max. 90 mm

1.8.20 poz. 7.2 Shup zelbetowy dla poz. 7.1

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b=40,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Szerokos¢ stupa gérnego 24,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 20,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H,=-0,15m
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Poziom dolnej kondygnacji H; =-0,15m
Poziom gdrnej powierzchni fundamentu ~ @H, =-1,52 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokos¢ stupa leo =1,27m

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq N1t Misd.x Masd x Masdx
wykresu [KN] [KN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 274,39 274,39 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 3,35 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) ¢=3,01

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-111 (34GS) — f,, = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,y = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow ¢ = 10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b'":
Zbrojenie potrzebne po 2912 0 A, = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h*:
Zbrojenie potrzebne po 2912 o A = 2,26 cm?

Lacznie przyjeto 4012 0 A, = 4,52 cm? (p = 0,47%)

1.8.21 poz. 7.3 Shup zelbetowy dla poz. 5.2.7

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b=24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos¢ rygla prawego 60,00 cm
Wysokos¢ kondygnacji - hyeng =3,85 m
Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 24,00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 24,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 24,00 cm

— przyjeto wysokos¢ stupa leo =3,67m
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OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq N1t Misd.x Masd.x Masd.x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 403,46 274,39 0,00 - 0,00
Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 5,81 kN
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni
Wsp6tczynnik petzania (obliczono) $=312
Zbrojenie podtuzne:
Klasa stali A-111 (34GS) — f,, = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"
Srednica pretow ¢ = 12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow ¢ = 12 mm
Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — f,, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)
Srednica pretow ¢ = 10 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm
Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h*:
Zbrojenie potrzebne po 2912 o A = 2,26 cm?
Lacznie przyjeto 4912 0 A, = 4,52 cm? (p = 0,79%)
1.8.22 poz. 7.4 Shup zelbetowy dla poz. 7.3
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq N1t Misd.x Masd.x Masd.x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. obc. z poz. 7.3 403,46 403,46 0,00 -- 0,00
2. |obc.zpoz.5.2.14 | 198,40 403,46 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 4,44 kN

GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b=24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Szerokos¢ stupa gérnego 24,00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 20,00 cm

Poziom gornej kondygnacji
Poziom dolnej kondygnacji

H, =-0,15m
H; =-0,15m
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Poziom gdrnej powierzchni fundamentu ~ @H, =-3,05m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos¢ stupa leo =2,80 m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f4 = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni
Wsp6tczynnik petzania (obliczono) $=312
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1 (St3SX-b)

Srednica pretow ¢ = 10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne po 2912 0 A = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h*:
Zbrojenie potrzebne po 2912 o A = 2,26 cm?

Lacznie przyjeto 4612 0 A, = 4,52 cm? (p = 0,79%)

1.8.23 poz. 7.5 Shtup zelbetowy dla poz. 5.2.5

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b=24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokosc¢ rygla prawego 50,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H, =3,50 m
Poziom dolnej kondygnacji H;=-0,15m
Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 24,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 20,00 cm

- Wysokos$¢ rygla prawego 20,00 cm

— przyjeto wysokos¢ stupa leo =3,50m

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq N1t Misd.x Masd.x Masd.x
wykresu [KN] [KN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 218,89 403,46 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 5,54 kN
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) $=3,12

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1 (St3SX-b)

Srednica pretow ¢ = 10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b™:
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h*:
Zbrojenie potrzebne po 2912 o A = 2,26 cm?

Lacznie przyjeto 4912 0 A, = 4,52 cm? (p = 0,79%)

1.8.24 poz. 7.6 Shup zelbetowy dla poz. 7.5

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b=24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Szerokos¢ stupa goérnego 24,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 20,00 cm

Poziom gornej kondygnacji H, =-0,15m

Poziom dolnej kondygnacji H;=-0,15m

Poziom gdrnej powierzchni fundamentu ~ @H, =-1,50 m
Wezet dolny:

- Fundament

— przyjeto wysokos¢ stupa lo=1,25m

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq N1t Misd.x Masdx Masd x
wykresu [KN] [KN] kNm] | [kNm] | [kNm]
1. prostoliniowy 224,43 224,43 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 1,98 kN

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — f,4 = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
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Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa ~ dy= 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni
Wsp6tczynnik petzania (obliczono) $=312
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1 (St3SX-b)

Srednica pretow ¢ = 10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b™:
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h*:
Zbrojenie potrzebne po 2912 o A = 2,26 cm?

Lacznie przyjeto 4912 0 A, = 4,52 cm? (p = 0,79%)

1.8.25 poz. 7.7 Stup zelbetowy dla poz. 5.2.1215.2.14

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq N1t Misd.x Masd.x Masd.x

wykresu [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. Obc. z poz. 5.2.12 857,16 857,16 0,00 - 0,00
2. Obc. z poz. 5.2.14 99,83 99,83 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 6,47 kN

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b=24,0cm
Wysokos¢ przekroju h =35,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Szerokos¢ stupa gérnego 35,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 20,00 cm

Poziom gornej kondygnacji H, =-0,15m

Poziom dolnej kondygnacji H;=-0,15m

Poziom gdrnej powierzchni fundamentu ~ @H, =-3,05m
Wezet dolny:

- Fundament

— przyjeto wysokosé stupa leo =2,80 m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fq = 13,33 MPa, fg = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa  dq = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%
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Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) ¢=3,04

Zbrojenie podituzne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1 (St3SX-b)

Srednica pretow ¢ = 10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h*:
Zbrojenie potrzebne po 2912 o A = 2,26 cm?

Lacznie przyjeto 4912 0 A, = 4,52 cm? (p = 0,54%)

1.8.26 poz. 7.8 Stup zelbetowy dla poz. 5.2.14

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b=24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Szerokos¢ stupa gérnego 24,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 20,00 cm

Poziom gornej kondygnacji H, =-0,15m

Poziom dolnej kondygnacji H;=-0,15m

Poziom gdrnej powierzchni fundamentu ~ @H, =-3,05m
Wezet dolny:

- Fundament

— przyjeto wysokos¢ stupa leo =2,80m

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq N1t Misd.x Masd.x Masd.x
wykresu [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 299,37 299,37 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 4,44 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni

Wsp6tczynnik petzania (obliczono) $=312

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-11IN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
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Zbrojenie wzdtuz boku "b"
Srednica pretow ¢ = 12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow ¢ = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1 (St3SX-b)

Srednica pretow ¢ = 10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h*:
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o A = 2,26 cm?

Lacznie przyjeto 4912 0 A, = 4,52 cm? (p = 0,79%)

1.8.27 poz. 8.0 Wience zelbetowe

Na obrzezach stropéw, na $cianach konstrukcyjnych i scianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ w poziome
stropu wience zelbetowe 0 wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ konstrukcyjna stropu i szerokosci co najmniej 100
mm. Zbrojenie wiencdw powinno sktada¢ si¢ co najmniej z trzech pretéw, zaleca sig stosowanie czterech pretéw o
srednicy 10 mm ze stali klasy A-I11IN. Strzemiona o srednicy 6 mm powinny by¢ rozmieszczone co 250 mm.
Zbrojenie wiencow nalezy wykonac tak, aby gorne podtuzne prety wienca znajdowaty sig okoto 30 mm ponizej
gornej powierzchni stropu. Umozliwi to utozenie zbrojenia podporowego i wtasciwe jego otulenie betonem. Wience
nalezy betonowa¢ réwnoczesnie z betonowaniem stropu, zwracajac szczeg6lna uwage na staranne wypetnienie
mieszanka betonowa wszystkich przestrzeni, w tym — w przypadku wiencéw opuszczonych — przestrzeni pod belkami
stropowymi opuszczonych.

Zaprojektowano wience zelbetowe wylewana na mokro z betony C25/30, zbrojone pretami 4 ¢ 12 ze stali

A-11IN. Strzemiona ¢ 6 ze stali A-1 St co 250 mm.

W-1 - 24/22 - wiefice na $cianach nie obciazonych stropem, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 20 cm.

W-2 — 17/22 - wiefice na $cianach obciazonych stropem jednostronnie, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 20 cm.
W-3 — 10/22 - wience na $cianach obciazonych stropem dwustronnie, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 20 cm.

Styki pomiedzy panelami wypetni¢ nalezy betonem C25/30 i dobrze zagesci¢. Beton w stykach powinien mie¢
maksymalne uziarnienie 83mm. W stykach podtuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie taczace panel z wiencem o $rednicy
8 mm.

1.9 poz. 9.0 Schody zewnetrzne

Schody betonowe wylewane na mokro na podktadzie gruzobetonowym. Beton C20/25 zbrojony zbrojeniem
rozproszonym z wiokna polipropylenowego w ilosci 2 kg/m® mieszanki betonowej. Jako gruzu nie nalezy stosowac
cegty, ani gazobetonu.

1.10 poz. 10.0 Schody zewnetrzne ewakuacyjne

Zaprojektowano schody ewakuacyjne konstrukcji stalowej ze stali S235JR ocynkowane ogniowo.
Elementami nosnymi sa belki stalowe z ceownika [ 160. Stopnie zaprojektowano jako gotowe elementy
ocynkowane ogniowo wg DIN 24531. Stopien sktada si¢ z katownika 100x50x6 oraz blachy stalowej
ryflowanej gr. 8 mm.

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m?]: - spocznik

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. Yt Obc.obl.
1. | Cigzar kraty prasowana Wema 0,65 1,20 (0,78
2. | Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 4,00 1,30 5,20
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[4,0kN/m2]
2 4,65 1,29 |5,98

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m?]: - biegi schodowe
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Lp. | Opis obciazenia Obc.char. Yt Obc.obl.
1. | Cigzar stopni 0,45 1,20 (0,54
2. | Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 4,00 1,30 |5,20
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[4,0kN/m2]
> 4,45 1,29 |574
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]: - belki policzkowej - spocznik
Lp. | Opis obciazenia Obc.char. Y Obc.obl.
1. | Cigzar kraty prasowana Wema 0,39 1,20 (0,47
[0,65kN/m* x1,20mx0,5]
2. | Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 2,40 1,30 [3,12
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[4,0kN/m2*1,20m*0,5]
> 2,79 1,29 |3,59
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]: - belki policzkowej - bieg schodowy
Lp. | Opis obciazenia Obc.char. Y Obc.obl.
1. |cigzar stopni 0,27 1,20 (0,32
[ 0,45kN/m?x1,20mx0,5]
2. | Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 2,40 1,30 [3,12
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[4,0kN/m2*1,20m*0,5]
> 2,67 1,28 |3,42
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]: - obciazenie od temperatury
Lp. | Opis obciazenia Obc.char. Yt Obc.obl.
1. |TempTg 55 1,30 |715
Temp Td 15 1,30 |195

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]: - $nieg i oblodzenie konstrukcji

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. Yt Obc.obl.
1. | Cigzar oblodzenia 0,01x1,20x0,5x25,0 0,15 1,30 |0,20
X 0,15 1,30 0,20

1.11 poz. 11.0 Sciany fundamentowe
Zaprojektowano sciany fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone zbrojeniem
rozproszonym z polipropyleny w ilosci 2 kg/m® mieszanki betonowej.

1.12 poz. 12.0 Wymiany w stropie
Wymiany dla ptyt stropowych w stropie stalowe wg. instrukcji producenta ptyt. Max rozpigtos¢ wymianu 1=1.20 m,
max obcigzenie na wymian 30 kN/m.

1.13 poz. 13.0 Fundamenty

Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. ,W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych”. Na omawianym terenie
wystepuja ,,proste warunki gruntowe”. Przyjeto | | kategorie geotechniczna, ze wzgledu na poziom posadowienia
(powyzej 1,2 m).

W trakcie wykonywania wiercen w przewiercanych profilach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody ani
saczen.

Rzedna parteru budynku:
Rzedna istniejacego terenu:
Rzedna posadowienia fundamentow: 40,85 m npm., 39,30m npm.

Wykopy nalezy wykona¢ do rzednej 40,75 m npm, 39,20m npm

Przestrzen pomigdzy rzedna wykopu a rzedna posadowienia fundamentéw tj. 0,10 m nalezy wypetni¢ chudym
betonem C 8/10, stabilizujac mechanicznie.

Warunki gruntowo - wodne

W obrebie przewierconych gruntéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Woda moze gromadzi¢ sie w
obrebie osadow piaszczystych wystepujace w profilu. Osady w profilach sa wilgotne lub mokre. Zwierciadto wody
gruntowej w okolicach Watdowa Szlacheckiego wystepuje okoto 25-27 m npm, czyli okoto 15 m ppt. Uktad

42,70 m npm
42,10 m npm
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zwierciadta wod podziemnych wskazuje, iz ptyna one w kierunku Wisty na pétnocny-zachdd. Warstwa zasilana jest
wylacznie poprzez infiltracje wdd opadowych i roztopowych z powierzchni terenu.

W trakcie prac nie wykonano badan laboratoryjnych wody. Jednak na podstawie badan wody z okolicznych studni i
otwordw obserwacyjnych zlokalizowanych w Watdowie Szlacheckim i Biatym Borze mozna stwierdzi¢, iz woda
gruntowa w analizowanym rejonie tworzy mato lub $rednio agresywne srodowisko.

Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podiozu naleza zgodnie z norma PN-86/B-02480 do gruntéw naturalnych
rodzimych, mineralnych. Grunty podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o litologig, geneze oraz ich stan.
Wsrod gruntéw rodzimych wyodrgbniono warstwy geotechniczne w oparciu o zréznicowany sktad granulometryczny
oraz stopien zagegszczenia i plastycznosci. Najwazniejszy parametr gruntu stopien zageszczenia gruntow sypkich (ID)
i stopien plastycznosci gruntéw spoistych (IL) oznaczono metoda A zgodnie z PN-81/B-03020 tj. na podstawie
bezposrednich badan w terenie. Inne niezbgdne do obliczen statycznych parametry: gestos¢ objetosciowa (g) spdjnosé
(cu), kat tarcia wewnetrznego (ou) i edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (MO0), wyznaczono z tabel i
wykresdw zaleznosci pomigdzy tymi parametrami a cechami wiodacymi, podanych w w/w normie.

Gleba

Bezposrednio pod powierzchnia na catym terenie wystegpuje piaszczysta gleba prochniczna. Gleba jest lekko wilgotna
oraz luzna. Strop gleby znajduje si¢ na gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2, 3) a spag na gtgbokosci od 0,3 m (otw. 1) do 0,4
m (otw. 2, 3). Miazszos¢ gleby waha sig od 0,3 m (otw. 1) do 0,4 m (otw. 2, 3). Glebg nalezy zabra¢ i wykorzysta¢
podczas prac rekultywacyjnych i urzadzeniowych.

Warstwa la

Zaliczono do niej wystepujace pod gleba piaski drobnoziarniste. Piaski drobnoziarniste maja barwe brazowo-szara i sa
sredniozageszczone oraz wilgotne. Strop piaskéw drobnych znajduje sig na gtgbokosci od 0,3 m (otw. 1) do 0,4 (otw.
2, 3). Spag piaskdéw drobnych nawiercono na gtgbokosci od 1,1 m (otw. 3) do 1,5 m (otw. 1). Miazszos¢ piaskow
drobnych wynosi od 0,7 m (otw. 3) do 1,2 m (otw. 1).

grunt niewysadzinowy,

stopien zageszczenia: ID(n) = 0,50

wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,5x10-5

wilgotnos¢ naturalna: 6 %

gestos¢ objetosciowa: 1,65 T/m-3

kat tarcia wewnetrznego: 30,5°

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: 63000 kPa

Warstwa Ib

Zaliczono do niej konczace przewiercony profil piaski drobnoziarniste. Piaski drobne sa mokre i sredniozageszczone.
Strop piaskdw grubych znajduje sie na gtebokosci od 3,0 m (otw. 3) do 3,2 m (otw. 1). Spag piaskéw drobnych
znajduje sie na gtebokosci 6,0 m (otw. 1, 2, 3). Miazszos¢ piaskdw drobnych wynosi od 2,8 m (otw. 1) do 3,0 m (otw.
3). Piaskdéw tych nie przewiercono do 6 m gtebokosci.

grunt niewysadzinowy,

stopien zageszczenia: ID(n) = 0,56

wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,5x10-5

wilgotnos¢ naturalna: 16 %

gestosé objetosciowa: 1,75 T/m-3

kat tarcia wewnetrznego: 30,8°

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: 71000 kPa

Warstwa |1

Zaliczono do niej wystepujace pod nasypami piaski gliniaste z domieszka gliny piaszczystej. Sa to grunty spoiste,
nalezace do grupy konsolidacyjnej C. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i
niekorzystnym zmianom parametréw fizykomechanicznych. Piaski sa brazowe lub brazowo-szare, migkkoplastyczne
oraz wilgotne. Strop piaskdw gliniastych znajduje si¢ na gtebokosci od 1,1 m (otw. 3) do 1,5 m (otw. 1). Spag
piaskow gliniastych znajduje sie na gtebokosci od 2,5 m (otw. 1, 3) do 2,6 m (otw. 2). Miazszos¢ piaskéw gliniastych
wynosi od 1,0 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 3).

grunt wysadzinowy

stopien plastycznosci: IL(n) = 0,50

wilgotnosé¢ naturalna: 16 %

gestosé objetosciowa: 2,10 T/m-3

kat tarcia wewnetrznego: 10°

spdjnosé: 9 kPa

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: 16000 kPa

wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k=1 x 10-7 m/s

46




Warstwa 111

Zaliczono do niej piaski gruboziarniste ze zwirem i otoczakami. Piaski grube sa wilgotne i zageszczone i lekko
gliniaste. Strop piaskéw grubych znajduje sig¢ na gtgbokosci od 2,5 m (otw. 1, 3) do 2,6 m (otw. 2). Spag piaskéw
grubych znajduije sig¢ na gtebokosci od 3,0 m (otw. 3) do 3,2 (otw. 1). Miazszos¢ piaskow grubych wynosi od 0,5 m
(otw. 2, 3) do 0,7 m (otw. 1).

grunt niewysadzinowy,

stopien zageszczenia: ID(n) = 0,66

wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1x10-3

wilgotnos¢ naturalna: 14 %

gestosé objetosciowa: 1,85 T/m-3

kat tarcia wewnetrznego: 34°

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: 122000 kPa

1.13.1 poz. 13.1 Lawa fundamentowa L.f-1 — 0§ [1, 2]
Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Lawy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen KN/m

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. | Obc. z dachu [18,91kN/m] 15,76 18,91
2. | Cigzar ptyty [4,83KN/m**5,90m*0,5] 14,25 15,68
3. | Obc. ze stropu [10,92kN/m**5,76m*0,5] 31,45 37,43
4. | Obc. éciana fundamentowa  [0,24mx1,50mx25,0kN/m3] 9,0 9,90
5. | Ciezar $ciany nadziemia [0,24mx9,40mx19,0kN/m3] 42,86 47,15
6. | Ciezar tynku [2x0,015mx9,40mx19,0kN/m3] 5,36 6,97
7. | Cigzar wienca [0,24mx0,22mx25,0kN/m3x3] 3,96 5,15
8. | Ogdtem 3 122,64 141,19
1. Zalozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-IlI-N, f yq = 420,00 (MPa)
2. Geometria
A =140 (m) a=1,40 (m)
h =0,35 (m)
h1 = 0,00 (m)
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,490 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D = 0,80 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin = 0,80 (m)
4. Obcigzenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m]  [KN/m]
1 L1 141,19 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujaca:

e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 0,00kN/m My = 0,00kN*m/m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:
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wzdfuz boku A

- minimalna: Ax =4,00
- wyliczona: Ax = 0,00
- przyjeta: Ax =4,04 ¢ 12 co 28 (cm)

1.13.2 poz. 13.2 Lawa fundamentowa Lf-2 — 0§ [A]
Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Lawy nalezy posadowi¢ na podkiadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen KN/m

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. | Obc. z dachu [18,91kN/m] 15,76 18,91
2. | Cigzar ptyty [4,83KN/m°*5,98m*0,5] 14,44 15,89
3. | Obc. ze stropu [10,92kN/m**5,84m*0,5] 31,89 37,95
4. | Obc. éciang fundamentowa  [0,24mx1,50mx25,0kN/m3] 9,0 9,90
5. | Cigzar $ciany nadziemia [0,24mx9,40mx19,0kN/m3] 42,86 47,15
6. | Cigzar tynku [2x0,015mx9,40mx19,0kN/m3] 5,36 6,97
7. | Cigzar wienca [0,24mx0,22mx25,0kN/m3x3] 3,96 5,15
8. | Ogdtem % 123,27 141,92
1. Zatozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)
A =1,40 (m) a=1,40 (m)
h =0,35 (m)
h1l = 0,00 (m)
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,490 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =0,80 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin = 0,80 (m)

4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m]  [kN/m]
1 L1 141,92 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujaca:
e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 0,00kN/m My = 0,00kN*m/m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A

- minimalna: Ax = 4,00
- wyliczona: Ax = 0,00
- przyjeta: Ax =4,04 ¢ 12 co 28 (cm)
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1.13.3 poz. 13.3 Lawa fundamentowa L.f-3 — 0§ [A] — czes¢ podpiwniczona
Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Lawy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen KN/m

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. | Obc. z dachu [18,91kN/m] 15,76 18,91
2. | Cigzar ptyty [4,83kN/m**5,98m*0,5] 14,44 15,89
3. | Obc. ze stropu [10,92kN/m**5,84m*0,5] *2 63,78 75,90
4. | Obc. éciana fundamentowa  [0,24mx3,05mx25,0kN/m3] 18,30 20,13
5. | Ciezar $ciany nadziemia [0,24mx9,40mx19,0kN/m3] 42,86 47,15
6. | Cigzar tynku [2x0,015mx9,40mx19,0kN/m3] 5,36 6,97
7. | Cigzar wienca [0,24mx0,22mx25,0kN/m3x3] 3,96 5,15
8. | Ogdtem 3 164,46 190,10
1. Zatozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)
2. Geometria
A =1,40 (m) a=1,40 (m)
h =0,35 (m)
h1l = 0,00 (m)
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,490 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,5(m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,5(m)
4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [KN*m/m]  [KN/m]
1 L1 190,10 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujaca:
e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 0,00kN/m My = 0,00kN*m/m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A

- minimalna: Ax = 4,00
- wyliczona: Ax = 0,00
- przyjeta: Ax =4,04 ¢ 12 co 28 (cm)

1.13.4 poz. 13.4 Lawa fundamentowa L.f-4 — 0§ [B]
Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Lawy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen KN/m

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. | Obc. z dachu [18,91kN/m+8,77kN/m] 23,07 27,68
2. | Cigzar ptyty [4,83kN/m**(5,90m+2,86)*0,5] 21,01 23,11
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3. | Obc. ze stropu [10,92kN/m**(5,84m+2,86m)*0,5] 47,50 56,53
4. | Obc. éciang fundamentowa  [0,24mx1,50mx25,0kN/m3] 9,0 9,90
5. | Cigzar $ciany nadziemia [0,24mx7,50mx19,0kN/m3] 34,20 37,62
6. | Cigzar tynku [2x0,015mx7,50mx19,0kN/m3] 4,27 5,56
7. | Cigzar wienca [0,24mx0,22mx25,0kN/m3x3] 3,96 5,15
8. | Ogdtem % 143,01 165,55
1. Zalozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)
2. Geometria
A =1,40 (m) a=1,40 (m)
h =0,35 (m)
h1l = 0,00 (m)
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,490 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,5(m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,5(m)
4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [KN*m/m]  [KN/m]
1 L1 165,55 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujaca:
e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 0,00kN/m My = 0,00kN*m/m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A

- minimalna: Ax =4,00
- wyliczona: Ax = 0,00
- przyjeta: Ax =4,04 ¢ 12 co 28 (cm)

1.13.5 poz. 13.5 Lawa fundamentowa Lf-5 — 0§ [B] — cze$¢ podpiwniczona
Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Lawy nalezy posadowi¢ na podkiadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obciazen KN/m

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. | Obc. z dachu [18,91kN/m+8,77kN/m] 23,07 27,68
2. | Cigzar ptyty [4,83kN/m**(5,90m+2,86)*0,5] 21,01 23,11
3. | Obc. ze stropu [10,92kN/m**(5,84m+2,86m)*0,5] *2 95,0 113,05
4. | Obc. éciang fundamentowa  [0,24mx3,05mx25,0kN/m3] 18,30 21,13
5. | Cigzar $ciany nadziemia [0,24mx7,50mx19,0kN/m3] 34,20 37,62
6. | Ciezar tynku [2x0,015mx7,50mx19,0kN/m3] 4,27 5,56
7. | Cigzar wienca [0,24mx0,22mx25,0kN/m3x3] 3,96 5,15
8. | Ogétem 3 199,81 228,30
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1. Zatozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-IlI-N, f yq = 420,00 (MPa)
2. Geometria
A =150 (m) a=1,50 (m)
h =0,35 (m)
h1 = 0,00 (m)
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,525 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m]  [KN/m]
1 L1 228,30 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=228,30kN/m
e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 244,82kN/m My = 0,00kN*m/m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A

- minimalna: Ax =4,94
- wyliczona: Ax = 4,94
- przyjeta: Ax =5,14 ¢ 12 co 22 (cm)

1.13.6 poz. 13.6 Lawa fundamentowa Lf-6 — 0§ [C]

Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).

Lawy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen KN/m

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. | Obc. z dachu [18,91kN/m+8,77kN/m] 23,07 27,68
2. | Cigzar ptyty [4,83kN/m**(7,70m+2,86)*0,5] 25,50 28,05
3. | Obc. ze stropu [10,92kN/m**(7,70m+2,86m)*0,5] 57,66 68,62
4. | Obc. éciana fundamentowa  [0,24mx3,05mx25,0kN/m3] 18,30 21,13
5. | Cigzar $ciany nadziemia [0,24mx7,50mx19,0kN/m3] 34,20 37,62
6. | Cigzar tynku [2x0,015mx7,50mx19,0kN/m3] 4,27 5,56
7. | Cigzar wienca [0,24mx0,22mx25,0kN/m3x3] 3,96 5,15
8. | Ogétem % 166,96 193,81
1. Zafozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)

2. Geometria

51




A =150 (m) a=1,40 (m)

h =0,35 (m)
h1 = 0,00 (m)
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,525 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,5(m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,5(m)
4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m]  [KN/m]
1 L1 193,81 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
1.13.7 poz. 13.7 Lawa fundamentowa Lf-7 — 0§ [D]
Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Lawy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen KN/m

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. | Obc. ze stropu [10,92kN/m”*(1,50m)*0,5] *2 16,38 18,02
2. | Obc. sciang fundamentowa  [0,24mx3,05mx25,0kN/m3] 18,30 21,13
3. | Ciezar $ciany nadziemia [0,24mx7,50mx19,0kN/m3] 34,20 37,62
4. | Cigzar tynku [2x0,015mx7,50mx19,0kN/m3] 4,27 5,56
5. | Cigzar wienca [0,24mx0,22mx25,0kN/m3x3] 3,96 5,15
6. | Obc. z poz. 6.0 58,75 70,50
7. | Ogétem 3 135,86 157,96
1. Zalozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-IlI-N, f yq = 420,00 (MPa)
2. Geometria
A=1,20 (m) a=1,20 (m)
h =0,35 (m)
h1 = 0,00 (m)
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,420 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =3,0(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin = 3,0 (m)

4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [KN*m/m]  [kN/m]
1 L1 157,96 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujaca:
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e Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 0,00kN/m My = 0,00kN*m/m
e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A
- minimalna: Ax = 4,00
- wyliczona: Ax = 0,00
- przyjeta: Ax =4,04 ¢ 12 co 28 (cm)

1.13.8 poz. 13.8 Lawa fundamentowa £.f-8 — 0§ [E i F]
Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Lawy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen KN/m

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. | Obc. z dachu [18,91kN/m+8,77kN/m] 23,07 27,68
2. | Cigzar ptyty [4,83kN/m**(7,70m)*0,5] 18,60 20,46
3. | Obc. ze stropu [10,92kN/m**(7,70m)*0,5] 42,04 50,03
4. | Obc. éciang fundamentowa  [0,24mx3,05mx25,0kN/m3] 18,30 21,13
5. | Cigzar $ciany nadziemia [0,24mx9,40mx19,0kN/m3] 42,86 47,15
6. | Cigzar tynku [2x0,015mx9,40mx19,0kN/m3] 5,36 6,96
7. | Cigzar wienca [0,24mx0,22mx25,0kN/m3x3] 3,96 5,15
8. | Ogdtem % 154,19 178,56
1. Zalozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)

2. Geometria

A =1,40 (m) a=1,40 (m)

h =0,35 (m)

h1 = 0,00 (m)

ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,490 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)

poziom posadowienia: D =1,5(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,5(m)

4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [KN*m/m]  [kN/m]
1 L1 178,56 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujaca:

e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 0,00kN/m My = 0,00kN*m/m
e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A
- minimalna: Ax =4,00
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- wyliczona: Ax = 0,00

- przyjeta: Ax =4,04 ¢ 12 co 28 (cm)
1.13.9 poz. 13.9 Lawa fundamentowa L£.f-9 — 0§ [E] - podpiwniczona
Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Lawy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen KN/m

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. | Obc. z dachu [18,91kN/m+8,77kN/m] 23,07 27,68
2. | Ciezar ptyty [4,83kN/m**(7,70m)*0,5] 18,60 20,46
3. | Obc. ze stropu [10,92kN/m**(7,70m)*0,5] 42,04 50,03
4. | Obc. éciana fundamentowa  [0,24mx3,05mx25,0kN/m3] 18,30 21,13
5. | Cigzar $ciany nadziemia [0,24mx9,40mx19,0kN/m3] 42,86 47,15
6. | Ciezar tynku [2x0,015mx9,40mx19,0kN/m3] 5,36 6,96
7. | Cigzar wienca [0,24mx0,22mx25,0kN/m3x3] 3,96 5,15
8. | Ogdtem 3 154,19 178,56
1. Zalozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-IlI-N, f yq = 420,00 (MPa)
2. Geometria
A =1,40 (m) a=0,25(m)
h =0,35 (m)
h1 = 0,25 (m)
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,552 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =3,0(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin = 0,6 (m)

4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [KN*m/m]  [kN/m]
1 L1 178,56 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=178,56kN/m
e Obcigzenie wymiarujace: Nr =227,90kN/m My = -12,05kN*m/m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A

- minimalna: Ax =4,94
- wyliczona: Ax = 4,94
- przyjeta: Ax =5,14 ¢ 12 co 22 (cm)

1.13.10 poz. 13.10 Lawa fundamentowa Lf-10- 0§ [3]
Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Lawy nalezy posadowi¢ na podkiadzie z chudego betonu gr. 10 cm.




Zestawienie obcigzen KN/m

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. | Obc. sciang fundamentowa  [0,24mx3,05mx25,0kN/m3] 18,30 21,13
2. | Cigzar $ciany nadziemia [0,24mx7,50mx19,0kN/m3] 34,20 37,62
3. | Cigzar tynku [2x0,015mx7,50mx19,0kN/m3] 4,27 5,56
4. | Cigzar wienca [0,24mx0,22mx25,0kN/m3x3] 3,96 5,15
5. | Obc. z poz. 6.0 58,75 70,50
6. | Ogétem % 119,48 139,94

1.13.11 poz. 13.11 Lawa fundamentowa £f-11 — 0§ [3’ i 4]
Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Lawy nalezy posadowi¢ na podkiadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen KN/m

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. | Obc. sciang fundamentowa  [0,24mx3,05mx25,0kN/m3] 18,30 21,13
2. | Cigzar $ciany nadziemia [0,24mx7,50mx19,0kN/m3] 34,20 37,62
3. | Cigzar tynku [2x0,015mx7,50mx19,0kN/m3] 4,27 5,56
4. | Cigzar wienca [0,24mx0,22mx25,0kN/m3x3] 3,96 5,15
5. | Obc. ze stropu [10,92kN/m**(2,70m)*0,5] *2 29,48 35,09
6. | Ogotem % 90,21 104,55
1. Zatozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-IlI-N, f yd = 420,00 (MPa)
2. Geometria
A =1,00 (m) a=1,00 (m)
h =0,35 (m)
h1l = 0,00 (m)
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,350 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =3,0(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin = 3,0 (m)

4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m]  [kN/m]

1 L1 104,55 0,00 0,00 1,00
wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujaca:
e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 0,00kN/m My = 0,00kN*m/m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A

- minimalna: Ax = 4,00
- wyliczona: Ax = 0,00
- przyjeta: Ax =4,04 ¢ 12 co 28 (cm)
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1.13.12 poz. 13.12 Lawa fundamentowa E.f-12 — Iacznik
Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Lawy nalezy posadowi¢ na podkiadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen KN/m

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. | Obc. éciang fundamentowa  [0,24mx1,60mx25,0kN/m3] 9,60 10,56
2. | Cigzar $ciany nadziemia [0,24mx3,40mx19,0kN/m3] 15,50 17,05
3. | Cigzar tynku [2x0,015mx3,40mx19,0kN/m3] 1,94 2,51
4. | Ciezar wienca [0,24mx0,22mx25,0kN/m3] 1,32 1,45
5. | Obc. ze stropu [10,92kN/m**(2,70m)*0,5] 14,74 17,54
6. | Ogotem 3 43,10 49,11
1. Zatozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)
2. Geometria
A =0,60 (m) a=0,25(m)
h =0,35 (m)
hl = 0,25 (m)
ex = 0,00 (m) objetosc¢ betonu fundamentu: V = 0,272 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =3,0(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin = 0,6 (m)

4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [KN*m/m]  [kN/m]
1 L1 49,11 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=49,11kN/m
e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 66,88kN/m My = -1,89kN*m/m
e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A

- minimalna: Ax =4,94
- wyliczona: Ax = 4,94
- przyjeta: Ax =5,14 ¢ 12 co 22 (cm)

1.13.13 poz. 13.13 Stopy fundamentowe Stl — dla poz. 7.2
Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
Stopy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen KN

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. |Obc. z poz. 7.2 231,45 277,74
2. | Ogbtem 3 231,45 277,74
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1. Zatozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-IlI-N, f yq = 420,00 (MPa)
2. Geometria
A=1,10 (m) a=0,60 (m)
B =1,10 (m) b = 0,60 (m)
h =0,35 (m)
h1 = 0,30 (m)
ex = 0,00 (m)
ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,411 (m3)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =0,8(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin = 0,8 (m)

4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
1 L1 277,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=277,74kN
e Obcigzenie wymiarujace: Nr =299,38kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m

Wzdtuz boku B:

¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=277,74kN

e Obcigzenie wymiarujace: Nr =299,38kN Mx = -0,00kN*m My = 0,00kN*m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A wzdfuz boku B
- minimalna: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- wyliczona: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- przyjeta: Ax = 3,90 ¢ 12 co 29 (cm) Ay = 3,90 ¢ 12 co 29 (cm)

1.13.14 poz. 13.14 Stopy fundamentowe St2 — dla poz. 7.4

Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).

Stopy nalezy posadowié na podkiadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzein kKN

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. |Obc. z poz. 7.4 601,86 601,86
2. | Ogbtem % 601,86 601,86
1. Zalozenia:
MATERIAL:

BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)

STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)
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2. Geometria

A =1,60 (m) a=0,24 (m)

B =1,60 (m) b =0,24 (m)

h =0,35 (m)

h1 = 0,40 (m)

ex = 0,00 (m)

ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,919 (m3)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)

poziom posadowienia: D =0,8(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin = 0,8 (m)
4. Obcigzenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
1 L1 601,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=601,86kN
e Obcigzenie wymiarujace: Nr =652,14kN Mx = -0,00kN*m My = 0,00kN*m

Wzdtuz boku B:

¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=601,86kN

e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 652,14kN Mx = -0,00kN*m My = 0,00kN*m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A wzdfuz boku B
- minimalna: Ax = 4,94 Ay =4,94
- wyliczona: Ax = 4,94 Ay = 4,94
- przyjeta: Ax =5,14 ¢ 12 co 22 (cm) Ay =5,14 ¢ 12 co 22 (cm)

1.13.15 poz. 13.15 Stopy fundamentowe St3 — dla poz. 7.6

Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).

Stopy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen kKN

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.
1. |Obc. z poz. 7.2 231,45 271,74
2. | Ogbtem % 231,45 277,74
1. Zafozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)

2. Geometria

A=1,10 (m) a=0,60 (m)
B =1,10 (m) b = 0,60 (m)
h =0,35 (m)

h1 = 0,30 (m)
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ex = 0,00 (m)

ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,411 (m3)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =0,8(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin = 0,8 (m)

4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
1 L1 277,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

wspoétczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=277,74kN
e Obcigzenie wymiarujace: Nr =299,38kN Mx = -0,00kN*m My = 0,00kN*m

Wzdtuz boku B:

¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=277,74kN

e Obcigzenie wymiarujace: Nr =299,38kN Mx = -0,00kN*m My = 0,00kN*m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A wzdfuz boku B
- minimalna: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- wyliczona: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- przyjeta: Ax = 3,90 ¢ 12 co 29 (cm) Ay = 3,90 ¢ 12 co 29 (cm)

1.13.16 poz. 13.16 Stopy fundamentowe St4 — dla poz. 7.7

Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).

Stopy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen kKN

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.

1. |Obc. z poz. 7.7 797,49 956,99

2. | Ogotem > 797,49 956,99

1. Zatozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-IlI-N, f yq = 420,00 (MPa)

2. Geometria
A =2,00 (m) a=0,60 (m)
B =2,00 (m) b = 0,60 (m)
h =0,35 (m)
h1 = 0,30 (m)
ex = 0,00 (m)
ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 1,400 (m3)

otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =0,8(m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,8 (m)
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4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
1 L1 956,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
wspoétczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=956,99kN
e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 1033,56kN Mx = 0,00kN*m My = 0,00kN*m
Wzdtuz boku B:
¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=956,99kN
e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 1033,56kN Mx = 0,00kN*m My = 0,00kN*m
e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:
wzdfuz boku A wzdfuz boku B
- minimalna: Ax = 3,79 Ay = 3,79
- wyliczona: Ax = 4,58 Ay = 4,58
- przyjeta: Ax=4,71 ¢ 12 co 24 (cm) Ay =4,71 ¢ 12 co 24 (cm)

1.13.17 poz. 13.17 Stopy fundamentowe St5 — dla poz. 7.8

Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).

Stopy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Zestawienie obcigzen KN

Lp. | Opis obciazenia Obc.char. | Obc.obl.

1. |Obc. z poz. 7.8 253,13 303,76

2. | Ogotem 2 253,13 303,76

1. Zatozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-IlI-N, f yq = 420,00 (MPa)

2. Geometria

A=1,10 (m) a=0,60 (m)

B =1,10 (m) b = 0,60 (m)

h =0,35 (m)

h1 = 0,40 (m)

ex = 0,00 (m)

ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,447 (m3)

otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =0,8(m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin = 0,8 (m)

4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy
[kN] [KN*m] [KN*m] [kN] [kN]
1 L1 303,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Nd/Nc

1,00
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wspoétczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujaca: L1 (dtugotrwata)
N=303,76kN
e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 326,35kN Mx = 0,00kN*m My = 0,00kN*m

Wzdtuz boku B:

¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=303,76kN

e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 326,35kN Mx = 0,00kN*m My = 0,00kN*m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A wzdfuz boku B
- minimalna: Ax = 3,43 Ay = 3,43
- wyliczona: Ax = 3,43 Ay = 3,43
- przyjeta: Ax = 3,53 ¢ 12 co 32 (cm) Ay =3,53 ¢ 12 co 32 (cm)

1.13.18 poz. 13.18 Murki oporowe
Murki oporowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-11IN (RB500).
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ZESTAWIENIE SZCZEGOtOWE P£YT SMART

Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych

"BENBUD"

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
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pyty : [cm] | [cm] [m?]: [m?]: | ptyty [kg] |ciezaréw [kg] |  [cm]
1 1{SMART 60/20 277 60] 16 1,66 26,56 4814 7702,4 2x29.3+2%x26.85 60
2 1[SMART 60/20 470 60 4 2,82 11,28 817,8 3271,2 4%x29.3+2X026.85 60
3 1[SMART 60/20 705 60] 13 4,23 54,99 1226,7 15947,1 4x@912.5+2x36.85 120
4 1{SMART 60/20 598 60] 18 3,59 64,62 1041,1 18739,8 4%x29.3+2X086.85 60
5 1{SMART 60/20 598 60 1 3,59 3,59 1041,1 1041,1 60|4x 39.3+2x 36.85 60
6 1[{SMART 60/20 598 30 1 1,79 1,79 519,1 519,1 598|4x39.3+2x 26.85 60
I 1{SMART 60/20 277 60 1 1,65 1,65 478,5 478,5 59|12x #9.3+2x 36.85 60
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10 1{SMART 60/20 277 30 1 0,83 0,83 240,7 240,7 276|2x29.3+2x 26.85 60
11 1{SMART 60/20 470 40 1 1,88 1,88 545,2 545,2 470[4x29.3+2%x#6.85 60
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ZESTAWIENIE SZCZEGOtOWE PLYT SMART

N . Dtugosé| Szer. ... |Pow. ptyty|Sumapow.| Ciezar Suma Dt. cie¢ Zbrojenie REI
Kond: Typ: llos¢: 5 ) o
ptyty : [cm] [cm] [m]: [m]: ptyty [kg] |ciezaréw [kg] [cm]
1 2|SMART 60/20 266 60 13 1,6 20,8 464 6032 2x39.3+2x@6.85 60
2 2|SMART 60/20 282 60| 24 1,69 40,56 490,1 11762,4 2x29.3+2x@6.85 60
3 2|SMART 60/20 284 60| 45 1,7 76,5 493 22185 2X99.3+2x@6.85 60
4 2|SMART 60/20 470 60 2 2,82 5,64 817,8 1635,6 4x39.3+2Xx26.85 60
5 2|SMART 60/20 536 60 1 3,21 3,21 930,9 930,9 4x39.3+2x@36.85 60
6 2|SMART 60/20 582 60| 13 3,49 45,37 1012,1 13157,3 4x39.3+2x@26.85 60
7 2|SMART 60/20 598 60l 21 3,59 75,39 1041,1 21863,1 4x39.3+2x@26.85 60
8 2|SMART 60/20 710 60l 24 4,26 102,24 1235,4 29649,6 4xp125+2x36.85 60
9 2|SMART 60/20 770 60 5 4,62 23,1 1339,8 6699 4xp125+2x36.85 60
10 2|SMART 60/20 590 60 26 3,54 92,04 1026,6 26691,6 4x39.3+2x@36.85 60
11 2|SMART 60/20 284 50 1 1,42 1,42 411,8 411,8 284(2x 39.3+2x 2 6.85 60
12 2|SMART 60/20 284 50 1 1,42 1,42 411,8 411,8 284(2x 39.3+2x 2 6.85 60
13 2|SMART 60/20 284 50 1 1,42 1,42 411,8 411,8 284[2x 39.3+2x 2 6.85 60
14 2|SMART 60/20 284 30 1 0,85 0,85 246,5 246,5 284[2x 389.3+2x 2 6.85 60
15| 2|SMART60/20|  266]  30[ 1 0,8 0,8 232 232 266|2x 39.3+2x 2 6.85 60 w
0Z.
16 2|SMART 60/20 266 50 1 1,33 1,33 385,7 385,7 266(2x 9.3+2x 2 6.85 60 /
17 2|SMART 60/20 582 50 1 2,91 2,91 843,9 843,9 582(4x 39.3+2x @ 6.85 60
/2 SMART 60/20 L=284 W=6(}
18 2|SMART 60/20 582 30 1 1,75 1,75 507,5 507,5 582(4x 89.3+2x @ 6.85 60
3/2 SMART 60/20 L=284 W=5
19 2|SMART 60/20 770 60 1 4,56 4,56 1322,4 1322,4 58|4x 312.5+2X 36.85 60
/ /20 L=284 W=
20| 2|SMART 60/20 531 40[ 1 2,11 2,11 611,9 611,9 531[4x 89.3+2x 8 6.85 60 e v vl
21 2|SMART 60/20 530 40 1 2,11 2,11 611,9 611,9 530[4x 89.3+2x 2 6.85 60 /2 SVIARTE0120 =264 W=64
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INWESTOR:

GMINA GRUDZIADZ

JOZEFA WYBICKIEGO 38

86-300 GRUDZIADZ

INWESTYCJA:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOkL W WALDOWIE SZLACHECKIM O PAWILON
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY WRAZ Z LACZNIKIEM

BIURO PROJEKTOWE:

Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych

"BENBUD"

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU

STOPY FUNDAMENTOWE - PRZEKROJE

SKALA:

1:25

BRANZA:

KONSTR.

FAZA:

PROJEKT WYKONAWC

DATA:

zY 22.04.2016r.

NUMER RYSUNKU:

K-08

FUNKCJA:

+/39.90
(@2
S
+39.30 I]]ilil—l—
(a4 “ 7777777 “ 7/ 777 “ S INS SN2 777
| 2000
Stal Liczba Diugosé tqczna (m)
Pozl'o T o | # oMcamhwm w A—t | A=t [ A—iN
A=T [A=TIT[A-TIN plemencig!omentoy ogotem 26 |2 12|#12
115 12 1040 7 2 14 14,56
116 12 1040 5 2 10 10,40
117 12 1680 4 2 8 13,44
18| 6 1130 3 2 6 6,78
119 12 1540 1 2 22 33,88
120 12 1540 7 2 14 21,56
121 12 1680 4 2 8 13,44
122 6 810 3 2 6 4,86
123 12 1040 7 2 14 14,56
124 12 1040 5 2 10 10,40
125 12 1680 4 2 8 13,44
126 6 810 3 2 6 4,86
127 12 1040 7 1 7 7,28
128 12 1040 5 1 5 5,20
129 12 1680 4 1 4 6,72
130 6 810 3 1 3 2,43
131 12 1940 13 3 39 75,66
132 12 1940 8 3 24 46,56
133 12 1680 4 3 12 20,16
134 6 1030 3 3 9 9,27
Dtugosé wg grednic (m) 28,20 | 67,20 (240,06
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89 | 0,89
Masa 1gczna wg srednic (kg) 6,26 59,67 (213,17
Masa 1gczna wg gatunku stali (kg) 6,26 (59,67 (213,17
Ogétem (kg) 279,11

PROJEKTANT

Bran:za:konstrukcja

inz. BENEDYKT REDER

Upr. konstrukcyjne b.o.
nr UAN-1V/113/T0/88

PODPI




poz.5.2.3
1 +7,380
412 |
0
<
+6,930
|
An 4020 v B
1]
7x17=119 7 x30 =210 7x17=119
25 451 25
1-1
Nr 2
0
<
Nr 1 Nr3 2x22@6 =120
24y
Nr2 4@12 =497
497
Nrl 4@20 =497
497
poz.5.1.1
H_ -10,350
D12 : Beton C20/25 (B25)
0580 Stal RB500
™| -
o St3SX-b
A 4016 B Otulina Chom =15+5=20 mm
1l
13 x 13,5 =176
25 180 25 Wykaz zbrojenia
1-1 Dtugos¢ catkowita [m]
NF 2 Nr Srednica Dtugosé Liczba St3SX-b RB500
preta [mm] [cm] [szt] 78 @12 _ 716
- Nr3 2x1408 =76 dla jednej belki
N 1 16 226 4 9,04
Nr 1 2 12 226 4 9,04
b2 L 3 8 76 28 21,28
Dtugos$c¢ catkowita wg $rednic [m] 21,3 9,1 9,1
NI2 AZ12 =226 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,888 1,578
5 Masa pretéw wg $rednic [ka] 8,4 8,1 14,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 8,4 22,5
Nrl 4@16 1=226 -
Masa catkowita [ka] 31
226

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

poz. 5.2.5

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

poz.5.2.4 ittt
1 Wykona¢ 2 szt.
_ + (7,380 1
4012 _ +|3,320
4216 _
Beton C20/25 (B25)
o
<
Beton C20/25 (B25) +16,980 Stal  RBS500 o
Stal  RB500 St3SX-b 5 Beton C20/25 (B25)
7a 4016 otulin =15+5=20 mm £2.820
St3SX-b H_ ulina Cpnom = = Stal RB500
. _ _ 6022 ¢ -
Otulina  cphom =15+5=20 mm 4x19=76 8 x 26 = 208 4x19=76 1 St3SX-b
25 360 25 - Otulina cpom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia 12 x 17 = 204 5x 32 = 160 12 x 17 = 204
Wykaz zbrojenia 1-1 . . 3 . Dtugos¢ catkowita [m] 25 568 25
Ditugos$¢ catkowita [m] Nr | Srednica Diugosé Liczba St3SX-b RB500 Wykaz zbrojenia
] N . Nr 2 preta | [mm] [cm] [szt] 76 @12 _ @16 1-1 . — .
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St3SX-b RB500 ° dia jedne] belki - Liczba [szt.] Dtugosé catkowita [m]
preta| [mm] [cm] [szt] 26 212 | @20 Nr 1 N Nr3 2x17@6 1=110 1 & 206 2 T62a Nr2 (] Nr | Srednica | Dlugosé pretéw w elementéw | catkowita | St3SX-b RB500
dla jednej belki - reta mm cm i retow
- — — J j | — 5 12 206 7 16.24 S pre [mm] [cm] 1 m_mBm:n_mm — L ﬂb € a8 716 _ @22
2 12 497 4 19,88 _ e 3 6 110 34 37.40 - N3 2x3008 12130 e 73,68
3 S 120 2 5280 ' Dtugosc catkowita wg srednic [m] 37,4 16,3 16,3 o) 1 22 614 6 2 12 YTRT) ’
DIugose calkowita wa sredmic s mm_ s 199 199 NI2 AG2 =406 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 1,578 ” 2 16 614 4 2 8 — ,
9 g . . . Masa pretéw wg $rednic [ka] 8,3 14,5 25,7 1 7 3 _ 8 _ ,Hwo . 60 2 120 .
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 2,466 406 - - - Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] | 156,0 49,2 73,7
v v r— ” 117 177 291 Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 8,3 40,2
_ _ asa pretoéw wg srednic , , ,
Masa calkowia k] 79 406 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dugosciag obliczong na podstawie 614 Viasa _oﬂmas\ E@ P =" kal 610 5975
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) Nrl 6322 =614 pre 99 :A@H ' ’
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie Masa catkowita g 360
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) 614 UWAGA: Diugosé preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B
wg PN-EN ISO 3766:2006)
poz. 5.2.1 poz. 5.2.2
. L2 Beton C20/25 (B25) " S
2012 eton 2012
Beton C20/25 (B25
Stal RB500 (B25)
8| +|7.080 St3SX-b 0 Stal RB500
7| gr.oso St3SX-b
Aa 6012 | B Otulina Cnom =15+5=20 mm . i ~
A 5716 B Otulina Chom =15+5=20 mm
1] . 1
7x8=56 8 x 20 = 160 7x8=56 Wykaz zbrojenia ~ ~ ~
25 273 25 Dtugo$é catkowita [m] 10x8=80 9x22= 198 10x8=80 .
. . ) 25 360 25 Wykaz zbrojenia
1-1 Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St3SX-b RB500 Diugosé calkowita ]
I reta mm cm szt.
- pre [mm] [em] - _m%w UM__A_ 26 212 1-1 Nr | $rednica | Diugosé Liczha | St3SX-b RB500
reta mm cm Szt. @6 @12 216 X S—
- I - 319 5 2552 Nr 2 «o pre [mm] [cm] . [ H . _ INWESTOR: WW M}WM
=) Q 5 5 o1 > 2323 0 o dla jednej belki GMINA GRUDZIADZ e
Nr2 2306 =101 L : il : Nri1 @ N3 30096 I=111 1 16 406 5 20,30 JOZEFA WYBICKIEGO 38 S |
Nr 1 | - Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 23,3 25,6 D0 > o 206 5 512 86-300 GRUDZIADZ
o4 Masa 1mb preta kg/mb] | 0,222 0,888 o 20 - - o - =50 _ R
Masa pretéw wg srednic k 5,2 22,7 L 7 y
pre - 9 - - [ka] Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 33,3 8,2 20,4
Masa pretow wg gatunkow stali kgl 52 227 PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
Nrl 8@12 =319 v owit kgl 28 Nr2 2012 1406 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 1,578 SZKOt W WALDOWIE SZLACHECKIM O PAWILON
T asa catkowita : — 9 Masa pretow wg srednic kal| 7.4 73 32.2 SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY WRAZ Z LACZNIKIEM
UWAGA: Diugosc¢ preta jest dtugoscia obliczong na 406 Masa pretow wg gatunkéw stali k] 72 395
podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO Nrl 5316 |1=406 y y BIURO PROJEKTOWE:
. i ka] 47 - o
3766:2006) Masa catkowita l Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
406 "BENBUD"

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
poz. 5.2 BELKI
1:25
KONSTR.
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 22.04.2016r. K-09
FUNKCJA: inz. BENEDYKT REDER PODPIS:

PROJEKTANT Upr. konstrukcyjne b.o.

nr UAN—-IV/113/T0/88

Branza: konstrukcja




poz. 5.2.6 poz. 5.2.7
+(3,500 +13,700
1 4 2| 3|
2016 + 2012 _ 3020 5320 3020
Beton C20/25 (B25)
o
© Stal RB500 1 43,300
+3,020 St3SX-b
| otulina cpom =15+5=20 mm 5320 (777778 30207
8022 V B _ _ _
N 1 2 3
“_._ Wykaz zbrojenia 6x 18 = 108 9 x 27 =243 12x 18 =216 6 x 25 = 150 4x255=102
13x 13 =169 7x32,5=228 13x13 =169 Dtugos¢ catkowita [m] 25 568 25 252 25
25 568 25 Nr | Srednica | Diugosé Liczba St3SX-b RB500 2.2
- 1 t. —
1-1 preta [mm] [cm] HM_NmH_mQ:m_. Um_Mm @12 _ @16 _ @22 1-1 Nr 4 Beton C20/25 AWva
Nr 3 -
J/ 1 22 614 8 49,12 Nr 1 Nr 3 3-3 Stal RB500
Nr 2 < 2 16 614 2 12,28 - St3SX-b
@ ¥ 3 12 614 2 12,28 Nr 1 : Otulina cpom =15+5=20 mm
Nra 2x34@8 =141 4 8 141 68 95,88 NI 2 g S N1 S NI5 2x3908 |=104 Wvkas abroren
az zbrojenia
NP1 selbdee 23 Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 95,9 12,3 12,3 49,2 ole 2 Y ) Dhidost calkowia m
0 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,888 1,578 2,984 Nrl Nr2 04 . B 9 [l
=k Masa pretow wg srednic ka] 379 109 194 146.8 E N1 A2y Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba St3SX-b RB500
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 37,9 177,1 24 preta [mm] fem] - Hw.NS - o8 020
Nr3 2012 =614 Masa catkowita [kal 215 5 125.5 § dla jednej belki
1 20 891 6 53,46
614 UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w 1 LE 1320 1=297
Nr2 2316 =614 osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 2 20 628 2 12,56
297 3 20 273 1 2,73
614
@22 1=614 v 123.5 v 4 20 297 1 2,97
Nrl 8 =
1 Np3 | 1820 12273 5 8 104 78 81,12
614 Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 81,2 71,8
273 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,466
Masa pretéw wg $rednic [ka] 32,1 177,1
Nr2 2@20 1=628 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 32,1 177,1
628 Masa catkowita [kg] 210
Nrl 6@20 =891 UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na
PO i ipipsimiaiaetonBaiis) PN-EN 1SO
891 3766:2006)
poz. 5.2.9 poz. 5.2.10 _Ppoz.5.2.11
Wykonaé 1 szt. _Wykonaé 3 szt. —Wykonac 1 szt.
1
“_._ + (3,500 u._ + (3,500 w&_u_.w 0,530
4012 3012
2 Beton C20/25 (B25)
Beton C20/25 (B25) o Stal RB500 0
9, 3,100 Stal RB500 7| +]3:150 St3SX-b 0280
= St3SX-b ZN 3016 % Otulina cpom =15+5=20 mm 3016 I
A 4320 B Otulina cpom =15+5=20 mm H_ H_
1 12X 22,5 = 270 12x22,5=270
5x18=90 4x26=104 5x18=90 25 270 25 Wykaz zbrojenia 25 270 25
25 284 25 \liykaz zbrojenia Liczba [szt.] Diugosé catkowita [m] 1-1
1-1 Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m] t Nr | Srednica Diugosé pretow w elementéw catkowita St3SX-b RB500 =
—_— Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita | St3SX-b RB500 NI 2 preta | [mm] [em] 1 elemencie pretéw @8 @12 _ 216 Nr 2
Nr 2 preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow a8 a12 @20 0z. 5.2.10 - wykonaé 3 szt. =
: _ Nr 1 9 NI3 2x1308 1=94 p y N 3 Nr3 2x13@8 =94
o poz. 5.2.9 - wykona¢ 1 szt. 1 16 316 3 3 9 28,44
NP1 S N3 2x15@8 1=110 2 2
1 20 330 4 1 4 13,20 2 12 316 3 3 9 28,44
2 12 330 4 1 4 13,20 24 3 8 04 26 3 78 73,32 24k
24 3 8 110 30 1 30 33,00 Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 73,4 28,5 28,5
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 33,0 13,2 13,2 N2 3012 1=316 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,888 1,578 Nr2 3@12 |1=316
Nr2 4@12 1=330 Masa 1mb preta (kg/mb] | 0,395 0.888 2,466 Masa pretéw wg $rednic [ka] 29,0 25,3 45,0 310
Masa pretéw wg $rednic [ka] 13,0 11,7 32,6 316 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 29,0 70,3 Nrl 3216 =316
i AMWM a0 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 13,0 44,3 Nrl 3016 |=316 Masa catkowita [kal 100 1%
I = .
Masa catkowita [kl 58 316 UWAGA: Dtugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B
330 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

wg PN-EN ISO 3766:2006)

pUL. v.c.0

H_ + 3,500
3012
Beton C20/25 (B25)
g Stal RB500
+13,100
St3SX-b
A 3020 B Otulina Cnom =15+5=20 mm
1
5x17=85 7 x 27 =189 5x17=85 Wykaz zbrojenia
25 360 25 Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba St3sSX-b RB500
11 preta | [mm] [cm] [szt] 76 @12 _ @20
Nr 2 dla jednej belki
o 1 20 406 3 12,18
Nr 1 N Nr3 2x18@6 1=104 2 12 406 3 12,18
2 3 6 104 36 37,44
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 37,5 12,2 12,2
24 L
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 2,466
Masa pretéw wg $rednic [ka] 8,3 10,8 30,1
Nr2 3@12 =406 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 8,3 40,9
406 Masa catkowita [ka] 50
Nrl 3@20 1=406 UWAGA: Diugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
206 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
Beton C20/25 (B25)
Stal RB500
St3SX-b
Otulina cpom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ pretéw w elementéw catkowita | St3SX-b RB500
preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretow a8 @12 _ 16
poz. 5.2.11 - wykonaé 1 szt.
1 16 316 3 1 3 9,48
2 12 316 3 1 3 9,48
3 8 94 26 1 26 24,44
Dtugosc catkowita wg srednic [m] 24,5 9,5 9,5
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888 1,578
Masa pretéw wg $rednic [ka] 9,7 8,4 15,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 9,7 23,4
i k ; —
Masa catkowita [ka] 34 INWESTOR: 7 @M}@
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B GMINA GRUDZIADZ Znx| 25
wg PN-EN ISO 3766:2006) JOZEFA WYBICKIEGO 38 g |
86-300 GRUDZIADZ
INWESTYCJA:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU

SZKOL W WALDOWIE SZLACHECKIM O PAWILON
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY WRAZ Z LACZNIKIEM

BIURO PROJEKTOWE:

Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych

"BENBUD"
inz. Benedykt Reder

ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
0z. 5.2 BELKI
P 1:25
KONSTR.
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 22.04.2016 r. —Alo“—lo

FUNKCJA:
PROJEKTANT

Branza: konstrukcja

inz. BENEDYKT REDER

Upr. konstrukcyjne b.o.
nr UAN-IV/113/T0/88

PODPIS:




poz. 5.2.12 poz. 5.2.13

H_ N_ w_ N__ m_ m_ -|0,350 H_ -|0,350
3@22 7022 3@22 3@22 | 20512 Beton C20/25 ewmmv
Stal RB500
19}
0 ® -|0,700 St3SX-b
-10,900 .
| Z — i otulina cnom =15+5=20 mm
Aa 5@22 v, 2 3922 V. 7lc V3025 3922 4 E H_
1 2| 3 4| 5| 6l 7x9=63 6x225=135 7x9=63 Wykaz zbrojenia
10 x 10 = 100 4 x 24,5 =98 19 x 10 = 190 15 x 11 = 165 3x29,5=89 10x 11 =110 6 x 30 =180 9 x 28 = 252 25 263 25 Dtugosc¢ catkowita [m]
25 388 25 364 25 180 25 252 25 Nr | Srednica | Diugosé Liczba St3SX-b RB500
22 1-1 preta | [mm] [em] [s2t] 26 212
1-1 Nr 7 — 5-5 6-6 Nr 1 - dla jednej belki
1-1 e — 66 Beton C20/25 (B25) - . 1 12 309 7 21,63
N7 N5 33 44 N 7 Stal  RB500 Nr 1 |8 2 | o 11 21 2331
NN Nr2 2196 1=111 !
Nr 7 Nr 7 NI 6 St3SX-b 20 Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 23,4 21,7
Nr 4 Nr 6 g . Masa 1mb preta kg/mb 0,222 0,888
o o o o o o Otulina cpom =15+5=20 mm 24y prea [kg/mb] | 0. _
Nr 3 <~ <~ N1 < NF 1 < NP 2 < < Nr8 2x80@10 =126 Masa pretéw wg srednic [ka] 5,2 19,3
Wvkaz zbroen Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 5,2 19,3
az zbrojenia Nrl 7912 1=309
Nri Nr3 NF 1 Nr2 y ) o m ' 2 Masa catkowita [ka] 25
ugos$c¢ catkowita [m
} Nr 1 } } , 35 , } ) . - ) 9 [mJ 309 UWAGA: Dtugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na
35 Nr | Srednica | Dlugosc Liczba St3SX-b RB500 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
preta [mm] [cm] [szt] @10 @22 3766:2006)
dla jednej belki
Nr7 3@22 1=1200 1 22 1123 3 33,69
Ac 125,5 ;c 1200 2 22 304 3 9,12
Nr5' 3@22 1=289 Nré 3@22 1=391 3 22 452 2 9.04
289 391 4 22 318 1 3,18
| 146,5 L 5 22 289 3 8,67
Nrd 1022 u 318 A Nr2 3@22 1=304 0 22 391 3 17
r = r =
7 22 1200 3 36,00
318 304 8 10 126 160 201,60
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 201,6 1115
Nr3 2922 |=452 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 2,984
— Masa pretéw wg $rednic [ka] 1244 332,7
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 1244 332,7
Nrl 3@22 1=1123 -
Masa catkowita [ka] 458
1123 UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
poz. 5.2.14
1 2| 3| 4] 5| 0,150
3016 5016 5016 3016 3016
o
<
-10,550
A 4016 r 1B 3016 V7 A 3016 4 D
1l 2| 3] 4] 5|
5x 16 =80 5x27=135 9x16=144 3x26=78 5x23,5=118 4x23=92 4 x 25,5 =102 3x23=69 Beton C20/25 AWNMV
1
25 363 25 197 25 263 25 Stal RB500
St3SX-b
e =2 33 Otull 15+5=20
ulina ¢ = = mm
Nr 1 Nr3 Nr 3 4-4 5-5 nom
Nr1 Nr 1 Nr1 Nr1 Wykaz zbrojenia
o o o o o Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr 2 < Nr 2 < < Nr 1 < Nr 1 < Nr4 2x4128 =104 i L.
N N > Nr | Srednica | Diugosc Liczba St3SX-b RB500
Nr 1 Nr 1 Nr 1 preta [mm] [ecm] [szt] @8 716 INWESTOR: MW QS
24 24 24 24 dla jednej belki GMINA GRUDZIADZ EX b
I 24 I I I
JOZEFA WYBICKIEGO 38 g |
1 16 919 6 55,14
v 88,5 L 86-300 GRUDZIADZ
\_ _ﬂ__ 2 16 416 1 4,16
13 2016 1=226 3 16 226 2 252 INWESTYCJA:
226 4 8 104 82 85,28 PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
Dtugo$c¢ catkowita wg $rednic [m] 85,3 63,9 SZKOt W WALDOWIE SZLACHECKIM O PAWILON
N2 1016 1416 Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 1578 SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY WRAZ Z LACZNIKIEM
— Masa pretéw wg $rednic [ka] 33,7 100,8 BIURD PROJEKTOWE:
Masa pretéw wg gatunkow stali [kd] 337 100,8 Zak}ad Projektowania i Ustug Budowlanych
Nrl 6@16 1=919
Masa catkowita [ka] 135 "BENBUD"
919 . N . N inz. Benedykt Reder
UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006) NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
0z. 5.2 BELKI
P 1:25
KONSTR.
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 22.04.2016r. —.Alo “_u “_u
FUNKCJA: inz. BENEDYKT REDER PODPIS:
PROJEKTANT Upr. konstrukcyjne b.o.
Branza: konstrukcja nr UAN-IV/113/T0/88




poz. 6.1 poz. 6.2

24 329 20 Beton C20/25 (B25) 24 457 24
160 189 Stal RB500 161 135 161 Beton  C20/25 (B25)
128 201 St3SX-b 129 162 166 Stal RB500
Nrg - [1580 otulina cpom =15+5=20 mm Nr8  -|0l530 . St3SX-b
4 97 : Otulina cpom =15+5=20 mm
i ./ ® ./ ——F Wykaz zbrojenia 10 ( / 3 Wykaz zbrojenia
Diugosc catkowita [m] Dtugos¢ catkowita [m
NE 77, . —— : NE 7, 9 [m]
7 Nr3, Nr3, Nr4 co 120 Nr | Srednica Ugose Liczba St3SX-b RB500 7 Nr3, Nr3, Nr4 co 120 Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba | St3SX-b RB500
N1 9 N1 9
N preta | [mm] [mm] | wE 26 @12 - preta| [mm] [mm] [szt] @6 212 | @14
dla jednego biegu - dla jednego biegu
m i\ l\\k- ! 12 3168 9 28,51 \k 1 14 4440 9 39,96
2 12 3496 4 13,98 - - 2 12 2647 2 1859
18,39 _
<[ 3 12 2043 9 — -lL580Nr6 | 3 14 2143 9 19,29
& Nr9 906 =900 4 12 2259 4 _ N _ 4 14 2351 4 9,40
200 Nr 6 5 6 K_wo_ < NN.F = 35,04 K \ 9 5 6 1460 29 42,34
-12,980 oine podparcie biegu o Podparcie spocznika dolnego
- 6 12 1850 4 740 Q Nr9 906 1=895 N6 [ g n 1460 2 584
) o ’ 6 va_ﬂo . @.x | 1233 200 NES Q N7 [ 7 6 895 9 8,06
NI7 996 11370 o odparcie spocznika gornego Q Nr7 996 1=895 Podparcie spocznika gémego
NI3 @12 1=2043 8 12 1460 4 584 Nr3 @14 1=2143 200 \“ 8 2 1460 7 584
Nr 6
1736 147 N 9 6 900 9 8,10 1741 147 2 - gz 9 6 895 9 8,06
" Nr7 | Dtugosc catkowita wg érednic [m] 55,5 83,2 2 47° - -
r ' ' Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 58,5 11,7 87,3
Nr4 @12 [=2259 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 Nr4 @14 |=2351 1873 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0.888 1.208
Masa pretow wg srednic k 12,3 73,9 p - - : : :
Mﬁ 557 /Wrm_ 1061 - P @H ° 9 o H_AE = g 3ﬁ 687 /WVM_ 941 Masa pretéw wg $rednic kal | 13,0 10,4 105,5
(=]
N asa pretow wg gatunkow stal (ko] ! ! N 0 o 687 Masa pretow wg gatunkoéw stali [ka] 13,0 115,9
Masa catkowita [ka] 87 147 47 S \
hn Jnmo @ Masa catkowita [ka] 129
: Je j SCi i 1077 - - - -
c<<>o>. _uE@o.mobﬁﬁm _m.m t diugoscig obliczong na o UWAGA: Dlugos¢ preta jest dugoscig obliczong na podstawie
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO miaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)
3766:2006) wy pre 9 :
o
[<°]
™
poz. 6.3 poz. 6.3.1
_ 1-1 —_—
2| -|0,005
20 349 24 Beton  C20/25 (B25) 2012 Bet C20/25 (B25
n
135 54 160 Stal RB500 wnm _o RB500 .
al
. 103 81 165 St3SX-b B 10,355 S3SX.b
- 0,005 & : _ -
| S Otulina ¢ =15+5=20 mm
> nom .
N 2 7z 4916 |Z B Otulina cpnom =28 mm
© Vv —
Wykaz zbrojenia
4 |- AN BN _ i . e 2
o _ o Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m] 7 x100 =70 14 x 225 = 315 7 x100 =70
Lo — . 2 Z . i i
/ Nr3, Nr3, Nr4 co 120 Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita | St3SX-b RB500 25 456 25 Wykaz zbrojenia
”_._ -10,530Nr 6 preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow 76 @12 _ @14 Dtugosc¢ catkowita [m]
— - 1 poz. 6.3 - wykonaé 1 szt. m S Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St3SX-b RB500
3 \ Q 1 14 3465 9 1 9 31,19 Nr 7 preta | [mm] [mm] [szt] 76 @12 _ @16
NI 6 2 14 3672 4 1 4 14,69 0 N dla jednej belki
< —— 3 14 1843 9 1 9 16,59 Nr 6 ® ® NI8 2906 1=1015 6 16 5020 4 20,08
N _ Nr7 8,60 10,04
S \* NI7 906 =895 4 14 2151 4 1 4 : 160 7 12 5020 2 _
500 5 6 1460 23 1 23 33,58 , 20 8 6 1015 29 29,44 INWESTOR:
.“M Podparcie spocznika dolnego - wykonaé 1 szt. Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 29,5 10,1 20,1 GMINA GRUDZIADZ
- - 6 12 1460 4 1 4 5,84 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 1,578 JOZEFA WYBICKIEGO 38
Nr7 2012 1=5020 . 86-300 GRUDZIADZ
1503 7 6 895 9 1 9 8,06 =550 Masa pretow wg srednic [ka] 6,5 9,0 31,7
Diugosc catkowita wg $rednic [m]| 417 59 71,1 Masa pretéw wg gatunkéw stali ka]| 6,5 40,7 INWESTYCJA:
Nré 4@16 1=5020 -
Nr3 @14 1=1843 579 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0888 | 1,208 Masa catkowita [kal 48 PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
1441 147 4 N s Masa pretow wg Srednic kal| 93 52 85,9 5020 UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscia obliczona na podstawie SZKOL W WAEDOWIE SZLACHECKIM O PAWILON
4 1175 4 m Masa pretéw wg gatunkow stali kal| 9,3 91,1 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY WRAZ Z LACZNIKIEM
Nr4 @14 1=2151 Masa catkowita [ka] 101 0RO PROJEKTOVE:
539 ?M 789 UWAGA: Dtugosé¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych
™ S wg PN-EN ISO 3766:2006) "BENBUD"
m 147 QQV inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
poz. 6.0 SCHODY .
1:25 KONSTR.
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 22.04.2016 r. —Alon_.N
FUNKCJA: inz. BENEDYKT REDER PODPIS:

PROJEKTANT Upr. konstrukcyjne b.o.

nr UAN—IV/113/T0/88

Branza: konstrukcja




poz. 6.5

poz. 6.4
- 24 457 24
24 349 20
" o ” — 161 — 135 H%H Beton C20/25 (B25)
128 - Beton C20/25 (B25) e +lolads Stal RB500
r
Nr9 +[1/395 Stal RB500 \ St3SX-b
_u_ﬂ . St3SX-b e NEE N 2y . Otulina cpom =15+5=20 mm
( / @ / F——f Otulina cpom =15+5=20 mm 2 Wykaz zbrojenia
Lol
™ - Ni 8 7/ N3, N3, Nrd co 120 \ Diugosé catkowita [m]
Nr3, Nr3, Nr4 co 120 Wykaz zbrojenia N1 9 % Nr | Srednica | Diugosc Liczba St3SX-b RB500
N 9 \\ Diugos¢ catkowita [m] |_m. preta| [mm] [mm] [szt.] 76 @12 _ @14
Ni 10 Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St3SX-b RB500 dla jednego biegu
o preta| [mm] [mm] [szt.] 6 12 | @14 /) 1 14 4440 9 39,96
- dla jednego biegu 2 14 4647 4 18,59
1 14 3494 9 3145 F 11,395Nr 6 3 14 2143 9 19,29
MM 2 14 3632 4 14,53 — - | 4 14 2351 4 9,40
- - 3 14 2133 9 19,20 = \ Q 5 6 1460 29 42,34
S 423 4 14 2441 4 9,76 o S \* NI 6 Podparcie spocznika dolnego
N ? 5 6 1460 24 35,04 « Nr9 906 1=895 s 6 12 1460 2 5.84
B N Z N
N — I NO SFE i — — — — — — Podparcie spocznika gornego 200 IS Q Nr7 906 =895 Nr7 7 6 895 9 8,06
500 9 12 1460 4 5,84 500 Podparcie spocznika gérnego
10 6 1095 9 9,86 Nr3 @14 1=2143
N3 @14 122133 ' 7 8 12 1460 4 5,84
— Diugosé catkowita wg $rednic [m]| 44,9 59 75,0 1741 147 &) 47° - - 9 6 895 9 8.06
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 1,208 NrA @14 1=2351 T Dtugosc catkowita wg srednic [m] 58,5 11,7 87,3
Nr4 @14 1=2441 Masa pretéw wg $rednic [kg] | 10,0 5,2 90,6 = /14/_4 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 1,208
= //4 L3 Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl | 10,0 95,8 %ﬂ AN =l 941 687 Masa pretéw wg $rednic kgl | 13,0 10,4 105,5
o AN Masa catkowita [ka] 106 ~ 147 Y 47° < § Masa pretéw wg gatunkow stali kgl | 13,0 115,9
-
™ UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie 1077 S /dm Masa catkowita [ka] 129
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
0z.6.6.1
1-1 P
w_ + 3,845
2012
Beton C20/25 (B25)
g tal RB
poz. 6.6 9| 13445 Sta 500
Bttt St3SX-b
20 Si1 24 20 5020 V7 A Otulina cpom =28 mm
162 189 160
— _ Beton C20/25 (B25) 3 —
Stal RB500 19x50 =95 10 x 265 = 265 19x50 =95 Wykaz zbrojenia
130 2 4 32 182 165 St3SX-b 25 456 25 Dtugosc¢ catkowita [m]
+[3,845| 2| 14 00 210 (1 1 o 1545200 Nr | Srednica | Diugosc Liczba | St3SX-b RB500
_ - tulina cnom = =20 mm 3-3 preta| [mm] [mm] [szt] 26 212 | @20
\, 0 Kk : - -
o — o dla jednej belki
I =r— < \ Wykaz zbrojenia Nr 7 &S
N4 _u 210[(Nr2) <5 o = . 6 20 5020 5 25,10
— S, Dtugosc¢ catkowita [m] Q S
8.6 25, o S . Nr 6 o 7 12 5020 2 10,04
UO% .0. N_ poz. 6.6.1 %\MVQ Nr | Srednica ugosc Liczba St3SX-b RB500 NN Nr8 4996 1=1315 ) 6 1315 49 64.44
—_— reta| [mm mm szt. :
”_._ pre [mm] [mm] i QH I - 26 212 _ 214 20 260 Dtugosc catkowita wg srednic [m] 64,5 10,1 25,2
a jednego biegu
o Nl 314 123013 Jednego bieg F—t Masa 1mb preta [kg/mb] | 0222 | 0,888 | 2,466
- 1 14 3013 8 24,10 ~ - -
= NIS 5 " 1780 5 Taoa Masa pretéw wg $rednic [ka] 14,3 9,0 62,1
. ! Nr7 2012 1=5020 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 14,3 71,1
3 3 14 4431 9 39,88 5020 Masa catkowita [kl 86
4 14 4632 4 18,53
s 6 1260 38 5548 Nr6 5@20 1=5020 UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie
_ Q) ’ wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)
Nr2 @14 |1=1780 ¥ i+ |2,445Nr 6 Podparcie spocznika dolnego 5020
85N - _1r80 NN — y 6 12 1460 4 5,84
/ e / 0 7 6 895 9 8,06
@14 co 120 (Nr3+3+4) - Dtugosc catkowita wg srednic [m] 63,6 59 96,8
r
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 1,208 2.2 poz. 6.6.2
of® Nr 7 Masa pretow wg srednic [ka] 14,1 52 116,9
& \* Nr7 895 Masa pretéw wg gatunkéw stali kol | 14,1 122,1 ”—u_ +13,845 Beton C20/25 (B25)
. K 2012
200 I\h\ Masa catkowita [ka] 137 Stal RB500
- - UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugosciag obliczong na podstawie o St3SX-b
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) ®| +|3,545 . INWESTOR:
a7° Otulina cnom =28 mm GMINA GRUDZIADZ
A 2012 v B JOZEFA WYBICKIEGO 38
1860 NP_ Wykaz zbrojenia 86-300 GRUDZIADZ
565 13 x 190 = 247 Dtugosc¢ catkowita [m] INWESTYCJA:
M s o 25 252 25 Nr | Srednica | Dlugosé Liczba St35Xb | RBS500 PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPORU
e & 3 4-4 preta | [mm] [mm] [szt] 26 z12 SZKOL W WALDOWIE SZLACHECKIM O PAWILON
./ dla jednej belki SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY WRAZ Z tACZNIKIEM
Nr8 \} 8 12 2980 4 11,92
BIURO PROJEKTOWE:
o ~ _u*w *m_” @Hw 14 12,81 Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
& 0 N9 14036 1=915 ugos¢ catkowita wg srednic [m] 12,9 12,0 - "BENBUD
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 in2. Benedykt Reder
Nr 8 160 ul. Ks. dr Wk. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
asa pretow wg srednic g 2,9 10,7
No g . S Q i _A
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 2,9 10,7 NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
Masa catkowita [ka] 14 poz. 6.0 SCHODY 1:05
= KONSTR.
N8 4012 12980 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na
2980 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
3766:2006
) PROJEKT WYKONAWCZY 22.04.2016 r. —Alo n_.“w
FUNKCJA: inz. BENEDYKT REDER PODPIS:
PROJEKTANT Upr. konstrukcyjne b.o.
Branza: konstrukc ja nr UAN-IV/113/T0/88




poz.7.4

poz. 7.1 L attl
3 poz. 7.3 Wykonac¢ 3 szt.
ykonag 2 szt. _ —_—
_w 500 t Wykona¢ 3 szt. 1-1
+ e
_ poz. 7.2 24 +13,500 24
| | — F—f : -
— : —_— _Wykona¢ 2 szt._ Nr 1 N 670 Nr 1
| 11 /AN - SuEGEE e
_ < 24 \ 2 | | < 11 N
X ==
o [e}]
_ Nr1” ’ S & _ _ @ NI 1
" ZAN | | S
Nr 1
: I -
@ 12 8| @
% g Q ! B - |_O_“_.mo I Nr2 22@6 1=890 Beton C20/25 Amva
2 Y I . o _ Nr 1 \__\ M “ ) . 200 Stal RB500
Nr 1 o ) | m _ 9 St3SX-b
bn) Nr2 1196 1=1210 H .
ﬂ\ -|0,150 & 2 1o _ _ S — Otulina cpom =15+5=20 mm
Jas _ b < e 200 _ m
m | o m N | Nr 1 | Wykaz zbrojenia
N © - vy -
Nr2 2606 1=1210 | o Beton C20/25 (B25) _ i Wﬁouo \w m . } \ Liczba [szt.] . Diugos¢ catkowita [m]
o 200 = Stal RB500 ! S Nr2 2206 =890 i . cw_%m mﬂm m__om _uﬂwh_mo 1 E_ﬁoé V| elementow owﬂﬂwﬁm wa@mw-c xwwwo
— o wﬂwaIU _ INE B elemencie
L 9 & N N ol o ! 200 o 8 |® poz. 7.4 - wykona¢ 3 szt.
8 N i AR S 33 Otulina  cpom =15+5=20 mm _ = s
| I S 2 ol S 13 e 1 nom N - ? . 1 12 3720 4 3 12 44,64
™ a 18 ™ o — 3 o =
o . ® ® . Sk x Wykaz zbrojenia g 8 !|B g S z 2 6 890 22 3 66 58,74
- I x — - - -
— — w o Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m] 10 P _ P Q © N N __,u\_E@omHo o%*xos\_ﬁm wg srednic = :HH omw_mmm opm_mﬂm
> ) o - - ™ | 1o asa 1mb preta m , ,
z Beton C20/25 AWva - 11,250 Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita St3SX-b RB500 S “ 4 1 8 S 1 & & M H\v g sredni kg K “ 131 39.7
i 0 3 N N L asa pretéw wg Srednic g , ]
preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow 26 212 3 _ R Beton C20/25 (B25
Stal RB500 _ _ p - | W A v Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 13,1 39,7
_ — " — _ poz. 7.2 - wykonaé¢ 2 szt. _ ~ = Stal RB500 v - ] =
St3SX-b | A= | 1 12 2170 6 2 12 26,04 ; s[5 St3SX-b T —— e —
Otulina Cnom =15+5=20 mm _ _ > 6 1210 11 > 22 26,62 _ < ] B B UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta
| | v . — ! d Otulina cpom =15+5=20 mm (metoda B wg PN-EN SO 3766:2006)
] L Dtugosc catkowita wg srednic [m] 26,7 26,1 _ > ®
Wykaz zbrojenia — - I =
2 y / — = o _ _ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 “ Wykaz zbrojenia N
iczba [szt. ugosé catkowita [m 5 : i o
v Nr | & Diugosé retéw w _ - tk S wmx b mmmwo_ _ _ lasa preou wg sredne kol > 252 _ Liczba [szt] Dtugosc¢ catkowita [m] 2
H H\ M H | Z 7 .
2 r | Srednica g pre | elementow | calkowita _ _ Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 5.9 23,2 ﬁ i Nr | Srednica | Diugosé pretow w elementéw | catkowita St3SX-b RB500 S
M preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow 76 12 _ ] | _ Masa catkowita [ka] 30 S _ preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow 26 212
A poz. 7.1 - wykonac 2 szt. Y - UWAGA: Dlugosé preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta & | poz. 7.3 - wykonac 3 szt. VESTOR.
1 12 4179 6 2 12 50,15 - : _ -12,800 '
—— (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) I 1 12 5351 4 3 12 64,21 _ GMINA GRUDZIADZ
-|0,150 2 - 6 . ,“_.N“_.o. 26 2 52 . m 2 6 890 22 3 66 58,74 [ T JOZEFA WYBICKIEGO 38
| Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 63,0 50,2 T -|0,150 - - | | 86-300 GRUDZIADZ
| Masa Imb orota kg/mb] | 0222 0888 " T Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 58,8 64,3 | r o4 r |
_ & Masa Qmﬁom\w@ Srednic : [ka] H_h 0 h_h 6 _ _ _ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 _ ’ ’ _ PSR
24 ) ) N y - -
Masa pretow wg srednic k 131 57,1
m Masa pretow wg gatunkow stali k] 14.0 446 | N_b | pre : 9 : . [ka] _ _ PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPORU
- f _ f Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 13,1 57,1 _ 1 [ SZKOt W WALDOWIE SZLACHECKIM O PAWILON
Masa catkowita [kg] 59 _ , r 1 SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY WRAZ Z EACZNIKIEM
- - - - - - Masa catkowita [ka] 71 | |
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta _ — - — - - — -
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) - _ UWAGA: Dlugo$c¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiarow w osi preta _ _ BIURO PROJEKTOWE-
[ I . (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) | | . - o
h aktad Projektowania i Ustug Budowlanych
| _ - | "BENBUD"
_ - _ inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
1
_ NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
| poz. 7.0 SEUPY .
1:25 KONSTR.
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 22.04.2016 r. —Alo 14
FUNKCJA: inz. BENEDYKT REDER PODPIS:

PROJEKTANT Upr. konstrukcyjne b.o.

UAN-IV/113 88
Branza: konstrukcja " /ms3/To/




poz. 7.5
Wykona¢ 4 szt.
+ (3,500
_ | | 570
(. ( _ .
. |
I N 1
S |
5 | | ®
! _
_
m 12
i 24
_ Nr 1 1
|
]
! _ N
_ " «
_ Nrl N
| <7
_ 3|4
_ Y Nr2 2126 1=890
m 200
N " o 7o)
o RILLR 5
o _ 1 Beton C20/25 (B25)
g = = 8 . Stal RB500
x ! X St3SX-b
— T If .
_ <= Otulina cpom =15+5=20 mm
< |~
| <
_ M Wykaz zbrojenia
_ m Liczba [szt.] Ditugos$¢ catkowita [m]
! Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita St3SX-b RB500
_ preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow 76 @12
~ _ poz. 7.5 - wykona¢ 4 szt.
o |
S _ 1 12 5251 4 4 16 84,02
2]
& _ 2 6 890 21 4 84 74,76
| Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 74,8 84,1
_ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
| -|0,150 Masa pretéw wg srednic [kg] 16,6 74,7
_ m | | Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 16,6 74,7
Nr | 8 Masa catkowita [k] 92
_ ; _ UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
_ (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
dL
I
1
1
1
I

=
N

poz. 7.6
Wykona¢ 4 szt.
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=1625
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=2092

Nr2 4912 |
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Nr 2

Nr 1 :

240

Nr 1
Nr 2

Nr 2

Nr 1
Nr 2

Nr 1 :

— Beton C20/25 (B25)
g Stal  RB500
ANz St3SX-b
Otulina cpom =15+5=20 mm
2.2 Wykaz zbrojenia
240 Liczba [szt.] Ditugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita St3SX-b RB500
preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow 76 @12
poz. 7.6 - wykonac¢ 4 szt.
| o 1 12 1625 4 4 16 26,00
N 2 12 2092 4 4 16 33,47
\NZi 3 6 890 11 4 44 39,16
Dtugosc catkowita wg srednic [m] 39,2 59,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
S S Q Masa pretow wg srednic [ka] 8,7 52,8
2 Nr3 1106 =890 | Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 8,7 52,8
200 Masa catkowita [ka] 62

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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35 Nr 1
neat— f mr
— ~ -|0,150
N <
v < m “ e | N
N A Q Nr 1
i & Beton C20/25 (B25)
Nr 1 _|
o Stal  RB500
—7 S
° &7 Q Nr2 2206 =890 St3SX-b
o — .
& Nr2 2106 1=1110 200 Otulina cpom =15+5=20 mm
310
Wykaz zbrojenia
N m Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
n @ Nr | Srednica | Dhugos¢ pretoww | elementéw | catkowita | St3SX-b | RB500
m S m preta |  [mm] [mm] 1 elemencie pretéw 76 @12
Beton C20/25 (B25) % SN poz. 7.8 - wykonaé 1 szt.
©
Stal RB500 N o 9l g o 1 12 3175 4 1 4 12,70
St3SX-b 18 SE S af = 2 6 890 22 1 22 1958
Otulina ¢ =15+5=20 mm Dtugosc catkowita wg srednic [m] 19,6 12,7
nom Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Wykaz zbrojenia Masa pretéw wg $rednic [kal 4.4 11,3
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m] ° Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 44 11,3
Nr | Srednica | Dlugosé pretoww | elementéw | catkowita | St3SX-b | RB500 S Masa catkowita kal 16
preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow 76 @12 m_v UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
poz. 7.7 - wykonaé 5 szt. w (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
1 12 3175 6 5 30 95,25 S
2 6 1110 21 5 105 116,55
Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 116,6 95,3 -|2,800
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 | —— |
Masa pretéw wg $rednic [kal 25,9 84,6 _l _
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 25,9 84,6 _ r 24 — _ Son
A A H
Masa catkowita (kg 111 | _ GMINA GRUDZIADZ
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta _ _ JOZEFA WYBICKIEGO 38
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) _|||_ _|||_ 86-300 GRUDZIADZ
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SMART 20/60 - WEZEL BOCZNY V-1

) Stal zbrojeniowa V—23
WEZEL BOCZNY W POLOWIE DLUGOSCI PLYTY
. DI Liczba Licsb RE 500
>_\ /_> PRZEKROJ A-A @ ugosc w o jednym Iczba Dlugosc ogolna
_ _ _ Nr preta clemencie elementow
NR2 min.@8(*) c25/30 _ _mr __ [ _ 26 7 98 7 210 7 212
] Zbrojenie  NR 2|min!@8(* ‘A
_ wg. N 7 [mm] [mm] [szt.] [szt.]
\ projektu ) X Wieniec 1 12 600 2 34 - - | 40,80
\\PQﬁTJ : o 2 | 8 | 0% 2 34 nao ] - | -
NR1 2012 _ 3 \\\\\\\\\\\ Dlugosc razem [m] 71,40 | — | 40,80
Plyta’ SMART 15/60 AL Masa 1 mb preta [kg] | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0.888
/4 vz % Masa ogolna wedlug sregdnic [kqg] 28,20 - 36,23
MNWMM /___.zv4 _Nﬁam_ _ _N_oo_ \\\\\\\\\\\ Masa calkowita [kg] 64,43
(*)- stal o wysokiej ciagliwosci 250 N. . — ~ h—
Sciana Ptyta SMART 20/60
NR 2 @8 L=1050
440 O
¢
INWESTOR: ,
T
GMINA GRUDZIADZ TNWWV
JOZEFA WYBICKIEGO 38 g |
86-300 GRUDZIADZ
INWESTYGJA:
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Wieniec W-1 Wieniec W-2

4 1 12846 L=910
Nad piwnicg - beton C20/25 15)
.. .. L. 6, 220
Wieniec W-1 Wieniec W-2 Wieniec W-3 i Dfugos¢ fqczna 2#12 L=30600 »
Stal Diudose Liczba (m) 14 12 g 2412 1=80200
@ 16886 L=910 Poz. 9 ﬁ o\ 590 [V
® # (mm) w < 51 A=l | A=IIN
220 | ._|elementdow | ogdtem
_ [O% A—| A—IIIN elemencie ® 6 * 12 a L
2#12 L=40700 > 12866 L=910 o ————
ﬁ 2 s\e 8 2#12 1L=38200 MU 2{12 L=21300 1 6 910 168 1 168 |152,88 N @ 32566 L=750
e\ 220 |° i ( ) s =
2 12 40700 4 1 4 162,80 & 2412 L=30600 _NN.:N> Hmowoo@
Y — ) 16896 L=910 Q O 1616 Le750 S @ 8796 L=610 + | 6 750 161 2 322 | 241,50 - @ 179 |
i 5 12 38200 4 2 8 305,60
& 2#12 L=40700 _um - nummooAHv AR 20 6 | 6 610 87 1 87 | 53,07
@ 179 | L 100 . @ummsm L=750
7 12 21300 4 1 4 85,20
6140
@ Dtugosé wg srednic (m) 447,45|553,60 _ °
16186 L=750 @ 87#6 L=610 g 2 />\_ Dm W-
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 . eniec 3
2 . Nad pietrem - beton C20/25
. ° R - Masa tqczna wg srednic (kq) 99,33 | 491,60
g ) 2 ) . Dfugosé 1qczna
Masa fqczna wg gatunku stali (kq) 99,33 | 491,60 Poy Stal Dtugosc Liczba (m) 2412 rnuﬁﬁﬁoo@
e # (mm) w 5 A=l | A=IIN i .
Qgdtem A_on 590,93 A=1 [A=NIN elemencie elementow | ogofem ? 6 # 12 I
14 12 30600 4 1 4 122,40 m u|@ 192¢6 L=610
15 6 910 128 1 128 116,48 2
16 12 80200 4 2 8 641,60
Wieniec W-1 Wieniec W-2 Wieniec W-3 nad parterem - beton C20/25 17 | 6 750 | a5 | 2 | eso |487.50
@ 26066 L=910 Stal Liesba Dfugose fqczna 18 12 | 47400 4 1 4 189,60
6, 220 Poz Dtugosé (m) aamsm L=610
2412 L=62100 - 4 (mm) w ) Py Al | A—IIN 19 | 6 610 192 1 192 | 117,12
8 (2 g 2#12 L=138500 2#12 L=30000 AT TASTIN elemencie| lementow [ ogofem 55 T FT2 s
°\ 220 Dfugos¢ wg srednic (m) 721,10 | 953,60
8 12 62100 4 1 4 248,40 A E
SR Masa 1 m preta (kg/m 0,22 | 0,89 °\zd ™ INWESTOR:
b H ) 26086 =910 S @ 56506 L=750 2 u|@ 12166 L=610 9 | s 910 260 1 260 |236.60 preta (kg/m) GMINA GRUDZIADZ S| 2
N = N . . f
A I Masa 1qczna wg srednic (k 160,08 | 846,80 JOZEFA WYBICKIEGO 38 g
L T 10 12 138500 4 2 8 1108,00 ¢ J (ko) 86-300 GRUDZIADZ ﬁ@\
& 2412 _.HmN._oo@ 2#1271=30000 » s 250 65 ) 130 | 847.50 Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 160,08 | 846,80 NWESTYCIA:
= AE Ogdtem (kg) 1006,88 PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
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X, Masa 1 m preta (kg/m) 022 | 0,89 ik Bomooyit e
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NAZWA RYSUNKU L, . SKALA: BRANZA:
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pa e/ LM o =< ' = 86-300 GRUDZIADZ
- v 1694 50 W m INWESTYCJA:
S P Da 2350R 2% wieniec W—4_ = ZI2|= PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
< LI ]
- g pad 4 Wm olol=|alm| |5 = M SZKOE W WAEDOWIE SZLACHECKIM O PAWILON
b b \+ :_mW: L=3444 S/T= >0 1] |<l<|<| |— SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY WRAZ Z EACZNIKIEM
i wNON®©O ocynk 5 - Z 2 S x
Ve m m m 3 x| 5 BIURO PROJEKTOWE:
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BELKA B-1
S235JR
7200 HA
L=1764 SZT=2
1764/ OCYNK
S235JR
i 200 Z 1
T 7 L=2574 S7T=2
ocynk
8.5 %
8 S235JR
- i 200 J 1
L=1324 S7T=2
ocynk
1264
/
8.5 V,
1705 | 2160 1324
S235JR
i 200 T2
BELKA B-2 L=1462 SZT=2
ocynk
_ 1462 _
S235JR
J 2
L=2574 SZT=2
S235JR
7200 O 2
L=1326 SZT=2
ocynk \67
\
8.5
1326 | 2160 1403

1400

LESTAWIENIE STALI = BELKI POLICZKOWE
POZ. NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM|MASA RAZEM| POLE JEDN POLE 1 ELEM |POLE RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
1 1 i 200 1764 S235dR 2 3.53 25.30 44.63 89.26 0.66 1.17 2.33
1 2 i 200 2574 S235dR 2 3.15 25.30 65.12 130.24 0.66 1.70 3.40
1 3 i 200 1324 S235JR 2 2.65 25.30 33.50 66.99 0.66 0.88 1.75
2 4 i 200 1462 S235JR 2 2.92 25.30 36.99 73.98 0.66 0.97 1.93
2 S i 200 2574 S235JR 2 5.15 25.30 65.12 130.24 0.66 1.70 3.40
2 6 i 200 1326 S235JR 2 2.65 25.30 33.55 67.10 0.66 0.88 1.75
3 7 i 200 1463 S235JR 2 2.93 25.30 37.01 74.03 0.66 0.97 1.93
3 8 i 200 2571 S235JR 2 2.14 25.30 65.05 130.09 0.66 1.70 3.40
OGOLEM 761.93 19.89
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 13.71 0.36
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 15.24 0.4
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 11.43 0.3
RAZEM: 802.31 20.95
WYKONAC: x 1 802.31 20.95
S235JR
1200 /3
L=1463 SZT=2
BELKA B-3 oov\:x
14 _
S235JR
T 1200 O3
\ L=2571 SZT=2 INWESTOR: 7\ e
ocynk GMINA GRUDZIADZ W\%WMV
JOZEFA WYBICKIEGO 38 g |
86-300 GRUDZIADZ
INWESTYCJA:
8.5 %uV\ PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOkL W WALDOWIE SZLACHECKIM O PAWILON
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY WRAZ Z LACZNIKIEM
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inz. Benedykt Reder
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szczegdl A’ szczegdt C

Nr 11113 1 =
o - M12x55-5.8 4 N 1
\r 8 szczegot! B S235R ocynk |
, BL 8x270 ; "
(=220 SZT=2 i
podlewka cementowa gr. 10 mm !
I
S2350R \ _
0204 Q HVA(HVU+HASE (=E) M12 (5.8)) ; :
BL 10x400 dfugose L = 160 mm szt. 4 \Nr 9 "
|
F16 szt.4 T

| = 160
x
=+ ZESTAWIENIE STALI — BLACHY
N
P07 NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM|MASA RAZEM
' . N : ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
§ 590 “\beton €20/25 0104 15 BL 8x270 220 52350R 2 0.44 16.96 3.73 7.46
7 7 0204 14 BL 10x400 125 $235JR 2 0.25 31.40 3.93 7.85
Nr 14 OGOLEM 15.31
\ BL 10x400x125 :
v 400 v NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.28
o 15, 250 &m 5 NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.31
T 7 \ 7 NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.23
0 & - - TI RAZEM: 16.13
— / N WYKONAC: x 1 16.13
~ %3 1N\ 952
AL
A S Wieniec W-4 e GMINA GRUDZIADZ - Wﬂ/\
ZESTAWIENIE SZCZEGOrOWE SRUB L 23500, sot.3 JOZEFA WYBICKIEGO 36 %w ==
ooz | NR | ELEM. ZESTAWU |\ NORMA ILOSC ORIENT. |y - T - . Dlugose 86-300 GRUDZIADZ @
"|[ELEM. | SRUBOWEGO W POZ.[x POZ.[RAZEM]| WAGA [kq] pox 1| Dugose o fqczna (m) WHESTYCIR
WE_UV\ 2§12 _.uuﬁmomwv >s|_ >|*_m__z (mm) w_aaﬁs%w_mamims ogdfem Mlm.“ wl“_w_ PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
1 _ 1 M12x55 _ 58 _ PN—M—82101 2 _ 20 _ 40 _ 2504 ocynk _ — P 1270 20 3 %0 |14.30 SZKOL W WALDOWIE SZLACHECKIM O PAWILON
_UOQmCBQ N@OA. " " 2050 " 3 " 2070 SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY WRAZ Z EACZNIKIEM
Podktadki m @|@ 3086 L=1270c00120 ’ BIURD PROJEKTONE:
@uosm L=1270 3 12 3450 2 3 6 20,70 Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
1] 1 Pd_o14 | Sta |PN-M-82005| 4 | 20 | 80 | 0472 | ocynk | L Diugosé wg srednic (m) 114.30| 41.40 “BENBUD"
Nakretki Podsuma 0.472 2# \A_.Hu\_.mo H qe = Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89 ul. xm.aﬂiu_wﬂ.nwmmmwmwﬂmwmw Grudziadz
aKr |
1] 5 M12 [ 5 [PN-M—82144] 2 [ 20 [ 40 | 0604 [ ocynk ] = 8\ |8 Mosa faczna wg srednic (ko) 2537|3676 A RSO S|
Podsuma 0.604 220 Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 25,37 | 36,76 SCHODY w._u\P_uO<<_m 1:10/25 KONSTR
OGOLEM 358 Ogotem (ka) 6214 SZCZEGOLY
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
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