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I. Czesé opisowa
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Opis techniczny

do operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych do ziemi oraz
wykonanie wylotow (2 szt.)

1. Podstawa opracowania.

— Umowa na wykonanie operatu wodnoprawnego,

— Ustawa z Prawo wodne

— Ustawa Prawo budowlane

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska

— Ustawa o ochronie przyrody

— mapa dla celéw projektowych,

— mapa ewidencji gruntéw,

— obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— prace w terenie wykonane przez jednostke projektowa,

Z uwagi na fakt, ze wykonanie urzadzefi wodnych — wylotéw oraz odprowadzanie wod
opadowych do ziemii wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca
czynigc zado$é zapisom ustawy Prawo wodne zlecit opracowanie operatu wodnoprawnego,

na podstawie ktorego wydane zostanie pozwolenie wodnoprawne.

Informacje dotyczace wniosku i operatu:

Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku niespecjalistycznym

Dziatalno$é prowadzona przez wnioskodawce polega migdzy innymi na zaspokojeniu
potrzeb mieszkancoéw gminy w zakresie transportu zbiorowego i drog publicznych. Wynika to
Z zapis6w art. 7 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym /Dz. U.

22001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm./.
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W zwiazku z tym wnioskodawca podjat dziatania zmierzajace do budowy drdg, a co za
tym idzie do ich odwodnienia (co wiaze si¢ z budowa wylotéw). Odprowadzenie wod

opadowych i roztopowych poprawi bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

7aklad ubiegajacy si¢ 0 pozwolenie

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Wykonanie urzadzenia wodnego — budowa wylotow,

Szczegblne korzystanie z wéd — odprowadzenie $ciekow do ziemi.

Stan prawny nieruchomosci w zasiggu oddzialywania

Zasieg oddziatywania nie ogranicza Si¢ do nieruchomosci, do ktérych prawo
dysponowania posiada Gmina Grudziadz, gdyz ciek melioracji wodnych szczegbtowych w

zlewni rzeki Maruszy stanowi whasno§¢ 0sob prywatnych.

Wyloty zlokalizowane beda na terenie gruntow wsi Kobylanka w nastgpujacy sposob:

. . o ————________—|
Dzialka nr Powierzchnia Obre¢b

Urzadzenie Wihasciciel
/ha/
Wylot nr 12 Czestaw i Gabriela Ornowscy 214/4 0,0257 Kobylanka

|_________________———————-—[__________———|___________———

Réw melioracji wodnych szczegdtowych oznaczony Wg ewidencji symbolem RM-3 jest
odbiornikiem ~ wdd opadowych.  Jest zlokalizowany W zlewni rzeki ~Maruszy.
Réw zlokalizowany jest na terenie  gruntow wsi Linarczyk (obreb Kobylanka) w nastepujacy

sposob:
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Urzadzenie Wiasciciel Dzialka nr Powierzchnia Obreb
/ha/
Réw RM-3 Czestaw i Gabriela Ornowscy 214/4 0,0257 Kobylanka
Czestaw Omowski 212/7 1,4100
Danuta Czajka 579/1 3,0500

Obowiazki w stosunku do o0séb trzecich

Utrzymanie i konserwacja cieku na catym odcinku przez administratora drogi.
Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Réw melioracji wodnych szczegétowych - ziemia.

Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Dla terenu obje¢tego niniejszym opracowaniem warunki korzystania z wéd rejonu
wodnego nie zostaly okreslone. Planowane przedsiewziecie nie koliduje z Planem

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz podziemne
Brak negatywnego wpltywu.

Okres rozruchu i sposéb postepowania. Rozruch, zatrzymanie i awaria

Za okres rozruchu nalezy uwazaé czas, w ktérym nastapi przekazanie wylotéw do uzytku,
a sposéb postgpowania przy rozruchu zalezy od czynno$ci wykonywanych przez inwestora. Zatrzymanie
prowadzenia dzialalno$ci moze nastgpi¢ w przypadku takich zdarzen losowych jak np. awaria lub

katastrofa budowlana.
Informacje o formach ochrony przyrody

Omawiany teren nie podlega zadnym formom ochrony przyrody utworzonym na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
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Strony w postepowaniu

Gmina Grudzigdz — wnioskodawca,

Starostwo Powiatowe w Grudziagdzu — organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne,
Czestaw i Gabriela Ornowscy — wlasciciele rowu,

Dorota Czajka — whasciciel rowu.

2. Celizakres opracowania,

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 roku Prawo wodne /Dz.U.
z 2012 roku, poz. 145 ze zm./ wyloty s3 urzadzeniami wodnymi, a konieczno$é uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na jego wykonanie wynika z art. 122 ust. 1 pkt 3 cytowanej wyzej

ustawy.

Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 roku Prawo wodne /Dz.U. z 2012
roku, poz. 145 ze zm./ wprowadzanie Sciekéw do wod jest szczegdlnym korzystaniem z wdéd,

a konieczno$é uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wynika z art. 122 ust. 1 pkt 1 cytowanej

wyzej ustawy.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotéw

i odprowadzenie Sciekéw do ziemi.

Niniejszy operat wodnoprawny opracowano w formie opisowej i graficznej zgodnie

z wymogami art. 132 ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 roku Prawo wodne.

Przedmiotowy operat stanowi¢ bedzie podstawg do uzyskania w Wydziale Ochrony
Srodowiska, Lesnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Grudziadzu

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego i odprowadzenie $ciekow.

3. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane wyloty zlokalizowane bgda na terenie dz. nr 214/4, obreb Kobylanka..
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Wspdtrzedne wylotu nr 1 i nr 2

N:53° 25" 58,59" E-18° 47 4,09"

4. Kanalizacja deszczowa.

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa, majaca za zadanie odwodnienie pasa

drogowego.

Przyjeto rury PVC-U SN 8 gczone na kielichy o srednicy @315. Opcjonalnie
rury korugowane PP. Ujgcie wéd opadowych przewidziano za pomocy wpustow
ulicznych prostych. Zaprojektowano wpusty Zz pierécieniem odcigzajacym i kratg z
zeliwa szarego kl. D400, mocowang zawiasowo, Z ryglem lub podwdjnym zatrzaskiem.
Kraty osadzaé na pierscieniach i studniach betonowych @500mm z osadnikiem o

glebokosci 0,95m.

Odprowadzenie wéd z wpustow ulicznych do kanatu przewidziano za pomocg
przykanalikéw z rur De 200. Nalezy zastosowaé rury PVC-U o $ciance litej SN8, taczone
na kielichy z uszczelkg. Przykanaliki wyprowadzaé¢ ze Sciany studzienki stosujac
rozwiazania systemowe. Wykopy wykona¢ zgodnie z PN B-10736 jako umacniane
plytami. Grunt uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzié

przewod.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe @1000 i ©1200 z pierscieniem

odciazajacym, plyta nastudzienna i z wiazem z zeliwa szarego kl. D400.

Studnie i studzienki osadnikowe posadawiaé na podsypce z zaggszczonego
piasku, ewentualnie stabilizowanego cementem. Wiazy na projektowanych studniach

deszczowych posadawiaé na ptytach nastudziennych i pierscieniach odcigzajacych.

Wody opadowe  zostang podczyszczone W separatorze substancji

ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem i odprowadzone do istniejacego rowu.
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Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejacymi

kablami energetycznymi, w/w kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
Proby szczelnosci

Wybudowane odcinki kanatéw nalezy poddaé prébom szczelnosci zgodnie z PN-
EN 1610. Préby szczelnoéci kanalizacji grawitacyjnej wykonywaé na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢
doktadnie zaslepione. Przewéd nie moze wykaza¢ przeciekéw pod ciSnieniem nie

mniejszym niz 10 kPa przez okres 30 minut.
Bilans w6d opadowych
Obliczeniowy przeptyw wdd deszczowych
dpo=¢-¥-A-1
gdzie:
@ — wspolczynnik op6znienia sptywu [ bezwymiarowy ],
y — wsp6lczynnik sptywu [ bezwymiarowy ],
A — powierzchnia odwadniana [ha],
I — miarodajne natgzenie deszczu [%]
=1
%
gdzie:
n — wykladnik pierwiastka, przyjmowany:

8 — dla duzych spadkéw terenu i zwartej zlewni, umozliwiajacej uzyskanie

predkosci w kanale > 1,2

6 — dla przecietnych warunkéw odwadnianej zlewni i mozliwosci zyskania

w kanale ok. 1,2 m/s

9|Strona




St&a';]r:\ WD L owilalowe
Grudzigdzu
N ska
RS- 300 DZ2\ADZ

4 — dla niewielkich spadkéw terenu i wydtuzonego ksztattu zlewni,

umozliwiajacych uzyskanie w kanale predkosci ok. lm/s

Zlewnia zostala podzielona na dwie podzlewnie o powierzchniach 3176 m2 i 756 m2.
1) Obliczeniowy przeptyw wod deszczowych dla zlewni nr 1

_ 1 _
(P——__‘o.az 1,21

Warto$é wspotczynnika sptywu zalezy od rodzaju pokrycia powierzchni na ktéra pada

deszcz.

Wspbtczynnik sptywu y — dla jezdni, chodnikéw — przyj¢to 0,95

Powierzchnia— 3176 m2 = 0,32 ha
Powierzchnie zredukowane
Powierzchnia dachéw, jezdni, chodnikéw — 0,32 - 0,95= 0,304 ha

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:

_ 470-%C
T 40,67

gdzie:
t — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)

C - czestotliwoéé pojawienia si¢ deszczu (przyjeto C=5 lat ; odpowiednio

prawdopodobieiistwo pojawienia sie deszczu p=20%)

_ 470-'45_1 dm®
15067 s-ha

]
Na tej podstawie wyznaczono natgzenie deszczu miarodajnego q=13 1:%‘

qo= 1,21 - 131 -0,304=48,19
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2) Obliczeniowy przeptyw wdd deszczowych dla zlewni nr 2

_ 1
¢ /0,076 1,54

Warto$¢ wspdtczynnika sptywu zalezy od rodzaju pokrycia powierzchni na ktérg pada deszcz.
Wspétczynnik sptywu y — dla jezdni, chodnikéw — przyjeto 0,95

Powierzchnia — 756 m2 = 0,076 ha

Powierzchnie zredukowane

Powierzchnia dachéw, jezdni, chodnikéw — 0,076 - 0,95= 0,072 ha
go= 1,54 - 131 0,072~ 14,525 2

Dobor separatora

Obliczenia doboru separatora dla zlewni nr 1
Quom = Gnom " For
gdzie:
Gnom- Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni
dla zlewni typu A Gpnom=15
dla zlewni typu B gnom= 77
Zlewnia typu A — wszystkie zlewnie z wyjatkiem typu B
Zlewnia typu B — powierzchnie szczelne magazynowania i dystrybucji paliw
F,,[ha] — powierzchnia zlewni zredukowanejF, = F - ¢
F — powierzchnia catkowita zlewni

v — wspotczynnik spltywu
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E, =0,32-0,95 = 0,304ha
dm®
Qnom = 15-0,304= 4,56—3—
Qpomiurzadzenia » Quomzliewni

Dobrano separator koalescencyjny z 10-krotnym by-passem wewngtrznym, zintegrowany

z osadnikiem, z samoczynnym zamknigciu odplywu o przepustowosci nominalnej

urzadzenia 6%". (np. Blue Super Max BS-6/60 )

5. Wymagana jakos¢ Sciekow deszczowych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku /Dz. U. z 2002 roku poz.
1800./ w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego reguluje
wymagania jakim powinny odpowiada¢ $cieki przemystowe i deszczowe odprowadzane do
ziemi.

Odprowadzane $cieki zgodnie z zapisami cytowanego Rozporzadzenia nie moga

przekraczaé wartosci:

- zawiesiny ogélne 100 mg/l,

- substancje ropopochodne 15 mg/l.

6. Rzeka Marusza.

Rzeka Marusza wyptywa z Jeziora Wilczak na terenie gminy Gruta, przeptywa przez
jeziora: Skape, Wielkie Rudnickie, Rzadz i uchodzi do Kanatu Giéwnego WNCh. Jej dtugosé

wynosi 23,1 km.
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Rzeka stanowi jednolita czgs¢ wod powierzchniowych.

Marusza
Europejski kod JCWP PLRW2000172952451
Nazwa JCWP Rudniczanka do wphywu do jez. Rudnickiego

Wielkiego

Scalona cze$é wéd powierzchniowych

DW1302

Region wodny

Region wodny Dolnej Wisty

Kod obszaru dorzecza

2000

Nazwa obszaru dorzecza

Obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Gdansku

Status Silnie zmieniona czg$¢ wod
Ocena stanu Zly
Ocena nicosiggniecia celéw Srodowiskowych | Zagrozona

Derogacje

Uzasadnienie derogacji

7. Whioski koicowe.

Whioskuje sie o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla:

Gminy Grudzigdz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

na:

- wykonanie wylotéw (2 szt.) PVC-U o $rednicy 315 mm kazdy w m

Kobylanka - dz.nr 214/4,

iejscowosci Linarczyk obrgb

- odprowadzenie do rowu melioracji wodnych szczegtéwych oznaczonego symbolem RM-3

Sciekéw opadowych i roztopowych w ilosci:
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Zlewnia nr 1 Qq = 48,19 I/s (wylot W-2)

Zlewnianr 2 Qq = 14,525 l/s (wylot W-1)

Odprowadzane $cieki zgodnie z zapisami cytowanego w pkt. 5 Rozporzadzenia nie moga

przekraczaé wartosci:

zawiesiny ogdlne 100 mg/l,

substancje ropopochodne 15 mg/l.

W celu sprawdzenia jakosci odprowadzanych $ciekéw nalezy wykonywaé przeglady

eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych — minimum dwa razy w roku.

Proponuje sie wprowadzi¢ do warunkéw pozwolenia wodnoprawnego nastepujace zapisy:

zwigkszenie ilosci odprowadzanych $ciekéw wymaga kazdorazowo odrgbnego
zezwolenia,

za wszelkie szkody powstate w zwiazku z wykonaniem nadanego prawa
odpowiedzialnos¢ poniesie uprawniony,

uprawniony zobowigzany jest do utrzymania i eksploatacji odbiornika $ciekoéw
(réw RM-3),

proponuje si¢ ustali¢ czasowe ograniczenie obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego na okres 10 lat,

miejsce wykonania wylotéw (skarpy rowu i dno) nalezy umocnic,

prowadzi¢ eksploatacj¢ separatora zgodnie z zaleceniami producenta,

a w szczegdlnosci :
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. nalezy sprawdzié ilo§¢ i konsystencje osadu w osadniku oraz w separatorze raz na kwartat,

a w szczegdlnosci po zakonczeniu zimy i deszczu nawalnym,
. osad nalezy opr6zniaé z dna separatora przy uzyciu specjalnego wozu asenizacyjnego,

- osad nalezy usuwaé, gdy grubo$é warstwy osiggnie graniczng warto$¢, lecz nie rzadziej niz

| .
jeden raz w roku,

- opréznianie catego separatora i czyszezenie musi by¢ wykonane przynajmniej co 2 lata.
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I1. Zalaczniki

Nr zalacznika Opis
1 Kopia mapy ewidencyjnej
2 Projekt zagospodarowania terenu
3-5 Profile kanalizacji deszczowej
6-7 Wyloty kanalizacji deszczowej
8 Separator
9 Mapa melioracyjna
10 Wykaz urzadzen melioracyjnych
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DECYZJA
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ci pkt 19 lit. f, art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 122
ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3 i ust. 5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1i 2,
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469),
§ 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800),
art. 180 pkt 2, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marka Bukowskiego z firmy ,INFRASTRUKTURA” Projektowanie i Nadzér Marek
Bukowski w Grudzigdzu, dziatajacego z upowaznienia Wéjta Gminy Grudzigdz w sprawie
udzielenia ~pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd  opadowych
z przebudowywanych drég gminnych Nr 40446C i Nr 40447C w miejscowosci Linarczyk,
obrgb Kobylanka gm. Grudziagdz oraz budowe urzadzer wodnych — dwéch wylotéw
kanalizacyjnych zlokalizowanych na dziatce nr 214/4 obreb Kobylanka gm. Grudziadz
za pomocy ktorych przedmiotowe Scieki bedy odprowadzane do rowu melioracyjnego

oznaczonego symbolem RM-3

orzekam, co nastepuje:

I Udzielam Gminie Grudziadz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych w zwigzku z planowana przebudowg drég gminnych
Nr 40446C (dziatki nr 191/14, 191/10, 191/25 obreb Kobylanka gm. Grudziadz) oraz
Nr 40447C (dziatki nr 191/4, 191/23, 191/40 obreb Kobylanka gm. Grudziadz)
za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego

oznaczonego symbolem RM-3 w ilo$ci:

Zlewnianr 1
Qq = 48,19 I/s (wylot W-2)
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Zlewnia nr 2
Qq = 14,525 /s (wylot W-1)

Powyzsze Scieki odprowadzane bedg do rowu melioracyjnego RM-3 za pomoca
zaprojektowane] kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PVC-U SN 8 o S$rednicy
315 mm oraz wpustdw ulicznych z pierscieniem odcigzajacym i kratg kl. D400.
Na przedmiotowej kanalizacji zaprojektowano roéwniez studnie rewizyjne o $rednicy
1000 mm i 1200 mm. Przed odprowadzeniem wdd opadowych do rowu
melioracyjnego zostang one poddane podczyszczeniu za pomocg separatora

koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem.

Udzielam Gminie Grudzigdz pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzadzen
wodnych — dwdch wylotéw kanalizacyjnych o srednicy 315 mm zlokalizowanych

na terenie dziatki nr 214/4 obreb Kobylanka gm. Grudziadz.

Wspétrzedne geograficzne projektowanych wylotéow
kanalizacyjnych

N: 53°25’58,59” E: 18°47’4,09”

Naktadam na Gmine Grudzigdz nastepujace obowiazki:

1. Regularnie tj. dwa razy do roku nalezy kontrolowad kanalizacje deszczowa

stuzaca do odprowadzania przedmiotowych wéd opadowych i roztopowych.

2. Raz na kwartat nalezy sprawdzi¢ ilos¢ i konsystencje osadu w osadniku

i w separatorze, a w szczegdlnosci po zakoriczeniu zimy badz nawalnego deszczu.
3. Przynajmniej co 2 lata nalezy oprézni¢ oraz wyczysci¢ caly separator.
4. Zalegajacy osad nalezy usuwaé gdy grubo$¢ warstwy osiggnie graniczng wartosc
przy uzyciu wozu asenizacyjnego.

5. Réw oznaczony symbolem RM-3 nalezy na biezaco konserwowac na odcinku

od wylotéw kanalizacyjnych az do jego ujscia do rzeki Maruszy.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
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V. Za wszelkie szkody powstate w zwiazku z wykonaniem nadanego prawa odpowiada
uprawniony.
VL. Ustalam termin waznoéci pozwolenia wodnoprawnego, o ktérym mowa w pkt

I niniejszej decyzji do dnia 30 paZdziernika 2025 r.

VIl.  Pozwolenie, o ktérym mowa w pkt Il niniejszej decyzji wygasa jezeli Inwestor nie
rozpocznie budowy dwdch wylotéw kanalizacyjnych w terminie 3 lat od dnia,

w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Uzasadnienie

Pan Marek Bukowski z firmy ,INFRASTRUKTURA” Projektowanie i Nadzér Marek Bukowski
w Grudzigdzu, dziatajacy z upowaznienia Gminy Grudzigdz pismem dostarczonym do tut.
urzedu w dnia 13 pazdziernika 2015 r. zwrécit sie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych z przebudowywanych drég gminnych
Nr 40446C i Nr 40447C w miejscowosci Linarczyk, obreb Kobylanka gm. Grudzigdz oraz
budowg urzadzert wodnych — dwéch wylotéw kanalizacyjnych zlokalizowanych na dziatce
nr 214/4 obreb Kobylanka gm. Grudzigdz za pomocy ktérych przedmiotowe scieki beda
odprowadzane do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RM-3.

Do wniosku zataczony zostat operat wodnoprawny spetniajagcy wymogi okreslone
w art. 132 ust. 1 - 3 ustawy Prawo wodne.

Pismem z dnia 13 paZdziernika 2015 r. strony zawiadomiono o wszczeciu
postgpowania, a informacje umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz tablicy ogloszenn Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu. Poinformowano
rowniez o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy. W wyznaczonym terminie nie
wptynety zadne uwagi.

Zgodnie z zapisami § 21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wody opadowe lub
roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w § 21 ust. 1
mogq by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania. Majac na uwadze to, iz droga
gminna nie zalicza si¢ do powierzchni wymienionych w § 21 ust. 1 powyiszego
Rozporzadzenia odstapiono od natozenia obowiazku pobierania probek i oczyszczania

odprowadzanych wéd.
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Planowane przedsiewzigcie znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Strefy Krawedziowej Doliny Wisty, jednakze nie narusza zakazow okreslonych w § 2 uchwaty
Nr VI/106/11 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie obszarow chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 99, poz. 793).

Po zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacjg orzeczono jak w sentenciji.

Zgodnie z zapisami art. 273 ust. 1 pkt 2 oraz art. 284 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Gmina
Grudziadz jako podmiot korzystajacy ze srodowiska, zobowigzana jest we wtasnym
zakresie ustala¢ wysoko$¢ naleinej optaty za korzystanie ze srodowiska (wprowadzanie

$ciekéw do ziemi) i wnosi¢ ja na rachunek wtasciwego urzedu marszatkowskiego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w-Gdasku za posrednictwem Starosty
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Otrzymuja:

_1.  Pan Marek Bukowski z firmy ,INFRASTRUKTURA” Projektowanie i Nadzér Marek Bukowski w Grudzigdzu
(wraz z 1 egz. operatu wodnoprawnego),

Pan Czestaw Ornowski,

Pani Gabriela Ornowska,

Pani Danuta Czajka,

a/a (wraz z 1 egz. operatu wodnoprawnego).
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Do wiadomosci:

1.  Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu,

3. Wdjt Gminy Grudzigdz,

4.  Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (sprawujacy nadzér nad obszarem chronionego
krajobrazu.

Starostwo Powiatowe
w Grudzigdzu
ul. Matomibyriska 1
Zwolnieniz / wyimczanie 2 cplaly skarbowej

Podstawa prawna
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