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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania ,,Rozbudowa drogi
gminnej Nr 040502C Waldowo Szlacheckie - Bledowo” w zakresie branzy elektroenergetycznej
obejmujacy budowe oswietlenia drogowego.

1.2. LOKALIZACJA

90/6, 90/10, 27/2, 140/3, 91/17, 91/10, 3097/1, 91/15, 91/14, 94/5, 94/3, 3097/2, 168, 3097/4 , 188,
3096/8, 3096/9, 3096/1, 141/4, 138,136, 134, 132, 130, 128, 126/1, 90/13, 141/3, 113/9, 90, 90/24,
142, 153/2, 53/1, 140/2, 90/25, 45/1, 115, 83/11, 140/3 obreb 0024 Watdowo Szlacheckie

1.3. STAN ISTNIEJACY

Na rozpatrywanym odcinku nie wystepuje oswietlenie uliczne.

1.4. INWESTOR

Gmina Grudziadz
ul. J. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowanie powstato na podstawie:

Zlecenie na prace projektowe;

geodezyjna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

pomiary uzupetniajace w terenie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999r. Nr 43, poz.430);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 2016 poz. 124

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2000 Nr 71 poz. 838 z pézn. zm.)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zm. 27 marca 2003 r. (tekst  jednolity
Dz. U. 22003 nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia
23 grudnia 2003r.);
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Zalacznik do Dziennika Ustaw Nr 220 z dnia 31 grudnia 2003 r., poz. 2181
(Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U.Nr 177,p0z.1729).

Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych - GDDP - Warszawa 2001,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - Instytut
Badawczy Drog Mostow - Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 .,

Wymagania techniczne WT,

1.6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje zakres:

» Gminy Grudziadz:

budowe stupéw o$wietleniowych wraz z oprawami typu LED,
budowe linii kablowej YAKY4x35mm2 wraz z bednarka FeZn25x4,
budowe szafki o$wietleniowej,

budowe przepustow kablowych HDPEp©?110/9,1 pod drogami i wjazdami.

» Energa Operator S.A:

budowa ztacza kablowo — pomiarowego typu P1-Rs/LZV/F.

1.7. STAN PROJEKTOWANY

W zakresie rzeczowym zaprojektowano budowe nowoprojektowanego oswietlenia ulicznego, ktore
zostato przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. O-01, rys. O-02, rys. O-03, rys. O-04, rys. O-05,
rys. O-06), schemacie ideowym budowy oswietlenia (rys. O-07) oraz na schemacie ideowym szafki
o$wietleniowej (rys. O-08).
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zgodnie z normg CEN/TR 13201-1:2007 wybrano klas¢ oswietleniowg MES5 dla drogi gminnej
klas¢ S3 dla $ciezki rowerowej oraz klas¢ S4 dla $ciezki dla pieszych.

2.2. DOBOR URZADZEN OSWIETLENIOWYCH

Dla w/w wymagan fotometrycznych dobrano o$wietlenie o nastepujacych parametrach:

— typ rozmieszczenia : jednostronnie u gory, rozstaw do 50[m]

— oprawa np. typu : LED 45W z prod. ,,PHILIPS” np. BGP761
lub rownowazna

— wspotczynnik konserwacji : 0,9

— wysoko$¢ zawieszenia ,,H”: 8[m]

— kat odchylenia oprawy  : 5[stopni]

-  wysieg : 1,0m.

Do posadowienia stupdéw przyjeto fundamenty typu:
—  1500x430x430mm np. F150V/43 prod. VALMONT lub réwnowazne

2.3. BUDOWA OSWIETLENIA WEASNOSCI GMINY GRUDZIADZ

Zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. O-01, rys. O-02, rys. 0-03, rys. O-04, rys. O-05, rys. O-06),
schematem ideowym budowy o$wietlenia (rys. O-07) oraz schematem ideowym szafki
o$wietleniowej (rys. O-08) nalezy wybudowac¢ nowoprojektowane oswietlenie uliczne. W tym celu
nalezy:

» Wybudowaé nowo projektowang szafke oswietleniowa SO w wersji wolnostojacej, z
tworzywa sztucznego, wyposazong wedlug schematu ideowego szafki o$§wietleniowej (rys.
0-08) i zlokalizowang zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. O-04). Projektowang szafke
o$wietleniowg zasili¢ kablem YAKY5x16mm2 o dlugosci I=6m z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/F — Budowa zlacza kablowo — pomiarowego stanowi
odrebne opracowanie Energa Operator S.A.

» Wybudowa¢ nowo projektowane stupy stalowe o wysokosci 8m z zabezpieczeniem
antykorozyjnym przez ocynkowanie, z wysiggnikiem pojedynczym (dtugosci wysiegnikow
dobra¢ wedlug rys. O-07) wraz z zréodlem $wiatlta typu LED o mocy 45W np. firmy
»PHILIPS” typ BGP761. Wszystkie nowo projektowane stupy o$wietleniowe, wchodzace w
sktad obwodoéw os$wietleniowych projektowanej szaftki SO, nalezy =zasili¢ kablem
YAKY4x35mm?2. Razem z kablem nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm?2,
ktora nalezy podiaczy¢ we wszystkich slupach. Wszystkie projektowane stupy
oswietleniowe nalezy przefazowac i przenumerowac.

» W miejscach pokazanych na planach sytuacyjny nalezy wykona¢ przepusty kablowe rurg
ostonowag HDPEO110/9,1 oraz w wskazanych miejscach ostoni¢ projektowang lini¢
kablowa, rurag ostonowg DVK@75.
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2.3.1. SLUPY ORAZ OPRAWY OSWIETLENIOWE

Stosowa¢ stupy stalowe ocynkowane okragle, o grubosci blachy min. 3mm, spawane spawem
wzdhuznym niewidocznym, spetniajgce wytrzymatos¢ na IIl strefe wiatrowa na obcigzenie liczone
wg PN-7702011. Zabezpieczenie antykorozyjne powinna stanowi¢ cynkowa powloka na zewnatrz i
wewnatrz stupa o §redniej grubosci nie mniejszej niz 80um wykonana metoda zanurzeniowa. Shupy
powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikOw oraz parcia wiatru
dla strefy wiatrowej 111 zgodnie z PN-77/B-02011.

W dolnej czgéci stlupy powinny posiadaé jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami. Wneki
powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej rozdzielni (tabliczki lub ztacza 1ZK)
bezpiecznikowo-zaciskowej posiadajacej podstawy bezpiecznikowe do 25A (w ilo$ci zaleznej od
ilosci zainstalowanych opraw — 1, 2 lub 3) oraz zaciski do podiaczenia przewodéw fazowych i N o
przekroju do 50mm?2. Wneki powinny by¢ takze wyposazone w zacisk do uziemienia przewodu
»PEN”. Stup w dolnej cze$ci na zewnatrz lub wewnatrz powinien posiada¢ zacisk uziemiajacy
przystosowany do podtaczenia ptaskownika uziemienia typu Fe/Zn25x4. Stupy powinny by¢ proste
w granicach dopuszczalnych odchytek wg PN-B-03200, spoiny nie moga wykazywac pegknig¢.

W stupach potaczenie tabliczek bezpiecznikowych z oprawami wykonaé¢ przewodami YDY
3x2,5mm?. Oprawy zabezpieczy¢é poprzez zamontowanie na tabliczkach bezpiecznikowych
wyltacznikéw nadmiarowopragdowych np. C60N 1P B2A lub réwnowaznych.

Nalezy stosowa¢ oprawy LED posiadajace:

— Kklosz ptaski szklany o IK min 09,

— mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie i na wysiggniku, $rednica montazu 60mm,

— regulacja kata nachylenia oprawy,

— uchwyt w kolorze oprawy lakierowany z odlewu aluminium,

— temperatura barwowa $§wiatla biatego maksymalnie 4000K,

— obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod
lampy LED bez dodatkowych radiatorow, zeber, lakierowana goérna pokrywa- tak aby
minimalizowata mozliwos$¢ przywierania 1 gromadzenia si¢ brudu,

— dostep do oprawy beznarzedziowy jednym zamkiem,

— statecznik z funkcja statego strumienia w czasie oraz redukcja mocy, statecznik DALI .

— IP66 dla catej oprawy, II klasa ochronnosci elektrycznej,

— oprawa posiada zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 10kV,

— spadek strumienia max L90B10 dla 100tys h,

— oprawy posiada certyfikat CE i ENEC,

— moc oprawy nie wigksza niz w projekcie.

2.4. BUDOWA ZLACZA KABLOWO — POMIAROWEGO - ZAKRES ENERGA OPERATOR S.A

W celu zasilenia nowo projektowanego o$wietlenia ulicznego nalezy wybudowac ztacza kablowo-
pomiarowe typu P1-Rs/LZV/F o lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjnym (rys. O-04) - dziatka nr
96/5. Kolejno istniejacg lini¢ kablowa YAKY 4x70mm?, kierunek ZK 27001404, STA2-1891
Waldowo 8, 100kVA, nalezy przeciagé, wykona¢ wstawke kablowa kablem typu YAKY 4x70mm? 0
dhugosci 6m i wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza typu P1-Rs/LZV/F. W zlaczu P1-Rs/LZV/F
nalezy zabudowa¢ wytacznik nadmiarowo — pradowy trojfazowy, bez czionu zwarciowego, o
pradzie znamionowym 20A, zgodnie z warunkami przytgczenia nr P/17/021346.
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2.5. OCHRONA OD PORAZEN

Dodatkowa ochrona od porazen:
SZYBKIE WYLACZANIE ZWARC W UKLADZIE:
— INSTALACIJE W SLUPIE: UKLAD ,,TN-S

3. UWAGI

3.1. LINIE KABLOWE - UWAGI OGOLNE

Tras¢ projektowanych linii kablowych nn - 0,4kV oraz nn - 0,23kV nalezy przed zasypaniem
zabezpieczy¢ folig PCV o grubosci 0,4-0,6 mm koloru niebieskiego.
Kabel utozony w ziemi nalezy na catej dlugosci w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy
mufach 1 miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wej$ciach do przepustow
ochronnych oznakowa¢ trwatymi oznacznikami kablowymi z adresem kabla. Kable utozone w
szafkach o$wietleniowych, kablowych lub pomiarowo-rozdzielczych nalezy oznakowaé trwalymi
tabliczkami kablowymi z adresem kabla.
Adres kabla na tabliczkach i oznacznikach musi posiada¢ wygrawerowane nastepujace dane:

— numer, typ i przekroj kabla

— napigcie,

— symbol uzytkownika, adresy,

— dane wykonawcy, data ulozenia,
W oznaczonych miejscach na planach sytuacyjnych nalezy wykona¢ przepusty robocze dla
projektowanych kabli elektroenergetycznych.
Wykopie jako ochrong dla kabla nN-0.4kV nalezy stosowac foli¢ PCV niebieska
W wykopie kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku grubosci 10cm linig falista, przykry¢ rowniez
warstwa piasku 10cm 1 nastgpnie gruntem rodzimym.
Wszystkie wykopy w terenie zabudowanym nalezy wykonywaé r¢cznie przy zachowaniu duzej
ostroznosci ze wzgledu na duze nasycenie terenu instalacjami podziemnymi innych branz.
Przed przystapieniem do wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie urzadzen podziemnych wykonad
przekopy kontrolne celem zachowania normatywnej odlegto$ci przy zblizeniach.
W przypadku koniecznosci zblizenia projektowanych kabli do istniejgcych instalacji uzbrojenia
podziemnego na odlegtos¢ mniejszg od normatywnej, kabel uktada¢ w rurze ochronnej wykonanej z
materialu HDPE.
Przy ukladaniu kabli przestrzega¢ zaktadowej normy producenta kabla w szczegdlno$ci nie wolno
przekracza¢ dopuszczalnych promieni gigcia przy uktadaniu w wykopach oraz dopuszczalnych sit

wzdluznych przy rozwijaniu okre$lonych w zakltadowych normach producenta zastosowanych
kabli.

3.2. UWAGI OGOLNE

Usunigte uzbrojenie elektroenergetyczne na terenie kolizyjnym usuna¢ z map geodezyjnych.
Zainwentaryzowac geodezyjnie budowane odcinki sieci o$wietleniowej. Wyznaczenie i wytyczenie
lokalizacji oraz rzednych stupow i tras kabli dokona uprawniony geodeta na podstawie projektu
zagospodarowania terenu (planu sytuacyjnego) w wersji cyfrowej. Przy wytyczaniu lokalizacji
urzadzen nalezy zwrdci¢ uwage na projektowane rze¢dne terenu.
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3.3. UWAGI DLA WYKONAWCY

Przed budowg kabli ziemnych nalezy wykonaé¢ przekopy poprzeczne w celu szczegdtowego
ustalenia przebiegu uzbrojenia. Roboty ziemne z uwagi na obecno$¢ obcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ r¢cznie lub mechanicznie (tylko w miejscach gdzie nie wystepuje
podziemne uzbrojenie terenu).

Prace ujgte w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami i instrukcjami branzowymi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ wykopy.

Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna
wybudowanych urzgdzen.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyzej warunkami i obowigzujacymi
normami, przepisami BiHP.

Wszelkie zmiany w trakcie robot uzgadnia¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.

Wykona¢ pomiary sprawdzajace projektowanych kabli elektroenergetycznych oraz zageszczenia
gruntu w miejscach gdzie byly prowadzone wykopy

Wykona¢ pomiary sprawdzajace projektowanych parametréw oswietlenia.

Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu fundamentow, stupow, opraw os$wietleniowych, szaf
oswietleniowych 1 kablowych i innych zaprojektowanych urzadzen.

Roboty wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyzej warunkami i obowigzujacymi
normami, przepisami BiHP.

Wszelkie zmiany w trakcie robdt uzgadnia¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.

Na budowie nalezy stosowac materiaty spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. WYSZ’CZEGOLNIENIE JEDN. _
MATERIALOW PODSTAWOWYCH NAZWA | ILOSC
2 3 4
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
ZAKRES GMINA GRUDZIADZ
Stup o$wietleniowy stalowy 8m, z wysiegnikiem jednoramiennym o
dtugosci 1,0m z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie,
1 |z oprawg oswietleniowg z zrodtem $wiatta typu LED 45W (np. firmy kpl. 55
»-PHILIPS” BGP761) wraz z fundamentem, tabliczka bezpiecznikowa
z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletny
Szafka oswietleniowa w wersji wolnostojacej wyposazona w zegar
9 astro_nomi_cznym np. CPA, zabezpieczenia typu RBK-00, wk_iadk_i kpl. 1
bezpiecznikowe WTN-00/gF - kompletna wraz z okablowaniem i
uziemieniem
3 |Kabel energetyczny nN 0,6/1kV YAKY 4x35mm2 mb. 2543,0
4 | Kabel energetyczny nN 0,6/1kV YAKY 5x16mm2 mb. 50
5 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4-mm mb. 2543,0
6 |Foliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm, niebieska m2 1017,2
7 | Piasek naturalny kopany m3 203,4
8 | Ostona rurowa HDPE®110/9,1 mb. 298,0
9 | Ostona rurowa HDPE@75 mb. 32,0

10
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5. OBLICZENIA

5.1. DOBOR ZE WZGLEDU NA SPADKI NAPIEC

Sprawdzenie spadkow napig¢

Sprawdzenie spadkoéw napieé

) b % A o] ‘g <
, 23 E|fs| 9| = | B 23
Obwod 25| §lezl 2| 8 3 £ 8 | Warunek:iDUy=XP*1*10°%
|_p %é S ‘%% < % 8 :§ 'g 10\1') Q*S*Un2 < DU%dop
28 5|89 E°| 8| 2| 58
N| = | & @ = N v
2 -9
)
U Ky | >l P S DUy, | DUgyyqo
od do . g L oo Warunek
\% ) m m kW | mm? | m/Wmm? | % %
1 |SO| SLUP 1/12/13 400 | 1,5 43 | 1226 | 1,44 35 36 0,68 5 spelniony
5.2. DOBOR ZABEZPIECZEN
Szafka oSwietleniowa SO
Obw. SP I k zab. | | zab. Zabezpieczenie Kabel zasilajacy
Lp. kW A - A - -
1 1,04 | 1,76 15 2,64 3XWTN-00/gF 10A YAKY 4x35mm?2
1,44 | 2,45 15 3,67 3XWTN-00/gF 10A YAKY 4x35mm?2

11
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6. OSWIADCZENIE

Nazwa i adres Inwestora:

URZAD GMINY GRUDZIADZ

UL. WYBICKIEGO 38
86-300 GRUDZIADZ

Nazwa i adres jednostki projektowej:

JNFRASTRUKTURA” PROJEKTOWANIE | NADZOR MAREK
BUKOWSKI”

MICHALE 123F
85-124 DRAGACZ

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

ROzBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 040502C WALDOWO SZLACHECKIE
BLEDOWO

Nazwa opracowania:

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Oswiadczenie:
Oswiadcza sie, ze projekt wykonawczy sporzgdzony jest zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Branza: Kod CPV:
ELEKTROENERGETYCZNA, TELETECHNICZNA
Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnosc i nr uprawnien: Podpis:

. _ . . spec. elektroenergetycza
Projektant: inz. Michat Pawtowski Nr upr. KUP/0012/POOE/04;
Nr ewid. OIIB KUP/IE/0648/03

) ) L ) . spec. elektroenergetycza
Sprawdzajacy: | inz. Maciej Wojtakowski Nr upr. WRR-DT/7131/13/2002;
Nr ewid. OIIB KUP/IE/0120/03
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

7.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM

Zakres robot budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuje:
— budowa urzadzen o$wietleniowych,
— montaz rur ochronnych.

7.2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENIE DZIALKI

Teren dzialek jest uzbrojony.

Na ternie dziatek wystepuje sie¢ podziemna oraz napowietrzna.

W bezposrednim obszarze (w pasie drogowym) wykonywanych robdt drogowych nie ma
budynkow .

7.3. WYSTEPOWANIE  ELEMENTOW  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAELKI  STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Uzbrojenie terenu — sie¢ podziemna i napowietrzna.

7.4. ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

— praca pod ruchem,
ruch pojazdow transportowych i maszyn zwigzanych z budowa,

korzystanie z maszyn i urzadzen budowlanych,
— praca w poblizu sieci energetycznej

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ przy:

— pracach rozbidrkowych,
— robotach ziemnych,
— wykonywaniu warstw konstrukcyjnych jezdni.

7.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU.

Oznakowanie miejsca prowadzonych robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

Wszelkie roboty w obrgbie wystepujacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, zgodnie z zaleceniami gestorow i uzgodnieniami ZUD.

Przed przystapieniem do pracy , kazdy z pracownikdw powinien przejs¢ przeszkolenie z
obowigzujacych przepisow BHP odno$nie stanowiska pracy jaka bedzie wykonywal oraz
przeszkolenie ogolne z przepisow BHP dotyczace wszystkich prac prowadzonych w trakcie
realizacji inwestycji .

Ponadto kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie stosowne do pracy jaka
bedzie wykonywat.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

13
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Kazdy pracownik powinien posiada¢ odpowiednig odziez ochronng, kamizelki ostrzegawcze koloru
pomaranczowego lub zéttego oraz kask koloru zoéttego.

Maszyny i1 pojazdy pracujace na budowie powinny by¢ wyposazone w btyskowe oswietlenie
ostrzegawcze, oraz odpowiednio oznakowane.

Podczas catosci prac budowlanych nalezy stosowa¢ S$rodki bezpieczenstwa wymagane dla
poszczegbdlnych rodzajow robot zgodnie z przepisami BHP ,tak dla osob biorgcych bezposredni
udziat w procesie inwestycyjnym jak 1 osob trzecich.

Planowane prace wykonywane beda w terenie otwartym - nie zachodzi niebezpieczenstwo,
ktore uniemozliwialoby sprawna ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
niebezpieczenstw.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy do obowiazkow Kierownika
Budowy.

14
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8. STOSOWNE NORMY | PRZEPISY

[1].
[2].
(3].
[4].

[5].
[6].
[7].
[8].

[9].

[10].
[11].

[12].
[13].
[14].
[15].

[16].

[17].

[18].

[19].
[20].

[21].
[22].
[23].
[24].
[25].

[26].
[27].
[28].
[29].
[30].

[31].
[32].
[33].
[34].
[35].
[36].
[37].

[38].
[39].
[40].

PN-76/E-02032
PN-75/E-05100-1
PN-76/E-05125
PN-93/E-90401

PN-74/E-90184
PN-79/E-06314
PN-83/E-06305/00
PN-83/E-06305/07
PN-83/E-06305/08

PN-79/E-06305/14

Oswietlenie drog publicznych.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napig¢cia znamionowe 0,6/1kV.

Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;j.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngetrzne.

Elektryczne oprawy o§wietleniowe. Ogolne wymagania i badania. Postanowienia
ogolne.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Zabezpieczenie przed
porazeniem.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Odporno$¢ na wodg,
pyti wilgo¢.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Wymagania $wietlne.

PN-IEC 598-2-3; 12.1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegolowe.

PN-91/E-06160/10
PN-91/E-05160/01
PN-92/E-05009/41
PN-90/E-06401/01

PN-90/E-06401/02

PN-90/E-06401/03

PN-90/E-06401/04

PN-88/B-06250
PN-80/B-03322

PN-90/B-30000
PN-68/B-06050
PN-88/B-32250
PN-90/B-03200

PN-EN 50086-1:2001

Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.
Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogolne wymagania i badania.
Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV. Postanowienia ogdlne.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
Znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Polaczenia i zakonczenia zyt.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV.
Mufy przelotowe na napigcie nieprzekraczajace 0.6/1kV
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nieprzekraczajagcym 30 kV.
Mufy przelotowe na napigcie powyzej 0,6/1kV
Beton zwykly.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Cement portlandzki.
Roboty ziemne budowlane.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czg$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 50086-2-1:2001 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-1:

Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 50086-2-2:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-2:

Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych.

PN-EN 50086-2-3:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-3:

Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-EN 50086-2-4:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-4:

Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 50086-2-4/Ap1:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-4:

PN-80/H-74219
PN-76/H-92325
PN-92/0-79100
BN-87/6774-04
BN-66/6774-01
BN-80/6112-28
BN-79/9068-01

BN-68/6353-03
BN-88/8932-01
BN-88/6731-08

Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Opakowania transportowe z zawartoscig.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

Kit miniowy.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o§wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych.

Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Cement. Transport i przechowywanie.
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[41]. BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogdlnych celow o$wietleniowych.
[42]. PN-EN 50274:2003(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przeciwporaz. Ochrona przed
przypadkowym dotykiem bezposrednim.
[43]. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
Cz. 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.
[44]. PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
Cz. 2: Wymagania dotyczace przewodow szynowych.
[45]. PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia.
[46]. PN-IEC 60050-195 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.
[47]. PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[48]. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania ogoélne.
[49]. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalenia ogdlne charakterystyk.
[50]. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
[51]. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
[52]. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodow.

[53]. PrPN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
Wspolne aspekty instalacji i urzadzen elektrycznych.
[54]. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
[55]. PN-83/E-01240 Sprzet elektrotechniczny i elektroniczny.
Symbole graficzne zast¢pujace napisy ogoélnego przeznaczenia.
[56]. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakonczen przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego .
[57]. PN-91/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami cyframi.
[58]. PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu

widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.
[59]. PN-IEC-60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
[60]. PN-EN-50110-1: 2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.
[61]. PN-EN 40-1; 2002 Stupy o$wietleniowe. Terminy i definicje.
[62]. PN-EN 40-2; 2002 Stupy o$wietleniowe. Cz. 2. Wymiary i tolerancje.
[63]. PN-EN 40-3-1; 2002  Stupy o$wietleniowe. Cz..3-1.
Projektowanie i sprawdzanie. Specyfikacja obciazen.
[64]. PN-EN 40-3-2; 2002  Stupy oswietleniowe. Cz..3-2.
Projektowanie i sprawdzanie. Sprawdzenie przez badania.
[65]. PN-EN 40-5; 2002 Stupy oswietleniowe. Cz..5. Specyfikacje dla stupow stalowych.
[66]. PN-EN 40-6; 2002 Stupy o$wietleniowe. Cz..6. Specyfikacje dla stupow aluminiowych.
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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