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INFORMACJA DO OPRACOWANIA 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DOTYCZĄCA

 Odwodnienie drogi gminnej nr 040502C,

dz. nr 83/11, 90/6, 90/10, 90/12, 90/25, 91/10, 140/2, 142, 153/1, 153/2, 3097/1, 

w obr. Wałdowo Szlacheckie 0024

1. Dane ogólne

Przedmiotem  opracowania  są  dane  informacyjne  służące  do  opracowania  planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej,

zlokalizowanej na  dz. nr 83/11, 90/6, 90/10, 90/12, 90/25, 91/10, 140/2, 142, 153/1, 153/2,

3097/1, w obr. Wałdowo Szlacheckie 0024.

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

• wykopy  wąskoprzestrzenne  o  ścianach  pionowych  oraz  szerokoprzestrzenne,

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,

• wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi,

• montaż  rurociągów  kanalizacji  deszczowej  z  rur  PVC-U  lite  SN8  (opcjonalnie  rury

korugowane PP),

• montaż separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem,

• montaż studni betonowych,

• próby szczelności,

• zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu,

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Przewidywane zagro żenia

lp Rodzaj zagrożenia Skala
zagrożenia

Miejsce
zagrożenia

Czas występowania

1 Uderzenia Częste Teren budowy Czas wykonywania pracy

2 Spadające przedmioty Sporadyczne Teren budowy Czas wykonywania pracy

3 Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczne Teren budowy Czas wykonywania pracy

4 Skaleczenia Sporadyczne Teren budowy Czas wykonywania pracy

5 Upadki Sporadyczne Teren budowy Czas wykonywania pracy

6 Przemoknięcie Sporadyczne Teren budowy Czas wykonywania pracy

7 Obecność osób 

niepowołanych

Częste Teren budowy Czas wykonywania pracy



4. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do pracy

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie

stanowiskowe pracowników.

Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności:

• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania robót,

• wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,

• zasady postępowania w przypadku występowania bezpośredniego zagrożenia,

• konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

5.  Środki  organizacyjne  i  techniczne  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom  zwi ązanym  z

wykonywaniem robót

5.1. Środki organizacyjne

• ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP

5.2. Środki techniczne

• sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna)

• sprzęt zabezpieczający (kaski, okulary ochronne itp.)

• ogrodzenie i organizacja terenu budowy, tablice ostrzegawcze 




















