Egz. 1/2

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego
MACIEJ DANIEL
86-300 Grudziadz ul. Paderewskiego 16
tel/fax 056/4662072, 601 889 879, danielm@pro.onet.pl

NIP 876-101-09-67

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu: Odwodnienie drogi gminnej nr 040502C relacji

Watdowo Szlacheckie — Bledowo
dz. nr 83/11, 90/6, 90/10, 90/12, 90/25, 91/10, 140/2,
142, 153/1, 153/2, 3097/1, w obr. Waldowo Szlacheckie 0024

Adres obiektu: dz. nr 83/11, 90/6, 90/10, 90/12, 90/25, 91/10, 140/2,

Branza:

Zamawiajgcy:

142, 153/1, 153/2, 3097/1, w obr. Watdowo Szlacheckie 0024
Sanitarna
Gmina Grudzigdz

ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

Kategoria obiektu Kategoria XXVI — sieci

Uprawnienia budowlane do projektowania,
nadzorowania i kierowania robotami

; = T ik : budowlanymi bez ograniczen w
Projektant- mgr InZ. MaCIGJ Daniel specjalnoéci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalac]i sanitarnych
nr ewid.GP..7342/129/T0/92
Asystent: mgr inz. Barbara Mania

Data opracowania: sierpieft 2017 r




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Odwodnienie drogi gminnej nr 040502C relacji Watdowo Szlacheckie-Bledowo
1| KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1] Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.1.1/0120-03 w terenie réwninnym
10.590 km 0.580
RAZEM 0.590
2/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1,0317-0501 | gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopala lub wyciggiem recznym;
glebokoéé do 3,0 m, szeroko$é 0,8-1,5m
283.63 m? 283.630
RAZEM 283.630
3|KNR 2-01 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1/0205-04 gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fosé do 1 km
661.80 m3 661.800
RAZEM 661.800
4 KNR 2-01 Pelne umocnienie picnowych cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami m2
d.1.1/0322-02 w gruntach suchych kat. lIl-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1799.36 m?2 1799.360
RAZEM 1799.360
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat. NI-1V: gle- [{m3
d.1.1|0320-0501 bokosé do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
148.50 m3 148.500
| RAZEM 148.500
6/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do  |m?
d.1.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
346.49 m3 346.490
RAZEM 346.490
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spaiste kat. Il-IV m3
d.1.1|0236-02
494.99 m3 484.980
RAZEM 494,990
8/KNR 2-28  |Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.1.1/0501-04
642.52 m?2 642.520
RAZEM 642.520
9/ KNR 2-28 Obsypka rurociagu piaskiem dowiezionym m3
d.1.1/0501-09
123.03 m3 123.030
RAZEM 123.030
1.2 Rohoty montazowe
10| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PYC 200 mm m
d.1.2/0408-03
165.30 m 65.300
RAZEM 65.300
11/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC 315 mm m
d.1.2/0408-05
4.40 m 4.400
RAZEM 4.400
12| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC 400 mm m
d.1.2/0408-06 |
387.20 m 387.200
RAZEM 387.200
13/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC 450 mm m
d.1.2/0408-07
|100.50 m 100.500
RAZEM 100.500
14|KNR 8-20 Kanaly z rur PP SN 10 fi 200 m
d.1.2/0104-02 |
28.10 m 28.100
RAZEM 28.100
15|KNR 2-18 Whpusty kraweznikowe 500 mm z osadnikiem szt.
d.1.2/0625-02 [
21.00 szt 21.000
RAZEM 21.000
16/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r, 1200 mm w gotowym wykopie o gle- |stud.
d.1.2/0513-03 boko$ci 3m
16.00 stud. 16.000
RAZEM 16.000
17 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1.2/0513-04 kazde 0.5 m réznicy glebokosci stud.
-47.00 [0.5 m] -47.000
\ stud.
\ RAZEM -47.000
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18| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o gie- [stud.
d.1.2/0513-05 bokosci 3m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna csadnikowa,okratowana, zlokalizowana na rowie przydroz-  |stud,
d.1.2{0513-03 nym
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
20 Koryto betonowe, zlokalizowane w rowie przydroznym przed studnig osadnikowa  |kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21 Separator zintegrowany z osadnikiem o przepustowosci minimalnej Qn/Qmax réw- [kpl.
d.1.2|kalk. wiasna |nej 6/60 z montazem
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw PVC o $r. nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
65.30 m 65.300
RAZEM 65.300
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw PVC o $r. nom. 315 mm m
d.1.2/0804-04
4.40 m 4.400
| RAZEM 4.400
24 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow PVC $r. nom, 400 mm m
d.1.2/0804-05
‘ 387.20 m 387.200
‘ | RAZEM 387.200
25/KNR 2-18 | Proba szozelnosci kanatéw PVC o $r. nom. 450 mm m
d.1.2/0804-06 1
|100.50 m 100.500
| RAZEM 100.500
26/ KNR 2-18  |Proéba szczelno$ci kanatéw PP SN 10 200 mm m
d.1.2/0804-02 |
|28.10 m 28.100
| RAZEM 28.100
271 KNR-W 2-19 |Rury ostonowe dwudzielna 83/75 m
d.1.2/0306-04 |
1 [15.00 m 15.000
\ | RAZEM 15.000
2 |PRZELOZENIE WODOCIAGU FI 40 /kolizja z kanalizacja deszczowa/
28 KNR 2-01  |Wykopy linicwe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2/0317-0501 |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recznym,;
f {‘g{ebokc}éé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
11.92 m3 1.920
[ RAZEM 1.920
29/ KNR 2-28 Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.2|/0501-04
1.20 m? 1.200
RAZEM 1.200
30/ KNR 2-28 Obsypka rurociagu piaskiem dowiezionym m3
d.2|0501-09
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
31/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-IV; gle- [m?3
d.2|0320-0501 boko$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
1.44 m? 1.440
RAZEM 1.440
32| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek elektrooporowych , o ér. zewnetrznej do 40 |szt.
d.2{0112-01 mm-kolano 45 st,
4.00 szl 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.  [m
d.2/0109-01/02 40 mm
1.50 m 1.500
| RAZEM 1.500
3 WYLOT SCIEKOW | UMOCNIENIE ROWU
34 | Wylot prefabrykowany na rure fi 315, wraz okratowaniem kpl.
d.3/kalk. wlasna |
11.00 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
35 KNNR 1 Piyty prefabrykowane betonowe azurowe 40 x 60 x 10 m2
d.3 0512-01
15.00 m? 15.000
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RAZEM 15.000
36 KNR 2-28 Podsypka zwirowa zageszczona m?2
d.3/0501-04
14.00 m2 4.000
| RAZEM 4.000
4 |ODWODNIENIE
37|KNR 2-01 Opcjonalny montaz iglofiltréw szt.
d.4/0607-01
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
38|KNNR 1 Pompowanie wody /ewentualne odwadnianie wykopdw ustalaé z Inspektorem Nad-|godz.
d.4/0603-01 zoru/
24.00 godz. 24.000
RAZEM 24.000
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