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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego bran ży sanitarnej dla inwestycji pt.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej  na 

dz. nr 2/1, 3/4, 3/7, 3/8, 3/9, 4, 5, 6, 7/1, 7/3, 8/1, 9, 10/1, 10/2, 11, 13/3, 13/6, 13/7,

13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/1, 16/2 16/3, 16/4, 17/1, 17/3, 17/5,

17/6, 18/8, 20/3, obr. Biały Bór; 75/15, 75/16, 75/ 18, 75/19, 75/23, 79, 82/1, 82/10,

83, obr. Pie ńki Królewskie; dz. nr 71, obr. Mały Rudnik

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Podstawa opracowania

• mapa do celów projektowych w skali 1:500,

• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

113, poz. 759 ze zm.),

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623

ze zm.),

• rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

• rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

• ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

• normy i uzgodnienia branżowe.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 2/1, 3/4, 3/7, 3/8,

3/9, 4, 5, 6, 7/1, 7/3, 8/1, 9, 10/1, 10/2, 11, 13/3, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/1,

15/2, 15/4, 15/5, 16/1, 16/2 16/3, 16/4, 17/1, 17/3, 17/5, 17/6, 18/8, 20/3, obr. Biały Bór;

75/15, 75/16, 75/18, 75/19, 75/23, 79, 82/1, 82/10, 83, obr. Pieńki Królewskie; dz. nr 71,

obr. Mały Rudnik.

Ze  względu  na  ukształtowanie  terenu  zaprojektowano  kanalizację   deszczową



grawitacyjną.  Wody opadowe  z  terenu  dróg  nr  40473C,  40474C,  40151C, zostaną
podczyszczone  w  osadniku  oraz  separatorze  substancji  ropopochodnych  i  zostaną
odprowadzone do istniejącego rowu melioracyjnego RR, zlokalizowanego na dz. nr 71

w obr. Mały Rudnik. 

3. Opinia geotechniczna

Grunty  badanego  obszaru  zaliczono  do  rodzimych  gruntów  mineralnych

niespoistych i  spoistych. Z uwagi na charakter opracowania do klasyfikacji  włączono

także  nasypy.  Zalegające  w  podłożu  budowlanym  grunty  ujęto  w  jednostki

geotechniczne.  Wydzielono  cztery  serie  geotechniczne  ze  względu  na  genezę,

stratygrafię i litologię, tj. seria I – nasypy niekontrolowane; seria II – gliny fluwialne;

seria III – fluwialne piaski średnie; seria IV – fluwialne piaski drobne

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie wyników badań terenowych i

laboratoryjnych.  W  oznaczeniach  gruntów  zastosowano  podwójną  klasyfikację  tj.

obowiązującą zgodnie z PN-EN ISO 14688-1/2 oraz starą zgodnie z PN-86/B-02480. 

Jednostki geotechniczne

Seria geotechniczna I,

Serię tą stanowią nasypy niekontrolowane o składzie piasku średniego z domieszkami

gruntu próchnicznego oraz kamieni i żużlu. Z uwagi na udział substancji organicznej nie

powinny  stanowić  podłoża  projektowanego obiektu  liniowego.  Cechuje  się  obniżoną
nośnością i podwyższoną ściśliwością.

Seria geotechniczna II, 

Seria  ta  jest  pochodzenia  fluwialnego,  reprezentowana jest  przez gliny pylaste oraz

lokalnie gliny pylaste przewarstwione piaskiem drobnym w stanie twardoplastycznym o

wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL = 0,12 (IC = 0,88). Charakteryzuje

się korzystnymi właściwościami geotechnicznymi.

Seria geotechniczna III,

Budują  ją  fluwialne  piaski  średnie  w  stanie  średnio  zagęszczonym  o  wartości

wyprowadzonej  stopnia  zagęszczenia  ID=40%  (ID=0,40).  Piaski  tej  serii  występują
głównie  w  stropowej  partii  podłoża  gruntowego.  Cechują  się  przeciętnymi

właściwościami geotechnicznymi.

Stwierdzono występowanie szczątkowo wykształconego zwierciadła wody gruntowej o

charakterze  napiętym  oraz  lokalnie  swobodnym.  Warstwą  napinającą  są  w

analizowanym  przypadku  gliny  pylaste.  Ustabilizowane  zwierciadło  wody  gruntowej

kształtowało się na głębokości 2,34-3,28m p.p.t. tj. w zakresie rzędnych 23,22-23,64m



n.p.m. 

W  podłożu  budowlanym  analizowanego  odcinka  drogi  występują  proste  warunki

gruntowo-wodne.

W  projekcie  przewiduje  się  częściowe  wykorytowanie  nasypów  słabonośnych  z

zastąpieniem ich nasypem piaszczystym.

4. Istniej ący stan zagospodarowania terenu

Na terenie objętym inwestycją występują:

• sieć wodociągowa,

• sieć gazowa,

• kable telekomunikacyjne,

• kable energetyczne.

5. Rozwi ązania techniczne

5.1. Roboty ziemne

Roboty  ziemne  można  wykonywać  mechanicznie,  w  miejscach  kolizji  z

istniejącym uzbrojeniem ręcznie. Ściany wykopu umacniane. (W drogach oraz w

miejscach tego wymagających stosować  wykopy wąskoprzestrzenne umocnione

obudowami  dwustronnymi). W  terenie  zielonym  wykopy  skarpowe  o  kącie

zależnym od rodzaju gruntu, nieumacniane, w miejscach zbliżeń i kolizji pionowe

deskowane. Urobek z wykopów ułożyć na odkład wzdłuż krawędzi w odległości ok.

1,5  m od  krawędzi  wykopu,  jeżeli  zajdzie  konieczność  wymiany  gruntu  urobek

odwieźć  na  miejsce  wskazane  przez  inwestora.  W pierwszej  kolejności  należy

wykonać  przekopy  w  celu  dokładnego  zlokalizowania  istniejącego  uzbrojenia.

Przewiduje się  regulację  istniejących skrzynek od zasuw i hydrantów. Roboty w

rejonie pasa drogowego powinny być oznakowane i prowadzone w taki sposób,

aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i nie zakłócać ruchu drogowego. Na

odcinkach  gdzie  występują  wody  gruntowe  należy  przewidzieć  odwadnianie

wykopów, proponuje się zastosowanie igłofiltrów. Dokładną ilość igłofiltrów i czas

pompowania wody ustalić z inspektorem nadzoru.

Rury  układać  w  wykopie  na  podsypce  piaskowej  grubości  10  cm,  a

następnie  wykonać obsypkę piaskową o grubości min. 20 cm, zasypywać gruntem

niespoistym, warstwami co 20 cm z zagęszczaniem. Ustala się minimalne wartości

wskaźnika zagęszczenia:

• dla warstw o głębokości do 1,2 m - 1,00,



• dla warstw o głębokości powyżej 1,2 – 0,97, 

W  przypadku  uszkodzenia  ciągów  drenarskich  należy  je  odbudować  z

użyciem  materiałów  odpowiednich  do  zastosowanej  technologii  po  uprzednim

uzgodnieniu z właścicielem.

5.2. Kanalizacja deszczowa

Projektuje się kanalizację deszczową, mającą za zadanie odwodnienie pasa

drogowego.

Przyjęto rury PVC-U lite SN 8 łączone na kielichy  z uszczelką wg PN-EN

1401-1:2009 o średnicy Ø315, Ø355 i Ø400 (opcjonalnie rury korugowane PP). 

Ujęcie  wód  opadowych  przewidziano  za  pomocą  odwodnienia  liniowego

oraz  wpustów  ulicznych  prostych.  Zaprojektowano  wpusty  z  pierścieniem

odciążającym i kratą z żeliwa szarego kl. D400, mocowaną zawiasowo, z ryglem

lub  podwójnym  zatrzaskiem.  Kraty  osadzać  na  pierścieniach  i  studniach

betonowych Ø500mm z osadnikiem o głębokości 0,95m.

Odprowadzenie  wód  z  wpustów  ulicznych  do  kanału  przewidziano  za

pomocą przykanalików z rur De 200. Należy zastosować rury PVC-U o ściance litej

SN8,  łączone  na  kielichy  z  uszczelką.  Przykanaliki  wyprowadzać  ze  ściany

studzienki  stosując rozwiązania systemowe. Wykopy wykonać  zgodnie z PN B-

10736  jako  umacniane  płytami.  Grunt  użyty  do  zasypki  nie  może  zawierać
materiałów mogących uszkodzić przewód. 

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe Ø1200 z płytą nastudzienną i z

włazem z żeliwa szarego kl. D400.

W  celu  oczyszczania  ścieków  deszczowych  z  zawiesin  oraz  substancji

ropopochodnych zaprojektowano układ podczyszczający składający się z osadnika

oraz  wysokosprawnego  separatora  substancji  ropopochodnych.  Projektuje  się
wylot  ścieków jako typowy,  z  elementów betonowych,  prefabrykowanych.  Wylot

zakończony  będzie  narzutem  kamiennym  z  otoczaków,  ułożonym  na  warstwie

podbudowy  z  betonu  C12/15  gr.  20  cm.  Za  wylotem projektuje  się  wykonanie

koryta  odpływowego  otwartego,  odprowadzającego  ścieki  deszczowe  do  rowu

melioracyjnego RR, zlokalizowanego na dz. nr 71 w obr. Mały Rudnik.

Koryto kamienne – ściek wód opadowych – projektuje się o szerokości 3m i

takiej głębokości, aby zachować możliwość przejazdu właściciela działki sprzętem

rolniczym.

Rów  melioracyjny  projektuje  się  oczyścić  i  odmulić. Jego  skarpy  i  dno



wyłożyć na  długości  narzutem  kamiennym  na  geowłókninie  w  materacu

gabionowym.

Studnie i studzienki osadnikowe posadawiać na podsypce z zagęszczonego

piasku, ewentualnie stabilizowanego cementem.

Przy skrzyżowaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącymi

kablami teletechnicznymi i energetycznymi, w/w kable należy zabezpieczyć rurami

ochronnymi dwudzielnymi.

5.2.1. Próby szczelno ści

Wybudowane odcinki kanałów należy poddać próbom szczelności zgodnie z PN-

EN 1610. Próby szczelności kanalizacji grawitacyjnej wykonywać na odcinkach

pomiędzy  studzienkami  rewizyjnymi.  Wszystkie  otwory  badanego  odcinka

powinny być dokładnie zaślepione. Przewód nie może wykazać przecieków pod

ciśnieniem nie mniejszym niż 10 kPa przez okres 30 minut. 

5.2.2. Bilans wód opadowych

Obliczeniowy przepływ wód deszczowych

qD =

gdzie:

ψ – współczynnik spływu [ bezwymiarowy ],

A – powierzchnia odwadniana [ha],

Iq – miarodajne natężenie deszczu [ dm
3

s⋅ ha ]

Miarodajne natężenie deszczu

Iq = 
470⋅ 3√C
t 0,67

gdzie:

t – czas trwania deszczu miarodajnego ( przyjęto 15 min )

C  –  częstotliwość  pojawienia  się  deszczu  (przyjęto  C=5  lat  ;  odpowiednio

prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu p=20%)

q = 
470⋅ 3√5
150,67

=131 dm3

s⋅ ha

Na tej podstawie wyznaczono natężenie deszczu miarodajnego q=131



Obliczeniowy przepływ wód deszczowych dla zlewni o powierzchni 6313,3 m2 

Wartość współczynnika spływu zależy od rodzaju pokrycia powierzchni na którą 

pada deszcz.

Współczynnik spływu ψ – dla jezdni, chodników – przyjęto 0,95

Powierzchnie zredukowane (jezdnie, chodniki) – 0,631⋅ 0,95 = 0,599 ha

qD1= 131⋅ 0,599 = 78,469 dm
3

s

• Wprowadzenie ścieków opadowych do wód powierzchniowych

-obliczeniowy przepływ wód deszczowych

78,469≈ 80  dm
3

s =0,08 m3

s

-max godzinowy zrzut ścieków  Qh = 0,08 m3

s =288 m
3

h
-maksymalny sumaryczny roczny odpływ  wód opadowych

Qrmax = P [m ]⋅ F [ha ]⋅104 = 0,54 x 0,6313 x 104=3409,02 m3

rok
P [m] Średni opad roczny P=540mm

Powierzchnia odwadniana F [ha]

-średniodobowy odpływ Qd  = Qrmax:365 dni = 3409,02 : 365=9,34 m3

db

5.2.3. Dobór separatora 

Qnom=78,469
dm3

s  (obliczenia w pkt. 5.2.2.)

Qnom ⩾urządzenia Qnom zlewni

Dobrano wysokosprawny separator o przepustowości  urządzenia  80 dm3

s  i  o

pojemności magazynowania oleju równej 1193l. (np. Purablue Eco 80 dm
3

s  )

80 dm3

s ⩾ 78,469 dm3

s
warunek spełniono



5.2.4. Dobór osadnika

Pojemność czynną osadnika obliczono zgodnie z PN-EN 858 jako 300 - krotność
przepływu nominalnego 

Vos = 300% ⋅ Qnom

gdzie: 

[ha] – powierzchnia zlewni zredukowanej

- obliczeniowe natężenie opadu ze zlewni

=15 

 dla zlewni typu B = 77 

Zlewnia typu A – wszystkie zlewnie z wyjątkiem typu B

Zlewnia typu B – powierzchnie szczelne magazynowania i dystrybucji paliw

Qnom= 5,99 ⋅ 15 = 8,985

Vos ⋅ =  300%  8,985 = 2696 dm3 = 2,70m3

  

Dobrano  osadnik wirowy o pojemności czynnej osadnika Vcz = 3,00 m3 (np.

Pur-Wir S 3150)

V  > Vos       

3,00 > 2,70 [l/s] warunek spełniono

5.2.5. Wylot kanalizacji deszczowej do istniej ącego rowu melioracyjnego RR

Rów melioracyjny (na działce 71 w obr. Mały Rudnik) projektuje się oczyścić  i

odmulić na długości 50mb (licząc od końca umocnienia, w kierunku zgodnym z

biegiem cieku) 

Skarpy  i  dno  rowu  melioracyjnego  RR  na  długości  8m  wyłożyć  narzutem

kamiennym  na  geowłókninie  w  materacu  gabionowym  o  gr.  15cm  (bez

stosowania betonów).

Umocnienie stosuje się w celu zabezpieczenia przed silnym działaniem strumieni

przepływającej wody.



5.4. Przył ącza wodoci ągowe do przeło żenia

Z uwagi na fakt  wystąpienia kolizji  projektowanej sieci  kanalizacji  deszczowej z

istniejącym  przyłączem  wodociągowym  PE  Ø32,  projektuje  się  przebudowę
(zagłębienie) ww przyłącza.

Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Urobek z wykopów ułożyć na odkład wzdłuż
krawędzi w odległości ok. 1,5 m od krawędzi wykopu. Rury układać w wykopie na

podsypce piaskowej grubości 10 cm, a następnie  wykonać obsypkę piaskową o

grubości min. 20 cm.

Rury PE łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Zmiany kierunku i połączenia

wykonywać przy pomocy kształtek systemowych. Dopuszcza się zmianę kierunku

poprzez  łukowe  wygięcie  rury  PE,  wykorzystując  ich  elastyczność.  W  tym

przypadku należy spełnić poniższe warunki:

• nie przekraczać dopuszczalnej maksymalnej strzałki ugięcia,

• nie należy wyginać końca rury przy usztywnionym jej przednim odcinku,

• łuki wykonywać należy poprzez oparcie odcinków co 6,0 m i odgięcie w

połowie  długości  od  linii  prostej  o  wielkości  normatywne,  a  następnie

przewód przysypać.

6. Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Zaproponowano  rozwiązania  materiałowe  i  techniczne  gwarantujące  szczelność
rurociągów i studni. 

Ścieki  deszczowe  podczyszczone  zostaną  w  osadniku  i  separatorze  oraz

odprowadzane  będą  do  istniejącego  rowu.  Nie  przewiduje  się  wprowadzania  do

środowiska żadnych substancji. 

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Z

2013  r.,  poz.  1409  późn.  zmianami)  stwierdza  się,  iż  obszar  oddziaływania  obiektu

zawiera się na dz.  objętych wnioskiem, tj. dz. nr 2/1, 3/4, 3/7, 3/8, 3/9, 4, 5, 6, 7/1, 7/3,

8/1, 9, 10/1, 10/2, 11, 13/3, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/1, 15/2, 15/4, 15/5,

16/1, 16/2 16/3, 16/4, 17/1, 17/3, 17/5, 17/6, 18/8, 20/3, obr. Biały Bór; 75/15, 75/16,

75/18, 75/19, 75/23, 79, 82/1, 82/10, 83, obr. Pieńki Królewskie; dz. nr 71, obr. Mały

Rudnik.



7. ZALECENIA I UWAGI KO ŃCOWE

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem przy zachowaniu przepisów BHP,

ppoż. oraz zgodnie z wymogami:

1. „Warunków  technicznych  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

Część II.  Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych”, 

2. „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” COBRTI

INSTAL,

3. „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” COBRTI

INSTAL.

Wszystkie  zabudowywane  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  odpowiednie

deklaracje zgodności.  Przestrzegać uwag zawartych w uzgodnieniach załączonych do

niniejszego projektu.

Projektant:

mgr inż. Maciej Daniel

Sprawdzający:

mgr inż. Karol Stanowski



OŚWIADCZENIE
do projektu budowlano-wykonawczego branży sanitarnej:

Rozbudowa dróg gminnych nr 40473C, 40474C, 40151C -

Budowa kanalizacji deszczowej

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

(Dz. U. z 2016r. Poz. 290, tekst jednolity z późn. zm. ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej

ustawy oświadczam, że projekt budowlano - wykonawczy:

Budowa kanalizacji deszczowej, zlokalzowanej na dz.  nr 2/1, 3/4, 3/7, 3/8, 3/9,

4, 5, 6, 7/1, 7/3, 8/1, 9, 10/1, 10/2, 11, 13/3, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 14,

15/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/1, 16/2 16/3, 16/4, 17/1, 17/3, 17/5, 17/6, 18/8, 20/3,

obr. Biały Bór; 75/15, 75/16, 75/18, 75/19, 75/23, 79, 82/1, 82/10, 83, obr.

Pieńki Królewskie; dz. nr 71, obr. Mały Rudnik.

Opracowany dla Inwestora:

Gmina Grudzi ądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudzi ądz

jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

Projektant : mgr in ż. Maciej Daniel
Branża  sanitarna Uprawnienia nr GP.I.7342/129/TO/92 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno - 

inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 

Sprawdzaj ący : mgr in ż. Karol Stanowski
Branża  sanitarna Uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarne nr 

ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data  opracowania :  sierpień, 2017 r.


























































