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I Część Opisowa





Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych do ziemi oraz na wykonanie

wylotu do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr 71, w obr. Mały Rudnik

_____________________________________________________________________

1. Podstawa opracowania

Operat wykonano w oparciu o następujące dokumenty i informacje:

• wizja w terenie,

• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r poz. 469 ze zm. ),

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.

poz. 519 ),

• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z  dnia  18 listopada 2014 r.  w sprawie

warunków,  jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków do  wód lub  do

ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska

wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800),

• mapa do celów projektowych w skali 1:500,

• mapa ewidencji gruntów,

• wypisy z ewidencji gruntów,

• normy i uzgodnienia branżowe.

2. Dane informacyjne

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest  operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków

deszczowych i roztopowych z terenu dróg gminnych nr 40473C, 40474C, 40151C,

do gruntu i wykonanie wylotu, odprowadzającego ścieki deszczowe poprzez koryto

odpływowe otwarte (zlokalizowane na dz. nr 8/1 w obr. Biały Bór), do istniejącego

rowu melioracyjnego. Rów melioracyjny RR, zlokalizowany jest na dz. nr 71 w obr.

Mały Rudnik.

Na  działce  nr  16/2  obr.  Biały  Bór,  projektuje  się  wykonanie  osadnika  oraz

separatora substancji ropopochodnych. Ścieki opadowe zostaną odprowadzone do

rowu melioracyjnego RR, po uprzednim podczyszczczeniu w w/w urządzeniach.

Stosownie do wymagań  Prawa Wodnego, odprowadzanie ścieków deszczowych

oraz  wykonanie  wylotu  do  rowu melioracyjnego  wymaga uzyskania  pozwolenia

wodnoprawnego. Służący temu celowi operat wodnoprawny stanowi techniczno-

formalną  podstawę  do  wystąpienia  przez  inwestora  o  uzyskanie  takiego

pozwolenia.



Działalność  prowadzona  przez  wnioskodawcę  polega  między  innymi  na

zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego i dróg

publicznych. Wynika to z zapisów art. 7 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm./.

W związku z tym wnioskodawca podjął działania zamierzające do budowy dróg, a

co  za  tym  idzie  do  ich  odwodnienia  (co  wiąże  się  z  budową  wylotu  do  rowu

melioracyjnego).  Odprowadzenie  wód  opadowych  i  roztopowych  poprawi

bezpieczeństwo użytkowników drogi.

2.2. Jednostka ubiegaj ąca si ę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Jednostką ubiegającą się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

2.3. Cel zamierzonego korzystania z wód

Dla  zapewnienia  odwodnienia  terenu  dróg gminnych,  należy  wybudować  koryto

odpływowe otwarte oraz wylot  kanalizacji  deszczowej, odprowadzający ścieki  do

istniejącego rowu melioracyjnego RR.

Szczególne  korzystanie  z  wód  polega ć  będzie  na  odprowadzaniu  wód

opadowych  i  roztopowych  z  terenu  dróg  gminnych  (nr  40473C,  40474C,

40151C) o powierzchni zlewni 6313,3 m 2 do gruntu.

2.4. Ogólny opis inwestycji sporz ądzony w j ęzyku nietechnicznym

Jednym z zadań realizowanych przez Gminę Grudziądz jest  zaspokojenie potrzeb

mieszkańców gminy w zakresie dróg publicznych. 

Planuje się  budowę dróg gminnych nr 40473C, 40474C, 40151C w Białym Borze.

Projektowane  drogi  należy  odwodnić.  W  związku  z  powyższym,  planuje  się
wybudowanie  kanalizacji  deszczowej  oraz  odprowadzenie  wód  opadowych  do

istniejącego rowu melioracyjnego. 

Ścieki  opadowe  będą  zbierane  poprzez  wpusty  deszczowe  oraz  odwodnienie

liniowe i odprowadzane do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacja

wybudowana będzie ze szczelnych rur z tworzywa sztucznego. Na połączeniach

odcinków  kanalizacji  zbudowane  zostaną  studnie  betonowe  umożliwiające



prawidłową eksploatację kanalizacji deszczowej. Ścieki opadowe przed zrzutem do

rowu melioracyjnego będą podczyszczone i ich jakość będzie spełniała wymagania

obowiązujących przepisów. 

3. Charakterystyka terenu, na którym planuje si ę wykonanie urz ądzeń wodnych

Teren  objęty  opracowaniem  znajduje  się  w  województwie  kujawsko-pomorskim,

powiecie grudziądzkim, w gminie Grudziądz.

• Wylot koryta odpływowego otwartego do rowu melioracyjnego RR

Układ współrzędnych mapy 1992 (EPSG 2180) 

N 53º  25 '  3,71 ''

E 18º  42 '  50 ''

4. Stan prawny nieruchomo ści

W zasięgu oddziaływania zamierzonego odprowadzania ścieków i budowy urządzeń
wodnych znajdują się następujące działki:

• dz. nr 71, obr. Mały Rudnik – własność: Skarb Państwa / Gmina Grudziądz, 

ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz;

• dz. nr 8/1, obr. Biały Bór – własność: Janusz Podbielski, 

86-302 Pieńki Królewskie 5;

• dz. nr 16/2, obr. Biały Bór – własność: Janusz Suchan, 

ul. Warszawska 17/7, 86-300 Grudziądz;

Strony w post ępowaniu

• Gmina Grudzi ądz – wnioskodawca oraz właściciel terenu na którym projektuje

się miejsce zrzutu ścieków opadowych, właściciel rowu melioracyjnego RR,

• Starostwo  Powiatowe  w  Grudzi ądzu  –  organ  wydający  pozwolenie

wodnoprawne,

• Janusz  Podbielski  –  właściciel  terenu,  na  którym  projektuje  się  wykonanie

prefabrykowanego  wylotu  żelbetowego  oraz  wykonanie  koryta  odpływowego

otwartego,

• Janusz  Suchan  –  właściciel  terenu,  na  którym  projektuje  się  osadnik  oraz

separator substancji ropopochodnych.



5. Istniej ące uzbrojenie

Na terenie objętym inwestycją występują:

• sieć wodociągowa,

• kable telekomunikacyjne,

• kable energetyczne.

6. Informacje o formach ochrony przyrody

Omawiany teren nie podlega żadnym formom ochrony przyrody na podstawie ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

W pobliżu omawianego terenu znajduje się obszar Strefy Krawędziowej Doliny Wisły.

7. Ustalenia wynikaj ące z warunków korzystania z wód regionu wodnego

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, (Rozporządzeniem nr

9/2004  z  dnia  7  listopada  2014r.  w  sprawie  warunków korzystania  z  wód  regionu

wodnego Dolnej Wisły - Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Z 2014 r poz. 3510), ustalił dla terenu

objętego  opracowaniem,  warunki  korzystania  z  wód  regionu  wodnego.  Planowane

przedsięwzięcie nie koliduje z ww. warunkami. 

Na  przedmiotowym  terenie  nie  występuje  ryzyko  powodziowe.  Planowane

przedsięwzięcie  nie  koliduje  z  Planem Zarządzania  Ryzykiem Powodziowym oraz z

Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

8. Obowi ązki w stosunku do osób trzecich

Utrzymanie i konserwacja cieku, na długości 50mb rowu, (licząc od końca umocnienia w

kierunku zgodnym z biegiem cieku) przez administratora drogi, tj:

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

9. Charakterystyka rowu melioracyjnego

Rów melioracji  wodnych szczegółowych oznaczony wg ewidencji  symbolem RR jest

odbiornikiem wód opadowych.  Rów zlokalizowany jest  na terenie  gruntów wsi  Mały

Rudnik.







10. Wymagania dotycz ące jako ści ścieków deszczowych

10.1. Dopuszczalne warto ści st ężeń zanieczyszcze ń ścieków opadowych

Ścieki opadowe odprowadzane do gruntu  muszą spełniać warunki określone w

Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  listopada  2014  r.  w  sprawie

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz

w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego,

Wymagania te są następujące:

• zawiesina ogólna ≤100 mg/ dm3

• węglowodory ropopochodne ≤15 mg/ dm3

10.2. Skład ścieków deszczowych

Parametry zanieczyszczeń w ściekach opadowych przyjęto na podstawie danych

Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie:

• zawiesina ogólna -15 ÷ 215mg/ dm3

• substancje ekstrahujące się terenem naftowym - 10÷140mg/ dm3  dla dróg

(wewnętrznych)  o  nawierzchni  asfaltowej  z  niewielką  ilością  miejsc

postojowych  dla  samochodów  osobowych  -  a  zatem  do  danej  analizy

przyjęto średnie wartości parametrów zanieczyszczeń.

10.3. Wymagany stopie ń oczyszczania w separatorze

Zakładana redukcja zanieczyszczeń wyniesie:

• zawiesina ogólna 90 %

• substancje ekstrahujące się terenem naftowym 95%

10.4. Wpływ odprowadzonych ścieków na wody powierzchniowe

Wykonanie  wylotu  oraz odprowadzanie  ścieków deszczowych  nie  będzie  miało

szkodliwego oddziaływania na wody powierzchniowe.

Biorąc  pod  uwagę  stopień  zanieczyszczeń  dla  zrzucanych  ścieków  po

oczyszczaniu,  nie  nastąpi  pogorszenie  jakości  wód  powierzchniowych  oraz

podziemnych.

10.5. Obowi ązki u żytkownika obiektu

Użytkownik  obiektu  zobowiązany jest  do dokonywania  niezbędnych  przeglądów,

konserwacji i remontów urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania wód



opadowych, a w szczególności:

• kontrola drożności sieci,

• konserwacja i czyszczenie studni i osadników,

• okresowa kontrola i konserwacja separatora  zgodnie z instrukcją obsługi,

• konserwacja  umocnień  brzegowych  rowu  melioracyjnego  przy  wylocie

brzegowym.

10.6. Utylizacja produktów separacji

Wymagania  dotyczące  utylizacji  materiałów takich  jak  ropopochodne podlegają
przepisom dotyczących postępowania z materiałami niebezpiecznymi. Utylizację
ich należy powierzyć firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania tego typu

czynności i posiadającej odpowiednie certyfikaty. Użytkownik zobowiązany jest do

przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących gospodarki odpadami.

11. Opis rozwi ązań projektowych

11.1. Kanalizacja deszczowa

Roboty ziemne można wykonywać częściowo mechanicznie, w miejscach kolizji

z   uzbrojeniem ręcznie.  Ściany wykopu pionowe deskowane. Rury układać  w

wykopie na podsypce piaskowej grubości 10 cm, następnie  wykonać obsypkę
piaskową  o  grubości  min.  20 cm, następnie zasypywać  gruntem niespoistym.

Pod  posadowienie  studni  wykonać  podbudowę  z  zagęszczonej  pospółki  o

grubości min. 30 cm.

Sieć  kanalizacji  deszczowej  zaprojektowano z rur PVC-U SN 8 De 200, 315,

400,  łączonych na kielichy z uszczelką wg  PN-EN 1401-1:2009. Projektuje się
studnie  rewizyjne  z  kręgów  betonowych  D1200  łączonych  na  uszczelki

elastomerowe,  wg  PN  –  EN  1917:2004.  Należy  zastosować  kręgi  denne  w

formie  monolitycznego  połączenia  kręgu  i  płyty  dennej  studni.  Zakończenie

studni poprzez zwężki lub płyty pokrywowe na których należy  umieścić włazy

kanałowe fi  600 D 400 wg. PN – EN 124. Przejścia rurociągów przez ściany

studni wykonać za pomocą przejść szczelnych z uszczelką montowanych przez

producenta  studni.  Do  odwadniania  powierzchni  ulic  i  chodników  przyjęto

odwodnienie  liniowe  oraz prefabrykowane betonowe  wpusty  uliczne  D 500 z

osadnikami piasku o wysokości czynnej 0,95 m. Zwieńczenie wpustu stanowić
będzie  pierścień  odciążający  z  płytą  pośrednią,  na  której  umieścić  należy

żeliwną kratkę ściekową  kl. D 400.



Wybudowane kanały wraz ze studniami poddać  próbie szczelności  zgodnie z

PN-EN 1610. 

W  celu  oczyszczania  ścieków  deszczowych  z  zawiesin  oraz  substancji

ropopochodnych  zaprojektowano  układ  podczyszczający  składający  się  z

osadnika  oraz  wysokosprawnego  separatora  substancji  ropopochodnych.

Projektuje  się  wylot  ścieków  jako  typowy,  z  elementów  betonowych,

prefabrykowanych. Wylot zakończony będzie narzutem kamiennym z otoczaków,

ułożonym na wartstwie  podbudowy z  betonu  C12/15  gr.  20  cm.  Za  wylotem

projektuje  się  wykonanie  koryta  odpływowego  otwartego,  odprowadzającego

ścieki deszczowe do rowu melioracyjnego RR, zlokalizowanego na dz. nr 71 w

obr. Mały Rudnik.

Koryto kamienne – ściek wód opadowych – projektuje się  o  szerokości  3m i

takiej  głębokości,  aby  zachować  możliwość  przejazdu  właściciela  działki

sprzętem rolniczym.

Rów melioracyjny (na działce 71 w obr. Mały Rudnik) projektuje się oczyścić  i

odmulić na długości 50mb (licząc od końca umocnienia, w kierunku zgodnym z

biegiem  cieku)  oraz  jego  skarpy  i  dno  wyłożyć na  długości  8m  narzutem

kamiennym na geowłókninie w materacu gabionowym gr. 15cm (bez stosowania

betonów).

11.2. Bilans wód deszczowych oraz dobór separatora

Obliczeniowy przepływ wód deszczowych

qD = ψ̇ ⋅ A ⋅ Iq
gdzie:

ψ – współczynnik spływu [ bezwymiarowy ],

A – powierzchnia odwadniana [ha],

Iq – miarodajne natężenie deszczu [ dm3

s ⋅ ha ]

Miarodajne natężenie deszczu

Iq = 
470 ⋅

3√C
t0,67

gdzie:

t – czas trwania deszczu miarodajnego ( przyjęto 15 min )

C  –  częstotliwość  pojawienia  się  deszczu  (przyjęto  C=5  lat  ;  odpowiednio

prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu p=20%)



q = 
470 ⋅

3√5
150,67 =131 dm3

s ⋅ ha

Na tej podstawie wyznaczono natężenie deszczu miarodajnego q=131 dm3

s ⋅ ha

Obliczeniowy przepływ wód deszczowych dla zlewni o powierzchni 6313,3 m2 

Wartość współczynnika spływu zależy od rodzaju pokrycia powierzchni na którą 

pada deszcz.

Współczynnik spływu ψ – dla jezdni, chodników – przyjęto 0,95

Powierzchnie zredukowane (jezdnie, chodniki) – 0,631 ⋅ 0,95 = 0,599 ha

qD1= 131⋅ 0,599 = 78,469 dm3

s

• Wprowadzenie ścieków opadowych do wód powierzchniowych

-obliczeniowy przeływ wód deszczowych

78,469≈ 80  dm3

s =0,08 m3

s

-max godzinowy zrzut ścieków  Qh = 0,08 m3

s =288 m3

h
-maksymalny sumaryczny roczny odpływ  wód opadowych

Qrmax = P[m] ⋅ F [ha] ⋅ 104 = 0,54 x 0,6313 x 104=3409,02 m3

rok
P [m] Średni opad roczny P=540mm

Powierzchnia odwadniana F [ha]

 -średniodobowy opad Qd  = Qrmax:365 dni = 3409,02 : 365=9,34 m3

db

• Obliczenia doboru separatora

Qnom=78,469
Qnomurządzenia⩾ Qnom zlewni

Dobrano  wysokosprawny  separator  wirowy  o  przepustowości  maksymalnej

urządzenia 80 dm3

s . (np. Purablue Eco 80 dm3

s  )

80 dm3

s ⩾ 78,469 dm3

s



11.3. Obliczenia przewidywanej ilo ści powstaj ącego osadu

Pojemność czynną osadnika obliczono zgodnie z PN-EN 858 jako 300 - krotność
przepływu nominalnego 

Qnom= ˙Fzr ⋅ qnom
Vos = 300% ⋅ Qnom

gdzie: 

F zr [ha] – powierzchnia zlewni zredukowanej

qnom - obliczeniowe natężenie opadu ze zlewni

dla zlewni typu A qnom =15 

 dla zlewni typu B qnom = 77 

Zlewnia typu A – wszystkie zlewnie z wyjątkiem typu B

Zlewnia typu B – powierzchnie szczelne magazynowania i dystrybucji paliw

Qnom= 5,99 ⋅ 15 = 8,985

Vos  =  300% ⋅ 8,985 = 2696 dm3 = 2,70m3

  

Dobrano  osadnik wirowy o pojemności czynnej osadnika Vcz = 3,00 m3 (np.

Pur-Wir S 3150)

V  > Vos       

3,00 > 2,70 [l/s] warunek spełniono



12. Wnioski ko ńcowe

Niniejszym  wnosi  się  o  wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego  dla  Urzędu  Gminy

Grudziądz na wykonanie wylotu koryta odpływowego otwartego do istniejącego rowu

melioracyjnego  RR  (zlokalizowanego  na  dz.  nr  71,  w  obr.  Mały  Rudnik)  oraz  na

odprowadzenie do gruntu wód opadowych i roztopowych z terenu dróg nr  40473C,

40474C, 40151C  w ilości– 80,00 dm3

s

maksymalny godzinowy zrzut ścieków  Qh = 0,08 m3

s =288 m3

h
maksymalny sumaryczny roczny odpływ  wód opadowych

Qrmax = P[m] ⋅ F [ha] ⋅ 104 =  0,54 x 0,6313 x 104=3409,02

średniodobowy opad Qd  = Qrmax:365 dni = 3409,02 : 365=9,34 m3

db

Teren wokół wylotu po jego wykonaniu doprowadzić do stanu pierwotnego.

W celu  sprawdzania  jakości  odrowadzanych  ścieków należy  wykonywać  przeglądy

eksploatacyjne urządzeń oczyszczających – minimum dwa razy w roku.

Proponuje  się  wprowadzić  do  warunków  pozwolenia  wodnoprawnego  następujące

zapisy:

• zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków wymaga każdorazowo odrębnego

zezwolenia,

• za  wszelkie  szkody  powstałe  w  związku  z  wykonaniem  nadanego  prawa

odpowiedzialność poniesie uprawniony,

• uprawniony zobowiązany jest do utrzymania i eksploatacji odbiornika ścieków

(rów RR). Konserwacja na długości 50mb rowu (licząc od końca umocnienia, w

kierunku zgodnym z biegiem cieku),

• miejsce wykonania  wylotu  do rowu melioracyjnego (RR) -skarpy rowu i  dno

wyłożyć na  długości  8m  narzutem kamiennym na  geowłókninie  w materacu

gabionowym gr. 15cm. (bez stosowania betonów.)



II Część Formalna

































III Część Rysunkowa














