Proj. szafka
oswietleniowa

SO proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup
8 QJ__ R<50 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5°
= == = oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED
N - (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W)
10m ; 47m ; 49m ; 49m ; 50m ; 50m ; 35m ; 42m ; 42m ; 42m ; 52m ; 49m ; 50m
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/12
proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup
8m/1r/0,5m/5° 8m/1r/0,5m/5° 8m/1r/0,5m/5° 8m/1r/0,5m/5° 8m/1r/0,5m/5° 8m/1r/0,5m/5° 8m/1r/0,5m/5° 8m/1r/0,5m/5° 8m/1r/0,5m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5°
oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED
(45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W)
39m ; 55m ; 54m ; 54m ; 54m ; 56m ; 55m ; 54m ; 52m ; 40m ;
L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
02/23 02/22 02/21 02/20 02/19 02/18 02/17 02/16 02/15 02/14 02/13
proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup
8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/2,5m/5° 8m/1r/2,5m/5° 8m/1r/1,0m/5°
oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED
(45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W)
43m ; 49m ; 50m ; 50m ; 50m ; 50m ; 50m ; 50m ; 50m ; 50m ; 51m ; 45m ; 46m ; 27m ; 41m ; 41m
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L3 L2 L1
01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15
. . . . . . . . . . . proj. stup proj. stup
proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup 8m/1r/2.5m/5° 8m/1r/1.0m/5°
8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° oprawa‘ LED opraway LED
oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED (45W) (45W)
(45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W) (45W)
54m 55m 53m 53m 52m 47m 51m 50m 50m 45m 49m 29m L3 12
L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 01/17 01/16
01/12/11 01/12/10 01/12/09 01/12/08 01/12/07 01/12/06 01/12/05 01/12/04 01/12/03 01/12/02 01/12/01
proj. stup proj. stup . .
8m/1r/1,0m/5° 8m/1r/1,0m/5° proj. stup proj. stup
oprawa LED oprawa LED 8m/1r/1,0m/5 8m/1r/1,0m/5
(45W) (45W) oprawa LED oprawa LED
(45W) (45W)
55m 141 ; 25
3 L3 m m
01/12/12 01/12/13 L3 L2
01/12/01/02 01/12/01/01
"INFRASTRUKTURA"  inwestor:
PROJEKTOWANIE | NADZOR GMINA GRUDZIADZ
oA S as
N Ichale -
: LEGENDA / Budowa Oswietlenia wt. Gminy Grudziadz/: 85124 Dragacz ruozadz

1. Do obliczen przyjeto 1,5m - zapas kabla przed stupem.

3 Diugosci kabli sg orientacyjne i nie moga stuzyc do ich ciecia. @—O z oprawg LED 45W, np. PHILIPS BGP761, montowana na

4. Kable w oznaczonych miejscach oraz w wypadku zblize i wysiegniku 1,0m. Funkcja Imie T Nazwisko Podpis Specjalnos¢ i Numer uprawnien
skrzyzowan ukfada¢ w rurach HDPE oznaczonych na Planie Sytuacyjnym. vy Progiant Upr. budowlane do projeKiowania

[

. Przepust uszczelni¢ z kazdej strony.
. W stupach nalezy stosowac¢ tabliczki bezpiecznikowe w pionowym

uktadzie $rub zaciskowych dla kabli z wytgcznikami
nadmiarowoprgdowymi 1P B2.

37m

proj. YAKY 4x35mm? + bednarka FeZn25x4mm.

oy mgr inz. Marek Bukowski

bez ograniczeri w specjainosci drogowej

Nr ewid.: KUP/0123/POOD/06

Projektant

inz. Michal Pawlowski
elekiryka

upr. budowlane do projektowania bez ograniczert

w specjalno [ci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. KUP/0012/POOE/04

SCHEMAT IDEOWY BUDOWY OSWIETLENIA

SCHEMAT

rys. nr O-07

stadium:|PROJEKT WYKONAWCZY




-proj. ztacze pomiarowe P1-Rs/LZV/F

(oddz. opr. Energa Operator S.A.)

B+C 12,5/37 5 kA

Ograniczni 3 polowy
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program tgczen przetgcznika
pakietowego S1

I
|
2

o ——n

R 1
00

Uwagi dla ztgcza P1-Rs/F:
* - Obudowa przystosowana do plombowania
** - Zestaw uktadu pomiarowego sktada sie z:
W1 - Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5) w/g warunkow 16A
P1 - Tablica licznikowa uniwersalna
LZ1 - Listwa zaciskowa do 16mm2 (w obudowie typu S5)

Oznaczenia schematowe

F2 - roztgcznik izolowany bezpiecznikowy np. RBK-00; 3xWTN-00/gF 20A
F2 - roztgcznik izolowany bezpiecznikowy np. RBK-00; 3xWTN-00/gF 10A
F3 - roztgcznik izolowany bezpiecznikowy np. RBK-00; 3xWTN-00/gF 10A
F4 - roztgcznik izolowany bezpiecznikowy np. RBK-00; rezerwa

F5 - roztgcznik izolowany bezpiecznikowy np. RBK-00; rezerwa

S1 - facznik sterowania recznego np. 4G10-51-Pk

K1 - stycznik np. LC1D2510

K2 - zegar astronomiczny np. CPA

R - sterowanie reczne

A - sterowanie automatyczne
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"'INFRASTRUKTURA"[  inwestor:

PROJEKTOWANIE | NADZOR
MAREK BUKOWSKI

Michale 123F
85-124 Dragacz

GMINA GRUDZIADZ
UL. WYBICKIEGO 38
86-300 Grudzigdz

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 040502C
WALDOWO SZLACHECKIE - BLEDOWO

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Specjalnos¢ i Numer uprawnien
[GTawny ProjeRiant Upr. budowlane do projokiowania

g mgr inz. Marek Bukowski

bez ograniczen w specjainosci drogowej

Nr ewid.: KUP/0123/POOD/06

Projektant

inz. Michal Pawlowski
elektryka

upr. budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalno [ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadze elektrycznych i elekiroenergetycznych

nr ewid. KUP/0012/POOE/04

SCHEMAT IDEOWY SZAFKI OSWIETLENIOWEJ

SCHEMAT

rys. nr O-08

stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY




Rozbudowa drogi gminnej Nr 040502C Watdowo Szlacheckie - Btgdowo”
- BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO - PROJEKT WYKONAWCZY

I11. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

26



Projekt 1

PHILIPS BGP761 T25 1

DIALux

27.03.2017

xLED69-4S/740 DM11 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlert znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 73 96 100 89

Wylot swiatta 1:

o~
~
P
/
“ N >
200 "ab
-~ X

\\\/

0

o

20 15 o 15 300

cd/kim n-89%
“t0-c180 ——cs0-c270

powodu braku wiasciwo$ci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

A

DIALux 4,12 by DIAL GmbH

Projekt 1

Strona 1

DIALux

27.03.2017

e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegétowe

@ 7.50m
S 5.00
[—
0.00
0.00 47.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:379

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 47.000 m, Szeroko$¢: 5.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [ed/im?] uo ul Tl [%] SR
0.51 0.51 0.49 14 0.84
20.50 20.35 20.40 <15 2 0.50

A

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 3

DIALux

27.03.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwacji: 0.90
Rozmieszczenia opraw
=
“r
0.00 47.00m (&3]
Oprawa: PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/740 DM11
Strumien swietiny (Oprawa): 6230 Im Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 7000 Im przy 70°: 564 cd/kim
Moc opraw: 445W przy 80°: 155 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory \F/’V'fymgoé . 300 cd/klgn s coa
. @zdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
?vdsw’f s,h,'lpa’ , . 370380 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso! °§9 montazg (.1)' . . m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysgkosc punktu $wietinego: ~ 7.893 m Rozmi ie spetnia ia klasy mocy
Nawis (2): o -1.500 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmif ie spetnia w, ia klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.6.
a
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2

DIALux

27.03.2017

Projekt 1

e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 47.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [X] E pin [IX]

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.88 1.52
Warto$ci zadane wedtug klasy: 27.50 2 1.50
Spetnione/nie spetnione: o o

A

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4



DIALux

27.03.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Pole oszacowania ia 1/ Obserwator 1/ I1zolinie (L)
/__0.60\0,75\0 90— 090~ 75 5.00m
0450 45060 "
ey \oveo/oﬁ
0.00
0.00 47.00m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 379
Siatka: 16 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [ed/im?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.51 0.54 12
Warto$ci zadane wedtug klasy MES: 20.50 20.35 20.40 <15
Spetnione/nie speinione: v v Vg v
a
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5

DIALux

27.03.2017

e-Mail

Ulica 2/ Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

= — — —f|]=w

0.00 50.00 m 2)
Oprawa: PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/740 DM11
Strumien éwietiny (Oprawa): 6230 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 7000 Im przy 70° 564 cd/kim
Moc opraw: 445W przy 80°: 155 cd/kim
Rozmieszczenie Jedhostionnie ugery BT e sy st oo s
Odstep S,’,uPa' , . 50.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.
Wysokosg montazu (jl 3 . 8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  7.893 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmi ie spetnia w ia klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m o$lepiania D.6.

A

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7

DIALux

27.03.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Pole oszacowania ia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)
5.00m
[~ 042————0 42 0.84 0707
- 0.70
/ 086 s —
0.42—
0.00
0.00 47.00m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 379
Siatka: 16 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [ed/im?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.52 0.49 14
Warto$ci zadane wedtug klasy MES: 20.50 20.35 20.40 <15
Spetnione/nie speinione: v v Vg v
a
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6

DIALux

27.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 2/ Wyniki szczegétowe
= | 500m
— I
0.00
0.00 50.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:401
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos$é: 50.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [ed/m?] uo U TI%) SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.54 0.44 0.45 13 0.82
Warto$ci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 2040 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: o v d v v d o
A
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8



Projekt 1

Ulica 2 / Pole oszacowania

DIALux

DIALux

0.60 - osomo.eo\oso\_ 090
— - 080075 g ao—

0.00

Siatka: 17 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Warto$ci zadane wedtug klasy MES5:

Spetnione/nie spetione:

DIALux 4,12 by DIAL GmbH

Projekt 1

Projekt 1
27.03.2017 27.03.2017
Edytor Edytor
Telefon Telefon
faks faks
e-Mail e-Mail
1/ Obserwator 1/ lzolinie (L) Ulica 2 / Pole oszacowania 1/ Obserwator 2 / 1zolinie (L)
soom 0.60 045\045% 000, 500m
0307 ~0.30. oeo~0 60
, 000 , 000
50.00 m 0.00 50.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 401 Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 401
Siatka: 17 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Ly, [cd/im?] uo ul TI[%] Ly, [cd/im?] uo ul TI[%]
0.58 0.47 0.45 13 Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.54 0.44 0.46 13
20.50 20.35 20.40 <15 Warto$ci zadane wedtug klasy MES5: 20.50 20.35 20.40 <15
e e e v Spetnione/nie speinione: e e e v
a a
Strona 9 DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 10

DIALux

27.03.2017

e-Mail

Ulica 3/ Dane planowania

Projekt 1

DIALux

27.03.2017

e-Mail

Ulica 3/ Wyniki szczegétowe

Profil ulicy @ 730m
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.300 m) s 5.00
Jezdnia 1 (Szeroko$é: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) : T
Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m) @ o0
Wspétczynnik konserwacji: 0.90 -2.00

N N 0.00 45.00 m
Rozmieszczenia opraw

Wspotczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:365

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos$é: 45.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

B — — — H L, [cd/m?] uo u o TIH%) SR
H - Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.53 0.54 13 0.85
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 2040 <15 2 0.50
0.00 45.00m @ Spetnione/nie spetnione: v
Oprawa: PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/740 DM11
Strumien swietiny (Oprawa): 6230 Im Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 7000 Im przy 70°: 557 cd/kim
Moc opraw: 445 W przy 80°: 268 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 0.25 cd/kim
Odstep stupa: 45.000 m W kazdym Kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu $wietinego: ~ 7.893 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -1.291m Rc ie spetnia wi ia klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 50° o$lepiania D.6.
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
A A
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 11 DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 12



Projekt 1

DIALux

27.03.2017

Ulica 3 / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 45.000 m, Szerokos¢: 2.300 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosc: 45.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (K Epnn [X]
7.64 156
2750 2150
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] Epin [X]

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.23 3.30
Wartoéci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spefnione: e v

a
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Ulica 3/ Pole

DIALux

27.03.2017

e-Mail

1/ Obserwator 2/ Izolinie (L)

500m
ﬂ_\OAS o.eoﬂ—f—:_j
036 048 0605 48—
0.00

0.00

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

45.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 365

Ly, [ed/im?] uo ul TI[%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.54 0.54 13
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: 20.50 20.35 20.40 <15
Spetnione/nie speinione: off off f e
A
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Projekt 1

Ulica 3 / Pole oszacowania

DIALux

27.03.2017

1/ Obserwator 1/ lzolinie (L)

07
/—”_§052
B

— 039 039\

8~ o78—078—078]

052 _—0.52—

5.00m

0.00

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Ly [od/?]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.57
Wartoéci zadane wedtug klasy MES5: 20.50
Spetnione/nie spetnione: v d

45.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 365

uo ul I [%]
053 0.58 12
2035 >0.40 <15
v v v

A
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Energa

-

operator

Numer P/17/021346 Miejscowos¢ Grudzigdz Data 28-04-2017

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe

Adres (Nr dziatki): Waldowo Szlacheckie
gm. Grudziadz , dziatka numer 153/2

; Grupa przylaczeniowa:  V

3. Moc przytaczeniowa: 6.5 kw

4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Grudzigdz Rzadz [GPZ2-0016)
Linia 15 kV GPZ RZADZ-LISEWO [SN 2-0016-10]
Stacja SN/ni Waldowo 8 [STA2-1891]
Obwod nn kier. ZK 2Z-001404 dz. nr 96/5 [NN 2-1891-04]
Obiekt Obwod [nN] kier. ZK 2Z-001404 dz. nr 96/5 [NN 2-1891-04]
istniejgca linia kablowa

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen giownych w ztaczu, w kierunku instaiacji odbiorcy;
8. Rodzaj przytacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

przytacze: istniejacy kabel YAKXS 4x70mm2 przeciaé (wstawka kabla YAKXS 4x70mm2 dt.ok.6m) i wprowadzié do
projektowanego zlacza kablowego typu P1-Rs/LZR/F usytuowanego pizy granicy dziatki nr 96/5 od strony drogi

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji iub sieci, niezbedne do wspbipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskedawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7, Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
z projektowanego zlgcza kablowego zasili¢ szafke oswietlenia ulicznego
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4
: Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
Zlgcze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dzialke od drogi dojazdowej po stronie drogi;




9.2,

8.3.
9.4,
9.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3,

11.

12.

121,

Energa

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (cgranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni
Liczniki; 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
cbwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowei
Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
Napigcie znamionowe sieci 04 kv

Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywisty warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dofyczy sieci o napieciu powyzej 1 kY:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

)i

Inne:

Sposéb pracy punkiu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wyltgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Grudzigdz Rzadz
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
skrocony projekt budowlany



clhelrga
1

operator

12.2.  Dotyczy wspélpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124. Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci eiektromagnetycznej.
14, Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczege, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych [ budowlano-montazowych, na
zasadach ckreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdén. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostaws energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow pizylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,T?‘,, -
- Do zawarciu Umowy o dwiadezenle usiug dysirybuci b umowy kompleksowe]. RQ;G(;}’D;’Q rgbuci

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

rornasz Ligowski

Ficerman Hanna /\
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 56 470 6298 ‘
Otrzymuja; 1. Wnioskodawca ‘
!

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudziadzu
ul. M. Curie-Sklodowskiej 6/7, 86-300 Grudzigdz




GN.6630.167.2017

Grudziadz, dn. 27.07.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Grudziagdzu
86-300 Grudziadz, ul. Matomtynska 1

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.6630.167.2017

Na podstawie art.28b ust.]1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj.Dz.U.z2016r. poz. 1629 ) oraz Zarzadzenia Nr 19/2016, 20/2016 Starosty Grudziadzkiego z dnia 13
grudnia 2016 1.

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Inwestor:

Projektant:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:
Sposob przeprowadz.:
Data wplywu:

Rozp. narady:
Zakoncz. narady:

sie¢ elektroenergetyczna oraz sie¢ kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drég
gminnych nr 040502C i 040403C relacji Watdowo Szlacheckie-Bledowo ( aktualizacja
uzgodnienia GN.6630.121.2017 )

Gmina: Grudziagdz

Obreb: Waldowo Szlacheckie, dz.: 83/11, 90/6, 90/10, 90/12, 90/24, 90/25, 91/10,
91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 94/3, 94/5, 113/9, 140/2, 142, 153/1, 153/2, 168, 188,
3096/1, 3096/8, 3096/9, 3097/1, 3097/2, 3097/4

INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANIE I NADZOR MAREK BUKOWSKI
Michale 123F

86-134 Michale

GMINA GRUDZIADZ ul. Wybickiego 38

86-300 Grudzigdz

MACIEJ DANIEL

MICHAL PAWLOWSKI

Zbigniew Preuss, Inspektor, Wydziat Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami

Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu, ul.Matomtynskal

stacjonarny z elementami elektronicznymi

14.07.2017

19.07.2017

27.07.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi

Przewodniczacy Narad bez uwag - Zbigniew Preuss

Koordynacyjnych

ENERGA-OPERATOR Oddziat uzgodniono z uwagami wedtug pisma RG/2ZMMD/AK/U/691/2017 - Adam
w Toruniu Rejon Dystrybucji w Krajzewicz

Grudziadzu ul. Curie-Sklodowskiej
6/7 86-300 Grudziadz

EXATEL S.A. ul. Perkuna 47 bez uwag - Bartosz Borowski

04-164 Warszawa




GN.6630.167.2017

Gmina Grudziadz ul. Wybickiego | bez uwag - Anna Diugotecka
38 86-300 Grudziadz

Miejskie Wodociagi i nie dotyczy MWiO - Agnieszka Liczkowska
Oczyszczalnia Spotka z 0.0. ul.
Mickiewicza 28/30 86-300

Grudziadz

NETIA S.A. zsiedzibg w bez uwag, nie dotyczy Netia - Waldemar Wachowski
Warszawie ul. Poleczki 13 02-822
Warszawa

Operator Gazociaggdw bez uwag - Piotr Feldman

Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Gdansku
Terenowa Jednostka Eksploatacji
w Grudziadzu ul. Mickiewicza 34
86-300 Grudziadz

Orange Polska S.A. Dostarczanie | wedlug uzgodnienia 48366/ TODDWBU/U16/2017 - Wojciech Wilewski
i Serwis Ustug Dzial Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Bydgoszcz
ul.Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

Polska Spélka Gazownictwa sp. z | bez uwag - Piotr Schreiber
0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Bydgoszczy Gazownia w
Grudziadzo ul. Mickiewicza 34
86-300 Grudziadz

10

Polska Spotka Gazownictwa sp. z | bez uwag - Jerzy Glinski
0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy ul. Jagiellonska 42
85-097 Bydgoszcz

Wezet Lacznodci ul. Bema 1 bez uwag - Tomasz Wnuczek
86-300 Grudziadz
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Temat: Budiowa oswiatiena QIOYOA BRI OF A2 Ranthzac) ORszazowe) w miggst ow aso A aldawn Szlachecke g Gradsianz
Axtuialsacia

Narada Koordynacyjna

Szanowny Panie,

nformuemy, ze uzgadniamy prredstawiony projekt Przy realzac) procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktore sa integralna czescia uzgodniena:

1. Wykorawca jest zobowigzany Zglosic do ORANGE POLSKA S A. prace w stigfie siec lelekomunikacyng
min.na 14 dni preed przystapieniem do robot, powoluiac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
| zasady zgloszenia prac oraz wystzpiena o nadzor  wlascicielsk doslepne sa na  stronie:
vl 0lange pl/wniosekonadzor A konywanie prac na siect ORANGE PCLSkA S A ber zgloszenia
1 nadzoru wlascicielskiego jest naruszeniem wlasnosci ORANGE FOLSKA S A 1 bedzie zglaszane organom
scigania. Zgloszenie/Wniosek 0 nadror wilascicielski mozna przestac Ze strany
WM. Orange. pliwniosekonadzor lub kierowac na adres:

OFANGE PCLSKA S A,

Obsluga Techniczna Klenta w Olsstyrie
Vv vdoaf Utrz omaria Ustua 1 Infrastruke e,
u Swietopetha 3

87-100 Torun

Foradomiene powinno taveerac Ndlwe ¢ adres wvkonawe, prac oras telefon Rontakdowy

Roboty budowlano - montazowe 4 chbrebe siec) Elekomunikac gnej A konwac 200de 2 normam
@)

preemsamy abowetuac M oA hud WIe AGCTROSC 1eC g 1 pod  nadroren LPOwaIncnean
prredstavicieia ORANGE BOLERA S & Dostarcrame + Ser s Ustug Qs Technicong) Klienta

v Bydgoszary:
3. ~ralzac)e nch urzadzer lelekomanisac 0, cn A terenie nalel, potwierdsic ca comocs

WISKODOW KONlInyCh, a W przsoaciky ok Cla W Tramcie wobat Ziemnch uroacdzer MERANIESICN LY N

rafie el g TENETIEC 0 ha kOSSN nestong | Pomadorc prredstanicoga CREANGE POLSRA S A

Lostarcoarns - Benans | islug Dsiug Tosnnczne Khentg g, Eprigosicz, araz mspaktor radson e




sied teletechniczng eksploatowana pree?z ORANGE POLSKA S A 0znaczono na ralaczonveh podkladach

geodezynych symbalem - P,

Ustala sie 2-metrowa strefg ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy

prowadzi¢ recznie;

4. W strefie projektowanych wykopow siec telefoniczng zabezpieczyc przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustalic na roboczo

2 naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjacy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studn do pro

jektowane] niwelety

7achowad normatywne przykrycie uzbrojenia leletechricznego  Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy

stan istrigjacy;

6. Migjsca zblizen | skrzyzowan oraz elementy zankowe sieCl telekomunikacyng) przed ich zasypaniem

podlegaja obowigzkow: zgioszenia Dracownikow! Sorawiujacemu w imieni Orange Polska nadzor nad

reglizowanymi pracami.

i

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzenem

na adres podany w punkcie | ninigjszega pisma - wykenane sadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciamt teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne| akceptacy w fornue protokolu

odbioru lub notatk sluzbowe.

8 W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechniczne), w SZCzZegolnosch w wyniku
niedotrzymania wymagan | warunkow okreslonych w nimigiszym dokumencie. ORANGE POLSKA S.A.,
obclazy sprawce pelnymi kasztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy nnymi
7 wyplaconymi bonifikatami i karami wyhikajacymi Z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow

2 klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

raczna wysokosc roszczen OBANGE POLSKA S A w stosunku do sprawcy usskodzema moze siggac

nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych poiskich.

9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok cd daty jege wydania.

Z powazaniem

é/ d'
Woijciech Wilewski
Starszy Specjalista

ds. Ewidencji 1 Zarzgdzania Danymi 0 Infrastrukturze
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T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275504-00122
NIP 583-000-11-90

Energa

operator
RGIZMMDAKILIBS1/2017

Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomogciami
ul. Matomiyriska 1
86-300 Grudziadz

Dotyczy: projeklowanych sieci: oéwietlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej w ramach
przewidywanej przebudowy i rozbudowy drog gminnych nr 040403C i 040502C
relacji Waldowo Szlacheckie — Biedowo na terenie w m. Watdowo Szlacheckie
am. Grudzigdz zgodnie z zalaczonymi planami — zmiany przebiequ
w stosunku do sprawy nr GN.6630.121.2017.

W odpowiedzi do sprawy j. w informujemy, 2e plany sytuacyjne terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod wzglgdem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak nizej:

OZNACZENIA:

T kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV

1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi bedgcymi w naszej eksploatacji, ktére
wystepujq w obrebie budowy projektowanych sieci: o$wietlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej ze
zmienionym przebiegiem w ramach przewidywanej przebudowy oraz rozbudowy przedmiotowych drog
gminnych w obszarze gminy Grudziadz nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125.

2. Isiniejace kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie. Celem dokladnego ustalenia tras kabli nalezy

wykona¢ reczne przekopy probne.

Prace ziemne prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonaé recznie (lopata).

4. Wszystkie uszkodzenia istniejacych kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robét zostang usunigte
kosztem inwestora,

5. Prowadzenie robot budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)

6. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie woino skladowa¢ materialéw oraz prowadzi¢ robét
sprzetem mechanicznym.

7. Wkreslone kable nN-0,4 kV nalezy nanies$¢ na wszystkie egzemplarze projektu.

8. Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy uaktualni¢ powyzsze uzgodnienie.

9. Uzgodnienie wazne do dnia.. ZB.LIR.209...

UWAGA:

- Orientacyjnie wkreslono istniejace elektroenergetyczne linie napowietrzne SN-15 kV i nN-0,4 kV.

- W miejscach skrzyzowan i zblizen zmienionych projektowanych sieci: oéwietlenia ulicznego oraz

kanalizacji deszczowej z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nN-0,4 kV na wiw kable nalezy

natozy¢ rury ochronne dwudzielne np. typu AROT dostosowane do przekrojow kabli.

- Prace zwiazane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosi¢ pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem podajac

numer niniejszego uzgodnienia oraz wykona¢ pod nadzorem pracownikéw tutejszego Rejonu Dystrybucji,

po uprzednim przygotowaniu miejsc pracy i wytaczeniu kabli spod napigcia. Za wylaczenie urzadzen
oraz przygotowanie miejsc pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiazujaca Taryfa

ENERGA-OPERATOR SA.

- Wszystkie roboty ziemne zwigzane z realizacja rzeczonej inwestycji w skrzyzowaniach i zblizeniach

z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi bedacymi nasza wlasnoscig nalezy wykonaé w sposéb

nie powodujacy trudno$ci w prawidtowej eksploatacji tych urzadzer.

- W przypadkach uszkodzen lub awarii przedmiotowych kabli, koszty napraw i poniesione straty jak

réwniez utracone korzy$ci przez Rejon Dystrybucji w Grudziadzu bedace efektem tych uszkodzen podczas

wykonywania robét pokrywa ich wykonawca.

[FM]

Ki0: 2MMD - ala Kierowntk Dzlaty
W zal. plany sytuacyjne Dok
Sprawe prowadzi: Adam Krajzewicz
tel. (056) 470 62 92

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc

Oddzial w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455

operator.torun@energa pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
energa-cperator.pl Kapilal zakladowy/wplacany 1 356 110 400 z¢



