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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego bran ży sanitarnej dla inwestycji pt.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

oraz sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami

dz. nr 11, 23/1, 37/1, 38/8, 38/11, 38/12, 38/13, 4 1/11, 46/2, 46/3, 81, 82/6, 83/10,

83/11, 90,189,  192, 204, obr. Sztynwag

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Podstawa opracowania

 mapa do celów projektowych w skali 1:500,

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

113, poz. 759 ze zm.),

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623

ze zm.),

 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

 ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

 normy i uzgodnienia branżowe,

 warunki techniczne.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowę  sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej

wraz z przyłączami, zlokalizowane na dz. nr 11, 23/1, 37/1, 38/8, 38/11, 38/12, 38/13,

41/11, 46/2, 46/3, 81, 82/6, 83/10, 83/11, 90,189,  192, 204, w obr. Sztynwag.

Ze  względu  na  ukształtowanie  terenu  zaprojektowano  kanalizację   deszczową

grawitacyjną.  Ścieki  opadowe  z  terenu  projektowanych  dróg,  zgodnie  z  wydanymi

warunkami, zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.



Projektuje  się  sieć  wodociągową  pierścieniową.  Wpięcie  wykonać  w  istniejącą  sieć

wodociągową  f110,  na  działce  nr  204  w  obr  Sztynwag,  oraz  w  istniejącą  sieć

wodociągową  f 90  na  działce  nr  41/11  położonej  w  obrębie  Sztynwag. W miejscu

włączenia wł1 i wł2 zaprojektowac trójnik oraz trzy zasuwy (dwie na istniejącej sieci i

jedna na projektowanej sieci wodociągowej).

3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu

Na terenie objętym inwestycją występują:

 sieć wodociągowa,

 sieć gazowa,

 kable telekomunikacyjne,

 kable energetyczne,

 kanalizacja deszczowa.

4. Rozwi ązania techniczne

4.1. Roboty ziemne

Roboty  ziemne  można  wykonywać  mechanicznie,  w  miejscach  kolizji  z

istniejącym uzbrojeniem ręcznie. Ściany wykopu umacniane (W drogach oraz w

miejscach tego wymagających stosować  wykopy wąskoprzestrzenne umocnione

obudowami  dwustronnymi). W  terenie  zielonym  wykopy  skarpowe  o  kącie

zależnym od rodzaju gruntu, nieumacniane, w miejscach zbliżeń i kolizji pionowe

deskowane. Urobek z wykopów ułożyć na odkład wzdłuż krawędzi w odległości ok.

1,5  m od  krawędzi  wykopu,  jeżeli  zajdzie  konieczność  wymiany  gruntu  urobek

odwieźć  na  miejsce  wskazane  przez  inwestora.  W pierwszej  kolejności  należy

wykonać  przekopy  w  celu  dokładnego  zlokalizowania  istniejącego  uzbrojenia.

Roboty w rejonie pasa drogowego powinny być oznakowane i prowadzone w taki

sposób,  aby  zapewnić  bezpieczeństwo  pracownikom  i  nie  zakłócać  ruchu

drogowego.  Na  odcinkach  gdzie  występują  wody  gruntowe  należy  przewidzieć

odwadnianie  wykopów,  proponuje  się  zastosowanie  igłofiltrów.  Dokładną  ilość

igłofiltrów i czas pompowania wody ustalić z inspektorem nadzoru.

Rury  układać  w  wykopie  na  podsypce  piaskowej  grubości  10  cm,  a

następnie  wykonać obsypkę piaskową o grubości min. 20 cm, zasypywać gruntem

niespoistym,  warstwami  co  20  cm  z  zagęszczaniem.  Zarówno  obsypkę  jak  i

wypełnienie  wykopu  zagęścić  do  wartości  Proctor  min.  93  %.  W  przypadku

uszkodzenia  ciągów  drenarskich  należy  je  odbudować  z  użyciem  materiałów



odpowiednich  do  zastosowanej  technologii  po  uprzednim  uzgodnieniu  z

właścicielem.

4.2. Kanalizacja deszczowa

Projektuje się kanalizację deszczową, mającą za zadanie odwodnienie pasa

drogowego. Przyjęto rury PVC-U SN 8 łączone na kielichy z uszczelką wg PN-EN

1401-1:2009. Aby uzyskać retencje kanałową, projektuje się rury o średnicy Ø250,

315 i Ø400 (opcjonalnie rury korugowane PP). Na odcinku S16 – S19, projektuje

się rury korugowane PP f 300, o podwyższonej klasie sztywności (SN10).

Ujęcie  wód  opadowych  przewidziano  za  pomocą  wpustów  ulicznych

prostych.  Zaprojektowano wpusty  z  pierścieniem odciążającym i  kratą  z  żeliwa

szarego kl.  D400, mocowaną  zawiasowo, z ryglem lub podwójnym zatrzaskiem.

Kraty osadzać na pierścieniach i studniach betonowych Ø500mm z osadnikiem o

głębokości 0,95m.

Odprowadzenie  wód  z  wpustów  ulicznych  do  kanału  przewidziano  za

pomocą przykanalików z rur De 200. Należy zastosować rury PVC-U o ściance litej

SN8,  łączone  na  kielichy  z  uszczelką.  Przykanaliki  wyprowadzać  ze  ściany

studzienki  stosując rozwiązania systemowe. Wykopy wykonać  zgodnie z PN B-

10736  jako  umacniane  płytami.  Grunt  użyty  do  zasypki  nie  może  zawierać

materiałów mogących uszkodzić przewód. Projektuje się odprowadzenie ścieków

deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej (wg części graficznej projektu).

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe Ø1200 z płytą nastudzienną i z

włazem z żeliwa szarego kl. D400.

Studnie i studzienki osadnikowe posadawiać na podsypce z zagęszczonego

piasku, ewentualnie stabilizowanego cementem.

Przy skrzyżowaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącymi

kablami teletechnicznymi i energetycznymi, w/w kable należy zabezpieczyć rurami

ochronnymi dwudzielnymi.

4.2.1. Próby szczelno ści

Wybudowane odcinki kanałów należy poddać próbom szczelności zgodnie z PN-

EN 1610. Próby szczelności kanalizacji grawitacyjnej wykonywać na odcinkach

pomiędzy  studzienkami  rewizyjnymi.  Wszystkie  otwory  badanego  odcinka

powinny być dokładnie zaślepione. Przewód nie może wykazać przecieków pod

ciśnieniem nie mniejszym niż 10 kPa przez okres 30 minut. 



4.2.2. Bilans wód opadowych

Obliczeniowy projektowany przepływ wód deszczowych

qD

gdzie:

φ – współczynnik opóźnienia spływu [ bezwymiarowy ],

ψ – współczynnik spływu [ bezwymiarowy ],

A – powierzchnia odwadniana [ha],

I – miarodajne natężenie deszczu [ ]

φ=

gdzie:

n – wykładnik pierwiastka, przyjmowany:

8 – dla dużych spadków terenu i zwartej zlewni, umożliwiającej uzyskanie 

prędkości w kanale ˃ 1,2

6 – dla przeciętnych warunków odwadnianej zlewni i możliwości zyskania w 

kanale ok. 1,2 m/s

4 – dla niewielkich spadków terenu i wydłużonego kształtu zlewni, 

umożliwiających uzyskanie w kanale prędkości ok. 1m/s

Zlewnia składa si ę z podzlewni o powierzchni  2316 m 2 i 1695 m2. Projektuje 

się więc odprowadzenie wód deszczowych z odwodnienia dróg o powierzchni 

4011  m2.

Natężenie miarodajne opadu deszczu  dla drogi klasy D i L przy p=100%

gdzie: H – wartość stałej dla sumy opadów < 800 mm przy p = 100% =470

t – czas trwania deszczu miarodajnego (przyjęto 15 min)

C – częstotliwość pojawienia się deszczu (przyjęto C=1 lat ; odpowiednio

prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu p=100%)



Współczynnik opóźnienia spływu

φ= =1,26

Wartość współczynnika spływu zależy od rodzaju pokrycia powierzchni na którą 

pada deszcz.

Współczynnik spływu ψ – dla jezdni, chodników – przyjęto 0,95

Powierzchnia –  4011 m2=0,40 ha 

Powierzchnie zredukowane

=0,38 ha

Obliczeniowy przepływ wód deszczowych

qD = 33,52 

 Wprowadzenie ścieków opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej

-obliczeniowy przepływ wód deszczowych

 

-max godzinowy zrzut ścieków

-maksymalny sumaryczny roczny odpływ  wód opadowych

= 0,54 x 0,4011 x 104

P [m] Średni opad roczny P=540mm

Powierzchnia odwadniana F [ha]

-średniodobowy opad Qd  = Qrmax:365 dni = 2165,94 : 365=5,93

4.3. Projektowana sie ć wodoci ągowa

4.3.1. Sieć wodoci ągowa

Sieć  wodociągową  zaprojektowano  z  rur  PE  100  PN  10  wg  PN-EN  12201

przeznaczonych do wody pitnej.

Sieć wodociągową projektuje się o średnicy równej f110 oraz f90.

Rurociągi łączyć  poprzez zgrzewanie doczołowe, zmiany kierunku i połączenia

wykonywać  przy  pomocy  kształtek  systemowych  jak  np.  łuki,  kołnierze.



Dopuszcza się zmianę kierunku poprzez łukowe wygięcie rury PE, wykorzystując

ich elastyczność. W tym przypadku należy spełnić poniższe warunki:

 nie przekraczać dopuszczalnej maksymalnej strzałki ugięcia,

 nie należy wyginać końca rury przy usztywnionym jej przednim odcinku,

 łuki wykonywać należy poprzez oparcie odcinków co 6,0 m i odgięcie w

połowie  długości  od  linii  prostej  o  wielkości  normatywne,  a  następnie

przewód przysypać. 

W  miejscach  włączeń  i  w  węzłach  stosować  zasuwy  żeliwne  kołnierzowe

miękkouszczelniane  spełniające  wymagania  wg  PN  –  EN  1074.  W  celu

zapewnienia stabilizacji  zasuw oraz hydrantów, należy ustawiać  je na blokach

oporowych. Zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki żeliwne. 

Nad siecią wodociągową  ułożyć taśmę  sygnalizacyjno-ostrzegawczą  z wkładką

metalową.

Podłączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej należy

wykonać wg. warunków technicznych wydanych przez  Wójta Gminy Grudziądz. 

Uzbrojenie projektowanych przewodów stanowić będą:

 Hydranty podziemne p. poż. DN80 o wydajności 10,0l/s. 

3 hydranty · 10 dm3/s  = 30 dm3/s 

Hydranty  montować  na  fundamentach  z  płytek  prefabrykowanych

betonowych  oraz za  pomocą  kolana  kołnierzowego ze  stopką  DN80 –

(zachować odległość między hydrantem, a zasuwą – 1m)

 Zasuwy stosowane przed hydrantami oraz zasuwy za miejscem wpięcia

przebudowywanej sieci wodociągowej do istniejącej;

 Teleskopowe przedłużenie wrzeciona zasuwy  L=1,3-1,8m z obudową;

 Skrzynki uliczne żeliwne;

 Opaski do nawierceń 110 / 40 (podłączenie przyłączy wodociągowych).

4.3.2. Przył ącza wodoci ągowe

Projektuje się  wykonanie 12 przyłączy wodociągowych. Przyłącza wykonać z rur

PE  100  PN  10  o  średnicy  40  do  wody  pitnej  wg  PN-EN  12201.  Odcinki  rur

przyłączeniowych  poprzedzić  zasuwami,  a  zakończyć  zaślepkami  na  granicy

działek przyłączanych posesji. Przyłącza podłączyć do projektowanej sieci De 110

za pomocą opasek do nawierceń. 

Docelowy bilans zapotrzebowania na wod ę

12 przyłączy · 100 dm3/d  · 4 os. = 4800 dm3/d = 4,8 m3/d



4.3.3.Oznakowanie

W  celu  ułatwienia  i  usprawnienia  eksploatacji  uzbrojenie  wodociągu  należy

oznakować wg obowiązujących wytycznych (PN-86/B-09700) „Tablice orientacyjne

do  oznaczania  uzbrojenia  na  przewodach  wodociągowych”.  Zasuwy oznakować

tabliczkami  malowanymi  lub  tworzywowymi,  przymocowanymi  do  stałych

elementów, np. ogrodzenia, albo do słupków stalowych Ø25.

4.3.4.Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja ruroci ągów

Hydrauliczne  próby  szczelności  ułożonego  przewodu  wodociągowego

przeprowadzić  należy zgodnie z wymaganiami PN-B-I0725/1997, lecz zaleca się

stosować  normę  europejską  EN805:  1996,  która  dotyczy  przeprowadzenia  prób

szczelności  rurociągów PE.  Polska norma nie  uwzględnia  zjawiska pełzania  rur

PE. Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne

1,0 MPa. Po zakończeniu montażu i pozytywnych próbach szczelności, sieć należy

przepłukać  czystą  wodą,  a  następnie  poddać  ją  dezynfekcji  wodnym roztworem

podchlorynu  sodu.  Możliwe  jest  zrezygnowanie  z  dezynfekcji  przewodów,  jeżeli

wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że woda spełnia wymogi wody do picia,

zgodnie  z  rozporządzeniem  RMZ  z  04.09.2000r.  (Dz.  U.  nr  82/00  poz  937)  w

sprawie  warunków  jakim  powinna  odpowiadać  woda  do  picia  i  na  potrzeby

gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody

przez organy Inspekcji Sanitarnej.

6. Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Zaproponowano  rozwiązania  materiałowe  i  techniczne  gwarantujące  szczelność

rurociągów i studni. 

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013

r., poz. 1409 późn. zmianami) stwierdza się, iż obszar oddziaływania obiektu zawiera

się na  dz. objętych wnioskiem, tj. na dz. nr 11, 23/1, 37/1, 38/8, 38/11, 38/12, 38/13,

41/11, 46/2, 46/3, 81, 82/6, 83/10, 83/11, 90,189,  192, 204, w obr. Sztynwag.



7. ZALECENIA I UWAGI KO ŃCOWE

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem przy zachowaniu przepisów BHP,

ppoż. oraz zgodnie z wymogami:

1. „Warunków  technicznych  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

Część II.  Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych”, 

2. „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” COBRTI

INSTAL,

3.  Warunkami   technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych  -

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 3

5.  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

Nr47,poz.401).

Wykonawcy  robót  muszą  być  przeszkoleni  w  zakresie  przepisów  BHP  oraz

przestrzegać  uwag zawartych w uzgodnieniach załączonych do niniejszego projektu.

Wszystkie  zabudowywane  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  odpowiednie

deklaracje  zgodności.  Montaż  instalacji  należy  wykonać  pod  nadzorem  osoby

posiadającej  stosowne  uprawnienia.  Należy  przeprowadzić  powykonawczą

inwentaryzację geodezyjną.

Projektant:

mgr inż. Maciej Daniel

Sprawdzający:

mgr inż. Karol Stanowski
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Adres obiektu:       dz. nr  11, 23/1, 37/1, 38/8, 38/11, 38/12, 38/13, 41/11,  46/2, 

                                46/3, 81, 82/6, 83/10, 83/11, 90,189,  192, 204, obr. Sztynwag

Branża:               Sanitarna 

Zamawiający:         Gmina Grudzi ądz

                                ul. Wybickiego 38

                                86-300 Grudzi ądz

Projektant: mgr inż. Maciej Daniel

Uprawnienia budowlane do projektowania,
nadzorowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjno – inżynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

nr ewid.GP.I.7342/129/TO/92

Data  opracowania : lipiec, 2017 r.



INFORMACJA DO OPRACOWANIA 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DOTYCZĄCA

 Odwodnienie drogi gminnej nr 040549C, 040545C,  040551C, 040543C

oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

____________________________________________________________

1. Dane ogólne

Przedmiotem opracowania  są  dane informacyjne służące do opracowania  planu

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  realizacji  budowy  sieci  kanalizacji

deszczowej  i  sieci  wodociągowej  wraz z  przyłączami,  zlokalizowanej  na  dz.  11,

23/1,  37/1,  38/8,  38/11,  38/12,  38/13,  41/11,  46/2,  46/3,  81,  82/6,  83/10,  83/11,

90,189,  192, 204, w obr. Sztynwag

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

 wykopy  wąskoprzestrzenne  o  ścianach  pionowych  oraz  szerokoprzestrzenne,

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,

 wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi,

 montaż rurociągów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lite SN8 (opcjonalnie rury

korugowane PP),

 montaż wpustów kanalizacji deszczowej,

 montaż studni kanalizacyjnych betonowych,

 montaż rurociągów sieci wodociągowej z rur PE100 PN 10,

 montaż przyłączy wodociągowych,

 montaż elementów uzbrojenia sieci wodociągowej (hydranty, zasuwy)

 próby szczelności,

 zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu,

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.



3. Przewidywane zagro żenia

lp Rodzaj zagrożenia Skala
zagrożenia

Miejsce
zagrożenia

Czas występowania

1 Uderzenia Częste Teren budowy Czas wykonywania pracy

2 Spadające przedmioty Sporadyczne Teren budowy Czas wykonywania pracy

3 Zasypanie  ziemią  w
wykopie

Sporadyczne Teren budowy Czas wykonywania pracy

4 Skaleczenia Sporadyczne Teren budowy Czas wykonywania pracy

5 Upadki Sporadyczne Teren budowy Czas wykonywania pracy

6 Przemoknięcie Sporadyczne Teren budowy Czas wykonywania pracy

7 Obecność osób 
niepowołanych

Częste Teren budowy Czas wykonywania pracy

4. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do pracy

Przed  przystąpieniem do  wykonywania  prac  budowlanych  należy przeprowadzić

szkolenie stanowiskowe pracowników.

Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności:

 imienny podział pracy, 

 kolejność wykonywania robót,

 wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,

 zasady postępowania w przypadku występowania bezpośredniego zagrożenia,

 konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

5.  Środki  organizacyjne  i  techniczne  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom

związanym z wykonywaniem robót

5.1. Środki organizacyjne

 ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP

5.2. Środki techniczne

 sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna)

 sprzęt zabezpieczający (kaski, okulary ochronne itp.)

 ogrodzenie i organizacja terenu budowy, tablice ostrzegawcze.



OŚWIADCZENIE
do projektu budowlano-wykonawczego:

Odwodnienie dróg gminnych nr  040549C, 040545C,  040551C, 040543C

oraz budowa sieci wodoci ągowej z przył ączami

(zlokalizowane na dz. nr 11, 23/1, 37/1, 38/8, 38/1 1, 38/12, 38/13, 41/11,  46/2,

46/3, 81, 82/6, 83/10, 83/11, 90,189,  192, 204, obr. Sztynwag)

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

(Dz. U. z 2016r. Poz. 290, tekst jednolity z późn. zm. ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej

ustawy oświadczam, że projekt budowlany:

Odwodnienie drogi gminnej nr 040549C, 040545C,  040 551C, 040543C

oraz budowa sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami

Opracowany dla Inwestora:

Gmina Grudzi ądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudzi ądz

jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

Projektant : mgr in ż. Maciej Daniel
Bran ża  sanitarna Uprawnienia nr GP.I.7342/129/TO/92 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno - 

inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 

Sprawdzaj ący : mgr in ż. Karol Stanowski
Bran ża  sanitarna Uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarne nr 

ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data  opracowania :  lipiec, 2017 r.






























