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1. OPIS TECHNICZNY 

 

1.1. CEL OPRACOWANIA. 
 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano - Wykonawczy dla zadania: 

 

„Rozbudowa dróg gminnych nr 40157C i 40158C Ruda – Szynych – Przebudowa 

skrzyżowania”   

 

w zakresie branży teletechnicznej obejmujący przebudowę kolizji teletechnicznych i 

przebudowę kanału technologicznego oraz w zakresie branży energetycznej obejmujący 

przebudowę i budowę oświetlenia drogowego.  

 

Na rozpatrywanym odcinku występują telekomunikacyjne linie miedziane kolidujące z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi, których zarządcą jest: 

 

Orange Polska S.A 

ul. Chodkiewicza 61,  

85-667 Bydgoszcz  

 

Na rozpatrywanym odcinku występuje oświetlenie drogowe kolidujące z projektowanymi 

rozwiązaniami drogowymi, których zarządcą jest: 

 

Urząd Gminy Grudziądz 

ul. Wybickiego 38,  

86-300 Grudziądz.  

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zamówienia Gminy Grudziądz – Inwestora, 

- pomiarów w terenie, 

- norm i przepisów, 

- uzgodnień międzybranżowych, 

- uzgodnień z zainteresowanymi instytucjami. 

 

1.3. PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH WŁ. ORANGE S.A 
 

Zaprojektowano wyłącznie niezbędną przebudowę kolizji powstałych w związku z 

projektowaną przebudową drogi. Projektowane kolizje nie stanowią ulepszenia infrastruktury 

Orange S.A.  

Istniejący słupek telekomunikacyjny MAŁY RUDNIK/JG1A/004/0708U wraz z 

doziemnymi liniami telekomunikacyjnymi w miejscach kolidujących z projektowanym 

układem drogowym należy przebudować zgodnie z planem sytuacyjnym (ark. T-01) oraz 

schematem ideowym przebudowy kolizji (ark. T-02). W tym celu należy istniejący słupek 

telekomunikacyjny MAŁY RUDNIK/JG1A/004/0708U przestawić w nową lokalizację. 

Wybudować nowoprojektowaną linię kablową XzTKMXpw10x4x0,5 o długości l=40m od 
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słupka kablowego do istniejącego złącza rozgałęźnego w pkt. 1. W pkt. 1 zabudować 

nowoprojektowane złącze rozgałęźne. Kolejno wybudować linie kablowe 

2xXzTKMXpw2x2x0,5 o długości 36m od słupka kablowego do pkt.2, łącząc w pkt.2 z 

istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi za pomocą złącz równoległych. Pod drogą 

krajową wykonać przewiert sterowany rurą HDPEØ110/6,3 długości 20m. Istniejącą linię 

kablową XzTKMXpw5x2x0,5 kolidującą z drogą gminą 40157C odkopać, ułożyć po nowej 

trasie na długości l=59m i osłaniając rurą dwudzielną A120PS, wprowadzając do 

przestawionego słupka MAŁY RUDNIK/JG1A/004/0708U. Istniejące linie kablowe 

XzTKMXpw1x2x0,5 oraz XzTKMXpw5x2x0,5 kolidujące z projektowanym skrzyżowaniem 

odkopać i ułożyć po nowej trasie na długości l=3m, wprowadzając do przestawionego słupka 

MAŁY RUDNIK/JG1A/004/0708U, pozostałą część kabli zdemontować na odcinku 12m. 

Istniejące linie kablowe 2xXzTKMXpw2x2x0,5 o długości l=21m oraz 

XzTKMXpw10x4x0,5 o długości l=20m należy zdemontować. Istniejące kable 

telekomunikacyjne zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej należy zabezpieczyć za pomocą rury 

ochronnej dwudzielnej o długości 43m. 

 

1.4. PRZEBUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO WŁASNOŚCI 

UG GRUDZIĄDZ 

 

W miejscach kolidujących z projektowanym układem drogowym istniejący kanał 

technologicznych 2xHDPEØ110/6,3 wraz z studnią SK-1 nr 2 należy przebudować zgodnie z 

planem sytuacyjnym (ark. T-01). Studnie SK-1 nr 2 wraz z rurociągiem kablowym 

2xHDPEØ110/6,3 należy odkopać, studnię przestawić w nową lokalizację, a rurociąg 

kablowy 2xHDPEØ110/6,3 ułożyć po nowej trasie na długości l=11m, pomiędzy studnią SK-

1 nr 2, a studnią SK-1 nr 1.  

 

1.5. PRZEBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WŁASNOŚCI 

UG GRUDZIĄDZ. 
 

1.5.1. PRZEDBUDOWA i BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO  

 

W miejscach oznaczonym na planie sytuacyjnym (ark. O-01) należy wybudować 

projektowany słup oświetleniowy nr 3/43, h=10m z wysięgnikiem 1,5m/1r/0o wraz z oprawą 

LED, istniejący słup nr 3/40/04 h=6m wymienić na projektowany słup h=10m z oprawą LED i 

wysięgnikiem 1,5m/1r/0o, istniejący słup oświetleniowy nr 3/43 wraz z oprawą LED 44W i 

30W przeznaczyć do demontażu. Linię kablową YAKY4x35mm2 wraz z bednarką FeZn25x4 

zasilającą słup nr 3/43 należy ułożyć po nowej trasie l=5m, wprowadzając do projektowanego 

słupa nr 3/43,  zgodnie z planem sytuacyjnym (ark. O-01).   

Wybudować nowo projektowane słupy stalowe o wysokości 10m, wysięgnikiem 

1r/2,0m/0o z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie wraz z źródłem światła 

typu LED. Wszystkie nowo projektowane słupy oświetleniowe, należy zasilić kablem 

YAKY4x35mm2 z słupa nr 3/43 – obwód nr 3. Razem z kablem należy ułożyć bednarkę 

ocynkowaną Fe/Zn 25x4mm2, którą należy podłączyć we wszystkich słupach. Wszystkie 

projektowane słupy oświetleniowe należy przefazować i przenumerować.  

W miejscach pokazanych na planach sytuacyjny należy wykonać przepusty kablowe 

rurą osłonową HDPEØ110/6,3. Pod drogą krajową wykonać przewiert sterowany rurą 

HDPEØ110/6,3 długości 22m. 

Ilość projektowanych słupów oświetleniowych jednostronnych      -     10 kpl. 
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1.5.2. WYMAGANIA OŚWIETLENIOWE. 

  

Zgodnie z normą CEN/TR 13201-1:2007 tabela 1 oraz w oparciu o informacje na 

temat obowiązującej prędkości pojazdów dla istniejącej drogi krajowej nr 55 przyjęto klasę 

oświetleniową ME3c, dla drogi gminnej klasę ME5 dla pełnej mocy oświetlenia.  

 
1.5.3. DOBÓR URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH. 
 

 Dla w/w danych technicznych drogi krajowej oraz wymagań fotometrycznych dobrano 

oświetlenie o następujących parametrach: 
 

Droga gminna 

- typ rozmieszczenia  : jednostronnie, 

a= do 35[m], 

- oprawa np. typu  : TECEO,  

- lampa np. typu   : LED, 

- współczynnik utrzymania : 0,8, 

- wysokość zawieszenia „H” : 10[m], 

- kąt odchylenia oprawy : 0 [stopni], 

- wysięg   : montowana na słupie. 

 

Do zawieszenia opraw dobrano: 

- Słupy stalowe, z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie  o wysokości 

H=10m. 

Do posadowienia słupów przyjęto fundamenty typu:  

- 1500x430x430mm np. F120V/43 lub równoważne. 

 

1.5.4.  SŁUPY OŚWIETLENIOWE ORAZ WYSIĘGNIKI. 

Stosować słupy stalowe ocynkowane okrągłe, spawane spawem wzdłużnym 

niewidocznym. Zabezpieczenie antykorozyjne powinna stanowić cynkowa powłoka na 

zewnątrz i wewnątrz słupa o średniej grubości nie mniejszej niż 80μm wykonana metodą 

zanurzeniową.  

W dolnej części słupy powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane 

drzwiczkami. Wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej rozdzielni 

(tabliczki lub złącza IZK) bezpiecznikowo-zaciskowej posiadającej podstawy bezpiecznikowe 

do 25A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw – 1, 2 lub 3) oraz zaciski do 

podłączenia przewodów fazowych i N o przekroju do 50mm2.  Wnęki powinny być także 

wyposażone w zacisk do uziemienia przewodu „PEN”. Słup w dolnej części na zewnątrz lub 

wewnątrz powinien posiadać zacisk uziemiający przystosowany do podłączenia płaskownika 

uziemienia typu Fe/Zn25x4. Słupy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wg PN-B-03200, spoiny nie mogą wykazywać pęknięć. 

W słupach połączenie tabliczek bezpiecznikowych z oprawami wykonać przewodami 

YDY 3x2,5mm2. Oprawy zabezpieczyć poprzez zamontowanie na tabliczkach 

bezpiecznikowych wyłączników nadmiarowoprądowych np. C60N 1P B2A lub 

równoważnych.  

Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z rysunkami. Długość wysięgnika 

powinien wynosić 2m, 1,5m zgodnie z planami sytuacyjnymi oraz schematami ideowymi 
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budowy oświetlenia. Wysięgniki przeznaczone do montażu oświetlenia powinny być 

dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg. Wysięgniki 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami cynkowymi z zewnątrz i wewnątrz tak 

jak słupy oświetleniowe. Wysięgniki powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu o 

znaku R 35 i średnicy zewnętrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubość ścianki rury nie powinna 

przekraczać 8 mm. 

Projektowane słupy powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 40  

i przenosić siły wynikające z obciążeń urządzeniami oświetleniowymi oraz obciążeń 

uwzględniających lokalizację w strefach obciążeń wiatrem. Dodatkowo wszystkie słupy 

instalowane w pasie drogowym powinny spełniać wymagania bezpieczeństwo biernego 

zgodnie z normą PN-EN 12767.  

Wymagania bezpieczeństwa biernego dla słupów oświetleniowych lokalizowanych w 

pasach drogowych: 

 

L.p. Kategoria drogi 

 

Wymagane właściwości wg PN-EN 12767 „Bierne 

bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 

drogowych Wymagania i metody badań" 

Klasa 

 prędkości 

Kategoria 

 pochłaniania 

energii 

Poziom 

bezpieczeństwa 

użytkowników 

pojazdu 

1 2 3 4 5 

1 Autostrady i drogi ekspresowe 100 NE 3 

2 

Pozostałe krajowe i drogi 

wojewódzkie (z wyłączeniem 

l.p. 4) 

70 HE, LE, NE 1,2,3 

3 
Powiatowe i gminne (z 

wyłączeniem l.p. 4) 
50 HE, LE, NE 1,2,3 

4 

Krajowe, wojewódzkie, 

powiatowe i gminne, 

usytuowane w granicach obszaru 

zabudowanego*, gdzie nie 

wskazano podniesienia 

dopuszczalnej prędkości* 

Klasa „0" 

*) w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym 
  

 

 

1.6. UWAGI  
 

1.6.1. LINIE KABLOWE – UWAGI OGÓLNE 
 

Trasę projektowanych linii kablowych nn - 0,4kV oraz nn - 0,23kV należy przed 

zasypaniem zabezpieczyć folią PCV o grubości 0,4-0,6 mm koloru niebieskiego. 

Kabel ułożony w ziemi należy na całej długości w odstępach, nie większych niż 10m oraz 

przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do 

przepustów ochronnych oznakować trwałymi oznacznikami kablowymi z adresem kabla. 



„Rozbudowa dróg gminnych nr 40157C i 40158C Ruda – Szynych – Przebudowa skrzyżowania” 

PROJEKT BUDOWALNO - WYKONAWCZY 

 

 7  

Kable ułożone w szafkach oświetleniowych, kablowych lub pomiarowo-rozdzielczych należy 

oznakować trwałymi tabliczkami kablowymi z adresem kabla.  

Adres kabla na tabliczkach i oznacznikach musi posiadać wygrawerowane następujące 

dane: 

− numer, typ i przekrój kabla 

− napięcie,  

− symbol użytkownika, adresy, 

− dane wykonawcy, data ułożenia, 

W oznaczonych miejscach na planach sytuacyjnych należy wykonać przepusty robocze 

dla projektowanych kabli elektroenergetycznych.  

Wykopie jako ochronę dla kabla nN-0.4kV należy stosować folię PCV niebieską 

W wykopie kabel należy układać na warstwie piasku grubości 10cm linią falistą, przykryć 

również warstwą piasku 10cm i następnie gruntem rodzimym.  

Wszystkie wykopy w terenie zabudowanym należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu 

dużej ostrożności ze względu na duże nasycenie terenu instalacjami podziemnymi innych 

branż. 

Przed przystąpieniem do wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń podziemnych 

wykonać przekopy kontrolne celem zachowania normatywnej odległości przy zbliżeniach. 

W przypadku konieczności zbliżenia projektowanych kabli do istniejących instalacji 

uzbrojenia podziemnego na odległość mniejszą od normatywnej, kabel układać w rurze 

ochronnej wykonanej z materiału HDPE. 

Przy układaniu kabli przestrzegać zakładowej normy producenta kabla w szczególności 

nie wolno przekraczać dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu w wykopach oraz 

dopuszczalnych sił wzdłużnych przy rozwijaniu określonych w zakładowych normach 

producenta zastosowanych kabli. 

 

1.6.2. UWAGI OGÓLNE 
 

Usunięte uzbrojenie elektroenergetyczne na terenie kolizyjnym usunąć z map 

geodezyjnych. Zainwentaryzować geodezyjnie przebudowane odcinki sieci 

elektroenergetycznej. Wyznaczenie i wytyczenie lokalizacji oraz rzędnych słupów i tras kabli 

dokona uprawniony geodeta na podstawie projektu zagospodarowania terenu (planu 

sytuacyjnego) w wersji cyfrowej. Przy wytyczaniu lokalizacji urządzeń należy zwrócić uwagę 

na projektowane rzędne terenu.  

 

1.6.3. UWAGI DO WYKONAWCY 
 

➢ Przed budową kabli ziemnych należy wykonać przekopy poprzeczne w celu 

szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. Roboty ziemne z uwagi na 

obecność obcego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie lub 

mechanicznie (tylko w miejscach gdzie nie występuje podziemne uzbrojenie 

terenu). 
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➢ Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i instrukcjami branżowymi. 

➢ W czasie prowadzenia prac ziemnych należy oznakować i zabezpieczyć wykopy.  

➢ Po zakończeniu prac ziemnych należy wykonać powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną wybudowanych urządzeń. 

➢ Roboty wykonywać zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyżej warunkami i 

obowiązującymi normami, przepisami BiHP. 

➢ Wszelkie zmiany w trakcie robót uzgadniać na roboczo z inspektorem nadzoru. 

➢ Wykonać pomiary sprawdzające projektowanych kabli elektroenergetycznych oraz 

zagęszczenia gruntu w miejscach gdzie były prowadzone wykopy  

➢ Wykonać pomiary sprawdzające projektowanych parametrów oświetlenia. 

➢ Sprawdzić poprawność montażu fundamentów, słupów, opraw oświetleniowych, 

szaf oświetleniowych i kablowych i innych zaprojektowanych urządzeń.  

➢ Roboty wykonywać zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyżej warunkami i 

obowiązującymi normami, przepisami BiHP. 

➢ Wszelkie zmiany w trakcie robót uzgadniać na roboczo z inspektorem nadzoru. 

➢ Na budowie należy stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego. 

 

1.7. OCHRONA OD PORAŻEŃ. 

 

 Dodatkowa ochrona od porażeń: 

 

- SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZWARĆ W UKŁADZIE: 

- SIEĆ N.N.-0,4KV   UKŁAD  „TN-C” 

- INSTALACJE   UKŁAD  „TN-S” 

 

1.8. WAŻNIEJSZE NORMY I PRZEPISY. 

 

[1].   PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

 Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

[2].   PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

 Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi izolowanymi. 

[3].   PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

[4].   PN-90/E-06308  Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe.  

  Ogólne wymagania i badania. 

[5].   PN-E-91030: 1996   Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory ceramiczne 

  Ogólne wymagania i badania. 

[6].   PN-IEC 1089: 1994 Przewody gołe o skrętkach regularnych do linii napowietrznych.  

[7].   PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i budowa. 

[8].   PN-E-06400-1:1991 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogólne 

[9].   PN-E-06400-2:1991 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Osprzęt z przewodami giętkimi.  

[10]. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje 

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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[11]. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[12]. PN-E-08501:1988  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

[13]. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciw rdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny. 

[14]. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. roboty ziemne. 

[15]. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

[16]. PN-EN 60129:2002 Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego. 

[17]. PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych  

   i powłoce polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/1kV. 

[18]. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych  
  i powłoce polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/1kV. 

[19]. PN-E-904011 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych  

  i powłoce polwinitowej na napiecie znamionowe 15kV, 

[20]. PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu  

   znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 

[21]. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu  

   znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 

[22]. PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu  

   znamionowym nieprzekraczającym 30 kV.  

   Mufy przelotowe na napięcie nieprzekraczające 0.6/1kV 

[23]. PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu  

   znamionowym nieprzekraczającym 30 kV.  

   Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1kV 

[24]. PN-90/E-06401/05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu  

   znamionowym nieprzekraczającym 30 kV.  

   Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1kV 

[25]. PN-90/E-06401/06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu  

  znamionowym nieprzekraczającym 30 kV.  

  Głowice napowietrzne  na napięcie powyżej 0,6/1kV 

[26]. PN-EN 50086-1:2001 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  

  Część 1: Wymagania ogólne.  

[27]. PN-EN 50086-2-1:2001 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1:  

  Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych. 

[28]. PN-EN 50086-2-2:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2:  

  Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych. 

[29]. PN-EN 50086-2-3:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3:  

  Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

[30]. PN-EN 50086-2-4:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4:  

  Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

[31]. PN-EN 50086-2-4/Ap1:2002  System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4:  
 Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi 

[32]. PN-IEC 60050-195  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

 Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.  

[33]. PN-IEC 60050-826  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

[34]. PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
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 Zakres, przedmiot i wymagania ogólne. 

[35]. PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogólne 

charakterystyk. 

[36]. PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

[37]. PN-IEC 60364-5-52  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

[38]. PN-IEC 60364-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewodów. 

[39]. Pr PN-IEC 61140  Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

 Wspólne aspekty instalacji i urządzeń elektrycznych. 

[40]. PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 

[41]. PN-83/E-01240  Sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny.  
 Symbole graficzne zastępujące napisy ogólnego przeznaczenia. 

[42]. PN-90/E-01242  Oznaczenia identyfikacyjne urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne 

zasady systemu alfanumerycznego . 

[43]. PN-91/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami cyframi.  

[44]. PN-92/E-05031  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

 widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym.  

[45]. PN-IEC-60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 

 Sprawdzanie odbiorcze. 

[46]. PN-EN-50110-1: 2001  Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 

[47]. PN-93/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe   

 zanurzeniowe chromianowane. 

[48]. PN-EN 50274:2003(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przeciwporaż. 

  Ochrona przed  przypadkowym dotykiem bezpośrednim.  

[49]. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  

  Cz. 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

[50]. PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  

  Cz. 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych. 

[51].  PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania, 

[52].  PN-77/E-06110 Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe ograniczające prądu przemiennego.  

  Ogólne wymagania, 

[53]]. PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Ogólne wymagania i badania. 

 
1.9. INNE DOKUMENTY. 

 
[01]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych. Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 2003.02.06 

[02]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 2003.06.23 

[03].  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  

Część V Instalacje elektryczne 1973 r. 

[04].  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.12.1990r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. 

nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

[05]. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez  ITB w 1982 r. 
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[06]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Poz. 430 Dz. U. Rz. P. z 

dn. 1999-05-14 

[07]. Ustawa o autostradach płatnych z dnia 27.10.1994r, Dz. Ustaw nr 127 z dnia 02.12.1994r 

[08]. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 4141 z późniejszymi 

zmianami. 

[09]. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych nn w opracowaniu; Energoprojekt S.A.– Poznań; 

Elprojekt – Poznań 

 

1.10. UWAGI KOŃCOWE. 

 

- Roboty należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i normami oraz 

przepisami BiHP. 

- Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robót uzgadniać na roboczo z inspektorem 

nadzoru 

- Ilekroć w niniejszej dokumentacji jest mowa o materiałach z podaniem znaków 

towarowych, producentów, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje 

się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy (lub równoważne). Oznaczenia i nazwy 

własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów 

technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie przy realizacji materiałów i urządzeń równoważnych dla materiałów i 

urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym i 

przedmiarze robót pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów 

jakościowych i zgodności z zapisami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

- Na budowie stosować materiały spełniające wymagania art. 10 Prawa Budowlanego. 
 

 

1.11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ ORANGE S.A 

1 Złącze równoległe XAGA 43/8 kpl.  2,0 

2 Złącze rozgałęźne  kpl.  1,0 

3 Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw10x4x0,5 mb.  40,0 

4 Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw2x2x0,5 mb.  72,0 

5 
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw1x2x0,5 - istniejący kabel 

przeznaczony do ułożenia po nowej trasie  
mb.  3,0 

6 
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw5x2x0,5 - istniejący kabel 

przeznaczony do ułożenia po nowej trasie  
mb.  62,0 

7 
Słupek telekomunikacyjny MAŁY RUDNIK/JG1A/004/0708U  - 
istniejący słupek przeznaczony do przestawienia w nową lokalizację   

kpl.  1,0 

8 Taśma ostrzegawcza z napisem "Uwaga kabel telekomunikacyjny" m2 30,0 

9 Piasek  m3 11,0 

10 Rura ochronna HDPEØ110/6,3 mb.  91,0 

12 Przewiert sterowany rurą ochronną HDPEØ110/6,3 mb.  20,0 

13 Rura ochronna dwudzielna A120PS mb.  43,0 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

PRZEDBUOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WŁ. UG GRUDZIĄDZ 

1 

Słup oświetleniowy stalowy 10m, z wysięgnikiem jednoramiennym o 

długości 2m z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie, z 

oprawą oświetleniową z źródłem światła typu LED wraz z  

fundamentem, tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniami, 

oprzewodowaniem - kompletny 

kpl. 8,0 

2 

Słup oświetleniowy stalowy 10m, z wysięgnikiem jednoramiennym o 

długości 1,5m z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie, 

z oprawą oświetleniową z źródłem światła typu LED wraz z  

fundamentem, tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniami, 

oprzewodowaniem - kompletny 

kpl. 2,0 

3 Kabel energetyczny nN 0,6/1kV YAKY 4x35mm2 mb. 317,0 

4 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4·mm mb. 317,0 

5 Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm, niebieska  m2 126,8 

6 Piasek naturalny kopany m3 25,4 

7 Przewiert sterowany rurą ochronną HDPEØ110/6,3 mb. 35,0 

 

 

1.12. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU 

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ ORANGE S.A 

1 Złącze rozgałęźne kpl. 1,0 

2 Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw2x2x0,5 mb.  42,0 

3 Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw10x4x0,5 mb.  20,0 

4 Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw1x2x0,5 mb.  12,0 

5 Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw5x2x0,5 mb.  12,0 

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU 

PRZEDBUOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WŁ. UG GRUDZIĄDZ 

1 

Słup oświetleniowy stalowy 6m, z wysięgnikiem jednoramiennym o 

długości 1,5m z oprawą oświetleniową z źródłem światła typu LED 

44W 

kpl. 1,0 

2 

Słup oświetleniowy stalowy 6m, z wysięgnikiem dwuramiennym o 

długości 1,5m z oprawą oświetleniową z źródłem światła typu LED 

44W oraz 30W 

kpl. 1,0 
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1.13. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Nazwa i adres Inwestora: 

  URZĄD GMINY GRUDZIĄDZ  

UL. WYBICKIEGO 38 

86-300 GRUDZIĄDZ  

 

 

Nazwa i adres jednostki projektowej: 

 

„INFRASTRUKTURA” PROJEKTOWANIE I NADZÓR MAREK 

BUKOWSKI”   

MICHALE 123F  

85-124 DRAGACZ 
 

   
 

 

Stadium projektu: 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: 

„ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 40157C I 40158C RUDA – SZYNYCH – 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA”   

Nazwa opracowania: 

PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH ORANGE S.A 

PRZEBUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO UG GRUDZIĄDZ 

PRZEBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UG GRUDZIĄDZ 
Oświadczen ie :  

Oświadcza  s ię ,  że  p ro j ek t  budowlano -wyk onawczy  sporządzony j es t  

zgodn ie  z  obowiązu jącym i  p rzep isami  o raz  zasadami  wiedzy  t echn iczne j  i  

j es t  k omp le tny  z  punk tu  widzen ia  ce lu ,  k tó remu ma s łużyć  

 Branża:  
ELEKTROENERGETYCZNA, TELETECHNICZNA 

Kod CPV:  
 

Stanowisko: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant: inż. Michał Pawłowski 
spec. elektroenergetycza  

Nr upr. KUP/0012/POOE/04; 

Nr ewid. OIIB KUP/IE/0648/03 
 

Sprawdzający: inż. Maciej Wojtakowski  
spec. elektroenergetycza  

Nr upr. WRR-DT/7131/13/2002; 

Nr ewid. OIIB KUP/IE/0120/03 
 

Projektant: Jan Drankowski 
spec. teletechniczna  

Nr upr. 0507/97/U;  

Nr ewid. OIIB KUP/IE/0916/03 

 

Sprawdzający: inż. Marek Łukszewski  
spec. teletechniczna  

Nr upr. 1611/99/U; 

 Nr ewid. OIIB KUP/BT/0051/05 
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2. CZĘŚC RYSUNKOWA 









ISTNIEJĄCA SZAFKA OŚWIETLENIOWA
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program łączeń przełącznika

pakietowego S1

R - sterowanie ręczne

A - sterowanie automatyczne

istn. YKY 5x10mm²
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F1 - bezpiecznikowy wyłącznik nadmiarowoprądowy C60N 3P B32A

Schemat ideowy budowy oświetlenia

Nazwa rysunku:

2017inż. Michał Pawłowski

Projektant:

-

Podpis:

Skala:

Data:

O-02

Branża:

Nr rysunku:

WRR-DT/7131/13/2002

Nr uprawnień:

KUP/0012/POOE/04

Nr uprawnień:

inż. Maciej Wojtakowski

Sprawdzający:

Podpis:

elektryczna

Nazwa obiektu:

Inwestor:

Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

Lokalizacja:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 40157C oraz 40158C

RUDA - SZYNYCH - PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA

RUDA, GMINA GRUDZIĄDZ

"INFRASTRUKTURA"

PROJEKTOWANIE I NADZÓR

Michale 123F

MAREK BUKOWSKI

85-124 Dragacz

Inwestor:

86-300 Grudziądz

GMINA GRUDZIĄDZ
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Wartość zabezpieczenia F4 pozostaje bez zmian

istn.YAKY4x35mm2+FeZn25x4mm wypiąć z istn. słupa nr 3/43

ułożyć po nowej trasie l=5m i wprowadzić do słupa nr 3/43

w nowej lokalizacji

zdemontować istn. słup nr 3/43, 6m/2r/1,5m/0°

 z oprawą LED 44W oraz 30W

wybudować proj. słup nr 3/43,

 10m/1r/1,5m/0° z oprawą LED 90W
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3. KOPIE UPRAWNIEŃ  
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4. WARUNKI, UZGODNIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


































