Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:
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Moc przyiaczeniowa: 15 [m3/]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymaine: 300,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania | odbioru wskazane we wniosku o okredlenie warunkow przylaczenia
minimalne: 1,80 {kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe|:
8.1. Gazociag $redniego cisnienia
8.2. Material: PE, DN 110 [mm]
8.3. Lokalizacja: Nowa Wies ul Grudzigdzka
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:

Cisnienie Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Dlugosé [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dadatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza:
Liczba przyigezy: 1 szt

Cisnienie Moc przytgczenia Material-rodzaj, typ, Srednica [mmj Diugosé [m}
typoszereg
Srednie 15 Materiat Rura PE 32 15

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: szkofa podstawowa im. marii konopnickie] w nowej wsi, Nowa Wieg, ul.
Grudzigdzka 43 nr dziatki: 406/1
11.2. Miejsce usyluowania gazomierza: W szafce gazowej
11.3. Charakierystyka ukiadu pomiarowego:
11.3.1. typ gazomierzalrozstaw kroécodw: Gazomierz miechowy G10 R280, 1 [szt], lokalizacja: W
szafce gazowej, status urzgdzenia: projektowane.
11.3.2. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien speinia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace punkiu: '
11.4.1. montaz urzgdzenia Punkt redukcyjno-poriarowy - 1 [szt], lokalizacja: szafka w granicy posesi,
status urzgdzenia: projektowane
Gazomierz miechowy G10 zabudowad na cisnieniu niskim do 2,5 kPa
12. Wymagania dolyczace telemetrii:
12.1. Montaz rejestratora impulséw: GSM REJESTRATOR SMS - 1 [szt], lokalizacja: W szafce gazowe],
status urzgdzenia: projektowane - dot. gazomierza Gazomierz miechowy G10 R280

13. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny za punkiem gazowym redukcyjno - pomiarowym, lokalizacja: szafka w granicy posesiji.

14. Okreslenie moziiwosci korzystania z innych Zrodel energii, w przypadku przerw fub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

16. Gazocigg/przylacze/podziemne odcinki instalacii powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreélonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013
1. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem budowlanym.

16.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pdzn.
zmianami w oparciu o dokumentacjg techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowej.

Nr sprawy: 35448/2017
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