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Material konstrukcyjny

Drewno klejone

Dzwigary wykona¢ z drewna klejonego warstwowo z tarcicy $wierkowej w klasie: GL32h, wg EN 14080:2013
a platwie z drewna klejonego warstwowo z tarcicy swierkowej w klasie: GL28c, wg EN 14080:2013

Niedopuszczalne jest stosowanie klas drewna wg norm niezgodnych z normami europejskimi Eurocode. Ze
wzgledu na przyjete warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialno$¢ zwiazang z jego realizacja,
elementy konstrukcji z drewna klejonego winny by¢ dostarczone przez producenta speiniajgcego nizej
wymienione wymagania:

1. Drewno klejone powinno posiada¢ oznaczenie bezpieczenstwa C € wraz z okresleniem klasy
wytrzymatosciowej na kazdym elemencie, a producent winien przedstawi¢ deklaracje whasciwosci
uzytkowych produktu zgodnie z norma EN 14080:2013.

2. Producent drewna klejonego winien legitymowac¢ sie $wiadectwem potwierdzajacym zgodno$¢ procesu
produkcyjnego z norma EN 14080:2013, co potwierdza jednoczesnie spetnianie przez wyréb wymagan
stawianych dla drewna klejonego. Swiadectwo winno by¢ wystawione przez niezalezna od producenta
jednostke certyfikujaca.

3. Dopuszcza sie nastepujace tolerancje, jak chodzi o zachowanie wymiaréw elementéw konstrukcji dachu z
drewna klejonego (wszystkie wymiary odnosza si¢ do 12% wilgotnos$ci drewna +/-2%):

a. szeroko$¢: mozliwos¢ zredukowania o 2% w stosunku do nominalnych wymiaréw, dla
elementow o wysokosci powyzej 1,2m dopuszczalna redukcja szerokosci wynosi Smm,

b. wysoko$¢: +/- 2 mm dla wysokosci do 300 mm i +/- 5 mm dla wysoko$ci powyzej 300 mm,

c. dhugosé: +/- 5 mm dla dtugo$ci ponizej 20 m i +/-10 mm dla dlugosci powyzej 20 m,

d. kat przekroju: 90° +/- 1,15° tj. odchylenie od kata prostego nie powinno przekracza¢ 1:50.

4. Wszelkie zabrudzenia powstale na powierzchni elementéw z drewna klejonego w czasie transportu,
obrébki lub montazu mozna usung¢ chemicznie lub mechanicznie. Czyszczenie moze spowodowaé
powstanie jasniejszych plam na powierzchni drewnianej. Sytuacja taka wynika ze zmian odcienia drewna z
powodu dziatania promieni stonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna.

5. Drewno klejone warstwowo wykazuje naturalne cechy tarcicy iglastej i nie jest w trakcie produkcji
pozbawiane komorek zywicznych. W catym okresie eksploatacji konstrukcji moze dochodzi¢ do
wyciekéw zywicy. Nie nalezy traktowa¢ takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementow
drewnianych. Wyciek nalezy usuna¢ mechanicznie.

6. Istnieje mozliwos¢ pojawiania sie mikropeknieé w strukturach drewna, ktére sa naturalnym procesem
utraty i stabilizacji wilgotnosci drewna , nie powodujacym jednak utraty nosnosci elementéw konstrukcji
(dopuszczalna glebokos¢ rysy mniejsza niz 1/3 szerokosci elementu) . Strony zgodnie ustalajg, iz
ewentualne mikropeknigcia, o ktérych mowa powyzej nie stanowia wad fizycznych konstrukcji dachu, a
co za tym idzie nie moga by¢ powodem jakichkolwiek roszczen gwarancyjnych Zamawiajacego.

Stal

1. Laczniki stalowe wykonywane warsztatowo ze stali S235 i S355 zgodnie z rysunkami warsztatowymi
projektu wykonawczego.

2. Zabezpieczanie antykorozyjne facznikéw stalowych na podstawie rysunkéw szczegétowych projektu
wykonawczego.

3. Stosowac $ruby klasy min. 5.8. Dokrgca¢ do pierwszego oporu.




