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Opis techniczny

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Rozbudowa z przebudowag budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Matym Rudniku”.
Projekt nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi projektami branzowymi.

2.0. Rozwigzania projektowe
2.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu bedzie odbywato sie z istniejgcego przytgcza kablowego. Istniejacg rozdzielnie
gtbwng w ktdrej znajduja sie liczniki nalezy wynieS¢ na zewnatrz wymieni¢ na projektowana. Przed
przystgpieniem do realizacji nalezy wystgpic¢ do zaktadu energetycznego o zwiekszenie mocy do 150kW.
Dodatkowo GK bedzie zasilany z projektowanej na dachu budynku instalacji fotowoltaiczne;j.

2.2. Wylacznik pozarowy

Zaprojektowano Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu ,,PPO_Z”, ktory bedzie wytgczat zasilanie
rozdzielnicy przeciwpozarowej ZGW. Lokalizacja wytacznika ,PPOZ” przedstawiono na dofgczonym do
opracowania rysunku. (GWP)

2.3. Wewnetrzne linie zasilajgce

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano w uktadzie TN-S 5-cio zytowymi kablami YKY
i przewodami YDY. Wytrzymatos¢ izolacji dla przewoddw YDY — 750 V, dla kabli YKY — 0,6/1 kV.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktada¢ w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku grubosci
minimum 5mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce nalezy opisac trwatymi oznacznikami.

2.4. Tablice rozdzielcze

W celu uzyskania funkcjonalnego ukfadu dystrybucji obwoddw, zasilajgcych zaprojektowano tablice
rozdzielcze, rozmieszczone w obrebie obiektu:

Nalezy wykorzysta¢ gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowana do montazu aparatury modutowej
na standardowej szynie TH35, wyposazone w drzwiczki petne.

Wewnatrz rozdzielnic nalezy zabudowaé rozigczniki gtdwne izolacyjne (w zlgczu ,ZGW*
zaprojektowano wytgczniki ppoz. z wyzwalaczem wzrostowym wspotpracujgcym z przyciskiem p.poz.) oraz
ograniczniki przepie¢ klasy I+II/TI+TII”), wytaczniki réznicowo-prgdowe o czutosci 30 mA (zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia
poszczegolnych obwodéw (wytgczniki nadpragdowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem nalezy wyodrebniono obwody o$wietleniowe i sitowe.
Schematy tablic rozdzielczych na etapie projektu wykonawczego.

Szyne PE rozdzielnicy rozdzielnicy gtéwnej ,RG* nalezy uziemi¢, (potaczy¢ z uziomem otokowym),
tak aby uzyska¢ rezystancje R < 10Q.

Przewody uktadac réwnolegle do krawedzi scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 {j. w sieci typu , TN-S”.



2.5. Instalacja oswietlenia

2.5.1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oswietlenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Oswietlenie pomieszczen zatgczane za pomocg facznikdw oswietleniowych montowanych na wysokosci
1.1 m mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi do srodka puszki montazowej. OSwietlenie w ciggach
komunikacyjnych zatgczane za pomoca czujek ruchu.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé jako podtynkowg przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?, uktadanymi w
catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi scian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodoéw warstwg tynku
grubodci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o IP44.
Przewody ukfada¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 j. w sieci typu ,TN-S”.

Lokalizacja poszczegdlnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

2.5.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano z wykorzystaniem wydzielonych opraw, ktdrych lokalizacje
wskazano na zafgczonych rysunkach. Oprawy nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne z podtrzymaniem
minimum 1 godzinnym. Nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym zaprojektowano zabudowanie oprawy
z napisem ,Wyjscie Ewakuacyjne” (podtrzymanie zasilania réwniez minimum 1 godzina).

Wszystkie oprawy awaryjne z funkcjg autotestu.
Obliczenia zostaty przygotowane zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm i przepisdéw na
nastepujgce natezenia:
- przewidywane drogi ewakuacyjne - min. 1 Ix w osi;
- pozostate wymagane/zalecane pomieszczenia i strefy otwarte- min. 0,5 Ix;
- dodwietlenie urzadzen PPOZ (tylko zaznaczone gasnice) - min. 5Ix.
Zgodnie z PN/EN 1838 11.2013 nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne w celu uzyskania
minimalnego natezenia 5Ix na powierzchni urzadzen PPOZ.

2.6. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Zaprojektowano o$wietlenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Na terenie zamontowal lampy
oSwietleniowe LED.

Instalacje nalezy wykonac¢ kablami typu YKYZo 3x10 mm?, uktadanymi w catosci w rurach na
gtebokosci 0,7m.

2.7. Instalacja sity
2.7.1. Instalacja sily i gniazd wtykowych

W ramach instalacji sity zaprojektowano zasilanie odbiornikdéw sitowych zasilanych bezposrednio
z rozdzielnic wydziatowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V/400V nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami uktadanymi
w catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod
warunkiem pokrycia przewodoéw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukgji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na
stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowac¢ przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o IP44.

W korytarzach i pomieszczeniach socjalnych gniazda montowa¢ na wysokosci 0.3 m,
w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych 1.4 m

W pokazanych na rysunkach miejscach zastosowac gniazda montowane w podtodze typu Floorbox.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 fj.
w sieci typu ,TN-S”.



Lokalizacje poszczegdlnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

2.8. Miejscowe szyny wyrownawcze

Dodatkowe lokalne szyny uziemiajgce, do ktérych powinny by¢ przytaczone:

czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych);
dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;

metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;

puszki do miejscowych potaczen wyréwnawczych;

stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.

Wykonac lokalne potaczenia wyréwnawcze w dziatach technologicznych oraz tazienkach i toaletach.
Nalezy zaprojektowaC puszki p/t z szyng do wyréwnania potencjatdw. Potgczenia te nalezy wykonac
przewodem LgYzo (DYzo) 6 mm? i przytagczy¢ do najblizszych, lokalnych szyn uziemiajgcych.

2.9. Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac szybkie wylgczanie napiecia
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytgczniki réznicowo-
pragdowe o pradzie roznicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy
sprawdzi¢ przez pomiary.

2.10. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8 mm tworzgcego siatke rozpietg
na wspornikach dachowych i wstepnie naprezong za pomocg $rub naciggowych. Jako przewody
odprowadzajgce nalezy wykorzystaé drut FeZn @8 mm prowadzonym w rurce PCV w dociepleniu budynku.
Urzadzenia wentylacyjne oraz inne nabudowane na dachu wyposazone a zasilanie elektrycznie beda chronione
zwodami pionowymi, montowanymi z zachowaniem odstepu izolacyjnego od urzadzenia chronionego. Zwody
pionowe wykona¢ w rurkach ochronnych niepalnych prowadzonych pod warstwg ocieplenia. NA dachu
zamontowac¢ maszty odgromowe zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Przewody odprowadzajace potaczone z zaprojektowanym uziomem otokowym poprzez ztgcza
kontrolno-pomiarowe. Ztgcza kontrolno-pomiarowe umieszczane w skrzynkach probierczych na wysokosci nie
wiekszej niz 1,5 m nad poziomem gruntu. Instalacje podpig¢ do istniejgcej instalacji odgromowej na budynku
strazy.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw opornosci uziemienia, ktéra powinna wynosi¢ R < 109.

2.11. Instalacja zasilania wentylacji.

Instalacje wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatoréw zasilic z poszczegdlnych rozdzielni.
Automatyka sterowania wykonac zgodnie z wytycznymi oraz DTR dostawcy urzadzen.

Wykonanie sterowania wentylacji uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z dostawcg urzadzen
wentylacyjnych.

Sterowanie zatgczeniem wentylatoréw tazienkowych wytgcznikami oswietlenia. Zasilanie z obwoddw
oSwietleniowych.

2.12, Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng, ktéra bedzie zlokalizowana na dachu budynku.
Zaprojektowano moduty, ktére zamontowane bedg na konstrukcjach dachowych pochylone pod katem 25
stopni. Zaprojektowano inwerter z dwoma niezaleznymi wejsciami MPP. Lokalizacje inwertera na dachu w
miejscu wskazanym na zatgczonych rysunkach. Po stronie DC nalezy zastosowac kable w podwadjnej izolacji,
odporne na promieniowanie UV. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w ziemi ( pomiedzy budynkami), a na
zewnetrznej czesci budynkéw oraz wewnatrz w korytach odpornych na promieniowanie UV. Zostat



zastosowany system zlgczy MC4. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy zarabianiu zigczy. Majg tu
zastosowanie specjalistyczne zarabiarki i obrabiarki. Obwody kablowe nie powinny by¢ fgczone dodatkowymi
ztaczkami lecz w catosci sprowadzone do przetwornicy. Zwréci¢ uwage przy okablowaniu na nie tworzenie petli
indukcyjnych.

2.13. Instalacja nagtosnienia

Zalozenia projektowe

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja nagto$nienia w GOK.

Instalacja sktada sie z gtosnikdw nasciennych, wzmacniacza miksujgcego oraz systemu mikrofondw
bezprzewodowych.

Opis ogoiny
Zalozenia ogodine
Przyjeto nastepujace zatozenia ogdlne dotyczace rozprowadzenia instalacji i standardow:

e Dla kazdego z systemow dobrane zostaty konkretne rozwigzanie techniczne. Wigze sie to z
wymogiem spetnienia konkretnych rozwigzan projektowych, projektant dopuszcza zastosowanie
urzadzen i rozwigzan innych producentéw jednak o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.

e Przed ewentualng zamiang producenta urzadzen nalezy uzyskac pisemng zgode projektanta i
Inwestora.

System nagtos$nienia — opis techniczny
Elementy skladowe systemu

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu nagtosnienia sali widowiskowej, sali zabaw, pomieszczenia
zaplecza oraz biura dyrektora nalezy zainstalowac zestaw dzwiekowy. Szczegdty na etapie projektu
wykonawczego.

2.14. Instalacja monitoringu

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja monitoringu wizyjnego.
Niniejszy projekt obejmuje instalacje monitoringu wizyjnego budynku umozliwiajgcg nadzor nad zdarzeniami

Podstawa opracowania

Podstawe prawng stanowia:

- ,.Systemy Alarmowe, Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Cze$¢ 7: ,Wytyczne
stosowania” — PN EN 50132 7:2003

- ,Systemy Alarmowe, Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Cze$¢ 5: , Teletransmisja” —
PN EN 50132 7:2003

- PN IEC 60364 5 52:2002 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych

- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN IEC 60364 6 61:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.

- Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 roku. (Dz.U. nr. 171, poz. 1800)

- Prawo budowalane — Postepowanie dotyczace rozpoczecia robot budowlanych art. 30
(Dz.U.2000.106.1126)

Opis ogoiny

Zalozenia ogodine
Przyjeto nastepujace zatozenia ogolne dotyczace rozprowadzenia instalacji i standardow:

e Dla kazdego z systemow dobrane zostaty konkretne rozwigzanie techniczne. Wigze sie to z
wymogiem, spetnienia konkretnych rozwigzan projektowych, projektant dopuszcza zastosowanie
urzadzen i rozwigzan innych producentéw jednak o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.

e Przed ewentualng zamiang producenta urzadzen nalezy uzyskac pisemng zgode projektanta i
Inwestora.



Monitoring wizyjny

Zalozenia

Ponizszy zakres stanowi cze$¢ projektu dotyczacej monitoringu wizyjnego w obiekcie GOK. Podane w
opracowaniu urzadzenia maja charakter podgladowy, majacy na celu ukazanie minimalnych wymagan
Inwestora.

Planuje sie montaz kamer wewnatrz budynku na korytarzach oraz w okoto budynku na elewacji, w celu
kontroli i zapisu zaistniatych sytuacji. Montaz systemu ma na celu zminimalizowanie prob kradziezy,
zniszczenia, wtamania chronionych doébr oraz nadzoru nad budynkiem. Celem nadrzednym systemu jest
biezgce wykrycie zagrozenia, jak réwniez mozliwos¢ odtworzenia zaistniatych sytuaciji.

Planuje sie montaz 10 kamer typu bullet z promiennikiem podczerwieni do obserwacji zdarzen dookota
budynku oraz 10 kamery typu koputka wewnatrz budynku na ciggach komunikacyjnych.

Podczas projektowania systemu monitoringu wizyjnego przyjeto nastepujace zatozenia:

- instalacje urzadzenia rejestrujgcego (rejestratora) w szafie RACK znajdujacej sie w gtdwnym punkcie
dystrybucyjnym

- instalacje przetacznikdw z funkcjg POE w gtdwnym i posrednich punktach dystrybucyjnych,

- instalacje kamer

- przesytanie sygnatu i zasilania jednym kablem z wykorzystaniem technologii POE,

- budowe dedykowanej sieci strukturalnej z wykorzystaniem technologii TCP/IP

- montaz stanowiska do obstugi i obserwacji systemu w budynku - wszystkie kamery przylgczyé za pomoca
przewodu UTP kat 5

- wszystkie nowe elementy zawiera¢ majg wymagane aktualne certyfikaty

- wykonanie okablowania wewnatrz w plastikowych listwach/korytach maskujacych lub rurkach/peszlach
instalacyjnych

- potaczenia kamer nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami przepieciowymi

System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w oparciu o technologie IP z rozdzielczoscig min. 2 Mpx dla
kamer zlokalizowanych na elewacji budynku oraz 2 Mpx dla kamer wewnatrz. System powinien sktadac sie z
rejestratoréw, przetgcznikéw, kamer oraz monitoréw podgladowych.

Deklaracja zastosowanych urzadzen

Z punktu widzenia technicznego dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania systemow rownorzednych
spetniajgcych opisane w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwigzan zamiennych
muszg by¢ jednak analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystgpieniem do realizacji zgodnos¢ techniczna
musi zosta¢ potwierdzona przez Inwestora poprzez opinie projektanta i ew. powotane przez Inwestora
stuzby nadzoru budowy. Protokét zmiany systemu z podaniem zamiennikdéw powinien zostac zawarty w
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowany przez projektanta i Inwestora.

Koncepcja ochrony

Lokalizacja urzadzen

Do monitorowania sytuacji dookota budynku wykorzysta¢ nalezy kamery typu bullet z promiennikiem
podczerwieni oraz kamery koputowe wewnatrz.

Rejestrator umiesci¢ w gtdéwnym punkcie dystrybucyjnym - szafie RACK.

Transmisja danych i zasilanie.

System wykonac w technologii sieci strukturalnej z wykorzystaniem TCP/IP. Do jej budowy wykorzystac

certyfikowany kabel UTP kat 5e. Urzadzenia typu kamery zasili¢ w technologii POE.

Rejestratory i przetaczniki podtaczy¢ do zrodta w szafie RACK. W razie konieczno$ci zastosowac dodatkowa

listwe zasilajgca. Przy zatozeniu ciggtego zapisu, zestaw rejestratoréw powinien posiadac 8 dyskéw 4 TB

celem archiwizacji zdarzen z okresu 14 dni - dla strumienia H.264 o rozdzielczosci 1920x1080p 15kl./s.
Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem numer pola z ktdrego realizowane bedzie

zasilanie systemu. Sposob podtgczenia do pola jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoz. muszg by¢é wykonczone uszczelnieniem
posiadajacym odpowiednie atesty ppoz.



Przepusty kablowe uszczelnia¢ masg ogniochronng peczniejgcg uszczelniajgcg. To rozwigzanie stosowac do
otworéw o Srednicach do 200mm lub otwordw o powierzchni 300cm2 przy min. grubosci Sciany 120mm lub
stropu 150mm. Technika montazu przewiduje oczyszczenie i osuszenie powierzchni przepustu oraz kabli.
Materiatem wypetniajgcym jest niepalna wetna mineralna o gestosci min. 100kg/m3.

Przepusty kablowe o wymiarach max. 1200x2000mm w $cianie lub 600xI000mm w stropie uszczelnia¢ zaprawa
ogniochronng. Przed natozeniem powierzchnie otworu nalezy oczysci¢ i zwilzy¢. Zaprawe przygotowac i natozyc
zgodnie z zaleceniem producenta.

Piony kablowe zabezpieczy¢ za pomoca przegrdd warstwowych z powtoka ogniochronng. Jako materiat
wypetniajacy stosowac ptyty z niepalnej wetny mineralnej. Po zabudowaniu otworu cato$¢ pokry¢ warstwa
farby ognioodpornej zgodnie z DTR producenta. W szachtach elektrycznych nalezy wykonac¢ przegrody w
pionie na kazdej kondygnacji podziemnej i kazdej nadziemnej potozonej ponad pdz. 25m co jedna
kondygnacje. Dla pozostatej czesci budynku szachty nalezy podzieli¢ co trzy kondygnacje lub co 9 metréw.
Roboty te nalezy wykonywac, gdy sama instalacja jest juz ukoficzona. Uszczelnienia ppoz. muszg spetniac te
same wymagania techniczne pozarowe, co Sciany lub stropy, przez ktore przechodzg elementy instalacji.
Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami oraz instrukcjami.
Wszystkie uszczelnione przejscia powinny by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowa, zamocowang obok
tego przejscia.

Uwagi korficowe

- Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i warunkami na roboty teletechniczne,

- Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP,

- Urzadzenia montowac i uruchamiac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta,

- Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznac sie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania urzadzen nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,

- Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem lub
Inwestorem.



2.15. Instalacja LAN

Okablowanie strukturalne
Zakres opracowania obejmuje:
o Instalacje okablowania strukturalnego zapewniajgcg transmisje danych dla urzadzen: komputerowych
oraz WiFi.
e Budowe Punktu Dystrybucyjnego

Podstawa opracowania

Podstawe do niniejszego opracowania stanowia:
e Obowigzujgce przepisy i normy
 Informacje i wytyczne producentdéw urzadzen systemow teleinformatycznych
e Uzgodnienia z inwestorem, okreslajace jego obecne i przyszte potrzeby

Normy okablowania strukturalnego
Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego.
Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym sg regulowane
przez ponizsze normy:
e ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
e EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.
e TIA/EIA 568-C.2:2009 "Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.
e PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne”.
e PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”
e PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw.”
e PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”
e PN-EN 50346:2009 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania”

Wymagania ogodlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego
System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogdw jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnic:
e Okablowanie miedziane kategorii 5 (klasy E).
o Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.
e W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac system okablowania, ktdrego
producent ma swoja gtéwnga siedzibe w jednym z krajow Unii Europejskiej.
e Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej normy odnosnie
standarddw jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

Glowny punkt dystrybucyjny

Gtowny punkt dystrybucyjny nalezy zlokalizowa¢ w szafie RACK systemu monitoringu wizyjnego. Wymagane
jest zastosowanie przetgcznika 24-portowego z funkcjg PoE zapewniajgca zasilanie na odlegtosci co najmniej
150m.

Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi, a punktami przylgczeniowymi uzytkownikow. Dtugos¢ kabla instalacyjnego,
pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli
krosowych i przytgczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy
zastosowac okablowanie klasy E (kategorii 5).



Punkty przytaczeniowe uzytkownikow

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowac w postaci 2 modutow R145
montowanych w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentdw, réwniez
W potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktdw elektryczno logicznych (tzw. PEL).

Punkty dostepu bezprzewodowego

Przewiduje sie dostep do sieci bezprzewodowej na terenie obiektu. System opiera sie o punkty dostepu
zlokalizowane na kazdym z pieter budynku. Kazdy z punktéw musi by¢ zamontowany na suficie, by¢ zasilanym
w technologii PoE oraz posiadac dyskretny, nie zwracajgcy uwagi, wyglad.

SzczegOly na etapie projektu wykonawczego.
2.16. Instalacja SSWIN.
Zakres opracowania

Ponizszy zakres stanowi projekt instalacji systemu sygnalizacji wkamania i napadu (SSWIN) w obiekcie. Podane
W opracowaniu urzadzenia, majg charakter podgladowy, majgcy na celu ukazanie minimalnych wymagan
Inwestora.

Urzadzenia sygnalizacji wkamania i napadu maja za zadania wykrycie i powiadomienie uzytkownika sytemu o
naruszeniu badz prdbie naruszenia nadzorowanego obszaru, w celu kradziezy, zniszczenia lub
nieuprawnionego uzycia chronionych dobr. Celem nadrzednym systemu jest jak najwczesniejsze wykrycie
zagrozenia i umozliwienia uzycia wtasciwych srodkéw w celu unikniecia lub minimalizacji strat.

Podczas projektowania systemu sygnalizacji wlamania i napadu przyjeto nastepujace zatozenia:

- montaz klawiatur przy wejsciu.

- wszystkie elementy systemu takie czujki, przyciski, kontaktrony muszg by¢ w peni identyfikowane w
systemie. Zabranie sie tgczenia kilku elementéw na jednej linii centrali.

- wszystkie elementy zawiera¢ majg wymagane aktualne certyfikaty.

- wykonanie okablowania podtynkowo.

System sygnalizacji wkamania nalezy wykona¢ w oparciu o centrale konwencjonalng. System powinien sktadac
sie z centrali alarmowej, modutdw rozszerzen wejs¢, klawiatur, pasywnych czujek podczerwieni.

Do zasilania wszystkich elementdw instalacji jezeli zajdzie taka koniecznos¢, nalezy uzy¢ monitorowanych
zasilaczy, ktdre nalezy wyposazy¢ w akumulatory.

Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z systemem sygnalizacji wtamania i napadu sg
wytyczne rozporzadzen oraz norm:
e USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie os6b i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740).
e USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. O ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95).
e ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACII, GOSPODARKI TERENOWE] I OCHRONY
SRODOWISKA z 3 lipca 1980r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki.(Dz. U. nr 17 poz. 62 z pdzniejszymi zmianami)
e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH z 28 marca 1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych (Dz. U. Nr 44 poz. 174).
e Polska Norma PN-93 E-08390 Systemy Alarmowe.
Polska Norma PN-91 E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Opis techniczny

Koncepcja ochrony

System sygnalizacji wlamania i napadu ma za zadanie sygnalizowac obecnos$¢ niepozgdanych oséb trzecich
na terenie obiektu. Systemem detekcji objete zostaty: sale zaje¢, korytarze, pomieszczenia biurowo-
administracyjne.

Transmisja danych
Do klawiatur poprowadzi¢ oddzielng magistrale (oddzielny przewdd) typ przewodu zastosowac zgodnie z

wytycznymi producenta zastosowanego rozwigzania sprzetowego.

Jezeli urzadzenia na to pozwolg, dopuszcza sie przytgczenie pod klawiature elementéw detekcyjnych
(czujnik, przycisk), warunkiem jest petna identyfikowalno$¢ elementdéw w systemie

Lokalizacje stanowisk administrowania systemem kontroli dostepu
Centrale nalezy zamontowac w serwerowni. W recepcji i przy wejsciu gtdwnym nalezy zamontowac
manipulatory do zazbrajania/rozbrajania systemu.

Szczegoly na etapie projektu wykonawczego.

2.17. Instalacja sterowania DMX, gniazda LAN.

Na Sali oraz scenie zainstalowac gniazda LAN zgodnie rysunkiem, poprowadzi¢ przewody sterownicze
systemu DMX do wyznaczonych punktéw. Szczegdty lokalizacji uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu na etapie
budowy oraz w projekcie wykonawczym.

2.18. Instalacja zasilania rozdzielni z gniazdami do obstugi imprez.

Z rozdzielni gtéwnej poprowadzi¢ kabel zasilajacy YKXS 5x10 do pomieszczenia ,muszli” i podpig¢ go
istniejgcej rozdzielni.

Z rozdzielni gtéwnej poprowadzi¢ kabel zasilajgcy YKXS 5x10 do projektowanej skrzynki z gniazdami
do obstugi imprez za istniejgcymi trybunami boiska.

3. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:

e  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnetrzach;
PN-IEC 60364-4-41; PN-HD 60364-4-41 - Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-47- Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-43 - Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-523 - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy - CzeS¢ 1: Miejsca pracy wewngtrz pomieszczen.
PN-IEC 60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne.
PN-HD 60364-4-443 - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Sktadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE oraz z wymaganiami PN-HD 60364-6:2008

sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz
parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodow.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim!
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autorow.

w
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4.0. Rysunki techniczne
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Oprawy o$wietleniowe:
W60L60 IP65 1 xLED35S/840 (3500 Im; 40.0 W)
1xLED20S/840 WR (2100 Im; 17.8 W)
1xLED20S/840 WR PG (2100 Im; 17.8 W)
1xLED20S/840 WR (2100 Im; 17.8 W)
W60L60 1 xLED36S/840 NOC (3600 Im; 33.0 W)
W60L60 1 xLED36S/840 NOC (3600 Im; 33.0 W)
W60L60 1 xXLED36S/840 OC (3600 Im; 33.0 W)
L1200 1xLED22S/840 (2900 Im; 23.5 W)
L1200 1xLED40S/840 (4100 Im; 35.5 W)
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1. Przyjeto :a«?v:_aaa tryby pracy opraw:
— oprawy awaryjne: v30n na clemno™;
— oprawy kierunkowe: “praca na jasno™;

2. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy aia_-::a nad kazde
urzadzenie vuo». v::_a pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

3. Oprawy ppoz. na
wysokasci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajae np. ,,na sztywna".

4. Nie montawat opraw bezpasrednio w poblizu 2rddet ciepta
i/lub chtodu {urzadzenia HVAC);

S§. Z uwogi na brak v drég i i
opraw kierunkowych :o_onv\ troktowae jako voennoso xnnun— typ
piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢
z nadzorem ppoz;

6. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad
osig drogi ewakuacyjnej:
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